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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
Prace remontowe
1 SEGMENT "A"
1.1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.11 ELEMENT 1.1 - PRACE ROZBIORKOWE
1.1. Izolacja z papy
1.1
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1./0509-03 - demontaz 4-ch warstw papy
1.1.1 Krotnos¢ = 4
dach maszy- (30,85 m2 30,85
nowni
dach wysoki (78,36 m2 78,36
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 109,21
kominy 1,202+1,10 m?2 3,50
B (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 3,50
kominy/coko-|3,64*2+4,38*3+(0,4+0,34)*2+(0,90+0,34)*2+4,34+2,82+(0,48+0,40)*2*2+ m 49,16
ty, wpusty (0,48+0,63)*2*5+(0,48+0,26)*2+0,76*2
kablowe -
obwod
C (obliczenia pomocnicze) ========
m 49,16
cokoty bla- |0,48*0,40*2+0,48*0,63*5+0,48*0,26 m?2 2,02
szane
D (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 2,02
wpusty kab- |0,28*2 m2 0,56
lowe
E (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 0,56
poz.1A-(poz.1B) m?2 105,71
RAZEM 105,71
1.1. Wentylatorownia - 1zolacja stropu wentylatorni od wewnatrz
1.2
2|ZKNR C-1  |Analogia. Usuniecie zabezpieczenia stropu m2
d.1./0101-01 z.0. |Krotno$¢ =3
1.1.2]2.3. 9901
analogia
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
3|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.1.2|analogia - demontaz demolacyjny ptyt styropianowych
- wsp. korekc. Rx0,45, Mx0, Sx0,45
pom. 10.2 - {30,00 m?2 30,00
tylko czes-
ciowa izola-
cja stropu
RAZEM 30,00
4|KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego $cianek dziatowych i przedscianek z ptyt m2
d.1./0203-03 gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - rozstaw stup-
1.1.2 kéw do 50 cm
- analogia demontaz kantéwek drewnianych
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.1. Obrébki blacharskie
1.3
5|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.3
attyka ma- |6,40+6,60*2 m 19,60
szynowni
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 19,60
dach wysoki |5,26+8,73+12,62 m 26,61
dach maszy- (6,40 m 6,40
nowni
B (obliczenia pomocnicze) ========
m 33,01
komin, coko- [poz.1C m 49,16
ty, wpusty/
dach
C (obliczenia pomocnicze) ========
m 49,16
poz.5A*[0,38+(0,05*2)] m2 9,41
poz.5B*[0,15+0,30+(0,05*2)] m2 18,16
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.5C*0,15 m2 7,37
RAZEM 34,94
1.1. Tynki zewnetrzne kominéw i gzymsow
14
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
114 nad 5 m2
poz.1C m2 49,16
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 49,16
poz.6A*0,80 m?2 39,33
RAZEM 39,33
1.1. Elementy wsporcze
1.5
7|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stalowych katownikéw réwnoramiennych |szt.
d.1.|0808-04 0 wym. 45x45x4-6 mm
1.1.5
16,00%4 szt. 64,00
RAZEM 64,00
8/KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementoéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z po-|kg
d.1./0815-05 ziomu VI kondygnac;ji
1.1.5
3,38<kg/mb>*poz.7*(0,80+2,20+1,50)/3 kg 324,48
RAZEM 324,48
1.1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Oczyszczenie podtoza dachu
2.1
9|KNR AT-39 |Przygotowanie podtoza - usuniecie skorodowanej warstwy betonu metodg stru-|m2
d.1./0101-01 mieniowo-$cierng
1.2.1
poz.1 m2 105,71
RAZEM 105,71
10|KNR AT-39 |Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - m2
d.1./0101-02 warstwa o gr. 1 cm
1.2.1
poz.1<przyjeto 10% powierzchni dachu>*10% m2 10,57
RAZEM 10,57
11/KNR AT-39 |Lokalne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm m2
d.1.|/0102-02
1.2.1
poz.10 m2 10,57
RAZEM 10,57
12|KNR AT-39 [Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.|/0102-01
1.2.1
poz.9 m2 105,71
RAZEM 105,71
1.1. Wentylatorownia - osuszenie pomieszczenia
2.2
13|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 251-300 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.1./0101-07 densacyjnych
1.2.2
kubatura poz.1*2,80 m3 295,99
osuszania
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 295,99
wydajnos¢  |[<W1=>2,733*poz.13A*(0,00983-0,007262)*24 dm3/ 49,86
osuszacza dobe
B (obliczenia pomocnicze) ========
dm3/ 49,86
dobe
ilos¢ wody  |4*poz.13B dm3 199,44
uzyskanej z
osuszacza
C (obliczenia pomocnicze) ========
dm3 199,44
poz.13C/poz.13B doby 4,00
RAZEM 4,00
1.1. Drabiny
23
14|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.1./1212-06
1.2.3 Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskroba-
nie tuszczacej sie farby.

2. Zagruntowanie minig lub pokostem.

3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych

-3-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,75*3,00 m?2 2,25
RAZEM 2,25
1.1.3 ELEMENT 1.3 - WYWOZ i UTYLIZACJA
1.1. Wywéz gruzu i utylizacja
3.1
15 Wywiezienie i utylizacje gruzu betonowego na wysypisku w Gdansku - konte- |kpl
d.1.|wycena indy- |ner V=4,00 m3
1.3.1|widualna
papa zde- |poz.1*0,01 m3 1,06
montazu
styropianz  |poz.3*0,05 m3 1,50
demontazu
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 2,56
ilos¢ konte- |(poz.15A)/4+0,55<korekta obmiaru> kpl 1,19
neréw 4 m3
RAZEM 1,19
1.2 DZIAL. Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.21 ELEMENT 3.1 - PRACE KONSERWATORSKO-NAPRAWCZE
1.2. Wentylatorownia - strop
1.1
16|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
211 m2
poz.3 m2 30,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 30,00
poz.16A*10% m?2 3,00
RAZEM 3,00
17|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
211
poz.16 m2 3,00
RAZEM 3,00
18|/KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.1./0209-02 nie, naktadanie zaprawy brodawkowato
2.1.1|analogia - gruntowanie antykorozyjne zbrojenia VISCACID PCC GRUND
poz.16 m2 3,00
RAZEM 3,00
19|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.1.|/0210-01
2.1.1|analogia
poz.16 m2 3,00
RAZEM 3,00
1.2.2 ELEMENT 3.2 - IZOLACJE
1.2. Izolacja z papy
2.1
20|KNR AT-39 |Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgcej ATLAS m
d.1.|/0111-04 Woder Duo na tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji samoprzylepna
2.21 tasma butylowg
attyka ma- |6,22*2+6,52 m 18,96
szynowni
$ciana ma- |4,17+6,52 m 10,69
szynowni/
dach
komin, coko- [poz.1C m 49,16
ty, wpusty/
dach
RAZEM 78,81
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21

221

KNR 9-14

.|0102-03

Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy
podktadowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzch-
niego krycia typu Szybki Profil SBS; grubosc¢ uktadu 9,1 mm (gwarancja 40 lat)

3. Zasady przedmiarowania robét.

3.1. Rzeczywiste powierzchnie dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych
ich potaci, bez doliczania zaktadéw, rabkéw, naktadek kotnierzy i in. oraz bez
potracania powierzchni mniejszych od 1 m2, zajetych przez kominy, swietliki,
wilazy, okienka itp.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Transport materiatéw na budowie do miejsca montazu.

2. Usuniecie nieréwnosci podktadu, oczyszczenie powierzchni.

3. Przeciecie pecherzy, wyréwnanie krawedzi z umocowaniem naderwanych
miejsc, wypetnieniem ubytkéw i oczyszczeniem powierzchni (dotyczy kolumny
03, 04).

4. Zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujacym Siplast Primer Szybki Grunt
SBS.

5. Utozenie papy typu Termik Szybki Syntan SBS - rozwinigcie rolki, przyciecie
na wymiar i luzne zrolowanie przycietej papy, aktywacja termiczna papy za po-
moca palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podtoza, z
uzyciem watka dociskowego.

6. Kontrola spoin i stykéw, wykonanie poprawek.

poz.1

m2

m2

105,71

RAZEM

105,71

22
d.1.

KNR 9-14
0301-02

Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obra-
bianej powierzchni wykonane papg Szybki Syntan (wytazéw dachowych, komi-
néw, klap dymowych itp.)

Wyszczegolnienie robot:

1. Transport materiatéw na budowie do miejsca montazu.

2. Usuniecie nierownosci podktadu, oczyszczenie powierzchni.

3. Zagruntowanie podioza srodkiem gruntujgcym Siplast Primer Szybki Grunt
SBS.

4. Ksztaltowanie obrobek z papy poprzez rozwinigcie z rolki, przyciecie na wy-
miar i luzne zrolowanie przycietej papy, aktywacja termiczna papy za pomoca
palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podioza, z uzyciem
watka dociskowego.

5. Kontrola spoin i stykéw, wykonanie poprawek.

39,4 <po0z.19*0,50>

m2

m2

39,40

RAZEM

39,40

Wentylatorownia - izolacja termiczna - strop

KNR AT-43

.|0206-07

Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na
profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do stropu; pokrycie jedno-
warstwowe (system 4.05.21)

- analogia wykonanie rusztu, uzupetnienie wetng i zabezpieczenie podwdjng
warstwa folii i siatkg ogrodzeniowg PCV

30

m2

m2

30,00

RAZEM

30,00

ELEMENT 3.3 - PRACE TYNKARSKIE

Tynki zewnetrzne

KNR-W 2-02

.|0904-01

Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

poz.6

m2

m2

39,33

RAZEM

39,33

KNR AT-32

.|0502-03

Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe-
dzie

0,80*9,00*4,00

m

28,80

RAZEM

28,80

ELEMENT 3.4 - PRACE MALARSKIE

Malowanie kominéw

NNRNKB

.|202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

poz.24

m2

m2

39,33

RAZEM

39,33

KNR 4-01

.|1204-03 z.

sz.2.29912-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie - praca na
wysokosci 10-20 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.26 m2 39,33
RAZEM 39,33
1.2. Malowanie elementéw stalowych
4.2
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1./1212-05
242
drabina 2,62 <3,50%0,75> m?2 2,62
RAZEM 2,62
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1.|1212-31 z. |ponad 50 do 100 mm - praca na wysokosci 10-20 m
2.4.2|sz.2.29912-
02
analogia
konstrukcje [6,50*2+1,10*2 m 15,20
wsporcze
RAZEM 15,20
1.2.5 ELEMENT 3.5 - OBROBKI BLACHARSKIE
1.2. Obrébki blacharskie
5.1
30|KNR K-06 Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - faty m
d.1./1103-01 - montaz tat pod obrébke balacharska attyki
2.5.1|analogia
poz.5A/0,50+0,80<korekta obmiaru> szt 40,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
szt 40,00
poz.30A*0,40 m 16,00
RAZEM 16,00
31|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych ze sklejki m2
d.1.|4004-07 - obudowa ptytg OSB gr 12 mm
2.5.1
poz.5A m 19,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 19,60
poz.5A*0,38 m2 7,45
RAZEM 7,45
32|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
2.5.1
poz.5 m2 34,94
RAZEM 34,94
1.2.6 ELEMENT 3.6 - SYSTEM ASEKURACJI
1.2. System asekuracji
6.1
33|Kalk. wtasna |Dostawa i montaz stupkéw asekuracyjnych wysokich szt
d.1.|kalk. wtasna
2.6.1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45330000-9
1.3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3. Wymiana oswietlenie w wentylatorowni
1.1
34| KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1./1116-03
3.1.1
50 m 50,00
RAZEM 50,00
35|KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych szt.
d.1.|1134-02
3.1.1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
36| KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.1.{1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
3.1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
37|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
3.1.1 Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2
100 m 100,00
RAZEM 100,00
38|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.|/0110-01
3.1.1
60 m 60,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,00
39|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych swieczni- |szt.
d.1.|0307-06 kowych do przygotowanego podtoza z podigczeniem - tgcznik Swiecznikowy
3.1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.1./0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
3.1.1
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
41|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wy- |szt.
d.1./0303-01 lotow 3 i przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo
3.1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1./0606-03 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 4x20 W
3.1.1 Oprawa z wymiennym zrédtem typu LED, min. IP 44
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.3. Rozdzielnia elektryczna - doposazenei rozdzielnicy pietrowej
1.2
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych instalacyj-  |szt.
d.1./0306-17 nych uniwersalnych do 2.5 mm2 (bez$rubowo) z podigczeniem przewoddw ka-
3.1.2|analogia belkowych do 2.5 mm2 (3 wyloty)
wytgcznik nadprgdowy typu B10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 |KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
3.1.2 - podtgczenie przewodow w rozdzielnicy
szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3. Proby i pomiary
1.3
45|KNR 5-08 Sprawdzenie prébnikiem napigcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt.
d.1./0811-03
3.1.3
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
46|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
3.1.3
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
47 |KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uzie- pomiar
d.1.{0902-03 mienia - pierwszy
3.1.3
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
1.3. Instalowanie osprzetu elektrycznego
14
48/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewododw |szt.
d.1./0303-01 z.o0. |o przekroju do 2.5 mm2 - na 9-12 -ej kondygnac;ji - IP 65
3.1.4/3.2. 9901-09
poz.67 szt. 21,00
RAZEM 21,00
49|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 200 mm - Motaz dodatkowych drabinek wwazz |m
d.1./0109-01 moocownaniem i utozeniem kabli.
314
20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.3.2 ELEMENT 4.2 - INSTALACJA ODGROMOWA
1.3. Prace demontazowe
2.1
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50|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na |m
d.1.|0706-02 dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
3.21 - demontaz zwoddéw poziomych z drutu ocynkowanego fi 8 mm
- wsp. korekc.
Wyszczegolnienie robot:
1. Rozkrecenie wspornikow.
2. Demontaz przewodow.
3. Uciecie i wyprostowanie przewodu zamiennego.
4. Utozenie przewodu.
5. Wyregulowanie naciggu przewodu miedzy wspornikami.
6. Skrecenie wspornikow.
7. Zawieszenie i zdjecie drabiny.
attyka poz.5A m 19,60
dach maszy- |poz.5B m 33,01
nowni, dach
wysoki
kominy/coko-|poz.1C m 49,16
ty, wpusty
kablowe -
obwod
RAZEM 101,77
51|KNR-W 4-03 | Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o $r.do 21  |szt.
d.1./1101-01 mm w kanatach lub na scianach z wykuciem otworéw lub odkreceniem - podto-
3.21 ze ceglane lub betonowe
- demontaz stalowych wspornikow istniejacej instalacji odgromowe;j
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykucie otwordéw lub odkrecenie $rub.
2. Wyijecie z otwordw lub zdjecie ze Srub.
poz.50/1,50+0,15<korekta obmiaru> szt. 68,00
RAZEM 68,00
52|KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.1.|/0711-09 - demontaz ztaczy uniwersalnych
3.21
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
1.3. Okablowanie - zwody poziome
2.2
53|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.1.|0601-05
322
poz.50 m 101,77
RAZEM 101,77
54|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku  |szt.
d.1./0702-07 klejonym na lepik
3.2.2 - montaz nowych uchwytéw betonowych w tworzywie system AN-KOM
Wyszczegolnienie robot:
1. Demontaz wspornikow.
2. Zamocowanie wspornikdw zamiennych na podtozu.
3. Uszczelnienie miejsca zainstalowania wspornika lepikiem lub przez lutowa-
nie.
poz.5A+poz.5B m 52,61
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 52,61
poz.54A/0,90-0,46<korekta obmiaru> szt. 58,00
RAZEM 58,00
1.3. Instalowanie osprzetu
23
55|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalaciji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.|/0612-05 potaczenie pret-pret
3.23 - zlgcze krzyzowe 2-ptytowe
poz.52 szt. 24,00
RAZEM 24,00
56|/KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1./0612-05 potaczenie pret-pret
3.2.3 - ztgcze przelotowe 1 srubowe
4,00*poz.52 szt. 96,00
RAZEM 96,00
57|KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozy- |kpl.
d.1.|0615-01 cji lezacej
3.2.3|analogia - iglice kominowe H=1,00 m
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
1.3. Préby i pomiary
24
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58/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|/1304-01
3.24
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
59|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1./1304-02
3.24
poz.58 szt. 12,00
RAZEM 12,00
60|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-03
324
poz.57 szt. 8,00
RAZEM 8,00
61/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-04
324
poz.60 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.3.3 ELEMENT 4.3 - INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.3. Prace demontazowe
3.1
62|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0506-06
3.3.1
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
1.3. Prace montazowe
3.2
63|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze kpl.
d.1.|GEBERIT - wymiana wpustu
3.3.2/0405-01 - wsp. korekc. Rx1,85
analogia Wpust awaryjny DN160 pion, podgrzewany z przelewem o regulowanej wyso-
koSci i pierScieniem skrecanym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1.|0502-02
3.3.2|analogia
poz.62 m 6,00
RAZEM 6,00
1.34 ELEMENT 4.4 - INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3. Wyminana rur kanalizacji sanitarnej
4.1
65|KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 100 mm - msc.
d.1.|0201-03 z.  |obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.4.1|sz.3.3.1. - wymiana na rure PCV Dn 110 mm
9904-1
analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
2*4 m 8,00
4,00 msc. 4,00
RAZEM 4,00
1.3. Wyminana kominkéw wentylacyjnych
4.2
66| KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.1./0218-01 - Wymiana rury wywiewnych o $r. 100 mm
3.4.2|analogia
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.5 ELEMENT 4.5 - INSTALACJE WENTYLACJI
1.3. Prace demontazowe
5.1
67|KNR-W 4-02 | Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu |szt.
d.1.|40213-01 ssgcego do 400 mm
3.5.1
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
68| KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1.{40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
3.5.1
0,80*poz.67 m 16,80
14*((0,5*4)*0,7+0,5*0,5) m 23,10
RAZEM 39,90
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69|KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1.|40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
3.5.1
0,80*poz.67 m 16,80
161 m 16,00
RAZEM 32,80
1.3. Kanaly wentylacyjne
5.2
70|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.1./0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - na 9-12 -ej kondygnacji - obiekty stuzby zdro-
3.5.213.2. 9901-09 |wia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.6.
9904-1
poz.68 m 39,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 39,90
ObwodKotaD(0,10)*poz.70A m?2 12,53
RAZEM 12,53
1.3. Izolacja kanatow wentylacyjnych
5.3
71|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0102-05 z.o0. |samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
3.5.3|3.2. 9901-02 |tek do 10%; obwdd kanatéw do 3000 mm - na 9-12 -ej kondygnacji - demontaz
z.0.3.1. demolacyjny
9903-02
analogia
60,00 m2 izo- 60,00
lacji
RAZEM 60,00
72|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.1./0102-05 z.0. |samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lac;ji
3.5.3|3.2. 9901-02 |tek do 10%; obwdd kanatéw do 3000 mm - na 9-12 -ej kondygnaciji - praca w
z.0.3.4. temp. +5 do +9 lub +21 do +25 st.C
9902-01
analogia
60,00 m2 izo- 60,00
laciji
RAZEM 60,00
1.3. Osprzet instalacyjny
5.4
73|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm szt.
d.1./0513-01 Nasada kominowa obrotowa fi 150 kwasoodporna z podstawg
354
poz.67 szt. 21,00
RAZEM 21,00
74|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.1.|/0143-03 z.0. |mm - na 9-12 -ej kondygnacji - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdro-
3.5.4|3.2. 9901-09 |wia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3. 9902
z.0.3.6.
9904-2
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.3.6 ELEMENT 4.6 - INSTALACJE KLIMATYZACJI
1.3. Wymiana izolacji termicznej
6.1
75|KNZ-15 21- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.1.|02 o $r. 18 mm
3.6.1|analogia - wymiana izolacji rurociagow izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm
dla ruroc. o $r. 18 mm
- wsp. korekc. Rx1,85, Sx1,65
6*2 m 12,00
RAZEM 12,00
2 SEGMENT "B"
2.1 DZIAL | - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
211 ELEMENT 1.1 - PRACE ROZBIORKOWE
21. Izolacja z papy
1.1
76|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.2./0509-03 - demontaz 4-ch warstw papy
1.1.1 Krotnos¢ = 4
dach wysoki 154,55 m2 154,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 154,55
kominy 1,20*5+1,10+1,90 m?2 9,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 9,00
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kominy/coko-|2,58+4,36*5+4,14+5,20+4,56+(0,60+0,48)*2*4+(0,40+0,48)*2+7,04+1,54+ m 66,76
ty, wpusty 0,65*2+0,76*5+(0,30+0,80)*2*2
kablowe -
obwod
C (obliczenia pomocnicze) ========
m 66,76
cokoty bla- |0,48*0,40+0,4870,63*4 m?2 1,40
szane
D (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 1,40
wpusty kab- |0,28*5 m2 1,40
lowe
E (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 1,40
poz.76A-(poz.76B) m2 145,55
RAZEM 145,55
2.1. Obroébki blacharskie
1.2
77|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.2
dach wysoki |3,88+12,87+8,73+17,48 m 42,96
B (obliczenia pomocnicze) ========
m 42,96
komin, coko- |poz.76C m 66,76
ty, wpusty/
dach
C (obliczenia pomocnicze) ========
m 66,76
poz.77B*[0,15+0,30+(0,05*2)] m?2 23,63
poz.77C*0,15 m?2 10,01
RAZEM 33,64
21. Tynki zewnetrzne kominéw
1.3
78| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2.|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1.1.3 nad 5 m2
poz.76C m2 66,76
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 66,76
poz.78A*0,80 m2 53,41
RAZEM 53,41
21. Elementy wsporcze
14
79|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stalowych kgtownikéw réwnoramiennych |szt.
d.2.|0808-04 o wym. 45x45x4-6 mm
1.1.4
10,00*4 szt. 40,00
RAZEM 40,00
80|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z po-|kg
d.2.|0815-05 ziomu VI kondygnaciji
1.1.4
3,38<kg/mb>*poz.79*(0,80+2,20+1,50)/3 kg 202,80
RAZEM 202,80
2.1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
21. Oczyszczenie podioza dachu
2.1
81|KNR AT-39 |Przygotowanie podtoza - usuniecie skorodowanej warstwy betonu metoda stru-|m?2
d.2./0101-01 mieniowo-$cierng
1.2.1
poz.76 m2 145,55
RAZEM 145,55
82|KNR AT-39 |Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - m2
d.2.|0101-02 warstwa o gr. 1 cm
1.2.1
poz.76<przyjeto 10% powierzchni dachu>*10% m2 14,56
RAZEM 14,56
83|KNR AT-39 |Lokalne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm m2
d.2.|0102-02
1.2.1
poz.82 m2 14,56
RAZEM 14,56
84|KNR AT-39 |Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.|0102-01
1.2.1
poz.81 m2 145,55
RAZEM 145,55
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2.1.3 ELEMENT 1.3 - WYWOZ i UTYLIZACJA
21. Wywéz gruzu i utylizacja
3.1
85 Wywiezienie i utylizacje gruzu betonowego na wysypisku w Gdansku - konte- |kpl
d.2.|wycena indy- |ner V=4,00 m3
1.3.1|widualna
papa zde- |poz.76*0,01 m3 1,46
montazu
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 1,46
ilos¢ konte- |1 <(poz.71A)/4+0,64<korekta obmiaru>> kpl 1,00
neréw 4 m3
RAZEM 1,00
2.2 DZIAL. Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.21 ELEMENT 3.1 - IZOLACJE
2.2. Izolacja z papy
1.1
86|/KNR AT-39 |Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgcej ATLAS m2
d.2./0111-01 Woder Duo na tarasach i balkonach - warstwa o grubosci 2 mm
211
poz.76 m2 145,55
RAZEM 145,55
87|KNR AT-39 |Wykonanie izolacji podptytkowej z elastycznej masy uszczelniajgcej ATLAS m
d.2.|0111-04 Woder Duo na tarasach i balkonach - uszczelnienie dylatacji samoprzylepna
211 tasma butylowg
$ciana ma- (4,17 m 4,17
szynowni/
dach
komin, coko- |poz.76C m 66,76
ty, wpusty/
dach
RAZEM 70,93
88|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy |m2
d.2.|/0102-03 podktadowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzch-
211 niego krycia typu Szybki Profil SBS; grubosc¢ uktadu 9,1 mm (gwarancja 40 lat)
3. Zasady przedmiarowania robét.
3.1. Rzeczywiste powierzchnie dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych
ich potaci, bez doliczania zaktadéw, rabkéw, naktadek kotnierzy i in. oraz bez
potracania powierzchni mniejszych od 1 m2, zajetych przez kominy, swietliki,
wilazy, okienka itp.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Transport materiatéw na budowie do miejsca montazu.
2. Usuniecie nieréwnosci podktadu, oczyszczenie powierzchni.
3. Przeciecie pecherzy, wyréwnanie krawedzi z umocowaniem naderwanych
miejsc, wypetnieniem ubytkéw i oczyszczeniem powierzchni (dotyczy kolumny
03, 04).
4. Zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujacym Siplast Primer Szybki Grunt
SBS.
5. Utozenie papy typu Termik Szybki Syntan SBS - rozwinigcie rolki, przyciecie
na wymiar i luzne zrolowanie przycietej papy, aktywacja termiczna papy za po-
moca palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podtoza, z
uzyciem watka dociskowego.
6. Kontrola spoin i stykéw, wykonanie poprawek.
poz.76 m2 145,55
RAZEM 145,55
89|KNR 9-14 Obrébki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obra- |m?2
d.2./0301-02 bianej powierzchni wykonane papg Szybki Syntan (wytazéw dachowych, komi-
211 néw, klap dymowych itp.)
Wyszczegolnienie robot:
1. Transport materiatéw na budowie do miejsca montazu.
2. Usuniecie nierownosci podktadu, oczyszczenie powierzchni.
3. Zagruntowanie podioza srodkiem gruntujgcym Siplast Primer Szybki Grunt
SBS.
4. Ksztaltowanie obrobek z papy poprzez rozwinigcie z rolki, przyciecie na wy-
miar i luzne zrolowanie przycietej papy, aktywacja termiczna papy za pomoca
palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem papy do podioza, z uzyciem
watka dociskowego.
5. Kontrola spoin i stykéw, wykonanie poprawek.
35,46 <poz.73*0,50> m?2 35,46
RAZEM 35,46
2.2.2 ELEMENT 3.2 - PRACE TYNKARSKIE
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2.2. Tynki zewnetrzne
2.1
90|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.2./0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
221
poz.78 m2 53,41
RAZEM 53,41
91|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.2.|0502-03 dzie
221
0,80*10,00*4,00 m 32,00
RAZEM 32,00
223 ELEMENT 3.3 - PRACE MALARSKIE
2.2. Malowanie kominow
3.1
92|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.3.1
poz.90 m2 53,41
RAZEM 53,41
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie - praca na |m2
d.2.|1204-03 z.  |wysokosci 10-20 m
2.3.1|sz. 2.2 9912-
02
poz.92 m2 53,41
RAZEM 53,41
2.2. Malowanie elementéw stalowych
3.2
94|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.|1212-05
232
drabina 2,62 <3,50%0,75> m?2 2,62
RAZEM 2,62
95/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2.|1212-31 z. |ponad 50 do 100 mm - praca na wysokosci 10-20 m
2.3.2|sz. 2.2 9912-
02
analogia
konstrukcje [17,00%(2,20+1,60+0,90)/3 m 26,63
wsporcze
RAZEM 26,63
224 ELEMENT 3.4 - OBROBKI BLACHARSKIE
2.2 Obrébki blacharskie
4.1
96| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.|202 0541-02 |cm
241
poz.77 m2 33,64
RAZEM 33,64
225 ELEMENT 3.6 - SYSTEM ASEKURACJI
2.2. System asekuracji
5.1
97|Kalk. wtasna |Dostawa i montaz stupkéw asekuracyjnych wysokich szt
d.2.|kalk. wtasna
2.5.1
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
23 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45330000-9
2.31 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.3. Instalowanie osprzetu elektrycznego
1.1
98|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewododw |szt.
d.2./0303-01 z.o0. |o przekroju do 2.5 mm2 - na 9-12 -ej kondygnac;ji
3.1.1/3.2. 9901-09
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
2.3.2 ELEMENT 4.2 - INSTALACJA ODGROMOWA
2.3. Prace demontazowe
2.1
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na |m
d.2.|/0706-02 dachach ptaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach
3.21 - demontaz zwoddéw poziomych z drutu ocynkowanego fi 8 mm
- wsp. korekc. Rx0,45 Mx0
Wyszczegolnienie robot:
1. Rozkrecenie wspornikow.
2. Demontaz przewodow.
3. Uciecie i wyprostowanie przewodu zamiennego.
4. Utozenie przewodu.
5. Wyregulowanie naciggu przewodu miedzy wspornikami.
6. Skrecenie wspornikow.
7. Zawieszenie i zdjecie drabiny.
80 m 80,00
RAZEM 80,00
100|KNR-W 4-03 |Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o $r.do 21 szt.
d.2.{1101-01 mm w kanatach lub na $cianach z wykuciem otworéw lub odkreceniem - podto-
3.21 ze ceglane lub betonowe
- demontaz stalowych wspornikéw istniejacej instalacji odgromowej
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykucie otworéw lub odkrecenie srub.
2. Wyjecie z otworéw lub zdjecie ze Srub.
p0z.99/1,50+0,49<korekta obmiaru> szt. 53,82
RAZEM 53,82
101|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.2./0711-09 - demontaz ztaczy uniwersalnych
3.2.1
18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00
2.3. Okablowanie - zwody poziome
2.2
102|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.2.|0601-05
3.22
poz.99 m 80,00
RAZEM 80,00
103|KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptaskim na wsporniku  |szt.
d.2.|0702-07 klejonym na lepik
3.2.2 - montaz nowych uchwytéw betonowych w tworzywie system AN-KOM
Wyszczegdlnienie robot:
1. Demontaz wspornikéw.
2. Zamocowanie wspornikdw zamiennych na podtozu.
3. Uszczelnienie miejsca zainstalowania wspornika lepikiem lub przez lutowa-
nie.
poz.77A+poz.77B m 42,96
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 42,96
poz.103A/0,90-0,46<korekta obmiaru> szt. 47,27
RAZEM 47,27
2.3. Instalowanie osprzetu
2.3
104|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2./0612-05 potaczenie pret-pret
3.2.3 - ztgcze krzyzowe 2-plytowe
poz.101 szt. 18,00
RAZEM 18,00
105/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2.|0612-05 potaczenie pret-pret
3.23 - zlgcze przelotowe 1 Srubowe
4,00*poz.101 szt. 72,00
RAZEM 72,00
106|/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 o masie 21 kg montowane na zerdzi, wiezy stalowej w pozy- |kpl.
d.2./0615-01 cji lezacej
3.2.3|analogia - iglice kominowe H=1,00 m
7,00 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
2.3. Proby i pomiary
2.4
107|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-01
324
poz.105 szt. 72,00
RAZEM 72,00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
108/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-02
3.24
poz.107 szt. 72,00
RAZEM 72,00
109|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-03
3.24
poz.106 szt. 7,00
RAZEM 7,00
110|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.|1304-04
324
poz.109 szt. 7,00
RAZEM 7,00
233 ELEMENT 4.3 - INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.3. Prace demontazowe
3.1
111|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0506-06
3.3.1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2.3. Prace montazowe
3.2
112|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze kpl.
d.2.|GEBERIT - wymiana wpustu
3.3.2|0405-01 - wsp. korekc. Rx1,85
analogia Wpust awaryjny DN160 pion, podgrzewany z przelewem o regulowanej wyso-
koSci i pierscieniem skrecanym
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 100 mm m
d.2.|0502-02
3.3.2|analogia
poz.111 m 10,00
RAZEM 10,00
234 ELEMENT 4.4 - INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.3. Wyminana rur kanalizacji sanitarnej
4.1
114|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 100 mm - msc.
d.2./0201-03 z.  |obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.4.1{sz.3.3.1. - wymiana na rure PCV Dn 110 mm
9904-1
analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna dlugosc
2*4 m 8,00
8,00 msc. 8,00
RAZEM 8,00
2.3. Wyminana kominkéw wentylacyjnych
4.2
115|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.2./0218-01 - Wymiana rury wywiewnych o $r. 100 mm
3.4.2|analogia
poz.114 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.3.5 ELEMENT 4.5 - INSTALACJE WENTYLACJI
2.3. Prace demontazowe
5.1
116|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow osiowych z wirnikiem na wale silnika; $rednica otworu |szt.
d.2.{40213-01 ssgcego do 400 mm
3.5.1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
117 |KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.2.|40201-01 nym lub okrggtym i obwodzie do 1000 mm
3.5.1
0,80*poz.116 m 12,80
RAZEM 12,80
2.3. Osprzet instalacyjny
5.2
118|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.2.|0513-01 Nasada kominowa obrotowa fi 150 kwasoodporna z podstawg
352
poz.116 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
119|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 szt.
d.2.|0143-03 z.0. |mm - na 9-12 -ej kondygnacji - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdro-
3.5.2|3.2. 9901-09 |wia lub szkolnictwa wyzszego
z.0.3.3. 9902
z.0.3.6.
9904-2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.3.6 ELEMENT 4.6 - INSTALACJE KLIMATYZACJI
2.3. Wymiana izolacji termicznej
6.1
120|KNZ-15 21- |lzolacja rurociggdw izolacja z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm dla ruroc. |m
d.2.|02 o $r. 18 mm
3.6.1|analogia - wymiana izolacji rurociagéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 5 mm
dla ruroc. o $r. 18 mm
- wsp. korekc. Rx1,85, Sx1,65
6,50*2*4 m 52,00
RAZEM 52,00
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ZAD_2_MIMMIT GDYNIA_REMONT DACH_10.06.20ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty inst. elektrycznych - region pomorski - PM - stoli- |r-g 780,22 0,00 0,00
ca
2.|Robocizna - roboty ogdlnobud.-remontowe - region pomorski - PM - |r-g 1 596,29 0,00 0,00
stolica
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44014 Uzytkownik: Gumed
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ZAD_2_MIMMIT GDYNIA_REMONT DACH_10.06.2@ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0,10 0,10 0,00 0,00
2.|benzyna do lakieréw dm3 0,70 0,70 0,00 0,00
3.|blacha powlekana ptaska m2 84,35 84,35 0,00 0,00
4.|czerpnie dachowe prostokatne, typ A o obwodzie |szt. 11,00 11,00 0,00 0,00
do 2520 mm
5.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 0,21 0,21 0,00 0,00
6.|drabinka kablowa (kpl.) m 20,60 20,60 0,00 0,00
7.|farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowa-|dm3 1,13 1,13 0,00 0,00
nia
8.|Farba lateksowa zewnetrzna dm3 28,10 28,10 0,00 0,00
9.|farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 1,66 1,66 0,00 0,00
nia
10.|farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- |dm3 0,40 0,40 0,00 0,00
nia
11.|folia paroizolacyjna m2 34,50 34,50 0,00 0,00
12.|folia transparentna m2 69,00 69,00 0,00 0,00
13.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 90,35 90,35 0,00 0,00
14.|Gwozdzie budowlane okr. gote - r6zne rozm. kg 56,19 56,19 0,00 0,00
15.iglica kominowa H=1000 mm H196388 system |szt 15,00 15,00 0,00 0,00
AN-KOM
16.|kausze stalowe ocynkowane szt. 137,50 137,50 0,00 0,00
17.|klipsy szt. 25,60 25,60 0,00 0,00
18.|kominek do pap zgrzewanych o $rednicy fi 75 szt 6,88 6,88 0,00 0,00
mm
19.|kontener gruzu z wywiezieniem i utylizacjg kpl 2,19 2,19 0,00 0,00
20. | kotwy metalowe szt. 189,00 189,00 0,00 0,00
21.|kotwy mocujgce z bednarki ocynkowane;j kg 26,95 26,95 0,00 0,00
50x5mm
22.|Ksztattka wentyl. Spiro do fi 200mm m2 3,63 3,63 0,00 0,00
23.|lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego (kg 19,51 19,51 0,00 0,00
$r. 22 mm
24.|linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 68,64 68,64 0,00 0,00
25.|taty iglaste nasycone KI. Il m3 0,03 0,03 0,00 0,00
26.|tgczniki instalacyjne szt. 1,02 1,02 0,00 0,00
27.|masa klejgca do pokry¢ papowych N828540 sys- kg 7,02 7,02 0,00 0,00
tem AN-KOM
28.|mata lamelowa KLIMAFIX 50 mm m2 62,40 62,40 0,00 0,00
29.|Nasada kominowa obrotowa fi 150 kwasoodpor- |kpl. 37,00 37,00 0,00 0,00
na z podstawg
30.|obejma rury spustowej wkrecana szt. 8,00 8,00 0,00 0,00
31.|Oprawa z wymiennym zrodtem typu LED, min.  |szt 11,00 11,00 0,00 0,00
IP 44
32.|otulina typ "CLIMAFLEX" INSUL-TUBE® z kau- |m 65,28 65,28 0,00 0,00
czuku z nacieciem o $r. 18 mm/5 mm grubos$ci
33.|papa podktadowa Wentylacja Baza 3 Szybki m2 293,97 293,97 0,00 0,00
Syntan SBS
34.|papa wierzchniego krycia Polbit Extra Top 5,6 m2 385,30 385,30 0,00 0,00
Szybki Profil SBS
35.|papier $cierny w arkuszach ark. 12,56 12,56 0,00 0,00
36.|piasek suszony workowany kg 10 050,40 10 050,40 0,00 0,00
37.|Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych |m3 0,10 0,10 0,00 0,00
grubosci 10-22 mm
38.|ptyty lub maty z wetny mineralnej ISOVER m2 31,50 31,50 0,00 0,00
39.|podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, |szt. 10,40 10,40 0,00 0,00
typ C 0 ér. do 100 mm
40.|potaczenie zeliwo/PVC dn 110/124 mm szt 12,00 12,00 0,00 0,00
41.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 20,40 20,40 0,00 0,00
42.|preparat gruntujgcy VISCACID PCC GRUND kg 2,25 2,25 0,00 0,00
43. | profil kapeluszowy RIGIPS m 78,90 78,90 0,00 0,00
44 |profil naroznikowy do tynkéw wewnetrznych, mo-|m 62,62 62,62 0,00 0,00
krych, ze stali ocynkowanej, dt. 200 cm
45.|przewdd odgromowy ocynkowany fi 8 mm m 184,50 184,50 0,00 0,00
L197544 system AN-KOM (7,56 zl/kg)
46.|Przewdd wentyl. Spiro fi 100-200mm m2 9,40 9,40 0,00 0,00
47.|Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 104,00 104,00 0,00 0,00
48.|Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego szt 11,22 11,22 0,00 0,00
49.|Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO |szt 1,02 1,02 0,00 0,00
60mm
50.|Puszka odgat.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42 szt 38,76 38,76 0,00 0,00
51.|rura kanalizacyjna dn 110 PVC-U kl. S; SDR 34 |m 16,80 16,80 0,00 0,00
Sn8
52.|rura spustowa Dn 100 tytan-cynk m 16,16 16,16 0,00 0,00
53.|Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm__ [szt 12,00 12,00 0,00 0,00
54.|rury instlacyjne m 62,40 62,40 0,00 0,00
55.|Siatka ogrodzeniowa m2 34,50 34,50 0,00 0,00
56.|Siplast Primer Szybki Grunt SBS dm3 67,23 67,23 0,00 0,00
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Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

57.|szlam elastyczny dwusktadnikowy ATLAS Wo- (kg 449,75 449,75 0,00 0,00
der Duo

58.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane, z gwin- |szt. 34,32 34,32 0,00 0,00
tem lewym i prawym m 16-A/0O,63, z uchwytami
widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i pra-
wym

59.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cemento- kg 2,08 2,08 0,00 0,00
wych

60.|sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin- (kg 9,90 9,90 0,00 0,00
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

61.| Tasma aluminiowa klejagcaTECLIT AT szt. 2,60 2,60 0,00 0,00

62.|Tasma uszczelniajaca klejgcaTECLIT FT szt. 0,77 0,77 0,00 0,00

63.|tasma aluminiowa samoprzylepna m 104,40 104,40 0,00 0,00

64.|tasma uszczelniajgca samoprzylepna Tasma bu-|m 154,23 154,23 0,00 0,00
tylowa ATLAS

65.|uchwyt betonowy w tworzywie B931516 system szt 105,27 105,27 0,00 0,00
AN-KOM

66.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 62,78 62,78 0,00 0,00
nych kotowych o ér. do 100 mm

67.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt. 11,55 11,55 0,00 0,00
nych, prostokatnych o obwodzie do 2520 mm

68.|wkret RIGIPS TN 25 szt. 630,00 630,00 0,00 0,00

69.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 1179,58 1179,58 0,00 0,00

70.|Wpust awaryjny DN160 pion, podgrzewany z szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
przelewem o regulowanej wysokosci i pierscie-
niem skrecanym

71.|wytgcznik nadprgdowy typu B10 szt 1,00 1,00 0,00 0,00

72.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,12 0,12 0,00 0,00

73.|zaprawa cementowa M 7 m3 2,23 2,23 0,00 0,00

74.|zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA kg 21,00 21,00 0,00 0,00

75.|zaprawa wyréwnujgca szybkowigzaca i szybkos- (kg 388,26 388,26 0,00 0,00
chngca ATLAS ZW 330 (gr. warstwy 3-30 mm)

76.|zlacze krzyzowe 2-ptytowe A191060 system AN- szt 42,00 42,00 0,00 0,00
KOM

77.|ztacze przelotowe jednosrubowe A191028 sys- |szt 168,00 168,00 0,00 0,00
tem AN-KOM

78.|materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|osuszacz kondensacyjny KT 90 BELFOR m-g 96,00 0,00 0,00
2.|piaskarnia do mechanicznego czyszczenia m-g 45,23 0,00 0,00
3.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 17,27 0,00 0,00
4.|sprezarka przewozna m-g 54,02 0,00 0,00
5.|Wyciag wolnostoj.z nap.elektr. 0,5-0,75 t m-g 16,53 0,00 0,00
6.|wyciag m-g 1,68 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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