1. [bookmark: _Hlk114569777][bookmark: _Hlk104274091]Monitor 32”szt. 3

modyfikacja z dnia 29.09.2022 r.: PROLITE X3291HS-B1 BenQ PD3200Q lub równoważny. Za równoważność rozumie się produkt o parametrach nie gorszych, pod względem ilościowym i jakościowym, a w szczególności:

Wymagania minimalne:
	Przekątna min
	31.5" 80.1cm

	Panel
	AH-IPS LED Matowa

	Rozdzielczość fizyczna min
	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

	Format obrazu
	16:9

	Jasność:
	300 cd/m²

	Kontrast statyczny min.
	1000:1

	Kontrast ACR
	12M:1

	Czas reakcji (GTG) max.
	5ms

	Kąty widzenia poziomo/pionowo
	horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°

	Kolory: 
	16.7mln 8bit (sRGB: 98%; NTSC: 73%)

	Synchronizacja:  
	pozioma 30 - 80kHz

	Powierzchnia robocza max
	szer. x wys. 698.4 x 392.9mm, 27.5 x 15.5"

	Plamka max
	0.363mm

	Kolor dominujący
	czarny

	Wejście sygnału
	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 HDMI x1 HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak

	Redukcja niebieskiego światła
	tak

	Języki menu OSD
	PL

	Wbudowane głośniki min
	2 x 3W

	Zakres regulacji
	pochył

	Kąt pochylenia
	21° w górę; 3° w dół

	Kable
	zasilający, DVI, Audio

	Standard VESA
	100 x 100mm

	Zasilanie
	AC 100 - 240V, 50/60Hz

	Certyfikaty
	CE, RoHS support

	Wymiary max produktu szer. x wys. x gł.
	737.5 x 523.5 x 240mm  +/- 3mm

	Gwarancja producenta
	36 miesięcy






2. Monitor 32” praca 24/7 szt. 4
NEOVO SC-32E lub równoważny. Za równoważność rozumie się produkt o parametrach nie gorszych, pod względem ilościowym i jakościowym, a w szczególności:

Wymagania minimalne:
	Typ matrycy 	
	LED-Backlit TFT LCD

	Przekątna:
	31,5”

	Rozdzielczość: 	
	FHD 1920 x 1080

	Plamka 	
	0.364 mm

	Jasność
	300 cd/m²

	Kontrast: 	
	20,000,000:1 (DCR)

	Kąt widzenia(H/V): 	
	178°/178°

	Kolor: 	
	16.7M

	Czas reakcji max
	5 ms

	Praca w trybie 24/7
	TAK

	Matryca
	Matowa

	HDMI: 	
	1.4 x 1

	DVI: 
	24-Pin DVI-D

	VGA: 	
	15-Pin D-Sub x 1

	Composite: 	
	BNC x 1

	USB: 	 
	2.0 x1

	Audio	Audio In:
	Stereo Audio Jack (3.5 mm)

	Audio Out:
	Stereo Audio Jack (3.5 mm)

	Głośniki 	
	3W x 2

	Zasilanie 	
	AC 100-240V, 50/60 Hz

	Standard VESA	
	TAK (100 x 100 mm)

	Nachylenie
	-7° to 17°

	Zabezpieczenie Kensington
	Tak

	Wymiary max (W x H x D): 	
	728.8 x 540.3 x 236.8 mm +/- 3mm

	Certyfikaty	
	CE, RoHS, 

	Kable
	Kabel zasilający, VGA kabel

	Gwarancja producenta
	36 miesięcy






3. Monitor 27” szt. 6 ,praca 24/7
NEOVO SC-27E  lub równoważny. Za równoważność rozumie się produkt o parametrach nie gorszych, pod względem ilościowym i jakościowym, a w szczególności:
Wymagania minimalne:
	Typ matrycy 	
	LED-Backlit TFT LCD

	Przekątna:
	27”

	Rozdzielczość: 	
	FHD 1920 x 1080

	Plamka 	
	0.311 mm

	Jasność
	300 cd/m²

	Kontrast: 	
	20,000,000:1 (DCR)

	Kąt widzenia(H/V): 	
	178°/178°

	Kolor: 	
	16.7M

	Czas reakcji max.
	5 ms

	Matryca
	Matowa

	Praca w trybie 24/7
	TAK

	HDMI: 	
	1.4 x 1

	VGA: 	
	15-Pin D-Sub x 1

	Composite: 	
	BNC x 1

	USB: 	 
	2.0 x1

	Audio	Audio In:
	Stereo Audio Jack (3.5 mm)

	Audio Out:
	Stereo Audio Jack (3.5 mm)

	Głośniki 	
	2W x 2

	Zasilanie 	
	AC 100-240V, 50/60 Hz

	Standard VESA	
	TAK (100 x 100 mm)

	Nachylenie
	-5° to 23°

	Zabezpieczenie Kensington
	Tak

	Wymiary max (W x H x D): 	
	611.9 x454.7 x238.7 mm +/-3mm

	Certyfikaty	
	CE, RoHS,

	Kable
	Kabel zasilający, VGA kabel

	Gwarancja producenta
	36 miesięcy






4. Monitor 24”szt. 100
Dell P2422HE z USB-C HUB  lub równoważny. Za równoważność rozumie się produkt o parametrach nie gorszych, pod względem ilościowym i jakościowym, a w szczególności:
Wymagania minimalne:
	Wielkość panelu min:
	23,8 cali

	Rozdzielczość natywna min
	1920 x 1080 przy 60Hz

	Regulacja pozycji ekranu
	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie

	Typ panela
	IPS

	Podświetlenie
	LED

	Jasność (typowa)min
	250 cd/m²

	Współczynnik proporcji
	16:9

	Czas reakcji max
	8 ms (tryb normalny); 5 ms (tryb szybki)

	Współczynnik kontrastu
	1000:1

	Kąt widzenia (poziomy x pionowy)min
	178°/178°

	Obsługa kolorów:
	16,7 mln

	Powłoka
	Matowa

	Złącza min:

	HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście DisplayPort - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.


	Kąt pochylenia (przód/tył) miedzy
	-5°/21°

	Kąt obrotu (w lewo / w prawo)zakres od
	+45°/-45°

	Podnoszenie (maksymalny zasięg) do
	150 mm

	Zakres obrotu w pionie od  
	-90°/90°

	Zgodność z uchwytami VESA
	Tak, 100 x 100 mm

	Wymiary max +/- 2mm (szer./głęb./wys.) z podstawą
	538 mm x 180 mm x 496 mm - z podstawką +/- 3mm

	Kolor dominujący
	Srebno-Czarny

	Dołączone przewody
	Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB - C

	Wymagane napięcie
	AC 120/230 V (50/60 Hz)

	Gwarancja producenta:  
	36 miesięcy






5. Monitor 48,8” cale szt. 3
Samsung C49RG90SSRX Curved Quantum Dot HDR lub równoważny. Za równoważność rozumie się produkt o parametrach nie gorszych, pod względem ilościowym i jakościowym, a w szczególności:
Wymagania minimalne:
	Przekątna ekranu
	Min. 48,8 cali

	Powłoka matrycy
	Matowa

	Rodzaj matrycy
	LED, VA

	Typ ekranu
	Zakrzywiony

	Rozdzielczość ekranu
	Min 5120 x 1440 (lDUAL-QHD)

	Format obrazu
	32:9

	Częstotliwość odświeżania ekranu
	Min 120 Hz

	HDR
	 TAK, Certyfikat Display HDR 1000

	Czas reakcji
	Max 4 ms (GTG)

	Technologia synchronizacji
	TAK

	Technologia ochrony oczu
	TAK

	Wielkość plamki
	Max 0,234 x 0,234 mm

	Jasność
	Max 600 cd/m²

	Kontrast statyczny
	Min 3 000:1

	Kąt widzenia w poziomie
	178 stopni

	Kąt widzenia w pionie
	178 stopni

	Złącza
	HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 2 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	Regulacja wysokości
	Tak

	Regulacja kąta pochylenia
	Tak

	Regulacja kąta obrotu
	Tak

	Możliwość montażu na ścianie - VESA
	VESA 100 x 100 mm

	Pobór mocy podczas pracy
	Do 110 W +/- 10W

	Kolor dominujący
	Czarny

	Zakrzywienia ekranu
	Min 1800R

	Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)
	TAK

	Wbudowany HUB USB
	Tak

	Uchwyt na kable

	Tak

	Funkcja Picture-by-Picture (PBP)
	Tak

	W zestawie
	Kabel zasilający
Kabel HDMI
Kabel DisplayPort
Kabel USB 3.0

	Wymiary z podstawą (SxWxG)
	1199,5 x 523,1 x 349,7 mm +/- 10 mm

	Waga z podstawą
	Max 14,6 kg +/- 1 kg

	Gwarancja producenta
	24 miesięcy
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