Zalacznik 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu elektrycznego do
realizacji zadan w zakresie wsparcia logistycznego w policyjnej wersji
nieoznakowanej. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu ,Pojazd”.

Il. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.
22023 r., poz. 1047 ze zm.).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2022 z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017r. w
sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji, Agenciji
Bezpieczenstwa  Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby
Wieziennej i strazy pozarnej(Dz.U.z 2019 r. poz. 594)

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy
przedmiot zamodwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan
przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany bedzie przy zakupie pojazdu w wersji nieoznakowanej,
realizowanym przez Komende Wojewddzka Policji w Szczecinie.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE - Rok produkcji 2023

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do realizacji zadan stuzbowych.
1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych



spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,
1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,
1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

3 Wymagania formalne

3.1 Pojazd musi spetniaC wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministrow: Spraw
Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdow specjalnych i
uzywanych do celdéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura
Ochrony Rzadu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy
pozarnej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 594).

1.3.2 Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszg
posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespotow przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez uzycia narzedzi), ktérych uzycie
nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wylgczeniem podzespotdéw
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych w
homologacji pojazdu oraz sprzetu ftgcznosci. Zamawiajgcy dopuszcza
potwierdzenie  spetnienia wymogu poprzez  przeprowadzenie  badania
catopojazdowego wykonanego przez akredytowang jednostke badawcza.
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi by¢é przedstawiony przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

1.3.3 Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentaciji pojazdu.

1.3.4 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegodlnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).

1.3.5 Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposob co

najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcéw

indywidualnych.
1.4.1 Wymagania techniczne dla nadwozia
1.4.1.1 Pojazd wyprodukowany w 2023 r. kategorii N1 o nadwoziu zamknietym typu van .
1.4.1.2 Liczbg miejsc siedzgcych (w tym miejsce kierowcy) : 2 .
1.4.1.3 Dtugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4850 mm, (wg danych ze

Swiadectwa zgodnosci WE).

1.4.1.4 Wysokosc¢ nie wieksza niz 1860 mm (wedtug danych ze swiadectwa zgodnosci
WE).

1.4.1.5 Rozstaw osi nie mniejszy niz 3000 mm (wg danych ze $wiadectwa zgodnosci
WE).

1.4.1.6 Pojazd wyposazony w drzwi zewnetrzne:

a) przednie boczne, skrzydtowe, przeszklone po obu stronach pojazdu ,
b) tylne boczne, przesuwne nieprzeszklone po prawej stronie



C) ztytlu nadwozia dwuskrzydtowe nieprzeszklone.

1.4.2 Wymagania techniczne dla silnika/6w

1.4.2.1 Silnik lub silniki elektryczne.

1.4.2.2 Tryb pracy oszczedzajgcy energie.

1.4.2.3 Skrzynia biegdéw bezstopniowa

1.4.2.4 Maksymalna moc netto silnika/6w nie mniejsza niz 80 KW .
1.4.2.5 Maksymalny zasieg nie mniejszy niz 200 km

1.4.2.6 Predkos¢ maksymalna nie nizsza niz 120 km/h

1.4.3 Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego
Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony, w co najmnie;j:
a) hamulce tarczowe przednich két,
b) uktad zapobiegajgcy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania,

1.4.4 Wymagania techniczne dla uktadu kierowniczego

1.4.41
1.4.4.2

Wspomaganie uktadu kierowniczego.
Regulacja kolumny kierownicze;.

1.4.5 Wymagania techniczne dla uktadu napedowego
1.4.5.1 System wspomagania ruszania pod gore,

1.4.5.2
1.4.5.3

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
Ukfad zapobiegajgcy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu,

1.4.5.4 System odzyskiwania energii podczas hamowania,

1.4.6 Wymagania techniczne dla kot jezdnych

1.4.6.1 Kota jezdne na poszczegolnych osiach pojedyncze z ogumieniem
bezdetkowym.

1.4.6.2 Komplet 4 két z ogumieniem letnim z bieznikiem niekierunkowym na obreczach
stalowych lub aluminiowych z fabrycznej oferty producenta pojazdéw.

1.4.6.3 Komplet 4 kot z ogumieniem $niegowym (zimowym) na obreczach stalowych lub
aluminiowych z oferty producenta/importera/dealera pojazdéw. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub wielosezonowych.

1.4.6.4 Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (obrecz +

opona letnia) identyczne z kotami opisanymi w pkt. 1.4.6.2 Iub dojazdowe
wyposazone (obrecz + opona letnia) ( wedtug danych ze sSwiadectwa zgodnosci
WE) lub zestaw naprawczy.

1.4.6.5 W przypadku obreczy stalowych - kotpaki ozdobne kot - szt. 4,

1.4.6.6 Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdinych osiach pojazdu opisane w
pkt. 1.4.6.2 muszg by¢ zgodne z danymi ze swiadectwa zgodnosci WE pojazdu.

1.4.6.7 Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczgc od koncowego terminu
realizacji umowy.

1.4.6.8 Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie

dopuszcza opon bieznikowanych.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.4.7.1 tadowanie baterii :

- w trybie najszybszym (do 80KW) - nie przekraczajgce 1 h do 80%,



- fadowarkg nascienna (32A) (do 11KW) - nie przekraczajgce 8 h do 80%,
- tadowarkg nascienna (32A) (do 22KW) - nie przekraczajgce 3,5 h do 80%,
- fadowarka z gniazdka domowego (16A) -nie przekraczajgce 20h do catkowitego
natadowania.

1.4.7.2 Akumulator trakcyjny litowo - jonowy o minimalnej pojemnosci 40 KWh

1.4.7.3 Uktad chtodzenia akumulatora trkacyjnego

1.4.7.4 Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu musi poprawnie wspotpracowac
z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewniaC wymagang jakos¢ i
odpowiedni poziom bezpieczenstwa,

1.4.7.5 tadowarka poktadowa tréjfazowa przewodem (11-22 KW)

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu.

1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla foteli kierowcy i pasazerdw.

1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne dla kierowcy i pasazera.

1.4.8.3 Swiatta do jazdy dzienne;j,

1.4.8.4 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich,

1.4.8.5 Lusterka zewnetrzne elektrycznie ustawiane, podgrzewane,

1.4.8.6 Pompa ciepta,

1.4.8.7 Klimatyzacja automatyczna,

1.4.8.8 Tempomat,

1.4.8.9 Centralny zamek sterowany pilotem,

1.4.8.10 Zestaw czujnikdbw parkowania z tylu pojazdu z sygnalizacjg co najmniegj
akustyczng lub kamera cofania,

1.4.8.11 Radioodtwarzacz montowany na linii fabrycznej wyposazony, co najmniegj

w 4 gtosnikami.
12 Komputer poktadowy,
13 Minimum dwa komplety kluczykow/kart do pojazdu i pilotow do sterowania
centralnym zamkiem,

1.4.8.14 Komplet dywanikow welurowych lub gumowych w kabinie kierowcy i przedziale
pasazerskim,

1.4.8.15 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach

nie mogqg znajdowac sie zadne napisy,
6 Gniazdo zapalniczki 12V (kabina kierowcy),
7 Gniazdo USB,

1.4.8.
1.4.8.

1.4.8.1

1.4.8.1

1.4.9 Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu.

1.4.9.1 Lakier o stonowanej palecie barw (niejaskrawy).

1.4.9.2 Materiaty obiciowe wszystkich siedzeh w kabinie kierowcy oraz przedziale
pasazerskim muszg posiada¢ poszycie wykonane z przewagg ciemnego materiatu,
odpornego na zuzycie mechaniczne i tatwego do utrzymania w czystosci.

1.5 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1 Ogdlne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
1.5.1.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
a) przestrzen pasazerska - 2 siedzen (w tym kierowcy),
b) przestrzen tadunkowa - oddzielona Sciang od przestrzeni pasazerskiej
1.5.1.2 Wejscie/dostep z zewnagtrz pojazdu do poszczegdinych przedziatbw musi byc



1.5.2
1.5.2.1

1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3

1.5.3.5
1.5.3.6
1.5.3.7

1.5.3.8

mozliwe:
a) przedziat | pasazerski— drzwiami przednimi bocznymi, skrzydtowymi,
przeszklonymi po obu stronach pojazdu,

b) przedziat Il przestrzen tadunkowa — drzwiami bocznymi przesuwnymi
nieprzeszklonymi znajdujgcymi sie po prawej stronie nadwozia z blokadg w
pozycji otwartej oraz drzwiami tylu nadwozia  nieprzeszklonymi,
dwuskrzydtowymi, otwieranymi na boki pod katem minimum 90°, wyposazonymi
w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadg potozenia skrzydet.

Wymagania techniczne dla zabudowy przedziatu | - pasazerskiego

Siedzenia (fotele) w przedziale pasazerskim musza:

a) byc¢ z fabrycznej oferty producenta,

b) posiadac regulacje co najmniej w dwdch ptaszczyznach (fotel kierowcy),

c) posiadac regulacje w conajmniej jednej ptaszczyznie (fotel pasazera),

d) posiadaC poszycie wykonane z ciemnego materiatu, odpornego na zuzycie
mechaniczne, tatwego do utrzymania w czystosci,

Wymagania techniczne dla przedziatu Il - przestrzen tadunkowa

Przestrzen fadunkowa musi by¢ oddzielona od przedziatu Il statg pionowg $ciang.
Okfadzina przestrzeni fadunkowej

Co najmniej szes¢ punktow umozliwiajgcych zamocowanie nieruchomo wozka
warsztatowego i skrzyni warsztatowej za pomocag pasow.

Bagaznik dachowy wpostaci dwoch poprzecznych belek.

Gniazdo 12V lun 230 V.

Przedziat musi by¢é zaprojektowany i skonstruowany w sposdb gwarantujgcy
bezpieczny przewdz dodatkowego wyposazenia.

Przedziat musi by¢ wyposazony w oswietlenie .

1.5.4 Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposazenia pojazdu.

1.5.4.1
1.5.4.2

1.54.3

Centralny zamek, sterowany pilotem dla wszystkich drzwi nadwozia pojazdu.
Minimum dwa komplety kluczykéw lub kart do pojazdu. Kazdy z kluczykéw lub
kart zintegrowany w jednej obudowie z funkcjg sterowania centralnego zamka.

Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodzg, co najmniej:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Je%r;:rs;ka Liczba Uwagi
1 |Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2

2 |Rekawiczki nitrylowe para 10

3 [Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1

4 |Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 |Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m2 szt. 2

6 |Gaza opatrunkowa jatowa 1 m? szt. 2

7 |Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 2




LAT

OJEWODZKI FUNDUSZ
CHRONY ¢ KA

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Jedmr;:rs;ka Liczba Uwagi
8 |Bandaz podtrzymujacy niejatowy 10 cm x 4 m szt. 2
9 [Plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia 8 cmx 1 m opakowanie 1
10 |Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x5 m opakowanie 1
11 |Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1
12 |Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2
13 |Opatrunek hydrozelowy 20 cm x 20 cm szt. 2
14 [Ptyn do dezynfekcji ran, btony $luzowej i skory 250 ml szt. 1
15 |Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2
16 |Nozyczki ratownicze szt. 1
17 Miotgk awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt y
pasow
1544 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego
2 kg (lub 2 szt. 1kg ) posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.
1.54.5 Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27
EKG ONZ.
1.54.6 2 mtotki z nozami do ciecia paséw bezpieczenstwa.
1.54.7 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmniej:
a) podnosnik samochodowy dostosowany do DMC pojazdu po
zabudowie,
b) klucz do kot,
C) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskéw akumulatora.
1.5.6.8 tadowarka nascienna “wall box” o natezeniu 32A, napieciu znamionowym 400V
(3 fazy) i mocy tadowania 22 KW umozliwiajgca prosty montaz nascienny lub
na stupku — 1szt
1.5.6.9 Miernik uniwersalny Multimetr z automatyczng i reczng zmiang zakreséw
pomiarowych, pomiar napiecia i natezenia prgdu statego i zmiennego, pomiar
impedancji, pomiar ciggtosci przewodow, funkcja wykrywania pola
elektrycznego, pomiar True RMS, wyswietlacz LCD — 1szt
1.5.6.10 Przenosny przedtuzacz na bebnie o dlugosci min 20m z listwg zasilajgcg na co
najmniej 4 gniazda - 2szt,
1.5.6.11  Wkretarka akumulatorowa zasilana akumulatorem litowo-jonowym o napieciu
minimalnie 18v o pojemnosci minimum 4Ah w walizce z tadowarkg oraz
zestawem wiertet do metealu, drewna i betonu (po 8 szt w podstawowych
rozmairach) - 1 szt,
1.5.6.12 Szlifierka katowa akumulatorowa 18V, moc min 500W, min 8500 obrotéw na
minute, Srednica tarczy 125 mm wraz z tadowarkg i walizkg — 1szt,
1.5.6.13 Lutownica transformatorowa o0 mocy minimum 100W wraz z zestawem




materiatdw eksploatacyjnych, tj. szpula cyny oraz kalafonia -1szt
1.5.6.14 Drabina schodowa, aluminiowa, minimum 5 szczebli z kazdej strony. (drabina z
regulowanymi podtuznicami do stosowania na wszystkich rodzajach schodow i
nierownych podtozach) — 1szt
1.5.6.15 Lampa halogenowa min 2x 50W , przenosna na stojaku ( tréjnogu) zasilana
bateryjnie/akumulatorowo — 1szt,
1.5.6.16 Latarka LED, kurzoodporna, pytoodporna, bryzgoszczelna o mocy min. 10W i
sile swiatta 1800 lumenow — 2szt,
1.5.6.17 Latarka LED,czotéwka” (zaktadane na gtowe), bryzgoodporne, pytoszczelne o
mocy min. 1000 lumendw - 2szt
1.5.6.18 Okulary, gogle ochronne, spetniajgcych norme DIN EN 166 — 2szt,
1.5.6.19 Skrzynka narzedziowa lub walizka narzedziowa wyposazona minimalnie w:
- nasadki 1/2": 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- nasadki 1/4":4,4.5,5,5.5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- nasadki dtugie 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
- nasadki dtugie 1/4": 4, 5,6, 7, 8, 9mm
- nasadki torx 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- przetyczka pokretta typu "T": 1/4", 1/2"
- adapter do bitéw 1/4"
- przedtuzka 1/2": 254mm
- przedtuzka 1/4": 150mm
- przegub Cardana: 1/2", 1/4"
- nasadki do $wiec 1/2": 16, 21mm
- grzechotka 1/2": 265mm; 72T
- grzechotka 1/4": 155mm; 72T
- wkretak z trzpieniem 1/4": 150 mm
- nasadka 1/4" z bitem ptaskim: 4.0, 5.5, 6.5mm
- nasadka 1/4" z bitem pozidriv: PZ2, PZ3
- nasadka 1/4" z bitem philips: PH2, PH3
- nasadka 1/4" z bitem imbusowym: 3, 4, 5, 6mm
- nasadka 1/4" z bitem torx: T8, T10, T15, T20, T25
- nasadka 1/4" z bitem torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T40
- klucze ptasko-oczkowe: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- wkretak ptaski: 4, 6.5mm
- wkretak krzyzowy: PH2, PH3
- szczypce ptaskie diugie 160mm
- szczypce do ciecia 160mm
- szczypce uniwersalne 180mm
- szczypce nastawne 250mm
- miotek 300g
- klucze imbusowe: 2, 2.5, 3,4, 5,6, 7, 8, 10mm
- koncowki wkretakowe philips 1/4" (25mm): PHO, PH1, PH2
- konhcowki wkretakowe pozidriv 1/4" (25mm): PHO, PH1, PH2
- koncowki wkretakowe ptaskie 1/4" (25mm): 3, 4, 5, 6mm

1.5.6.20 Woézek warsztatowy min. 3 modutowy - z funkcjg indywidualnego transportu
segmentow sktadowych zestawu (uchwyty transportowe)



- kazdy z segmentow wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy jego samodzielny
transport
- otwieranie i zamykanie kazdego
- aluminiowy, teleskopowy uchwyt umozliwiajgcy transport zestawu
- skrzynka narzedziowa , min 3 szuflady na drobne narzedzia i akcesoria
- uchylny organizer na elektronarzedzia oraz boczne kieszenie na pity i
poziomice
min rozmiary 850x 460x 340
- kota min. 6"

1.5.6.21 Spirala kanalizacyjna dt. 5 metréw i Srednicy minimum 9 mm — 1szt

1.5.6.22 Poziomica 60 cm oraz 120 cm — 2szt,

1.5.6.23 Urzadzenie wielofunkcyjne akumulatorowe z mozliwo$cig wiercenia, ciecia, pity
szablastej oraz oscylacyjnej (wymienne koncowki i uchwyty wiertarskie ,
przystawka do pity szablastej oraz narzedzia wielofunkcyjnego oscylacyjnego ).
Zasilane akumulatorem Li-ion minimum 20V. W zestawie tadowarka
dedykowana oraz zapasowy akumulator i walizka — 1szt

1.5.6.24 Pita tarczowa, zasilana z sieci 230V, o mocy minimalnej 1600W, srednica tarczy
190mm — 1szt,

1.5.6.25 Sekator dwureczny dzwigniowy do gatezi o dtugosci ok 80 cm — 1szt,

1.5.6.26 Nozyce do ciecia blachy proste — 1szt,

1.5.6.27 Szlifierka oscylacyjna prostokatna, zasilana z 230V, moc minimum 190W,
wymiary minimum 185mm x 90mm — 1szt,

1.5.6.28 Pas transportowy z napinaczem o dtugosci ok 5M - 6szt,

1.5.6.29 Waz ogrodowy na bebnie z funkcjg automatycznego zwijania, o dtugosci 15
metrow, minimalne cisnienie 7 bar z wymiennymi koncowkami na ztgcze % cala
— 1szt

1.5.6.30 Stojak warsztatowy tzw. kobytka o wysokosci minimalnej ok 50 cm, maksymaine;j

ok 70 cm, o wymiarach podstawy ok 230mm x 260mm - 2szt
1.5.6.31 Taboret metalowy prosty — 1szt

1.6 Wymagania konstrukcyjne.

1.6.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

1.6.2  Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powioKi
ochronne (np. cynkowanie, powitoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg
zapewniac¢ skuteczng ochrone antykorozyjng.

1.6.3  Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i byé
zamocowane W pojezdzie w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych
zespotow i urzadzen.

1.6.4 Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniac
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzaciji.

1.7 Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

1.7.1 Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:
a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposob trwaty co najmniej dane



0 producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu
(VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych oso6b tgcznie
z kierowca.

1.7.2 Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszag

posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane:
- symbol lub numer producenta,
- numer kolejny wyrobu,
- rok produkcji.

1.7.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp.,
sterujgce wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem
(stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg by¢
czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposob trwaty.

1.8.4 Pojazd musi byé oznakowany logiem WFOS .Przyktadowe oznaczenie projektu:
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Wielkosé oznakowania i miejsce oznakowania projektu zostanie
uzgodnione z Wykonawca w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy

do uzycia,

1.8.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w
warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych
w pkt 1.2.1.

1.8.3 Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego.

Zatadunek pojazdu musi odbywac¢ sie samodzielnie (na kotach).

—_— -
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2. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1 Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisdéw.

2.2 Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
3.1 Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera =zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.
3.2 Rozwigzania konstrukcyjne muszg spetnia¢ wymagania BHP.
3.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty
w widocznych miejscach.



3.4 Pojazd na zewnagtrz oraz wewnatrz nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktore
mogtyby powodowacé zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu.

3.5 Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe.

3.6 Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementéw i wyposazenia
pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1. Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w
ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1).... (min. 24) - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu bazowego,
2).... (min. 36) miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza,
3).... (min. 72) miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,
liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.
4).... (min 60) miesiecy - gwarancja na pojemnos¢ gtéwnego akumulatora litowo —
jonowego pojazdu,
5).... (min. 24) miesiecy - gwarancja na cato$¢ zabudowy | wyposazenie
dodatkowe,
3. Wykonawca musi zobowigzaé¢ sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:
b) instalacji antenowych i zasilania;
c) urzgdzen fgcznosci radiowej;
d) urzgdzenh do pomiaru zuzycia paliwa;
e) innego sprzetu stuzbowego.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce wyposazenia stuzbowego dokonane
przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg powodowaé utraty
ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancji.

VIl. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1. Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie sktadania ofert przetargowych:
1. Kopia swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego.
2. Lista autoryzowanych stacji obstugi,
3. Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

1) Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

2) W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych
punktéw specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentoéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).

3. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.

3.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

3.2 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdélnych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zgdania



3.3

przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegolnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badanh laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).
Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢é nastepujgce dokumenty
(sporzgdzone w jezyku polskim):
- ksigzke gwarancyjng,
- ksigzke przeglgdow serwisowych,
- Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie
w Swiadectwie zgodnoéci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,
- dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej



