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Podkład betonowy C8/10 gr. 100 mm

Blacha grubości 10 mm połączona z 
betonowym fundamentem za pomocą śrub M12 

przyspawanych do prętów zbrojenia stopy betonowej.

Pręty stalowe Ф 10 mm A-0 
długości 900 mm 
przyspawane z gwintem M16

Miejsce połączenia gwintów M12
 ze zbrojeniem za pomocą spawania

Strzemiona  Ф 6 o długości 1200 mm stal A-0  

Poziom terenu

Słup betonowy C16/20 
o wymiarach 250x250x1000 mm

Otulina 25 mm 

Pierścień z rury stalowej o 
średnicy D 51mm, grubości 

ścianki t 2,9mm

Element z rury stalowej o 
srednicy D 42,4mm, grubości 
ścianki 2,9mm

Nakrętka kołpakowa

Podkładka

Podstawa kosza mocowana na
śruby: M12, do betonowego 

fundamentu

Pierścienie mocujące 
z rur stalowych o srednicy 

D 20mm, grubości ścianki 2,3 mm

Element ozdobny

Przekrój przez fundament 

Zastosowane elementy muszą spełniać wymogi wytrzymałościowe, być  
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla 

użytkowników. Zaleca się stosowanie elementów systemowych o 
zbliżonym kształcie do przedstawionego na rysunku. 

Przed montażem elementy przedstawić do akceptacji inspektorowi 
nadzoru.

Przekrój A-A 

Widok z góry 

Fundamenty należy dostosować do przyjętych urządzeń, 
zgodnie z założeniami i wymaganiami producenta

WYMIARY W [mm]

Elementy ocynkowane i malowane proszkowo.
 Po ocynkowaniu należy dokładnie przygotować do malowania
poprzez usunięcie wszelkiego rodzaju pozostałości poprodukcyjnych oraz 
poddać piaskowaniu
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