61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

Korespondencja: Siedziba:
ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Nazwa zamierzenia »Budowa gminnego zfobka na czesci dziatki
budoslaneso: 113/4 w Zagrodnie.”
Adres budowy: Cz. dz. ew. nr 113/4, obreb 0010 Zagrodno,

gmina Zagrodno, powiat ztotoryjski,
woj. dolnoslaskie

Kategoria obiektu: Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty,
jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki
szkolne i przedszkolne, zlobki

Nazwa jedn. ewid., Dziatka ew. nr 113/4, obreb 0010 Zagrodno, gmina
nazwa i numer obrebu  Zagrodno, powiat ztotoryjski, woj. doInoslaskie,
ewid., nr dziatki iden. dziatki 022605 _2

Inwestor: Gmina Zagrodno

Zagrodno 52
59-516 Zagrodno

Nazwa i adres Archenika Sp. z 0.0.
lednostki projekt: ul. Koltataja 8, 61-413 Poznan

Koordynator projektu: mgr inz. arch. Monika Jasinska

POZNAN, wrzesier 2023r

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |1



http://www.archenika.pl/
mailto:biuro@archenika.pl

Korespondencja: Siedziba:
ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51

61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331
Kody CPV:
grupy robot:

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71400000-2 — Ustugi architektoniczne planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
45000000-7 — Roboty budowlane

klasy robét:
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-2 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 — Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

kategorie robot:
71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71248000-8 — Nadzor nad projektem i dokumentacjg
71421000-5 — Ustugi wkomponowywania ogrodow w krajobraz

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania
inwestycyjnego: ,Budowa gminnego ztobka na czesci dziatki 113/4 w Zagrodnie.”

Zamowienie obejmuje opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla budynku Ztobka.
Na terenie znajduje sie kompleks budynkow oswiatowych Zespotu Szkolno-Przedszkolnego im.
Jana Pawta Il w Zagrodnie pod numerem 135-136 na dz. ew. 113/4, 113/6 obreb Zagrodno.

Inwestycje zaplanowano na czesci dziatki 113/4, potozonej w m. Zagrodno, obreb Zagrodno,
gmina Qgrodno.

5o 8 S

Fot.1 Geoportal

Projektowany obiekt znajduje sie na czesci dziatki 113/4 - zlokalizowany zostat w zachodniej
czesci obszaru dziatki. Dziatka jest zagospodarowana, znajduje sie na niej kompleks budynkow
o$wiatowych Zespotu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawta Il w Zagrodnie. Od strony
zachodniej projektowany budynek graniczy z istniejgcym boiskiem sportowym, od strony
potudniowej zlokalizowana jest dziatka drogowa nr ew. 270, ktorg oddziela zielen wysoka
znajdujgca sie na opracowywanej dziatce.

Catos¢ obszaru opracowywanej dziatki pokrywa zielen niska, na obrzezach znajduje sie zielen
wysoka. W projekcie nie uwzglednia sie wycinki istniejgcych drzew.

Dla projektowanego budynku zostat zapewniony dojazd przez dziatke drogowag nr 1082/2,
utwardzone dojscia oraz parking z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych, w tym
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dwa dla osob niepetnosprawnych. Budynek nalezy zaprojektowac jako dostepny dla oséb
Z niepetnosprawnoscig ruchowg, dostosowany dla dzieci. Budynek zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l z wymaganym zapewnieniem drogi pozarowej. Nalezy zapewni¢
odpowiednie parametry drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi zaprojektowana droga
wewnetrzna na terenie dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od projektowanego obiektu.

2. Charakterystyczne parametry obiektu

Pow. cz. dziatki wlasnej 2139,06 m?
Pow. zabudowy projektowanej 435,50 m?
Pow. zabudowy istniejgcej 0 m?
Wskaznik pow. zabudowy 0,20
Drogi, chodniki miejsca parkingowe 511,48 m?
Teren zielony na gruncie 1192,08 m?2
Wskaznik pow. biolog. czynnej 0,55
taczna liczba miejsc postojowych 8
Dane liczbowe zabudowy
Projektowana pow. catkowita fgcznie 435,50 m?
Projektowana pow. catkowita nadziemna 435,50 m?
Projektowana pow. catkowita podziemna 0 m?
Projektowana pow. uzytkowa podstawowa 354,05 m?
Projektowana pow. netto — parter 377,79 m?
Projektowana pow. ruchu - parter 66,67 m?
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1
ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Projektowana wysokos¢ budynku 4,10 m
kubatura nadziemna 1734,30 m?3
kubatura tgcznie 1734,30 m3

3. Analiza mozliwosci przytaczenia dziatki i obiektu do mediéw zewnetrznych.

Budynek zostat przeanalizowany pod wzgledem podtgczenia projektowanego budynku do
mediow zewnetrznych. Podczas wykonywania projektu nalezy otrzymac zapewnienia oraz
warunki na przylgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej

oraz instalacji gazowej i elektrycznej.
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4. Zakres Prac Projektowych

4.1. Zakres przedmiotowy opracowan projektowych

Zakres opracowan projektowych powinien by¢é kompletny dla realizacji i prawidtowego dziatania
catosci planowanej inwestycji. W szczegolnosci opracowania projektowe, w zaleznosci od
potrzeb w poszczegdlnych etapach prac, powinny obejmowac przynajmniej:

Zagospodarowanie terenu, w tym: chodniki, elementy matej architektury, zadaszenia,
wiate $mietnikowa,

Przytacza wody i kanalizacji i inne zg z warunkami od gestoréw mediow,

System odprowadzenia wod deszczowych z dachoéw i terendéw utwardzonych,
Architekture obiektow kubaturowych,

Wykonczenie i aranzacje wnetrz,

Konstrukcje i posadowienie obiektow,

Instalacje kanalizacji sanitarnej,

Instalacje wody zimnej,

Instalacje ogrzewczg - gazowe,

Technologie zrodta ciepta,

Instalacje fotowoltaiki,

Instalacje pompy ciepta powietrznej z wigczeniem gazu przy spadku temperatury ponizej
5st Celsjusza

Instalacje wentylacji mechanicznej,

Instalacje wentylacji grawitacyjnej w wybranych pomieszczeniach,

Instalacje klimatyzacji obejmujgca wytypowane pomieszczenia w tym sale dla dzieci,
Instalacje elektryczne zasilajgce i oSwietleniowe

Instalacje odgromowa,

Instalacje telefoniczne, teletechniczne i sieci komputerowej przewodowej
i bezprzewodowej

Technologie i wyposazenie kuchni

Wykaz wymaganych prac przygotowawczych i zakres obstugi inwestycji:

Przedstawienie Zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych oraz wskazanie
mozliwych zagrozen dla terminowej realizacji zadania.

Uzyskanie map do celéw projektowych.

Wykonanie dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu gospodarki drzewostanem.

Wykonanie inwentaryzacji  architektoniczno—instalacyjnej istniejacych  obiektow
w zakresie niezbednym do wykonania planowanej inwestycji i infrastruktury technicznej
Uzyskanie docelowych warunkéw technicznych przytgczenia mediow

Uzyskanie docelowych warunkéw odprowadzenia Sciekéw lub uzgodnienie z wtadzami
gminy innego sposobu zagospodarowania $ciekow sanitarnych.

Uzgodnienie zagospodarowania wod opadowych w obrebie terenu inwestyciji

Uzyskanie zgdd od zarzgdcow drog na lokalizacje i budowe zjazdow na teren inwestycji
Przygotowanie wniosku o zgode na wycinke drzew i krzewdw, jezeli w trakcie prac
projektowych zajdzie koniecznos$¢ wycinki

Pozyskanie wszystkich wymaganych zgdd tak, aby oddaé caty budynek do uzytkowania
Przygotowanie wniosku, ztozenie i uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego, prawomocnego
pozwolenia na budowe a pdzniej do uzytkowania budynku,

Wykonanie operatu akustycznego.
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Wykaz wymaganych opracowan projektowych:

Uzyskanie wymaganych prawem zgod, odstepstw lub opinii odpowiednich organdw,
ktére beda niezbedne dla zatwierdzenia projektu budowlanego, w tym opinii ZUDP.
Sporzgdzenie Projektu Budowlanego wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami
i zaopiniowaniem cato$ci dokumentacji, oraz informacjg dotyczacg bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ)

Wykonanie projektéw technicznych i wykonawczych obejmujgcych wszystkie branze w
tym wyposazenie oddziatéw i kuchni ( wraz ze sztuécami itp.)

Wykonanie specyfikacji wyposazenia statego i ruchomego obiektéw

Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot dla wszystkich
rodzajéw robét budowlanych.

Wykonanie przedmiardéw robét oraz kosztoryséw inwestorskich.

Okreslenie Wartosci Kosztorysowej Inwestycji (WKI)

Szczegdbtowy zakres opracowan projektowo — kosztorysowych:

Projekt budowlany ma obejmowac¢ wszystkie branze, spetniajagcy Rozporzagdzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany obejmuje budowe wszystkich obiektow
budowlanych i urzgdzen technicznych, rozbiorke istniejgcych obiektéw i urzagdzeh oraz
zagospodarowanie terenu wtasnego i niezbedne zmiany w zagospodarowaniu terenow
przylegtych. Dopuszcza sie wydzielenie jako odrebne opracowania projektow elementow
niezbednych dla realizacji inwestycji, takich jak np. przytacza, zjazdy itp., dla ktérych nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe , lub z innych przyczyn, powinny by¢
wydzielone do osobnej procedury administracyjnej.

Projekty techniczne, wykonawcze wszystkich branz, uzupetniajgce i uszczegotawiajgce
projekty budowlane w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia
przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i
realizacji rob6t budowlanych, Projekty te muszg uwzgledniaé wymagania okreslone w
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz

wymagania obowigzujgcych norm, aktualnych warunkoéw technicznych i innych
przepiséw obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Specyfikacja wyposazenia statego i ruchomego obiektéw,

tj. opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zestawienie iloSciowe i jakosciowe
wszystkich elementéw poczatkowego wyposazenia statego i ruchomego obiektow,
niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu. Specyfikacje nalezy wykonaé¢ w
uzgodnieniu z zamawiajgcym, z uwzglednieniem posiadanych przez uzytkownika mebli i
wyposazenia.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
tj. opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan , ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot, nalezy wykonac jako opracowanie, w ktorych nalezy wydzieli¢
dzialy zgodnie z przyjeta systematykg podziatu robdt. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu
szczegbtowego, wg Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/. Specyfikacie muszg
uwzglednia¢ wymagania okreslone w §13 i 14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Przedmiary robét — opracowania zawierajgce zestawienie do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
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wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych
na grupy robét, wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien /CPV/. Przedmiary robdt nalezy
wykonac¢ jako oddzielne opracowanie z podziatem na branze. Przedmiary muszg
uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 6 do 10 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

o Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

e Protokoty oddan i dokumentacja powykonawcza.

o Ksigzka uzytkowania budynku.

4.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
4.2.1. Uwarunkowania formalne

Dla opracowywanego terenu bedzie obowigzywaé Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego:

o Ustala sie strefe ,B” ochrony konserwatorskiej dla ochrony historycznego ukfadu
ruralistycznego wsi Zagrodno, tozsamg z obszarem ujetym w ewidencji zabytkéw, w
ktorej obowigzujg nastepujgce wymogi konserwatorskie:

o ustala sie wymdog zachowania i wyeksponowania elementéw historycznego ukfadu
przestrzennego, na ktéry sktada sie: historyczna zabudowa zagrodowa, historyczne
budowle i elementy infrastruktury swiadczace o dawnym rozwoju wsi oraz kompozycje
zieleni;

¢ nalezy uwzglednié historyczne podziaty parcelacyjne, historyczny przebieg drég i ciggéow
pieszych;

e nowg zabudowe nalezy dostosowa¢ do historycznej kompozycji przestrzennej i
historycznej zabudowy w zakresie: rozplanowania, linii zabudowy, skali, wysokosci
budynkow, formy i kolorystyki dachéw, materiatébw wykonczeniowych i detalu,

o w ksztaltowaniu nowej zabudowy mieszkalnej nalezy stosowaé tradycyjne materiaty
budowlane tj. cegte, drewno, kamien, tynki mineralne w nawigzaniu do rozwigzan
historycznych;

o ustala sie zakaz wprowadzania w elewacjach podpdr o przekroju kota (kolumn), okfadzin
elewacyjnych z tworzyw sztucznych (typu sidding), wiezyczek i baszt;
ustala sie zakaz realizacji budynkéw z nieotynkowanych bali drewnianych;

e ustala sie zakaz realizacji ogrodzen betonowych wykonanych z monolitycznych
elementéw prefabrykowanych;

o ustala sie zakaz lokalizacji dominant terenowych typu: maszty, wieze, turbiny wiatrowe,
obiekty budowlane wyzsze niz budynki mieszkalne i gospodarcze;
zabudowe gospodarczg i garaze nalezy lokalizowaé na zapleczu poses;i;

e obowigzujg nastepujgce parametry ksztattowania zabudowy:
nowe i przebudowywane budynki, a takze ich rozbudowy winny by¢ zatozone na planie
prostokata, z dachem dwuspadowym, w tym naczétkowym, o spadkach 40° - 45°,

e pokrycie dachéw dachdwkg ceramiczng lub cementowg w matowym kolorze ceglastej
czerwieni,

e dopuszcza sie pokrycie dachu dachéwka fotowoltaiczng w kolorze ceglastej czerwieni,

e dopuszcza sie pokrycie dachow budynkéw gospodarczych blachg dachéwkopodobng w
kolorze ceglastej czerwieni,
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e dopuszcza sie pokrycie dachéw w kolorze ciemnej szaroéci lub antracytowym wytacznie
w przypadku wystepowania takiego koloru pokry¢ dachowych w historycznej zabudowie
w sgsiedztwie,

e wysokos¢ nowych budynkéw: 1 lub 2 kondygnacje nadziemne, z poddaszem, wysokosé
maksymalnie 12m.

e ustala sie zakaz zmiany wysokosci, geometrii i ksztattu dachéw budynkéw historycznych oraz
zakaz likwidacji historycznych wybuddéwek w potaciach dachowych.

4.2.1.2. Ochrona Konserwatorska

Teren inwestycji jest zlokalizowany w Historycznym ukfadzie przestrzennym wsi Zagrodno — w
Gminnej Ewidencji Zabytkow pod numerem 704.

4.2.2. Stan istniejgcy terenu inwestycji

Inwestycje zaplanowano na czesci dziatki: 113/4, obreb Zagrodno, gmina Zagrodno.

Projektowany obiekt znajduje sie na terenie czesci dziatki 113/4- zlokalizowany zostat
w zachodniej czesci opracowywanego obszaru. Dziatka jest zagospodarowana, znajdujg sie na
niej istniejgce budynki wraz z zagospodarowaniem terenu. Od strony zachodniej projektowany
budynek graniczy z istniejgcym boiskiem szkolnym, od strony potudniowej znajduje sie dziatka
drogowa nr ew. 270, ktorg oddziela zieleh wysoka znajdujgca sie na projektowanej dziafce.

Teren opracowywanej dziatki pokrywa istniejgca zieleh niska, na obrzezach znajduje sie zielen
wysoka. W projekcie nie uwzglednia sie wycinki istniejgcych drzew.
4.2.3. lIstniejaca infrastruktura techniczna

Uzbrojenie terenu: nalezy uzyska¢ warunki techniczne od gestoréow mediow.

42.4. Zielen

Na terenie dziatki wystepuje zielen niska oraz wysoka. Ze wzgledu na usytuowanie budynku nie
jest wymagana wycinka istniejgcych drzew. Nie planuje sie dodatkowych nasadzen.

4.3. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
4.3.1. Projektowany budynek
W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢ nastepujgce pomieszczenia m.in.:
e Sale dla dzieci
o Toalety dla dzieci
¢ Magazynki
¢ Komunikacja
o (Gabinet dyrektora, ksiegowej, sekretariat
¢ Kuchnia petna z zapleczem kuchennym
o Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw z sanitariatami
e Poczekalnia dla rodzicéw
e Szatnia
o Wozkarnia

4.3.2. Zagospodarowanie terenu

1. Wijazd i wejScie gtébwne na teren obiektu poprzez dziatke nr 1082/2.
2. Projektowany parking w potnocnej czesci dziatki. Parking dla samochodéw osobowych.
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3. Droge dojazdowg stanowi zaprojektowana droga wewnetrzna na terenie dziatki objetej
opracowaniem.

4. Droga pozarowa zapewniona jest z dziatki drogowej 1082/2 oraz zaprojektowanej drogi
wewnetrznej na terenie.

5. Oswietlenie catosci terenu energooszczedne.

6. Monitoring obiektu- zewnetrzny oraz wewnetrzny.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wskazniki

Oczekiwane wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

Pow. cz. dziatki wtasnej 2139,06 m?2

Ws_kaznlk pow. zabudowy Max. 0,4

projektowane;j

Wskaznik pow. biolog. czynnej Min. 0,4

Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych -

Zestawienie powierzchni parteru

Tabela 1 Zestawienie powierzchni Parter

Np. |Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
0.01 |WIATROLAP 3,69
0.02 [TOALETA DLA DZIECI 11,50
0.03 |[MAGAZYNEK 6,70
0.04 [SALANR 1 DLA 20 DZIECI 54,50
0.05 |[POM. MYCIA | PRZECHOWYWANIA NOCNIKOW 7,06
0.06 [SALA NR 2 DLA 20 DZIECI 54,67
0.07 [TOALETA DLA DZIECI 11,50
0.08 |[MAGAZYNEK 6,70
0.09 [WIATROLAP 10,02
0.10 |[KOMUNIKACJA + POCZ. DLA RODZICOW 27,35
0.11 [WOZKARNIA 6,76
0.12 [SZATNIA 17,10
0.13 |POM. SOCJALNE DLA 12 PRACOWNIKOW 9,65
0.14 |KUCHNIA PELNA 13,75
0.15 [ZMYWALNIA + MYCIE WOZKOW 9,55
0.16 [MAGAZYN | DEZYNFEKCJA JAJ 4,57
0.17 |[MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 5,49
0.18 |[MAGAZYN WARZYW | OWOCOW 5,49
0.19 |[MAGAZYN LAD CHLODNICZNYCH 5,49
0.20 |POM. PRZYJECIA 4,58
0.21 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,34
0.22 |[SERWEROWNIA 6,40
0.23 |GABINET DYREKTORA 12,80
0.24 |WC PERSONEL DAMSKIE 2,42
0.25 |[PRZEDSIONEK 2,21
0.26 |(WC PERSONEL MESKIE 2,42
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0.27 |PRZEDSIONEK 2,21
0.28 [POM. GOSPODARCZE 3,10
0.29 [MATKA KARMIACA 3,97
0.30 [SEKRETARIAT/POKOJ KSIEGOWEGO 10,26
0.31 |WC DLA RODZICOW 4,77
0.32 |KOMUNIKACJA 13,99

SUMA 354,05

Powierzchnia zgodnie z Normg PN-ISO 9836:2015-12

4.3.3. Wysokosci pomieszczen

Wymagane wysokosci pomieszczen w stanie wykonczonym, w $wietle sufitu podwieszonego
powinny wynosi¢ 3 m. Dopuszczalne obnizenie w komunikacji i pomieszczeniach technicznych
do 2,50 m.

4.3.4. Dopuszczalne przekroczenia

Podane powyzej powierzchnie sg wartosciami przyblizonymi. Dopuszcza sie, o ile nie jest to
sprzeczne z przepisami odrebnymi, ich przekroczenie o nie wigcej niz 15%.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wieksze zmiany powierzchni pod
warunkiem udowodnienia niepogorszenia wartosci uzytkowych obiektu oraz uzyskania pisemnej
zgody zamawiajgcego.

5. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
5.1. Cechy obiektu

Obiekt powinien by¢ tak zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ wieloletnig jego eksploatacje bez
koniecznosci dokonywania istotnych remontow i przebudéw. Wszystkie elementy niezawarte
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania
inwestycji i funkcjonowania obiektu muszg byé przewidziane przez projektanta w docelowej
dokumentacji. Budynek musi by¢ tez dostosowany do oséb z niepetnosprawnoscig.

5.2. Trwatos¢ elementow

Minimalna wymagana zapewniona trwatos¢ poszczegdinych elementéw budynku:

o Elementy konstrukcji i wydzieleh pomieszczen 50 lat
o Elementy elewacji i pokry¢ dachowych 30 lat
e Drzwi okna itp. 15 lat
e Orurowanie i oprzewodowanie instalaciji 30 lat
o Urzadzenia i osprzet instalacyjny 15 lat

5.3. Parametry izolacyjne

Wymagane jest uzyskanie parametréw izolacyjnych (termicznych) przegrod budowlanych
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Ponizszy opis stanowi wytgcznie zatozenia dla ochrony przeciwpozarowej budynku przyjete dla
potrzeb przygotowania PFU. Ostateczny ksztalt ochrony pozarowej ustali projektant obiektu
zgodnie z obowigzujgcym prawem, jednakze wskazane jest zachowanie w miare mozliwosci
ponizszych zatozen.

o Projektowany budynek- budynek niski (N)
Droga pozarowa zapewniona jest z dziatki drogowej 1082/2 oraz zaprojektowanej drogi
wewnetrznej na terenie. Nalezy zapewni¢ utwardzone dojscia odpowiedniej diugosci do
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wszystkich stref pozarowych budynku — strefy pozarowe nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg d.s.

ppoz.
Projekt nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepiséw higieniczno-sanitarnych
i przeciwpozarowych.

Nalezy tez sprawdzi¢ cidnienie i wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych zg z wymagania ppoz.,
dtugos¢ dojs¢ w budynku, zaprojektowaé hydranty wewnetrzne itp.
W drzwiach, ktére ograniczajg droge ewakuacyjng zastosowaé samozamykacze.
5.5. Wymagania szczegélne Zamawiajgcego
Na kazdym etapie projektu nalezy uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego do przyjetych rozwigzan.
5.6. Wskazniki ekonomiczne
Oczekiwane wskazniki ekonomiczne inwestycji nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych
ponizej:
Maksymalne oczekiwane wskazniki w kwotach
BRUTTO, liczone dla 1acznych kosztéw
inwestycji
w przeliczeniu na:

1 m2 powierzchni catkowitej budynku 5500 zt

1 m2 powierzchni uzytkowej 6500 zt

Powyzsze warto$ci zostaty wyliczone dla poziomu cen w momencie opracowywania niniejszego
PFU. Wartosci te mogg zosta¢ zaktualizowane na dzien wykonania dokumentacji projektowe;j
na podstawie ogolnokrajowego wskaznika inflacji lub wskaznikbw zmiany cen ustug
budowlanych podawanych przez GUS.

5.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna opisywacC przedmiot inwestycji w sposdb umozliwiajgcy
wymaganie od wykonawcy robot budowlanych zapewnienia spetnienia przynajmniej ponizszych
warunkéw wykonania robét budowlanych. Projektant w STWIOR okresli rowniez niezbedne
wymagania i procedury odnosnie odbioru poszczegolnych rodzajow robot budowlanych
i instalacyjnych, specyficznych dla kazdego rodzaju robét.

5.8. Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy Wykonawcy powinno by¢ zorganizowane na terenie inwestycji.
Dostawy materiatdw i sprzetu na teren budowy muszg uwzglednia¢ lokalizacje obiektu przy
ulicach publicznych.
Ze wzgledu na specyfike terenu ogolnodostepnego, na czas wykonywania rob6t budowlanych
konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia tego terenu.
Zadne elementy obecnego zagospodarowania terenu przeznaczone do demontazu lub rozbiérki
nie podlegajg wykorzystaniu.
Wszystkie zdemontowane elementy i materiaty nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy,
a materiaty szkodliwe zutylizowac.

5.9. Architektura

Projekt zaktada uktad budynku na planie prostokgta. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony z zadaszonym wejsciem. Budynek petni funkcje o$wiatowa.

Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ jednoczesnie ekonomicznie uzasadnione, trwate
i funkcjonalne oraz umozliwia¢ pozniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia dodatkowych
niestandardowych kosztow ani koniecznosci stosowania nietypowych rozwigzan technicznych
lub technologicznych.
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Wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego dla wszystkich rozwigzan
architektonicznych i estetycznych w terminach, ktére nie beda wpltywaty na terminowe
wykonanie catosci dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5.10. Konstrukcja

Konstrukcja obiektu musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ obcigzenia zwigzane z projektowanym wyposazeniem
technologicznym i instalacyjnym oraz elementami budowlanymi i wykohczeniowymi.

Dla potrzeb niniejszego programu przyjeto konstrukcje murowang tradycyjng. Posadowienie na
tawach fundamentowych wylewanych w wykopach na miejscu. W projekcie zaplanowano dach
dwuspadowy 45° pokryty dachowkg ceramiczng lub cementowg w matowym kolorze:
ceglastym.

Dopuszcza sie inne, uzasadnione funkcjonalnie i ekonomicznie, lokalne rozwigzania
konstrukcyjne.

Posadowienie budynku ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy przyjaé¢ jako bezposrednie.
W trakcie projektu nalezy sprawdzi¢ zalozenia i stosownie zaprojektowa¢ fundamenty
w stosunku do napotkanych gruntow.

Termoizolacja spetniajgca wymagania obowigzujgcych przepiséw — styropian o odpowiednim
wskazniku lambda i odpowiedniej grubosci, miejscowo wetha mineralna z uwagi na przepisy
przeciwpozarowe.

Oscieznice okien i drzwi aluminiowe. Szklenie spetniajgce warunki cieplne obowigzujgcych
przepiséw. Szklenie na wysokosci dostepnej dla uzytkownikow nalezy przewidzie¢ jako
bezpieczne.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przytaczy i instalacji wewnetrznych

6.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przylaczy

Nowoprojektowany budynek nalezy przytgczy¢ do nastepujgcych sieci:

— wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej i deszczowej jesli mozna,

— wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

— fotowoltaika + pompa ciepta

— elektrycznej, monitoringu itd.

— teletechnicznej

— gazowej
Nalezy sprawdzi¢ zasieg i wydajnos¢ jak i cisnienie hydrantow - w przypadku nieodpowiedniego
cis$nienia zaprojektowac zbiornik p.poz.
Budynek zostat przeanalizowany pod wzgledem poditgczenia projektowanego budynku do
mediow zewnetrznych. Podczas wykonywania projektu nalezy otrzymac zapewnienia oraz
warunki na przylgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacji deszczowe]
oraz instalacji gazowej i elektrycznej.

6.2. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

o Wszystkie materialy dostarczone przez Wykonawce muszg posiadaC atesty
dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

o \Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

e Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.
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o Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

e Biata armatura musi by¢é wykonana w podwyzszonym standardzie w systemie
zawieszanym na zabudowanych stelazach, krany na czujnik ruchu-fotokomoérke-
zapewniajgc oszczednos¢ wody.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania przyboréw stojgcych na posadzce.

6.3. Instalacje wodociagowe

Przytgcze wody wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawce wody.
Stosowacé nalezy rury i ksztattki cisnieniowe z PE 100 SDR11 PN16 bar lub SDR17 PN 10 bar
o srednicy zgodnej warunkami technicznymi uzyskanymi od dostawcy wody.

Wezet wodomierzowy oraz armature antyskazeniowg wraz z osprzetem zlokalizowaé
w wydzielonym pomieszczeniu wodomierzowym. Jako wodomierz zastosowaé¢ wodomierz
sprzezony zgodny z wytycznymi dostawcy wody.

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji do
wszystkich punktow czerpalnych oraz podgrzewacza c.w.u. znajdujgcego sie w przedmiotowy
budynku.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ nalezy z rur miedzianych lub tworzywowych.

Przewody instalacji nalezy izolowaé cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowg poddac
nalezy prébie szczelnosci, przeptukac i zdezynfekowac.

Rurociggi wewnetrznej instalacji rozprowadzajgcej wode zimng, cieptg wode uzytkowg
i rurociggi instalacji cyrkulacyjnej wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R lub w innym
rownowaznym systemie (dla wody cieptej oraz cyrkulacji wyposazonych we wktadke
stabilizujacg), tgczonych pomiedzy sobg poprzez zgrzewanie oraz z armaturg za pomocag
ksztaltek przejsciowych. W przypadku duzych sSrednic potgczenia z armaturg wykonywac jako
kotnierzowe. Przewody cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji prowadzone, podtynkowo lub natynkowo po $cianach budynku, w $ciankach
gipsowo- kartonowych oraz w posadzkach, izolowa¢ izolacjg poliuretanowg w ptaszczu PE,
0 grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
6.4. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Calg instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kanalizacyjnych PVC.
Kazdy z piondw wyposazy¢ nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzkg
i wyprowadzenia do kominkéw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu
dokonac préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.
UWAGA:
a) Syfony i spusty pod urzgdzenia sanitarne wykonac jako chromowane,
b) Wpusty podtogowe wykonac ze stali nierdzewne;.
6.5. Odprowadzenie wody opadowej

Wody opadowe z projektowanego dachu i terendw utwardzonych odprowadzane na teren
dziatki lub do kanalizacji deszczowej. Nalezy zastosowaé wpusty dachowe. Odwodnienie
ptaszczyzny dachu oraz elewacyjnych powierzchni pochytych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy powstawanie zaciekow na elewac;ji i elementach konstrukcyjnych.

6.6. Ogrzewanie

W budynku przewidziano instalacje ogrzewczg wyposazong w system regulacji doptywu ciepfa:
W projekcie nalezy zaprojektowa¢ ogrzewanie podtogowe.

Ogrzewanie za pomocg gazowego pieca kondensacyjnego zasilanego gazem ze zbiornika
zewnetrznego, ktory nalezy zaprojektowac.
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6.7. Instalacje wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonac nalezy z materiatdw niepalnych, a ich palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materialtdbw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy fgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Elastyczne elementy
taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacje klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywalty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej,

— w przewodach nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

— filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czgstek.

Klimatyzowane powinny by¢ pomieszczenia kuchenne —wszystkie jak i pokoje biurowe i sale dla
dzieci.
Nie przewiduje sie oddziatow integracyjnych z filtrami dla alergikow.

6.8. Instalacje elektryczne, teletechniczna

Nalezy wykonaé przytgcze energetyczne. Jak i wszystkie instalacje niskoprgdowa, sity w kuchni
odgromowa, gniazda wtykowe, o$wietlenie ogdlne i w pomieszczeniach, oswietlenie awaryjne,
gtdwny wytgcznik pradu, odwietlenie terenu, instalacja domofonowa, itd.
Instalacja monitoringu wizyjnego na zewnetrznej budynku i wewnatrz.
Instalacja teletechniczna- $wiattowdéd, telefon, sie¢ komputerowa.
6.9. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych oraz elementéw wyposazenia w
poszczegodlnych pomieszczeniach

Biaty osprzet w toaletach

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtokg antybakteryjng, o prostej
formie (urzgdzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustepowe podwieszane, na
stelazach systemowych, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych lub mocowane
bezposrednio do Sciany. We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowac¢ zamykane na kluczyk
podajniki do papieru toaletowego, pojemniki na reczniki papierowe i dozowniki na mydta —
wszystko ze stali nierdzewnej, lustra (wklejane), kosze na smieci, szczotki do miski ustepowej,
suszarki do rgk. Osprzet w toaletach powinien by¢ jednego producenta, aby zachowaé spdjnosé
kolorystyki i stylistyki wnetrza.

Baterie natryskowe: scienna z drgzkiem regulujgcym wysokos¢ zawieszenia wylewki 900 mm
(zestaw prysznicowy), metalowy waz prysznicowy z systemem zapobiegajgcym skrecaniu weza
i systemem zapobiegajgcym osadom wapiennym, z technologig dla zmniejszenia zuzycia wody
i baterig czasowg, pneumatyczng. Haki na ubrania przy kazdej kabinie prysznicowe;.
Przyktadowe elementy podano w tabeli ponizej.
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Ul

Umywalka

Dtugosé niecki (mm): 340
Gtebokos¢ niecki (mm): 90
Ksztatt: Prostokatna

Materiat: Ceramika sanitarna
Pojemnos¢ umywalki (1): 1,3
Potozenie niecki: Na srodku
Potozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
Sposéb montazu: Do Sciany
Szerokos¢ niecki (mm): 200
Zestaw montazowy: W komplecie
Szerokos$¢ 400 mm.

Gtebokos$¢ 320 mm.

Wysoko$¢ 105 mm.

Z1

Zawoér do sptukiwania
bezposredniego z
systemem podwadjnego
uruchamiania

o

Elektroniczny zawdér podtynkowy TEMPOMATIC do
sptukiwania bezposredniego, z systemem
podwaojnego uruchamiania:

Zasilanie na baterie litowe 123 6 V.

Ptyta Inox satynowy 186 x 186 ze zintegrowang
elektronikg i przycisk z chromowanego metalu.
\Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

- Kotnierz z uszczelka.

- Podtaczenie hydrauliczne z zewnatrz i
konserwacja od przodu.

- Instalacja modutowa (profile, Sciana petna, ptyta).
- Mozliwos¢ dopasowania do grubosci wykonczenia
od 10 do 120 mm (przestrzegajac gtebokosci
osadzenia minimum 93 mm).

- Przystosowana do standardowego podtgczenia
rur zasilajgcych lub podtgczenia ,pipe in pipe”.

- Zawor odcinajacy i regulujacy wyptyw, modut
uruchamiajgcy i elektronika sg zintegrowane i
dostepne od przodu.

- Zawor TEMPOMATIC W3/4" jest przystosowany
do wody morskiej i szarej.

- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

- Dostarczany w 2 zestawach: bezpieczne (bez
elementow wrazliwych) ptukanie instalacji.
Odporny na uderzenia detektor obecnosci na
podczerwien.

Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach
obecnosci.

Uruchamianie zamierzone (przycisk z antyblokadg)
lub automatyczne po oddaleniu sie uzytkownika.
Niezalezny przycisk: sptukiwanie funkcjonuje nawet
w przypadku braku pradu.

IAutomatyczne, ,inteligentne” sptukiwanie:
przystosowanie ilosci wody w zaleznosci od rodzaju
uzycia.

3 programy (regulowana wielko$¢ sptukiwania w
zaleznos$ci od typu miski ustepowe;j).

Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24 h
(regulacja na 12 h lub Off) po ostatnim uzyciu.
Przylacze z tulejg do rury PVC &26/32.

Wyptyw podstawowy: 1 I/s.

Przystosowany do misek ustepowych bez
kotnierza, bez regulacji wyptywu i do oséb
niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

W1

Miska ustepowa

Miska przystosowana do sptukiwania 3/4,5| oraz
3/6l

Ksztalt: Kwadratowa

Rodzaj kotnierza: Zamkniety

Sposob montazu: Na stelazu / do Sciany

Zestaw montazowy: W komplecie
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D1

Dozownik mydta

Scienny dozownik mydta w plynie, 0,5 litra
Dozownik mydta w ptynie lub Zzelu wodno-
alkoholowego

Delikatne uruchamianie, Inox 304 epoksyd biaty
Scienny dozownik mydta z delikatnym
uruchamianiem.

Model odporny na wandalizm z zamknieciem na
zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE.
Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.
Jednoczesciowa pokrywa (z jednego elementu) z
przegubowym otwarciem utatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich, oséb
niepetnosprawnych, dzieci...

Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie,
nawet w przypadku diuzszego przytrzymania
przycisku.

Antywyciekowa pompa dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu mydta.

Wykonczenie Inox 304 epoksyd biaty.

Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnosé: 0,5 litra.

Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o
maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.
Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

10 lat gwaranciji.

P1

Podajnik papieru

Scienny podajnik na reczniki papierowe.
Inox bakteriostatyczny 304 epoksyd biaty.
System dystrybucji pojedynczych recznikow
papierowych przystosowany do wigkszosci
recznikéw dostepnych na rynku.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz
DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Pojemnosé: 500 odcinkow.

Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

Mozliwo$¢ zamowienia osobno opakowania
recznikdw papierowych na zaktadke (nr 6606).
10 lat gwarancji.

Hak podwdjny

Podwdjny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania.
Bakteriostatyczny Inox 304 epoksyd biaty.
Niewidoczne mocowania.

Rura @20, grubos¢ 1 mm.

Wymiary: @62 x 55 x 95 mm.

10 lat gwarancji.

Kosz na odpady

Kosz na damskie odpady higieniczne.
Okragty kosz z pedatem.

Z pojemnikiem.

Pojemnos¢: 3 litry.

Nalezy uzywac 5-litrowych workéw.
\Wykonczenie Inox epoksyd biaty.
Wymiary: @170, wysokos$¢ 265 mm.
10 lat gwarancji.

Sz

Szczotka WC

Pojemnik $cienny ze szczotkg WC z pokrywa.
Mocny model $cienny ze szczotkg WC:
mocowanie z blokadg antykradziezowsg.

Inox 304 bakteriostatyczny, epoksyd biaty.
tatwe czyszczenie: wyjmowane od gory
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plastikowe wnetrze.

Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega
pozostawianiu szczotki w wodzie znajdujgcej sie
na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie
wody podczas kolejnego uzycia.

Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas
wktadania do pojemnika za pomocg systemu
samocentrowania.

Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm.

Wymiary: @90 x 410 mm.

P2

Pojemnik na papier

e —-

10 lat gwaranc;ji.

Scienny pojemnik na papier toaletowy.

Duzy model do zwoju 400 m.

Pojemnik na papier toaletowy ze stali, biaty lakier.
Jednoczesciowa pokrywa z przegubem utatwia
obstuge i utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed niedoskonato$ciami sciany,
wilgocig i kurzem.

Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz
DELABIE.

Kontrola poziomu papieru.

Wymiary: @305, gtebokos¢ 135 mm.

10 lat gwaranciji.

Bl

Bateria

Czasowa bateria $cienna do umywalki,
uruchamiana przyciskiem-pokrettem:

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu
przyciskiem-pokrettem.

Czas wyplywu nastawiony na ~7 sekund.
\Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z
mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min.
\Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu L. 190
mm.

Mocowanie $cienne Z1/2".

Zasilanie z géry lub z dotu.

Podtynkowe przytgcza wody.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymailnej.
Produkt przystosowany do oséb
niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

L1

Lustro

- Lustro w ramie biaty inox z kinkietem

S1

Suszarka do rak
kieszeniowa

We wszystkich
tazienkach

- Dwustronny wydmuch powietrza

- Wymienny zbiorni na wode

- Filtr weglowy i antybakteryjny

- Automatyczne zatrzymanie wydmuchu po
wyciggnieciu rak

- Ekran LCD z rysunkowg instrukcjg obstugi

- Wymiary: 250 x 292 x 650 mm

- Waga: 11,4 kg

- Poziom hatasu: 75-80 dBA

- Natezenie wydmuchu powietrza: 42 I/s. Predkos¢é

powietrza: 310 km/h.
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Mieszacz Mieszacz termostatyczny cieptej wody uzytkowej do|
termostatyczny { dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:

Zasilanie od 1 do 2 zawordéw lub 1 natrysku.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne
zamkniecie w przypadku braku wody zimnej lub
cieptej. Temperatura nastawiona na 38°C z
mozliwo$cig regulacji przez instalatora 0d34°C do
60°C. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny
wyptyw: 3 I/min. Mozliwo$¢ dezynfekcji termiczne;.
Niklowany korpus, przytgcza W3/8" i wyjscie Z3/8".

K2

Scienny pojemnik na

odpady

\

- Prostokatny, scienny pojemnik na reczniki
papierowe i zuzyte papiery.

- Model mocny.

- Pojemnos¢ 25 litrow.

- Wykonczenie Inox bakteriostatyczny 304
satynowy. - - Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.

Zlew gospodarczy

- Wymiary: 155 x 355 x 460 mm

Scienna komora gospodarcza ze $cianka.
Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykohczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: 0,9 mm.

Komora wyttaczana, bez spoin.

Gteboka komora.

Gtadka powierzchnia.

\Wykonczenie chronigce przed skaleczeniem.
Dostarczana z korkiem 1%%".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami i $cianka.
\Waga: 4,6 kg.

Zestaw  do
wstepnego

mycia|

Kompletny zestaw do mycia wstepnego bez zaworu
czerpalnego.

1-otworowa bateria stojgca z uchwytem z drazkiem.
Dostarczana z wezykami W3/8" i zaworami
zwrotnymi.

Zawor czerpalny z ruchoma wylewka rura L.200
D22.

- Wyptyw 25 I/min przy %4 obrotu.

- Glowica grzybowa ze wzmocnionym
mechanizmem z ergonomicznym uchwytem.
IAntyosadowy, bialy pistolet Z'%" z regulacja
strumienia, wyptyw 9 I/min.

Czarny, zbrojony waz L.0,95 m, jako$¢ spozywcza.
Kolumna %" z mosiadzu.

Regulowana, $cienna obrecz mocujaca.

Sprezyna Inox.

W2

Miska
podwieszana

WC-n

wC

- Miska przystosowana do sptukiwania 3/6l
- Ksztalt: Zaokraglona

- Rodzaj odptywu: Poziomy

- Sposdb montazu: Na stelazu / do $ciany
- System sptukiwania: Europejski
Kompletne rozwigzanie dla os6b
niepetnosprawnych czy starszych.

U2

Umywalka $cienna

U-n

- Ksztalt: Zaokraglona

- Materiat: Ceramika sanitarna

- Potozenie niecki: Na srodku

- Potozenie otworu na baterie: 1
- Otwor na srodku

- Sposéb montazu: Do Sciany
Kompletne rozwigzanie dla os6b

niepetnosprawnych czy starszych.
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L2 Lustro uchylne . Lustro uchylne z diugim, ergonomicznym uchwytem
umozliwiajgcym regulacje kata nachylenia lustra
przez osobe siedzgcg lub osobe na wbdzku

= inwalidzkim. Szybka i fatwa instalacja na wcisk.
Blokada antykradziezowa. Uchwyt Nylon biaty HR,
btyszczacy. Lustro ze szkta hartowanego 6 mm.
\Wymiary lustra: 500 x 600 mm. Kat nachylenia do

20°.
P3 Podajnik $cienny na > - System dystrybucji pojedynczych recznikow
reczniki papierowe papierowych przystosowany do wiekszosci

recznikow dostepnych na rynku
I - Kontrola poziomu papieru
L - Pojemno$¢: 500 odcinkéw
- Wykonczenie Inox bakteriostatyczny 304
satynowy
- Wymiary: 120 x 275 x 360 mm

Kazde pomieszczenie sanitarnej musi byé wyposazone w drobny sprzet jak kosze na odpady,
podajniki papieru toaletowego, szczotke do toalety na kazdg miske ustepowa, lustra, podajniki
mydta, suszarke do rgk, haczyki do ubran itp.

6.10. Wykonczenie i materiaty budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreS$lonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacje
techniczne.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ wiasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen
przeznaczonych do robét. Zatwierdzenia wybranych materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow z wszelkich Zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen do
robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajagcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatébw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt,
w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢, wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatéw:
W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczyé, ze w przypadku
materiatow i instalacji istnieje kilka réwnowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych
rownowazne pod wzgledem kosztowym i jakoSciowym rozwigzania materiatowe, techniczne
i urzgdzenia. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzgdzenh i materiatdw pod warunkiem, ze sg
odpowiednie technicznie oraz spetniajg dodatkowe warunki wynikajgce z wymagan programu.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego
Wykonanie budynku ma bycC zrealizowane w systemie tradycyjnym, gdzie gtéwng konstrukcje
nosng bedg stanowi¢ sciany murowane z zelbetowymi trzpieniami. Stropy prefabrykowane oraz
dach oparty na dzwigarach z drewna klejonego.

6.11. Wpykonczenie i materiaty budowlane

Koncepcje nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych przepisow higieniczno-sanitarne
i przeciwpozarowych.

Nalezy tez sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ hydrantéw zewnetrznych zg z wymagania ppoz.,
dtugosc¢ dojs¢ w budynku, zaprojektowac¢ hydranty wewnetrzne itp.

W drzwiach, ktére ograniczajg droge ewakuacyjng zastosowa¢ samozamykacze.

7. Ogolne wymagania zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazenia
7.1. Posadzki:

— We wszystkich projektowanych pomieszczeniach mokrych budynku oraz w czesci
komunikacji posadzki nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi (inna kolorystyka)
— W pokojach biurowych zastosowac¢ wykfadzine.
— W salach wyktadzina z linoleum i wyktadzina w formie dywanu z atestami i certyfikatami
dla ztobka
Wyktadzina naturalna, rulonowa linoleumzgodnie z normg ISO 24011 na przykiad.: Linoleum
xf2 lub rownowazna o parametrach:

e Klasa uzytkowa wg EN 685: 43/34/23

e Grubosc¢ catkowita wyktadziny wg EN 428: 2.50 mm, warstwie uzytkowej 2,5 mm oraz
szerokosci 2 m

Waga catkowita wg EN 430: 3000g/m?

Wgniecenie resztkowe wg EN 1516: 0.08mm

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

Wiasciwos$ci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: 20.30

Klasa palnosci: Cflsl

Redukcja dzwiekéw wg EN I1ISO 717/2: <6dB

Zabezpieczong fabrycznie np. xf2 w sposéb nie wymagajgcy woskowania, pastowania
badz nakladania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajgcych przez caly okres
uzytkowania

e Antyposlizgowg o wartosci R9 wg DIN 51130
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Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Cfl s1 lub Bfl-s1

Redukujgcag dzwieki uderzeniowe o 6dB zgodnie z normg EN ISO 10140-3/ 717-2
Charakteryzujgca sie brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu koétek krzeset

Posiadajgca odpornos¢ chemiczng na rozcienczone kwasy, oleje, tluszcze i
rozpuszczalniki zgodnie z normag ISO 26987 (EN 423)

Antybakteryjng (Ecoli i MRSA)

Nie posiadajgca ftalanow

Nadajgcy sie do tatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415
Zaaprobowang przez Allegy Seal of Approval

O niskiej emisji LZO <10 ug/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz
spetniajgcg klase A+ potwierdzong raportem Eurofins oraz posiadajgcg certyfikat
FloorScore

Posiadajgca deklaracje s$rodowiskowg EPD, Oswiadczenie o wiasciwosciach
zdrowotnych materiatow

MHS wydane przez EPEA oraz nadajgca sie w petni do recyklingu
pouzytkowego.

O Sredniej zawartosci surowca z recyklingu nie mniejszej niz 36%

Spetniajgcg wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wyprodukowang w Europie

Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych np

Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:

Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34.

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN428): 3.25mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 430): 0.80mm

Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430) 3250 g/m2

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp, tatwe i tanie utrzymanie,
Reakcji na ogien wg EN 13501-1:,Bfl-s1 klejone na podtozu A2fl lub A1fl Cfl-s1 klejone
do dowolnego podaola drewnopochodnego”

Antyposlizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 20.3

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm.

Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.

Redukcja dzwiekdéw wg EN ISO 717/2: 19dB

Poprawa akustyki NF S31-074: Ln,e,w<65dB Klasa A

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podkfadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym roéwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym, czystym réwnym, maksymalna
nierownos¢ 6mm/3m. Aby spetnic wymogi normy EN 14904 nalezy zamontowa¢ na
subkonstrukgciji

Posadzki majg zawiera¢ prowadzace linie do kolorystyki danej Sali.

7.2. Sciany:

— Sciany pomieszczen (poza pomieszczeniami mokrymi) nalezy uszczelniaé systemem

uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na ptyty gipsowo-wtoknowe. Przed
naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowa¢ wszystkie spoiny
i elementy mocujgce do uzyskania jakosci powierzchni min. Q3;
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7.3.

7.4

Drzwi

Sciany fazienek oraz innych pomieszczen mokrych nalezy uszczelniaé systemem
uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na plyty gipsowo-wtdknowe. Przed
naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy zaszpachlowa¢ wszystkie spoiny
i elementy mocujgce do uzyskania jakosci powierzchni min. Q1;

W pomieszczeniach sanitarnych, przy umywalkach w pomieszczeniach porzadkowych,
przy aneksach kuchennych w pomieszczeniach socjalnych sciany do wysokosci 2 m
wykonczy¢ ptytkami gresowymi,

Wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbg akrylowg, kolorystyka wg ustalen
z Zamawiajgcym.

Sufity:

W pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ sufit odporny na wilgo¢ (min. 0.95),

Sufity w pomieszczeniach biurowych wiszace wafle akustyczne w ksztalcie
indywidualnym.

Sufity w pomieszczeniach Zztobkowych zg normg akustyczng wiszgce wafle akustyczne
w ksztatcie indywidualnym wkomponowane w lampy- patrze¢ inspiracje wnetrza — na
Scianach dodatkowo panele akustyczne by zachowa¢ wszystkie normy akustyczne.
Nalezy wykonac¢ operat akustyczny.

. Stolarka:

wejsciowe do budynku dwuskrzydtowe o szerokosci jednego skrzydta co najmniej 90 cm

w celu utatwienia dostepu do budynku dla oséb niepetnosprawnych. Stolarka aluminiowa lub
PCV ze szkleniem bezpiecznym.

7.5

7.6

. Lazienki:

stosowac miski ustepowe montowane na stelazu podtynkowym,

zastosowac¢ umywalki i bidety wiszgce,

umywalki z szafkami pod umywalkowymi

wyposazy¢ w elementy tj. suszarka do rgk, podajnik papieru do rak/toaletowego,
podajnik mydta, szczotka do miski ustepowej, haczyk, kosz na smieci

w tazienkach nad umywalkami wkomponowac lustra z kinkietami,

instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone
przed dziataniem szkodliwych warunkow

tazienki- bialy montaz jak i armature przystosowaé ergonomicznie do wieku
uzytkownikow.

. Zagospodarowanie terenu
7.6.1. Chodniki

Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej 8cm w kolorze szarym ograniczonej obrzezem
betonowym na tawie betonowej. Nawierzchnia ptyt uszlachetniona, wzbogacona kruszywem
naturalnym, barwiona.

7.6.2. Zjazd z drogi publicznej

Na teren budynku prowadzi zaprojektowany zjazd z dziatki nr ew. 1082/2.

Nawierzchnia z kostki betonowej drogowej grubosci 8cm, w odmiennym kolorze niz chodniki.
Podbudowa musi spetnia¢ wymogi dla obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych.
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Nalezy wykonac krawezniki wokot przestrzeni pokrytej nawierzchnig. Krawezniki betonowe typu
drogowego. Na potgczeniach z ciggami pieszymi — krawezniki obnizone dla zachowania
ptynnego przejscia z poziomu drogi na chodnik lub podniesione przejscia dla pieszych.

7.6.3. Parkingi
Parking zaprojektowano w potnocnej czesci dziatki. Parking dla 8 samochodoéw osobowych, w
tym dwa dla osoby niepetnosprawnej. Budowa parkingu wymaga prowadzenia prac
rozbiérkowych i demontazu istniejacych murkéw na terenie dziatki. W celu wykonania podjazdu
dla samochoddéw na miejsce parkingu konieczne jest wykonanie niwelacji terenu. Miejsca
parkingowe z kostki betonowej 8 cm w kolorze grafitowym z kontrastujgcym oddzieleniem
ozhaczonym za pomocg kostki betonowej w kolorze biatym. Miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych oznaczone zgodnie z przepisami kolorem niebieskim.

7.6.4. Zielen
Na terenie wystepuje zielen niska oraz wysoka, ze wzgledu na usytuowanie budynku nie
planuje sie wycinki istniejgcych drzew. Nie planuje sie dodatkowych nasadzen.

7.6.5. Elementy matej architektury

Lp. Rodzaj elementu matej architektury
1 Wiata Smietnikowa
2 Plac zabaw
3 tawki i kosze na $mieci

¢ Miejsce skladowania odpadéw

Fot. 1 Propozycja wiaty Smietnikowej

Wiata wykonana z profili stalowych malowanych kolor RAL 7016. Sciany i dach pokryte sg
blachg trapezowg T-18 RAL 7016. Wiata wyposazona jest w drzwi dwuskrzydtowe zamykane
na zamek wypetnione blachg trapezowg, wiata mieszczgca 1 pojemnik 1100l na BIO odpady,
zmieszane 1 pojemnik 1100l, na metale i tworzywa sztuczne 1x240l, papier 1x240l, szkio
1x2401 i miejsce na sktadowanie gabarytow.

e Plac zabaw
Uwaga! Urzgdzenia na placu zabaw dobrac na etapie realizacji po akceptacji Inwestora.
Zlokalizowany w potudniowej czesci projektowanej dziatki, w odlegtosci min. 10m od budynku,
drogi i miejsc postojowych.
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Urzadzenia na placu zabaw powinny posiada¢ certyfikat dotyczgcy wykonania urzadzen
zabawowych zgodnie z normg PN-EN 1176. Wokot kazdej zabawki na placu zabaw musi byé
zachowana bezpieczna strefa, w ktérej nie moze znalez¢ sie inny element zgodnie z normg PN-
EN 1176-1. Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z podtozem, aby zapobiec przesuwaniu
urzgdzen i zapewni¢ zachowanie wokot nich stref bezpieczenstwa.

Wszystkie dziatania w ramach kontroli i nadzoru nalezy odnotowac¢ w dzienniku placu zabaw.
Oprocz tego nalezy dotgczy¢ swiadectwa kontroli i badan technicznych, instrukcje kontroli,
obstugi i konserwacji urzgdzen.

PONIZEJ PRZDSTAWIAMY PRZYKLADOWE WYPOSAZENIE:
Hustawka na sprezynie- kolor szaro- zielony:

y - 3680 -
< 1:100 --5"-“3-|
X . /
1 ‘
< 3300 00| 5 =
k

e Catos¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 19 mm.

e Uchwyty i podnézki z HDPE z profilem antyposlizgowym.

e Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

e Sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - ostatni pierécien sprezyny
zabezpieczony przed putapkg na zakleszczenie.

e Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie.

e Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo.

NAWIERZCHNIA:

Nawierzchnia placu zabaw — bezpieczna nawierzchnia.

OGRODZENIE | FURTKA PLACU ZABAW:

Ptotek metalowy — Estetyczne metalowe przesto ogrodzenia projektowanego specjalnie z myslg
0 przeznaczeniu na place zabaw. Bardzo trwata, solidna i bezpieczna konstrukcja testowana
pod katem zgodnosci z wymogami normy PN-EN 1176:2018 wykonana z profili stalowych o
przekroju 50x50 mm (stupki) i rur stalowych o $rednicy 18 mm i gr. scianki 1,5 mm, gietych w
ksztatcie litery U. Poprzeczki przesta 30x30 mm, gr. 1,5 mm.
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Ogrodzenie w standardzie produkowane jest w kolorze RAL 6001. Istnieje mozliwos¢
malowania ogrodzenia w innych kolorach wg palety RAL.
- stal ocynkowana malowana proszkowo

7.7. Wyposazenie budynkéw
Zestawienie wyposazenia zostanie przygotowane przez projektanta na etapie realizacji

projektu.
W ramach dokumentacji projektowej nalezy wyposazy¢ budynek w meble state i ruchome, inne
elementy wystroju wnetrz, materiaty pomocnicze i eksploatacyjne tj.

e Bialy montaz sanitarny i elektryczny

o Wyposazenie tazienek

o Wyposazenie kuchni (zabudowa szafek, okapdéw, urzgdzenh kuchennych, zlewy, baterie —
komplet, ktory pozostaje nierozerwalny z pomieszczeniami)

Dodatkowo obiekt oraz zagospodarowanie terenu wyposazone w:
e Plac zabaw
e Altana smietnikowa
e Mata architektura
e Monitoring

Komplet wyposazenia wszystkich pomieszczeh musi umozliwiaC petnienie przez nie swej
podstawowej funkcji.

Uwagal!

Wyposazenie nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Umeblowanie pomieszczen, elementy ruchome, tézka, naczynia, nocniki, zabawki, elementy
edukacyjne, sprzet elektroniczny przewidziany do uzytkowej czesci budynku, wyposazenie
gabinetow — Wykonawca przygotuje specyfikacje tych elementéw i zestawienie kosztorysowe w
celu przeprowadzenia osobnego postepowania na wyposazenie ztobka.

8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
8.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Przed wykorzystaniem materiatdbw Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
szczegotowych informacji dotyczacych proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.
Nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
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spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzgdzen niezbednych do wykonywania robét. Tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdét powinny zostaé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem aby zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce usuniete z placu budowy. Zastosowanie materiatu bez uprzedniej akceptacji
moze skutkowac z brakiem przyjecia przedmiotu umowy.
8.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
zosta¢ przed zastosowaniem uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany, aby liczba i wydajnosé sprzetu byta odpowiednio dostosowana
do zakresu robdt i gwarantowata przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w odpowiednim stanie gwarantujgcym gotowo$¢ do pracy. Wykonawca jest

odpowiedzialny, aby uzywany sprzet byt zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Inspektora nadzoru
do dostarczenia kopii dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadamia¢ Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
odpowiedniej jakosci oraz zapewnienia warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

8.3. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen tonazowych przy
transporcie materiatow i sprzetu na i poza terenem robét. W przypadku koniecznosci uzycia
sprzetu ponadnormatywnego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
koniecznych zezwolen od zarzadcy/céw drég. Koszty ich uzyskania obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatdw. Liczba
srodkéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru oraz ukonczenie ich
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod rygorem
przywrécenia (na koszt Wykonawcy) do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania pojazdow w stanie
uniemozliwiajgcym zanieczyszczenie drég oraz (w przypadku ich wystgpienia), do usuwania na
biezgco i na wlasny koszt, wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami zaréwno
na placu budowy, jak i na drogach publicznych.
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8.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang,
programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg projektowa, STWIORB, umowg, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru. Podstawg wykonania robot jest dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu robét
i do stosowania materiatbw zgodnych z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami aktualnie obowigzujgcymi. Dane i parametry
okreslone

w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

8.5. Dziatania zwigzane z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych

Celem kontroli rob6t bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé
wbudowywanych materiatéw. W przypadku, kiedy bedzie to zasadne — Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
mozliwo$¢ stwierdzania, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci bedg okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, normach, wytycznych
i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z zatozonymi
wymogami. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
Zz organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. W przypadku
pobierania probek w celu potwierdzenia zgodnosci stosowanych materiatow Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w ich pobieraniu. Na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci — w przeciwnym przypadku koszty te bedg
pokrywane przez Zamawiajgcego. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatdw i robot z wymaganiami dokumentacji
i STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
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w razie potrzeby moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw stosowanych przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji i STWIORB. W przypadku materiatéw,
dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét winna posiadac¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe winny posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

8.6. Wymagania dotyczace obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony dla celow
potwierdzania prawidtowosci prowadzonych prac oraz do celéw czesciowych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg zostac
uprzednio zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca winien posiada¢é wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe winny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w odpowiednim stanie, w catym okresie
trwania robot gwarantujgc prawidtowo$é wykonywanych badan i pomiaréw.

8.7. Odbiér robét budowlanych.
8.7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badah laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zapisami dokumentacji projektowej, STWIORB
i dokonanymi ustaleniami.

8.7.2.  Odbiér czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci lub etapu robdét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.7.3.  Odbiér koncowy robét:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Po potwierdzeniu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru o osiggnieciu gotowosci zadania do odbioru kohcowego
Wykonawca zgtasza na pismie zakonczenie robot Zamawiajgcemu. Ostatecznego odbioru
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wzrokowej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru koricowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia niewykonania petnego zakresu prac objetych zamoéwieniem, Komisja
przerwie swoje czynnosci, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukonczenia robét i dokonania
ich ponownego zgtoszenia.

W przypadku stwierdzenia usterek wykonanych prac Komisja wyznaczy termin na ich
usuniecie. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze estetyka lub jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne czy estetyczne obiektu, moze ona dokonaé potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do pierwotnie zatozonych.

8.7.4. Dokumenty odbiorowe:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
Swiadectwo charakterystyki energetyczne;j,
Wyniki kontroli szczelnos$ci obiektu,
Specyfikacje techniczne podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce Ilub
zamienne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Pomiary instalacji odgromowej i elektrycznej,
Pomiary natezenia oswietlenia,
Protokoty z badan instalacji,
Dziennik budowy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
o potwierdzone przez Kierownika budowy.

CZESC INFORMACYJNA

9. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia z przepisami odrebnymi

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem bedacym przedmiotem
opracowania.
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10. Oswiadczenie zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jest jedynym dysponentem dziatki stanowigcej przedmiot
opracowania.

Dokument zaswiadczajgcy o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie wydane wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy.

11. Przepisy prawne i normy
11.1. Branza budowlana

Prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z n/w aktami
prawnymi w ich aktualnym brzmieniu- aktualne na dzieh sporzgdzania projektu:
e Ustawa Prawo budowlane,

Ustawa Prawo zaméwien publicznych,

Ustawa o wyrobach budowlanych,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa o dozorze technicznym,

Ustawa Prawo ochrony $srodowiska,

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogoélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczenstwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach,

e norma ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan”

Powyzsze akty prawne nalezy rozpatrywaé fgcznie z odpowiednimi aktami wykonawczymi.

Wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletnosc i prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikag rozwigzan technicznych.

11.2. Branza Sanitarna

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania rob6t budowlanych sg projekt wykonawczy
instalacji sanitarnych oraz:

11.2.1. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

PN-EN 1452-1-5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

:2000 Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U)

PN-EN 1671:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizaciji.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |33



http://www.archenika.pl/
mailto:biuro@archenika.pl

Korespondencja: Siedziba:
ul. Koltataja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
ARCHENIKA tel.: 604-080-981,602-881-331

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode- Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-81/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
11999
PN -81/B-10700.04 Instalacje wewn. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

11.2.2. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne
Wymagania i badania.

PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

11.2.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

e PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

e PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdlne;.

e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw.

e PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymato$ci i szczelnosci.

e PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji
(oryg.)

e PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki. Metoda pomiaru
strumienia powietrza za pomocg wzorcowanych czujnikbw w  skrzynkach
przytgcznych/cisnieniowych (oryg.)

e PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes¢ 8: Badanie wiasciwosci bez kanatowych
urzgdzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji
wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczen (oryg.)
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e PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagane wtasciwosci
systemdéw wentylaciji i klimatyzaciji (oryg.)

e PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania. Zmiana Az 3 z dn 08 lutego 2000 r.

o PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

e PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych Wymagania wytrzymatosciowe

e PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncow. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

o PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewodow gietkich

e PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdélnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

o PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary

e PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszkan. Czeé¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

e PN-B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

e Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

o "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie
COBRTI Instal Zeszyt nr 5.

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placoéwkach
(Dz. U. z2003 r. Nr 6, poz. 69 z p6z. zm.),

11.2.4. Instalacje gazowe

o ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
Nr 75/2002, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami), a szczegdlnie zawarte w dziale
IV, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”,

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz.llI
Instalacje przemystowe i sanitarne.”

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”.

o PN-99/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemdw cieptowniczych. Wymagania”.

o PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

e PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”.

11.3. Branza Elektryczna

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonania robot budowlanych sg projekt wykonawczy
instalacji elektrycznych oraz:
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Normy:

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC
41:2000

60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona  przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC
43:1999

60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
2000 wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
52:2002 wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata

przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
559:2003 wyposazenia  elektrycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
osSwietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

56:1999 wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
61:2000 Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
704:1999 dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie

budowy i rozbiorki.
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PN-IEC 60898:2000 Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytgczniki do  zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) | Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-E-04700:1998/ Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki

odgatezne na napiecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
Az1:1999 odgatezne na napiecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

Ustawy:
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ).

e Rozporzgdzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966.

12. Inne posiadane informacje i dokumenty Dz.U. 2016 poz. 1966
12.1. Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny opracowany przez Archenika Sp. zo.o. we wrzesniu 2023 i bedacy
podstawg niniejszego opracowania stanowi zatacznik nr 1 do PFU.

Wymagane jest zachowanie ogélnego uktadu funkcjonalnego budynku, bryty i wyrazu
architektonicznego obiektu jak pokazano w projekcie koncepcyjnym. Ewentualne odstepstwa od
koncepcji wynikajgce z uwarunkowan technicznych lub prawnych sg dopuszczalne pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego.
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12.2. Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji jest zlokalizowany w Historycznym uktadzie przestrzennym wsi
Zagrodno —w Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 704.
12.3. Dane dot. zanieczyszczen i ochrony srodowiska

Zamawiajgcy nie posiada zadnych raportow dot. ochrony Srodowiska lub
zanieczyszczen. Nie przewiduje sie wystepowania szczegdlnych zanieczyszczeh na terenie
inwestyciji.

12.4. Dane dot. ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Zamawiajacy nie posiada zadnych raportow ruchu drogowego, hatasu ani innych
ucigzliwosci.
W rejonie inwestycji nie stwierdzono wystepowania zadnych szczegolnych ucigzliwosci.
12.5. Inwentaryzacje i dokumentacje istniejagcych obiektéw

Na opracowywanym terenie nie zostala przeprowadzona inwentaryzacja
architektoniczna ani dendrologiczna.
Istniejgca dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw na terenie inwestycji zostanie
przekazana wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy.
12.6. Dane dot. przytagczenia do istniejacej infrastruktury

Nalezy otrzyma¢ warunki od poszczegdlnych gestoréw medidéw po wykonaniu obliczen
do projektu budowlanego. W razie Kkoniecznosci przytagcza nalezy przebudowaC zg
z wytycznymi od danego gestora mediow.

Uwaga
Przedstawiono jedynie koncepcje, ktorg trzeba zweryfikowa¢ na etapie projektowana
z rzeczoznawcami od p.poz., sanepidu a takze dostosowaé do wydanych warunkéw od
gestorow mediow, badan gruntowych itd.

mgr inz. arch. Monika Jasinska
w spec. architektonicznej

bez ograniczen
WOIA WP-0717

KONIEC
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