Kosztorys Ofertowy

na rozbudowe drogi powiatowej Nr 2533 W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady
od km 9+770,00 do km 10+100,00

Lp.

Nr ST

Opis

Jedn.
miary

Ilosé

Cena

Wartosé

01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV 45100000-8

01.01.01a

Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych, (drogi) w terenie
réowninnym nadzér geodezyjny nad wykonawstwem i opracowanie
operatu geodezyjnego powykonawczego.

km

0,33

01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-
25cm z wywozem diuzyc na plac OD-M w Kadzidle.

szt

4,00

01.02.01

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-
35cm z wywozem diuzyc na plac OD-M w Kadzidle.

szt

8,00

01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, §rednice drzew 36-
45cm z wywozem diuzyc na plac OD-M w Kadzidle.

szt

4,00

01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, §rednice drzew 46-
55cm z wywozem dluzyc na plac OD-M w Kadzidle.

szt

5,00

01.02.01

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 56-
65cm z wywozem diuzyc na plac OD-M w Kadzidle.

szt

3,00

01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, rednice drzew 66-
75cm z wywozem diuzyc na plac OD-M w Kadzidle.

szt

1,00

01.01.02

Wyrwanie karp po wycietych wczesniej drzewach

szt.

17,00

01.02.02

Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci po karczowaniu

m2

175,00

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111200-1

10

01.02.04

Rozbidrka istniejacego przepustu betonowego pod korona drogi wraz ze
§ciankami betonowymi w km 10+007,06. Pozycja obejmuje rowniez
rozbioérke istniejacych warstw konstrukcyjnych drogi w zakresie
niezbednym do rozbiérki i wykonania nowego przepustu.

10,00

11

01.02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
grubos§¢ warstwy do 15 cm z odwozem na odktad do 10 km.
Przedmiar: 330,00 x 5,00 = 1650,00 m2

m2

1 650,00

03

ODWODNIENIE
KOD CPV 45232452-5

12

03.01.01

Przepusty pod korona drogi. Pozycja obejmuje wykonanie przepustu pod
korona drogi z rur PEHD @ 100 cm w km 10+007,06 z wykonaniem tawy
z kruszywa tamanego gr. 30 cm, zasypki z kruszywa naturalnego oraz
odtworzeniem istniejacej nawierzchni rozebranej podczas robét
rozbiérkowych zwiazanych z usunieciem istniejacego przepustu.

12,00

13

03.01.01

Wykonanie Scianek czotowych zelbetowych na wlocie i wylocie przepustu
pod korona drogi. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu
materialow, wybudowanie Scianek zelbetowych czotowych o lacznej
objetosci betonu 3,61m3 na wlocie i wylocie przepustu pod korona drogi,
dodatkowe umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym na
betonie o lacznej powierzchni 12 m2.

m3

3,61

14

03.01.01

Przepusty pod zjazdami. Pozycja obejmuje wykonanie przepustéow pod
zjazdami z rur PEHD @ 40 cm wraz z wykonaniem lawy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5 gr. 10cm oraz umocnieniem wlotéw i wylotow
§ciankami czotowymi z elementéw prefabrykowanych.

Przedmiar robét: 7+7+7+9+7+7+7+7+7=65mb

65,00

15

07.05.01

Bariery ochronne stalowe, jednostronne, bezprzektadkowe SP-05
(N2/W2)
Przedmiar: 24+24=48,00 mb

48,00




02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

16

02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, koparka 0,60
m3, kategoria gruntu III. Pozycja obejmuje wykonanie niezbednych robét
ziemnych (wykop6w) na odcinku rozbudowy drogi, w tym robét ziemnych
zwiazanych z wykonaniem rowéw drogowych.

m3

654,35

17

02.03.01

Formowanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i
transportem kruszywa naturalnego na odleglosci 6-15 km.

m3

55,06

18

02.01.01

Roboty ziemne wykonane koparkami. Pozycja obejmuje poglebienie
koryta do glebokosci 39cm wymaganej pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Przedmiar robét:
((330mx8,55m)-(330m*5,0m))x0,10m=(2821,50m2-
1650m2)*0,10m=1171,50m2*0,10m=117,15m3

m3

117,15

04

PODBUDOWA
KOD CPV 45233000-9

19

04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz
remonty czastkowe. Pozycja obejmuje przygotowanie i zageszczenie
podtoza - gruntu rodzimego lub nasypowego pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Przedmiar robét:
((330mx8,55m)-(330m*5,0m))=(2821,50m2-1650m2)=1171,50m2

m2

1171,50

20

04.04.01

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego gr. 20cm.
Przedmiar robét:

Przedmiar robét:
((330mx8,55m)-(330m*5,0m))=(2821,50m2-1650m2)=1171,50m2

m2

1171,50

21

04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 25
cm, warstwa dolna przed wykonaniem podbudowy z mieszanki
mineralno - cementowo - emulsyjnej MCE.

Przedmiar robét:
((330mx8,55m)-(330m*5,0m))=(2821,50m2-1650m2)=1171,50m2

m2

1171,50

22

04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 6
cm, warstwa gorna na istniejacej nawierzchni bitumicznej przed
wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo -
emulsyjnej MCE.

Przedmiar robét:

(830m*5,0m)=1650m2

m2

1 650,00

23

04.10.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - cementowo -emulsyjnej
MCE grubosci 20cm metoda glebokiego recyklingu na zimno.
Przedmiar robét:

(330mx8,55m)=2821,50m2

m2

2 821,50

24

04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej grub. 15cm z mieszanki kruszywa
lamanego niezwiazanego frakcji 0-31,5 mm.

Przedmiar robét:

(330mx8,44m)=2785,20m?2

m2

2 785,20




05

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
KOD CPV 45233220-7

25

05.03.05 b

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wiazaca), mieszanka mineralno - asfaltowa AC16W 50/70 KR3-4
grubosé po zageszczeniu 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa.

Przedmiar robot:

(330mx8,10m)=2673m2

m2

2 673,00

26

05.03.05 a

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa
Scieralna), mieszanka mineralno - asfaltowa, AC11 S 50/70 KR3-4
grubos¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa.

Przedmiar robét:

(330mx8,00m)=2640m?2

m2

2 640,00

07

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
KOD CPV 45233290-8

27

07.01.01

Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne termoplastyczne
typu " dot line".
Przedmiar rob6t:86,62 m2

m2

86,62

28

07.01.01

Montaz punktowych elementéw odblaskowych "kocie oczka" na krawedzi
jezdni.

szt

110,00

29

07.02.01

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych, stupki z rur stalowych @ 70
mm

szt

2,00

30

07.02.01

Montaz pionowych znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m

szt

2,00

ZJAZDY INDYWIDUALNE
KOD CPV 45233124-4

31

10.07.01

Podbudowa na zjazdach z kruszyw naturalnego 0/31,5, warstwa dolna,
grubosé po zageszczeniu 15 cm

m2

384,34

32

05.01.02

Podbudowa na zjazdach z kruszyw tamanych 0/31,5, warstwa gorna,
grubos¢ po zageszczeniu 20 cm

m2

384,34

33

05.03.05b

Nawierzchnie zjazd6éw z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W
50/70 KR 1-2, warstwa wiazaca, grubos§¢ po zageszczeniu 6 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsja asfaltowa.

m2

342,34

34

05.03.05a

Nawierzchnie zjazdéw z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S
50/70 KR 1-2, warstwa $cieralna, grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa.
Przedmiar:
(18,86+16,36+17,56+51,36+19,36+44,81+18,86+113,86+20,31) =
321,34m?2

m2

321,34

ROBOTY WYKONCZENIOWE
KOD CPV 45233140-2

35

06.03.01a

Wykonanie poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5,
warstwa po zageszczeniu 10 cm.

m2

495,00

36

06.01.01

Wyprofilowanie skarp i przyleglego terenu.

m2

1 150,00

37

01.01.01b

Stabilizacja pasa drogowego, osadzenie stupkéw granicznych po
dokonanym podziale dziatek i poszerzeniu pasa drogowego

szt.

18,00

38

kalkulacja
indywidualna

Przestawienie krzyza przydroznego

kpl.

1,00

WARTOSC NETTO:

VAT:

WARTOSC Z VAT:




