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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
2.Stan istniejacy
3.Dane liczbowe

CZESC¢ RYSUNKOWA:

ARCHITEKTURA

Rys. nr [-01. Rzut piwnicy - stan istniejgcy skala 1:100
Rys. nr [-02. Rzut parteru - stan istniejacy skala 1:100
Rys. nr 1-03. Rzut pietra +1 - stan istniejacy skala 1:100
Rys. nr I-04. Rzut pietra +2 - stan istniejacy skala 1:100
Rys. nr I-05. Rzut pietra +3 - stan istniejacy skala 1:100
Rys. nr I-06. Rzut pietra +4 - stan istniejacy skala 1:100
Rys. nr I-07. Rzut poddasza - stan istniejgcy skala 1:100
Rys. nr 1-08. Rzut dachu - stan istniejacy skala 1:100
Rys. nr I-09. Przekroje A-A i B-B — stan istniejacy skala 1:100
Rys. nr 1-10. Elewacje wschodnia i pétnocna — stan istniejacy skala 1:100
Rys. nr I-11. Elewacje zachodnia i potudniowa — stan istniejacy skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ |Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana w 2003r.;
e Fragmentaryczna dokumentacja techniczna bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego;
e Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2020r.;

2. STANISTNIEJACY

Budynek domu studenckiego ,Ustronie” wolnostojgcy, o 5-ciu kondygnacjach nadziemnych z
nieuzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony. Budynek zaliczony do kategorii zamieszkania
zbiorowego, petni  funkcje akademika dla  studentow  Politechniki ~ Warszawskiej.
W budynku znajduja sie tez trzy wydzielone lokale mieszkalne.

Obiekt wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany
z cegly ceramicznej petnej réznej grubosci zaleznie od kondygnacji. Strop nad parterem zelbetowy
skrzynkowy, nad pietrami typu DMS, wience zelbetowe wylewane. Dach zelbetowy z ptyt
korytkowych opartych na prefabrykowanych podciagach. W czesci srodkowej, w linii korytarza dach
wyniesiony na scianach podtuznych i przekryty ptytg zelbetowg. W scianach podtuznych ponad
nizszg potacig dachu duze otwory przestoniete statg zaluzjg metalowg oraz dodatkowo ptytami
eternitu falistego.

Elewacje budynku nieocieplone, wykonczone tynkiem cem-wap. i malowane. Tynk lokalnie spekany
i odspojony. W wielu miejscach doraznie uzupetniany zaprawg bez malowania. Lokalne uszkodzenia
gzymsow naprawiane podobnie. Cokot budynku wysokosci ok. 1,3m wykonczony oktadzing lastryko
ptukanego wykonang na miejscu.

Gzymsy wykonczone obrobkag blacharska, lokalnie w ztym stanie — skorodowana. Rynny i rury
spustowe stalowe ocynkowane, lokalnie wymagajg napraw lub wymiany. Dolne odcinki rur
spustowych z wyczystkg z rur PVC.

Okna w wiekszosci drewniane, niewielka czes¢ okien wymieniona na nowe PVC. Witryny parteru
aluminiowe. Boczne witryny wejscia gtéwnego zabudowane ptytami g/k od wewnatrz i od zewnatrz.
Drzwi zewnetrzne petne drewniane. Wszystkie drzwi i okna wymagajg wymiany.

Instalacja odgromowa prowadzona natynkowo po $cianach, wpieta do bednarki sprowadzonej pod
ziemie. Na elewacjach wystepuje wiele indywidualnych kabli antenowych prowadzonych z okien
ponad dach bez zamocowania. Instalacje elektryczne i teletechniczne na elewacjach prowadzone
natynkowo, na ogét w listwach ochronnych PVC.

Schody terenowe do wejs¢ betonowe, wykonczone ptytkami gresu. Balkon i schody od strony
zachodniej zelbetowe, posadzka wykonczona gresem. Balustrada balkonu zelbetowa petna, bez
wykonczenia, zwienczona czapka z lastryko ptukanego.

Bezposrednio przy budynku nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej ze wszystkich stron za
wyjatkiem fragmentu po6tnocnej elewacji z terenem zielonym.
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3. DANE LiczBOWE

powierzchnia catkowita 8 964,0 m?
powierzchnia netto 7 419,6 m?
powierzchnia uzytkowa 4 700,1 m?
powierzchnia ruchu 2198,0 m?
powierzchnia ustugowa 521,8 m2

powierzchnia podstawowa 2 901,6 m?
Powierzchnia zabudowy 1 536,0 m?

Kubatura budynku 27 100 m?

Wymiary rzutu budynku: 93,52m x 15,60m
Wysokos¢ do kalenicy dachu ok. 20,8m
Kondygnacje nadziemne 5
Kondygnacje podziemne 1

llos¢ pokoi mieszkalnych 175
llos¢ miejsc noclegowych 350

KONIEC
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