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1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej
obejmujacy odbudowe instalacji elekirycznej oraz teletechnicznej w zwigzku z
planowanym remontem pomieszczen na | pigtrze wraz ze znajdujgcym sie pod nim
stropem budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec w miejscowoséci 34-470
Czarny Dunajec ul. J6zefa Pitsudskiego 2 dz. nr ewid. 3750/2, 14987/2 obr. 0001
Czarny Dunajec.

Ze wzgledu na zakres prac konieczne jest zdemontowanie istniejacej instalacii
elektrycznej oraz teletechnicznej w pomieszczeniach objetych opracowaniem na |
pigtrze budynku a nastepnie ich odtworzenie aby zachowaé ich dotychczasows
funkcjonalnos¢. Natomiast planowane prace nie majg wptywu na istniejaca
instalacje jak i pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku oraz na Il pietrze
istniejgcego budynku.

1.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie na opracowanie projektu technicznego instalagcji elektrycznych dla
remontu pomieszczen na | pietrze wraz znajdujgcym sie pod nim stropem
budynku.

e Aktualnie obowigzujgce Normy, Przepisy i Zarzadzenia.

1.3 Charakterystyka obiektu budowlanego

W istniejacym budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec na | pigtrze
zlokalizowane sg:
S. Il Schody wewnetrzne, S. lll Schody wewnetrzne, 2.01. Pokéj biurowy,
2.02. Korytarz, 2.03. Korytarz/szyb windy, 2.04. Toaleta, 2.05. Pokdj
biurowy, 2.06. Pokéj biurowy, 2.07. Korytarz, 2.08. Archiwum, 2.09. Pokoj
biurowy, 2.10. Pokdj biurowy, 2.11. Serwerownia, 2.12. Pokéj biurowy, 2.13.
Pokdj biurowy, 2.14. Pokéj biurowy, 2.15. Pokéj biurowy, 2.16.
Jadalnia/kuchnia, 2.17. Pokéj biurowy, 2.18. Pokdj biurowy
z ktorych to remontowi podlegajg pomieszczenia:
2.07. Korytarz, 2.09. Pokdj biurowy, 2.10. Pokéj biurowy, 2.11.
Serwerownia, 2.12. Pokdj biurowy, 2.13. Pokéj biurowy, 2.14. Pokdj
biurowy, 2.15. Pokéj biurowy, 2.16. Jadalnia/kuchnia.
Ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody w istniejacym budynku Urzedu
Miasta i Gminy Czarny Dunajec pozostaje bez zmian i realizowane bedzie bez
wykorzystania energii elektryczne;j.

1.4 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Przyjete rozwigzania techniczne nie wplywajg na istniejgcy bilans energii
elektrycznej.



2 Opis techniczny

2.1 Zakres opracowania

Instalacja elektryczna o$wietlenia

Instalacja elektryczna gniazd i punktéw zasilania
Instalacja teletechniczna

Instalacja monitoringu

Instalacja kontroli dostepu do serwerowni.

2.2 Przytacze elektroenergetyczne

Bez zmian — zamierzenie inwestycyjne nie wymaga zmiany oraz ingerencji w
istniejgcy przytacz elektroenergetyczny.

2.3 Pomiar energii elektrycznej

Bez zmian - zamierzenie inwestycyjne nie wymaga zmiany istniejgcego pomiaru
energii elektrycznej.

2.4 Rozdziat energii i wewnetrzne linie zasilajace

Bez zmian - zamierzenie inwestycyjne nie wymaga zmiany istniejgcego
rozdziatu energii elektrycznej i wewnetrznych linii zasilajgcych budynek i
poszczegbine tablice obwodowe.

Natomiast zasilanie remontowanych pomieszczen znajdujgcych sie na | pigtrze
budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec odbywajgce sie z tablic: TB-2 —
zasilanie podstawowe o$wietlenia, gniazd i punktéw zasilajgcych, oraz z TK-2 —
zasilanie gwarantowane gniazd komputerowych typu DATA wymagajgcych
zasilania gwarantowanego jest objete niniejszym opracowaniem.

W pierwszym etapie prac projektuje sie demontaz z istniejgcych pomieszczen
objetych remontem istniejacych przewodéw zasilajgcych bez ich uszkadzania tak
aby zostaly wycofane/wyciggnigte do pomieszczenia 2.07. Korytarz (strefy
podsufitowej) i odpowiednio zabezpieczone. W samych pomieszczeniach w
wigkszosci przewody prowadzone sg w korytkach kablowych natynkowo wiec nie
powinno by¢ problemu z ich odpowiednim opisaniem i zdemontowaniem.

W razie uszkodzenia istniejgcych przewodéw lub braku mozliwosci ich
wyciagniecia nalezy poprowadzic w osobnym korytku nowe przewody od
istniejgcych tablic obwodowych TB-2 oraz TK-2 zlokalizowanych w pomieszczeniu
2.07. Korytarz we wnece sufitu podwieszanego do pomieszczenia docelowego.

Projektuje sie w razie potrzeby rozbudowe od istniejacych tablic TB-2 oraz TK-
koryta perforowanego kablowego na projektowane przewody 230/400V w celu
tatwego prowadzenia przewodéw od punktu zasilania do pomieszczen docelowych.
Lokalizacja tablic obwodowych zostata pokazana na rzucie kondygnacji.

Pozostawia sie istniejace przewody zasilajgce ktére to prowadzone sa do
miejsc docelowych przez pomieszczenie 2.07. Korytarz we wnece sufitu
podwieszanego.

Projektuje si¢ przewody prowadzone wewnatrz budynku w remontowanych
pomieszczeniach jako ukiadane w rurkach instalacyjnych w konstrukeji suchej
zabudowy ze wzgledéw estetycznych. Dla zasilania obwodéw oséwietleniowych
zaprojektowano przewody YDY 4x1,5mm? oraz YDY 3x1,5mm2 w rurkach
instalacyjnych RKLS uktadanych w konstrukcji suchej zabudowy. Istniejgce oprawy
oswietleniowe pozostawia si¢ bez zmian jedynie w razie potrzeby projektuje sie
uzupetnienie przewodéw zasilajgcych istniejagce lampy. Natomiast dla zasilania
obwoddw gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewody typu YDY 3x2,5mm? oraz
YDY 5x2,5mm? réwniez uktadanych w rurkach instalacyjnych RKLS. Typy




przewodow i ich przekroje pozostawia sie bez zmian dla zasilania docelowych
punktéw budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

2.5 Instalacja niskopradowa - teletechniczna

Bez zmian - zamierzenie inwestycyjne nie wymaga zmiany istniejacego
rozmieszczenia gniazd teletechnicznych.

Natomiast ze wzgledu na planowany remont pomieszczeri znajdujgcych sie na
| pigtrze budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec nalezy w pierwszym etapie
prac zdemontowaé z istniejgcych pomieszczer objetych remontem istniejgce
przewody teletechniczne bez ich uszkadzania tak aby zostaty wycofane/wyciggniete
do pomieszczenia 2.07. Korytarz (strefy podsufitowej) i odpowiednio zabezpieczone
— nie zaleca sie tgczenia istniejacych przewodéw teletechnicznych w razie ich
uszkodzenia.

W razie uszkodzenia przewodéw teletechnicznych lub braku mozliwosci ich
wyciagnigcia nalezy poprowadzi¢ w osobnym korytku niskopradowym nowe kable
teletechniczne typu UTP RJ45 (8P8C) kategorii co najmniej 6E od istniejgcego
pomieszczenia 2.11. Serwerownia przez pomieszczenie 2.07. Korytarz we wnece
sufitu podwieszanego do pomieszczenia docelowego.

Projektuje sig¢ przewody prowadzone wewnatrz budynku w remontowanych
pomieszczeniach jako uktadane w rurkach instalacyjnych w konstrukcji suchej
zabudowy ze wzgledéw estetycznych.

2.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Istniejacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym projektuje sie bez
zmian:

e szybkie wylaczenie napiecia

e wytaczniki réznicowopradowe

e potgczenia wyréwnawcze miejscowe

Wszystkie czesci przewodzace dostgpne migdzy innymi styki ochronne gniazd
wtyczkowych projektuje sie podtaczy¢ do przewodu ochronnego ,PE”. W
przewodzie neutralnym ,N” nie umieszczaé bezpiecznika ani jednobiegunowego
wylgcznika. Przewody ,N” i ,PE” potgczy¢ do wspélinej uziemionej szyny ,PEN”.

Rezystancja uziemienia dodatkowego roboczego ztgczy nie moze przekroczyé
30Q. Ochrone wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-002, wyd. 2009 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania”. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
sprawdzi¢ powykonawczymi pomiarami kontrolnymi zgodnie z normg PN-HD
60364-62008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

2.7 Strefy instalacyjne

W poszczegélnych pomieszczeniach zainstalowane bedg gniazda wtykowe ze
stykiem ochronnym. Typy przewodéw i ich przekroje pozostawia sie bez zmian.

Poziome prowadzenie przewodéw nalezy wykona¢ od 15 do 45¢m nad gotowg
powierzchnig podtogi i w takiej samej odlegtosci pod gotowa powierzchnig sufitu.
Srodkowa strefa instalacyjna jest od 90 do 120cm nad gotowa powierzchnig podtogi.

Pionowe prowadzenie przewodéw nalezy wykona¢ od 10 do 30 cm od skraju
oscieznicy drzwi lub okna oraz w takiej samej odlegtosci od linii zbiegu $cian w kacie.
Skos trakiuje sie jak pionowg $ciane.

taczniki projektuje sie obok drzwi w strefie pionowej tak aby $rodek tacznika nie
znajdowat sie wyzej jak 120cm nad gotowg powierzchnig podtogi. Gniazda
wtyczkowe i faczniki instalowane nad powierzchniami pracy powinny byé



umieszczone w poziomej strefie instalacyjnej na wysokoéci nie nizszej niz 105cm
nad gotowg powierzchnig podtogi.

Ponizszy rysunek obrazuje zalecane strefy uktadania przewodéw zrédto: norma
N SEP-E-002, wyd. 2009 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.”
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Rysunek: llustracja zalecanych stref uktadania przewodéw instalacyjnych
W pomieszczeniach mieszkalnych.

2.8 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Istniejgce oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne przewidziane do stosowania
podczas zaniku zasilania w celu zwigkszenia bezpieczenstwa osob przebywajacych
w budynku pozostawia sig bez zmian, w razie konieczno$ci demontazu istniejgcego
sufitu w pomieszczeniu 2.07. Korytarz oraz $cian w pomieszczeniu 2.11.
Serwerownia nalezy odbudowac istniejgce oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne tak
aby nadal umozliwiato o$wietlenie drogi ewakuacyjnej w celu bezpiecznego wyjscia
z miejsc przebywania oséb wskutek stworzenia odpowiednich warunkéw widzenia i
umozliwiato identyfikacje i uzycie drogi ewakuacyjnej, a ponadto aby byto pomocne
w zlokalizowaniu i uzyciu sprzetu pozarniczego (gasnice).

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego (W tym ewakuacyjnego) zostato
przedstawione na rzucie pigtra | - instalacja elektryczna oswietlenia budynku Urzedu
Miasta i Gminy Czarny Dunajec.



2.9 Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z obowigzujgcymi normami branzowymi
oraz z zachowaniem zasad i przepiséw BHP.

Prace zwigzane z budowg prowadzi¢ przy koordynacji branz pod nadzorem
Kierownika Robét Budowlanych w celu wtasciwego przebiegu prowadzonych prac
budowlanych jak réwniez pod nadzorem Inspektora Nadzoru ktérego moze
powotac Inwestor w celu kontroli realizowanych prac pod katem projektu
technicznego, oraz zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej a takze wszelkimi
przepisami prawnymi.

Skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej kontrolowaé okresowo
przez wykonanie préby przyciskiem ,test’ na wytgcznikach réznicowopradowych
zgodnie z zaleceniami producenta tych urzadzen.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej w tym rozdzielnice, szyny
montazowe, obudowy, przewody i kable, osprzet elektryczny muszg mieé
odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

3 Prace kontrolno-pomiarowe

Po zakonczeniu robét budowlanych zgodnie z normg PN-HD 60364-62008
»Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie” nalezy wykonaé
nastepujgce pomiary:

Rezystanciji izolacji obwodéw

Impedanciji petli zwarcia obwodéw

Rezystancji przewodéw uziemiajacych i przewodéw wyréwnawczych

Parametréw zabezpieczen réznicowopradowych

Kontrole o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w tym jego natezenia

Pomiar okablowania strukturalnego
Powyzsze prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia w tym zakresie. Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzgdzié protokoty
wg obowigzujgcych wzoréw i przekaza¢ inwestorowi.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687. z pdzniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

»Elektryczne instalacje (Remont pomieszczen na | pietrze wraz
znajdujacym sie pod nim stropem budynku Urzedu Miasta i Gminy
Czarny Dunajec)”
dla istniejgcego budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec
W Mmiejscowosci:
34-470 Czarny Dunajec
ul. Jozefa Pitsudskiego 2
dz. nr ewid. 3750/2, 14987/2
obr. 0001 Czarny Dunajec
ktérego inwestorem jest:
Miasto i Gmina Czarny Dunajec
z siedziba:
34-470 Czarny Dunajec
ul. Jozefa Pitsudskiego 2
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzyszt Lambrecht




MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwca 2015 r.
OKREGOWA
| Z B A
e INZYNIEROW
v+ BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0082/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 ., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. I pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Grzegorz Lambrecht
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 04.07.1981 r. w Zakopanem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0070/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymujy:
1. Pan Krzysztof Lambrecht
Zab 69
34-521 Zab
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniony

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wyhwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru imvestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

projektowania  obiektu  budowlanego i kierowania robotami - budowlanymi owigzanymi = obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzgdzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe  sieci  trakcyjne,  sieci  trakcyjne  mefra,  wraz  z  instalacjami
i wrzgdzeniami lechnicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i trannvajowej sieci trakeyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czloncek Skladu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SFU-SSC-BC1 *

Pan Krzysztof Grzegorz Lambrecht o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0333/15

adres zamieszkania ul. Podbrzezki nr 11, 34-521 Zgb

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA:
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