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I. Ekspertyza istniejgcego stanu technicznego

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego istniejacego stropu
nad parterem oraz przylegajacych do niego $cian na budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny
Dunajec potozonego na dziatkach nr ewid. 3750/5, 14987/2, obreb nr 0001 Czarny Dunajec.

Niniejsza dokumentacja stwierdza stan konstrukgcji i elementéw budynku, z
uwzglednieniem stanu granicznej nosnosci i stanu granicznej uzytkowalnosci elementéw
konstrukcyjnych, stanu bezpieczeristwa i przydatnosci oraz mozliwe oddziatywanie
wywotane projektowang inwestycjg polegajgcg na remoncie pomieszczen na | pietrze wraz z
znajdujgcymi sie pod nimi stropami (kategorie obiektu — XII, XVI).

Stan obiektu analizowano pod katem nastepujgcych aspektow:
e Analiza istniejgcych zniszczen i sposobu naprawy

e Analiza przydatnosci elementow konstrukcji w dalszym procesie
inwestycyjnym

Na podstawie odkrywek, ogledzin, badania poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych oraz pomiaréw, a takze obowigzujgcych norm oraz ustawy Prawo
Budowlane i Rozporzadzenia w Sprawie Warunkéw Technicznych Jakim Powinny
Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie zostat opisany stan elementéw konstrukcyjnych,
wptyw projektowanych robdt budowlanych na statecznosc i bezpieczenstwo konstrukcji.

1.2. Podstawy formalne i prawne wykonania ekspertyzy.

Podstawg formalng wykonania ekspertyzy jest zlecenie Inwestora. Natomiast
podstawg prawng jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. § 206
ust. 2 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zmianami). oraz obowigzujgce normy
projektowe:

- PN-EN 1990 Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje $niegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje wiatrem

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje w czasie wykonywania
konstrukcji

- PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania wyjgtkowe

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu



- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

1.3. Podstawy techniczne wykonania ekspertyzy.

Przy opracowywaniu wykorzystano:

- wizje lokalng w obiekcie oraz wyjasnienia Inwestora,

- wyniki odkrywek i ogledzin budynku

- inwentaryzacje architektoniczno-budowlang wykonang przez mgr inz. arch.
Krzysztofa Strame w maju 2023 r.

- dokumentacje techniczng budynku

2. Charakterystyka analizowanej konstrukcji.

Przedmiotem analizy jest strop nad parterem wraz z Scianami no$nymi, na ktérych sie
opiera. Ustréj nosny uksztattowany jako belkowy strop drewniany obcigzony:
- dwiema warstwami deskowania petnego o sumarycznej grubosci ok. 5 cm
- parkietem uktadanym w , jodetke” o grubosci ok. 2 cm
- ptyta pilSniowg o grubosci ok. 0,5 cm
- filcowg wyktadzing biurowa
Belki drewniane osadzone w uksztattowanych gniazdach na $cianach no$nych.
Pod stropem belkowym znajduje sie sklepienie zeglaste wykonane z jednej warstwy cegiet
uktadanych wozéwka do dotu, w uktadzie ,jodetki”.

Charakterystyczne parametry analizowanego ustroju:

e rozpietosc belek gtownych -0k.6,5m

e rozstaw belek gtéwnych -1,00-1,20 m

o przekroj belek gtownych - wys. 18 cm x szer. ok. 20 cm
o szerokosé oparcia belki w gniezdzie - 15,0-20,0 cm

e grubosc sklepienia -ok.12cm

e rozpietosci sklepienia - szer. ok. 3m x dt. ok. 6,10 m
e wysokosc sklepienia przy podporze -2,65m

e wysokos¢ sklepienia w Srodku rozpietosci -3,12m



3. Cel wykonania ekspertyzy.

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy jest zbadanie stanu konstrukcji i elementéw
stropu nad parterem wraz z przylegajgcymi scianami nosnymi, z uwzglednieniem stanu
granicznej nosnosci, stanu granicznej uzytkowalnosci, stanu bezpieczenistwa i przydatnosci
do uzytkowania oraz mozliwych oddziatywan wywotanych projektowang inwestycja
polegajgcy na remoncie pomieszczen na | pietrze wraz z znajdujgcymi sie pod nimi stropami.

W celu wykonania ekspertyzy dokonano ogledzin budynkéw oraz odkrywek istotnych
elementdéw. Dla okreslenia stanu technicznego poszczegdlnych elementdéw konstrukcji
postuzono sie nastepujgcymi terminami:

,dobry” — elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i
gwarantujg petne przejecie obcigzen, zachowanie standéw granicznych uzytkowania oraz ich
wiasciwe wykonanie.

»,zadowalajgcy” — elementy konstrukcyjne i budowlane posiadajg pewne uchybienia pod
wzgledem konstrukcyjnym i budowlanym, istnieje mozliwo$¢ przywrdcenia pierwotnych
wartosci technicznych za pomoca niewielkich napraw lub wzmocnien

,hiezadowalajgcy” — elementy budowlane z duzymi uchybieniami pod wzgledem
konstrukcyjnym i budowlanym, istnieje tylko czesciowa mozliwo$é przywrdcenia
pierwotnych wartosci technicznych, rownoczesnie wymaga to znacznych naktaddw.

»2ty” - stan awaryjny elementéw budowlanych i konstrukcji — do wymiany i rozbidérki.

4. Ocena elementow konstrukgiji.

Lp. | Nazwa elementu | Stan techniczny Zalecenia i uwagi
1 Murowane $ciany | Stan techniczny konstrukgji Ubytki nalezy uzupetnié
nos$ne wykonane | $cian nosnych —zadowalajgcy. | poprzez zaspoinowanie
z cegly (wigzanie | Sciany posiadajg znaczne istniejgcych szczelin. W tym
francuskie) ubytki w zaprawie celu nalezy usungé pokruszong
cementowo-wapienne;j. zaprawe spomiedzy cegiet, a

nastepnie zwilzy¢ szczeliny
wodg, aby zapewnié
przyczepnosci nowej zaprawie.
Wilgotne szczeliny nalezy
dokfadnie zaspoinowaé
zaprawg cementowo-wapienng
o wysokiej wytrzymatosé.




Gniazda pod belki
wykonane z cegiet

Stan uksztattowanych w
$cianie nosnej gniazd —
niezadowalajgcy.

Cegty wokot belek spekane,
wypadajace, znaczace ubytki
w spoinach, brak jakiejkolwiek
izolacji przeciwwilgociowej.

W celu posadowienia nowych
elementow konstrukcyjnych
nalezy wykonaé nowe gniazda.
Zaleca sie wykonanie poduszek
betonowych z betonu klasy co
najmniej C20/25 o grubosci nie
mniejszej niz 20 cm.

Gtowne belki
drewniane

Stan gtéwnych belek
drewnianych — zty.

Belki drewniane spekane,
znacznie przegnite, wystepuja
oznaki korozji biologicznej
(widoczne dziurki w korze
Swiadczace o obecnosci
kornikow). Belki zagrozone
utratg nosnosci, znaczgco
ugiete, opierajace sie na
sklepieniu — grozi
zapadnieciem sie sklepienia
pod punktowym obcigzeniem
skupionym.

Belki zagrazajgce
bezpieczenstwu uzytkowania.
Zaleca sie rozbiorke
istniejgcego ustroju nosnego i
wymiane na nowe.

Podczas prac zwigzanych z
demontazem istniejgcych belek
i wykonywaniem konstrukcji
nowego ustroju nosnego, prace
nalezy wykonywac w taki
sposéb aby zaden z
pracownikéw nie chodzit
bezposrednio po konstrukcji
sklepienia, gdyz moze to grozi¢
»Wysunieciem sie” jednej z
cegiet, a w efekcie zawaleniem
catej konstrukgji.

Nalezy réwniez zapewnic
podparcie konstrukcji od dotu
poprzez podsteplowanie catosci
sklepienia.

Wykonywanie jakichkolwiek
prac zwigzanych z wymiang
ustroju no$nego stanowi
zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikéw urzedu, dlatego
nalezy bezwzglednie wytgczyé z
uzytkowania pomieszczenia




objete oddziatywaniem prac
remontowych.

Sklepienie
zeglaste
wykonane z cegly
uktadanej
wozéwka do dotu
w ,,jodetke”

Stan sklepienia z cegief —
niezadowalajgcy.

Sklepienie wykonane jedynie z
jednej warstwy cegiet, mata
strzatka tuku sklepienia przy
znacznej rozpietosci
(powoduje zniwelowanie
efekty rozchodzenia sie
obcigzenia jako obcigzenie
poziome na $ciany), brak
dostatecznego docigzenia
(brak jakiejkolwiek polepy,
zasypki docigzajacej).

Podczas wykonywania
odkrywek, w trakcie chodzenia
po sklepieniu mozna byto
odczuc prace konstrukcji.

Zaleca sie wzmocnienie
konstrukcji sklepienia poprzez
zdarcie odgoérnej warstwy
zaprawy i spoin na gtebokos¢
ok 1,5 cm i wylanie warstwy
styrobetonu o grubosci co
najmniej 5 cm i utozenie siatki
zbrojeniowej ®6 w celu
zwigzania i docigzenia
konstrukcji.

Podczas prac zwigzanych z
wzmacnianiem sklepienia
nalezy wykonywac je w taki
sposob aby zaden z
pracownikéw nie chodzit
bezposrednio po konstrukcji,
gdyz moze to grozié
»,Wysunieciem sie” jednej z
cegiet, a w efekcie zawaleniem
catej konstrukcji. Nalezy
rowniez zapewnic podparcie
konstrukcji od dotu poprzez
podsteplowanie catosci
sklepienia.

Wykonywanie jakichkolwiek
prac przy wzmacnianiu
sklepienia stanowi zagrozenie
dla bezpieczenistwa
pracownikéw urzedu, dlatego
nalezy bezwzglednie wytgczy¢ z
uzytkowania pomieszczenia
objete oddziatywaniem prac
remontowych.




5. Whioski.

Podczas wizji lokalnej dokonano szczegétowych ogledzin elementéw konstrukcji:
- stropu nad parterem

- sklepienia znajdujgcego sie pod ustrojem nosnym

- $cian nosnych

Stwierdzono ze konstrukcja no$na stropu jak i konstrukcja sklepienia, w stanie istniejgcym,

stanowig zagrozenie ze wzgledu na no$nos¢ oraz warunki uzytkowania i wymagaja podjecia

dziatan w celu zapewnienia bezpieczeristwa.

Stwierdzam, ze konstrukcja stropu nad parterem oraz przylegajacych do niego scian
na budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec potozonego przy ul. Pitsudzkiego 2 w
miejscowosci Czarny Dunajec (dziatki nr ewid. 3750/5, 14987/2, obreb nr 0001 Czarny
Dunajec) zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi w okresie budowy zasadami wiedzy
technicznej i przepisami technicznymi.

W obecnym stanie na skutek znacznego stopnia zuzycia nie spetnia jednak podstawowych
wymogow dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji oraz bezpieczenstwa uzytkowania z
uwzglednieniem mozliwych oddziatywan wywotanych projektowang inwestycja polegajaca
na remoncie pomieszczen na l. pietrze wraz z znajdujacym sie pod nimi stropami.

6. Zalecenia.

Sciany nosne - ze wzgledu na znaczne ubytki w spoinach zaleca sie ich uzupetnienie w celu
zapobiegniecia dalszej korozji powierzchni Scian i spoin.

Gtowny ustréj nosny — strop belkowy drewniany — ze wzgledu na swéj stan, wymaga
demontazu gtéwnych elementdw konstrukcji i zastgpienie ich nowym

ustrojem nosnym.

Sklepienie - ze wzgledu na swdj stan, wymaga wzmocnienia lub catkowitego demontazu i

wykonania na nowo.

Wykonywanie prac remontowych - podczas prac zwigzanych z demontazem istniejgcych
belek, wykonywaniem konstrukcji nowego ustroju nosnego oraz
wzmacnianiem/demontazem istniejgcego sklepienia, prace nalezy wykonywaé w taki sposob
aby zaden z pracownikéw nie chodzit bezposrednio po konstrukcji sklepienia, gdyz moze to
grozi¢ ,,wysunieciem sie” jednej z cegiet, a w efekcie zawaleniem catej konstrukgji.



Nalezy réwniez obowigzkowo zapewni¢ podparcie konstrukcji od dotu poprzez
podsteplowanie catosci sklepienia.

Wykonywanie jakichkolwiek prac zwigzanych z wymiang ustroju no$nego stanowi
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw urzedu, dlatego nalezy bezwzglednie wytaczy¢
z uzytkowania pomieszczenia objete oddziatywaniem prac remontowych.

OPRACOWAL :

mgr inz. Maciej Walkosz
uprawnienia nr ewid. MAP/0159/PWOK/12

7. Dokumentacja fotograficzna.

Fot. 1 — odkrywka przy $cianie nosnej wykonana w jednym z pokoi na I. pietrze (widoczne
spekania i stopien korozji biologicznej belek, ubytki w spoinach $ciany nosnej, brak
odpowiedniej zasypki — docigzenia sklepienia)




Fot. 2 — odkrywka w miejscu oparcia sie ugietej belki na sklepieniu




Il. Charakterystyka konstrukcji stropu
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Wydzielone pola stropdw o najmniejszej wymaganej rozpietosci pomiedzy scianami
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lll. Projektowany uktad warstw stropu nad parterem

1-0,5 cm | wyktadziana PCV/panele winylowe
kej do wyktadzin

2,5cm |plyta OSB3

22 cm | konstrukcja stropu

5cm styrobeton

grunt szczepny

+ 3,68' 12 cm sklepienie zeglaste z cegly
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Warstwa styrobetonu przyjeta w celu wzmocnienia i zabezpieczenia sklepienia.

IV. Zestawienie obcigzen

1.1. St-1 Projektowany strop nad parterem o konstrukcji z belek
drewnianych i stalowych
L.p. | Opis obcigzenia Obcigzenie Wspotezynnik | Wartos¢
charakterystycz % obliczeniowa
ne kN/m?2 kN/m2
1 Panele winylowe 0.04 1.35 0.06
2 Ptyta OSB 2.5 cm 0.16 1.35 0.22
3 Konstrukcja drewniana stropu / 0.16/ 135 0.22/
Konstrukcja stalowa stropu (HEB 160) 4.51 ) 6.09
4 Wetna mineralna 0.22 1.35 0.30
5 Styrobeton 2.16 1.35 2.92
6 Sklepienie zeglaste z cegty 2.28 1.35 3.08
7 Obcigzenie uzytkowe 3.00 1.50 4.50
SUMA: 8.02/ 11.30/
12.37 17.17




V. Analiza rozwigzania konstrukcyjnego

1. ROZWIAZANIE JAKO STROP BELKOWY Z DREWNA
JEDNORODNEGO | PROFILI STALOWYCH

e Rozmieszczenie belek stropowych

1 T - R g
= _\x \ 4 f 1'\ /f 2 o
i f ) !
VR ey > !
| N
L
i

- K |

:: & ,f'r / i n'Il \lll = £l
PAEERN | [/ g— |
e ——— e —_

] -
a alf
a3k u
' T 160 ng b oL
B (] ]
g
- 22 +
A [ - 2
| T | J
—=L — o
&l
| H
[ 1] b L 1 lIﬂl 1 + 1
n i e
[+ 4
i N p—
oz . — y \ {
g N (
0 o || ' /K | & i
iy } L
————— i / \‘,‘
— p /"__Fd_’ _____ T
. -
o || 2 -
] 7 o =
? &
P - 14 = u:
o1 | | / /
an I 7
—
® ™ TR |
i} —=EE i
|
Y 4 I
i l r |
a1 5 T H) 11 I
B ! H I
. |

- OBRYS PROJEKTOWANYCH BELEK STROPOWYCH

Przekroje belek oraz ich rozstawy zostaty dobrane na podstawie obliczen
statycznych. Doktadny uktad konstrukcyjny zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej.






e Wykres przemieszczen belek

Maksymalne obliczeniowe ugiecie ze statyki dla najbardziej niekorzystnej kombinac;ji
wynosi 22.71 mm — przekréj stalowy

Maksymalne obliczeniowe ugiecie ze statyki dla najbardziej niekorzystnej kombinacji
wynosi 13.81 mm — przekrdj z drewna C24

e Ugiecia — przekroéj stalowy

Maksymalne obliczeniowe ugiecie do wymiarowania wynosi 16.32 mm.

Dopuszczalne obliczeniowe ugiecie wynosi 18.89 mm.

Przemieszczenia prostopadie do osi preta

Ogranicz przemieszczenia w plaszczyznie uldadu (Z-7)

Max u/L: | L350 ~ L [mm] = [6610.0 :

v,= |-16.32] < 1880 =v,

(i
Ogranicz przemieszczenia z plaszczyzny ukiadu (Y-Y)

Max u/L: |L/350 ~ L [mm] = [6610.0 :

v, = [-0.00] < 1889 =V,

Przemieszczenia wzdluz osi preta |~

Opcje =



e Ugiecie — przekroj z drewna C24

Maksymalne obliczeniowe ugiecie do wymiarowania wynosi 11.02 mm.

Dopuszczalne obliczeniowe ugiecie wynosi 21.63 mm.

B0 ert(etl @ @) ugiecia

Przemieszczenia prostopadie do osi preta

Ogranicz przemieszczenia w plaszezyznie uktadu (£-£)

Max ufl: L [mm] = :

U, p= 1102 < 2163 =u,, 5

Ogranicz przemieszczenia z plaszczyzny uktadu (Y-Y)

Max ufl: L [mm] = :

= |0.00] < 21.63 =u

Uy net, b

Przemieszczenia wzdituz osi preta | =

Uwzglednienie deformacji od sit poprzecznych (NA.2) |~

Opcje | =

e Procentowe wytezenie przekrojow

Gtéwnym czynnikiem wymiarujacym sa dopuszczalne ugiecia — spowodowane jest to
gidwnie przez duzg rozpietosé¢ poszczegdlnych belek = max 0k.6.60 m.




e Podziat belek stalowych na elementy montazowe

Ze wzgledu na problemy z transportem na l. pietro i osadzeniem tak ciezkich i

dtugich elementéw zdecydowano sie na podzielenie belek stalowych na krotsze elementy

montazowe.
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Przyjeto podziat na 3 czesci wedtug rysunkoéw przedstawionych w czesci rysunkowe;j.

rﬁwrﬂwrﬁw;

Elementy faczone przy pomocy potaczen doczotowych z blachami weztowymi.

e Wymiarowanie potaczenia doczotowego

Maksymalny moment w wezle M= 23.4 kNm

Przyjete rozmieszczenie $rub:

BLACHY CZOLOWE

Wymiary podano w [mm]

. ad
1:5 /% E

dgia |\ |
§‘< (-]
I
bl 10x180 o
(=210 mm \‘$ 2 o
< Ml 4 Wl
i ] iR
HEB 160 $ $ - 9
I~
50 80 50
10 160 10




Przyjeto sruby 6 srub M12 klasy 6.8 oraz spoiny pachwinowe o szerokosci 4 mm.
NOSNOSC WEZtA:

MoénosE na rozciaganie
T T T
N J.Rd N.s pa N ep Rd

199.54 kM £57.31 kM 199.54 kM

Nz= 0.0<199.5 =N [kV]

Mosnost na zginanie

r h, *ur.j.Ra’ F:,;mr Fong2F FoypdF Fr.ep_m’ F, va FI‘.-:-]:-..
1 1735 mm 11.80kNm  67.99 kN £13.88 kN - BTO9KM 13901 kN

2 M&5mm  8.63 kNm 7284 kN 545.88 kM - 7284 kN 37347 kN

3 T35mm 432kMNm 3872 kN 473.05 kM - TLT79kM 36133 kMN
<

2 F - suma noénosci frub szeregdw od 1 do r (znajdujacych sie powyiej rozpatrywanego wezta)
P Fg - suma noesnosci srub szeregow nalezacych do te) samej grupy szeregdw srub poprzedzajacych szeregr

Mp= 234<247 =M, iVn]

Catkowita nosnosc wezla

. N
Mg Njga

—= (8 <.
T 0.9<1.0

' . Rd
NOSNOSC SPOINY:
Mosnoss spoin

Punkt spoiny: e

Parametry geometryczne spoin:

A= 1484 A, = 364 ot I .= 116578 5t

W, ¥
Maprezenia posrednie:

.= 11371 MPa E

Graniczna wartosE naprezen:

= 131 MPa T, = 0.00 MPa

Blacha czotowa:

Element:
£,.= 080 f,= 36000 MPa £.= 0.80 f,= 360.00 MPa
Warunek noénosci spoin:
. - 5. — 0.9 1,
' = Ll < A = - g.= J1 < L = -
JOo_ 431 +1, |= 227.42 < 360.0 e 113.71 <259.2 ——



ZALETY | WADY ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI STROPU JAKO BELKOWEJ — STALOWO-
DREWNIANEJ

ZALETY:

- tatwo$¢ w montazu NIEWIELKICH elementéw z drewna klasy C24 w miejscach o
matej rozpietosci

- dostepnosc¢ na rynku drewna konstrukcyjnego klasy C24 oraz profili stalowych
typu ,,HEB160”

- belki stalowe lepiej przenoszg sity na relatywnie dtugich odcinkach w poréwnaniu
z rozwigzaniami drewnopochodnymi

- wymagana mniejsza wysokos¢ przekroju belki (profil stalowy h=16 cm < drewno
klejone h= 24 cm)

- profile stalowe zapewniajg duzo lepsze parametry przeciwpozarowe

- przyjete przekroje belek pozwalajg na przyjecie wiekszych rozstawow belek = 62,5
cm

- przy zatozeniu podziatu na elementy montazowe waga jednego elementu wraz z
blachg wynosi ok. 97 kg

WADY:

- brak mozliwosci oparcia bezposrednio na istniejgcej konstrukcji Scian nosnych —
konieczne wykonanie poduszek betonowych

- dodatkowe trudnosci przy wykanczaniu warstw stropu (potaczenie ptyt osb —
profil stalowy)

- dodatkowe koszty zwigzane z odpowiednim przygotowaniem profili (nawiercenie
odpowiednich otworéw, warsztatowe wykanczanie elementéw itp.

- konieczno$¢ wykonania stezen z blachy, zapewniajacych dodatkowe usztywnienie
i skrocenie dtugosci wyboczeniowych — dodatkowy koszt za materiaty jak i
robocizne

- nalezy zapewnié¢ odpowiednig ochrone elementéw stalowych przed korozj3

- konieczno$¢ montazu na budowie



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze powyzsze opracowanie pt. ,, Ekspertyza i projekt konstrukcji
stropu nad parterem na budynku Urzedu Miasta i Gminy Czarny Dunajec potozonego przy
ul. Pitsudzkiego 2 w miejscowosci Czarny Dunajec, (dziatki nr ewid. 3750/5, 14987/2, obreb
nr 0001 Czarny Dunajec)” zostata wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujagcymi w Polsce

normami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz jestem cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. W

zatgczeniu kserokopia wydania uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do MOIIB w Krakowie.

PROJEKTANT :

mgr inz. Maciej Walkosz

uprawnienia nr ewid. MAP/0159/PWQOK/12

Poronin, Czerwiec 2023 r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CE5-1DH-US8E *

Pan Maciej Walkosz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0278/12

adres zamieszkania ul. Bulwary Stowackiego 15B/3, 34-500 Zakopane

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maciej Adam Walkosz

urodzony dnia 09.07.1982 r. w Zakopanem
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0159/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Maciej Walkosz
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskicj lzby [nzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie [4 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
megr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

L. Na mocy 2it. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym WyZzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i  sprawowaniu
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
fechnicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiekiem
budowlanym w zakresie:

1)  sporzqdzania projektu architektoniczno - budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

2)  kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoscl uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okrggowef Komisji Kwalifikacyjnej:

I. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys$

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Walkosz
ul. Bulwary Stowackiego 15B/3
34.500 Zakopaie
2, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



539 - 10xBS-1

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie | podiega ochronie zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994 . o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez pisemne] zgody autora nie moze byé kopiowane.
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie | podiega ochronie zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez pisemne] zgody autora nie moze by¢ kopiowane.

PODZIAL BELKI STALOWEJ BS-1 NA ELEMENTY MONTAZOWE

Wymiary podano w [mm]
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BLACHY CZOLOWE

Wymiary podano w [mm]
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PODZIAL BELKI STALOWEJ BS-2 NA ELEMENTY MONTAZOWE
Wymiary podano w [mm]
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- STAL KONSTRUKCYINA 5235
- SRUBY M12 KLASY 8.8, OTWORY NA SRUBY d = 14 mm
- SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC NA 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z
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WIDOK Z GORY BELKI STALOWEJ BS-1 - ROZSTAWY OTWOROW

Wymiary podano w [mm]
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WIDOK Z GORY BELKI STALOWEJ BS-2 - ROZSTAWY OTWOROW

Wymiary podano w [cm]

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie | podiega ochronie zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez pisemne] zgody autora nie moze by¢ kopiowane.
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- STAL KONSTRUKCYJNA S235
- POLACZENIE DOCZOLOWE - SRUBY M12 KLASY 8.8, OTWORY NA $SRUBY
d=14 mm
- SPOINA PACHWINOWA tACZENIA PROFIL STALOWY-BLACHA
DOCZOLOWA O GRUBOSCI 4mm
- SZCZEGOL POLACZENIA DOCZOLOWEGO PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU
K-2
- POLACZENIE DESEK LEGAROWYCH DO PROFILI STALOWYCH - SRUBY M8
KLASY CO NAJMNIEJ 5.6, OTWORY NA SRUBY d = 10 mm
BLACHY CZOLOWE - SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC NA 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie | podiega ochronie zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez pisemne] zgody autora nie moze by¢ kopiowane.

Wymiary podano w [cm]

SCHEMAT MONTAZOWY WYKONCZENIA WARSTW NA BELKACH STALOWYCH BS-1
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SCHEMAT MONTAZOWY WYKONCZENIA WARSTW NA BELKACH STALOWYCH BS-2
Wymiary podano w [cm]
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St_ 1 - STAL KONSTRUKCYJNA S235
wyktadzina PCV / panele winylowe 0,5-1,0cm - I?REWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C24 .
. . . . - SRUBY M8 CO NAIMNIEJ KLASY 5.6, OTWORY NA SRUBY d = 10 mm
klej do wyktadzin - wyktadzina PCV / panele winylowe 0,5-1,0cm - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC) INWESTYCII
ptyta OSB 2,5cm klej do wyktadzin - WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
deska legarowa pod ptyty OSB o 40cm ptyta OSB 2,5¢cm 3 .
grubosci 4 em i deska legarowa pod plyty OSB © oo - ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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A= 0,035[W/(mK)] Wymiary podano w [cm] profil stalowy HEB 160 16,0cm 0 grubosdl co najmnie] 20 cm
dylatacja min. 2,0 cm 15 folia paroizolacyjna 0,2cm
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SZCZEGOL B SZCZEGOL B

1:10 1:10

ETAP L ETAP Il.
Zabezpieczenie isniejacego sklepienia poprzez podsteplowanie catosci e  Wykonanie warstwy wzmacniajjcej z styrobetonu zbrojonego siatka
konstrukcji (nalezy catkowicie wytaczyé z uzytku wszystkie pomieszczenia zbrojeniowa @6 (poduszki betonowe pod belki nalezy wykonaé wczesniej)
znajdujace sie w obrebie oddziatywania wykonywanych prac - e Po osiagnieciu przez zaprawe styrobetonowg odpowiedniej nosnosci (min. 7
pomieszczenia znajdujgce sie pod wzmacnianymi stropami) dni), nalezy wykonac warstwe paroizolacyjna - w taki sposob aby zachowac¢
Rozbidrka istniejacej konstrukcji stropu belkowego wraz z warstwami jej ciggtosé
Usuniecie zalegajgcego gruzu z powierzchni sklepienia e  Wykonanie ustroju nonego i warstw zgodnie z rysunkami

Zdarcie odgdornej warstwy zaprawy wraz z spoinami na gtebokos¢ ok. 1,0 cm
Powierzchnie na ktdrej bedzie wykonywana wylewka styrobetonowa nalezy
odpowiednio zagruntowac zgodnie z wytycznymi producenta

—_ —~

— ~ — ~
~

- ZACHOWAC CIAGLOSC PAROIZOLACII

- ZACHOWAC DYLATACJE POMIEDZY WEENA A WARSTWA STYROBETONU
CO NAJMNIEJ 2 cm

- PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WZMACNIANIEM SKLEPIENIA NALEZY
WYKONYWAC JE W TAKI SPOSOB ABY ZADEN Z PRACOWNIKOW NIE
CHODZIt BEZPOSREDNIO PO KONSTRUKCII, GDYZ MOZE TO GROZIC
"WYSUNIECIEM SIE" JEDNEJ Z CEGIEL, A W EFEKCIE ZAWALNIEM CALE)
KONSTRUKCJI

- NALEZY ZAPEWNIC PODPARCIE KONSTRUKCII SKLEPIENIA OD DOLU
POPRZEZ PODSTEPLOWANIE CALOSCI SKLEPIENIA

- WYKONYWANIE JAKICHKOLWIEK PRAC PRZY WZMACNIANIU SKLEPIENIA
| WYMIANIE ELEMENTOW KONSTRUKCII NOSNEJ STANOWI ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWA PRACOWNIKOW URZEDU, DLATEGO NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYtACZYC Z UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA OBIETE
ODDZIALYWANIEM PRAC REMONTOWYCH

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII INWESTYCJI
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WZ M 0 C E N I E S K L E P I E N IA elementy istniejacej konstrukcji przeznaczone do rozbitrki

Wymiary podano w [cm]

e JAMBOR

Istnie]aca warstwa zaprawy przeznaczona do zdrapania

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie | podiega ochronie zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez pisemne] zgody autora nie moze by¢ kopiowane.
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ptyta OSB 2,5cm 34-470 Czarny Dunajec, ul. Pitsudzkiego 2
deska legarowa pod ptyty OSB o ADRES dz. nr ewid. 3750/5, 14987/2, obr. 0001 Czarny Dunajec,
St_ 1 grubosci 4 cm 4,0cm INWESTYC) jedn. ewid. 121103_4 Czarny Dunajec
o BRANZA STADIUM
9 konstrukcja noéna drewniana/stalowa | 16,0-20,0 cm KONSTRUKCIA PROJEKT BUDOWLANY
ptyty ze skalnej welny mineralnej
R np. ROCKWOOL ROCKTON SUPER 12,0 cm RYSUNEK SCHEMAT WYKONANIA
A= 0,035[W/(mK)] WZMOCNIENIA ISTNIEJACEGO
dylatacja min. 2,0 cm SKLEPIENIA
folia paroizolacyjna 0.2 cm PROJEKTANT | |Mgr inZ. Maciej Walkosz
styrobeton zbrojony siatka min. 5 cm nr uprawnieri: MAP/0159/PWOK/12
7w sklepienie zeglaste z cegly 12cm
77777 | | PARTER WSPOLPRACA ||inz. Krzysztof Majerczyk
SKALA DATA NR RYS. NRSTR.

1:50 VI. 2023 K -05




