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L Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
Strona tytulowa 1
Spis tresci 2
Czes¢ opisowa do inwentaryzacja architektoniczno-bud. 3-4
Czes¢ rysunkowa:
Rzut piwnicy 1:100 IN -01
Rzut parteru 1:100 IN -02
Rzut L. pietra 1:100 IN-03
Rzut poddasza 1:100 IN - 04
Rzut poddasza nieuzytkowego 1:100 IN - 05
Rzut wiezby dachowej 1:100 IN - 06
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Elewagja péinocna i zachodnia 1:100 IN-11
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CZESC OPISOWA
DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE]

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku urzedu
Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Lokalizacja.

Budynek urzedu zlokalizowany jest pod adresem 34-470 Czarny Dunajec, ul. Jézefa
Pitsudskiego 2. Teren inwestycji obejmuje dzialki ewidencyjne nr 3750/2, 14987/2, obreb 0001
Czarny Dunajec, jednostka ewidencyjna 121103_4 Czarny Dunajec.

Stan istniejacy.

Budynek jest obiektem w zabudowie szeregowej, o rzucie prostokatnym, posiadajacym cztery
kondygnacje w tym trzy kondygnacje nadziemne.

Zgodnie z obowigzujaca Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt objety
opracowaniem jest budynkiem administracji samorzadowej - kategoria obiektu budowlanego - XII.

Opis projektowanych rozwiazan konstrukcyjno-materialowych.
a) lawy, stopy i Sciany fundamentowe
Brak danych o posadowieniu budynku.
b) Sciany zewnetrzne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne kondygnacji nadziemnych to $ciany
murowane z cegly ceramicznej. Sciany wewnetrzne dzialowe na pietrze i poddaszu, wydzielajace
pomieszczenia biurowe wykonane w konstrukeji szkieletowej z drewna i ptyt pilsniowych,
natomiast na parterze $ciany dzialowe sa murowane. Sciany nosne kondygnacji podziemnej
murowane z kamieni w ukladzie na dziko, natomiast Sciany dzialowe z cegly ceramicznej.

c) stropy, nadproza

Pomieszczenia kondygnacji piwnic przekrywaja sklepienia kolebkowe wykonane z kamieni
(kolebka piwnicy od strony wschodniej) oraz z cegly (kolebka piwnicy od strony zachodniej).
Brak danych o poszczegélnych warstwach tego stropu.

Czesé¢ pomieszczen parteru zwienczonych jest sklepieniem zaglastym wykonanym z cegly,
murowanym na wozéwce w ukladzie na jodetke. Stwierdza sie brak zasypki pach sklepienia.
Powyzej z uzyskaniem dylatacji znajduje si¢ drewniana konstrukcja belkowa oparta na $cianach
no$nych z dwoma warstwami desek swierkowych o grubosci 3cm. Pierwotnie posadzke stanowil
parkiet, obecnie jest to wykladzina PCV badZz dywanowa ulozona na warstwie rozdzielajgcej
z plyt piléniowych (dane uzyskane na podstawie odkrywki w pomieszczeniu numer 2.13).

Wedlug dokumentacji archiwalnej tj. projektu rozbudowy Urzedu Gminy Czarny Dunajec
z lutego 2000 roku, pierwotny strop nad I. pietrem o grubosci 38 cm nadbudowano nowym
stopem o konstrukgji stalowej w celu przeniesienia nowych obcigzeri dodatkowej kondygnacji
poddasza na zewnetrzne i wewnetrzne Sciany nosne. Nad nowymi belkami ulozono ptyty WPS,
z warstwa supremy i nad caloécia zalano wylewke cementowa.

Ostatni strop pomiedzy poddaszem uzytkowym a nieuzytkowym, wykonany podczas wyzej
opisanej rozbudowy z belek stalowych z izolacja termiczng od spodu z welny mineralnej
i warstwami wykoriczeniowymi na ruszcie drewnianym oraz z deskami $wierkowymi od strony
wierzchniej.
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d) schody, komunikacja

Schody w budynku z kondygnacji piwnic na parter od strony zachodniej wykonane z ptyt
kamiennych utozonych na podmuréwce z cegly. Podobnie wykonane byly nadbudowane schody
z parteru na poddasze, gdzie poszczegdlne plyty kamienne rozparte byly pomiedzy Scianami
no$nymi. Obecnie nadlane sa betonem i wytozone plytkami ceramicznymi. Schody z piwnicy od
strony wschodniej prawdopodobnie w caloéci wylane sa z betonu. Brak widocznych warstw do
okreélenia budulca. Schody na wyzsze kondygnacje w tym skrzydle budynku wykonane sa jako
zelbetowe monolityczne z oparciem na $cianach nosnych i wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Na zewnatrz komunikacja dla 0s6b niepelnosprawnych rozwigzana poprzez odpowiednio
wyprofilowane ciagi piesze wykonane jako utwardzenie terenu z ksztaltek betonowych
systemowych (krawezniki) i z nawierzchniag z kostki brukowej betonowej ukladanej na
zageszczonej podbudowie. Do pozostatych wejs¢ do budynku prowadza schody o konstrukcji
zelbetowej monolitycznej, wykonczone ptytami granitowymi.

e) dach

Budynek nakryty dachem mansardowym, symetrycznym o kacie nachylenia gérnej potaci
dachowej 25 stopni, a dolnej 78 stopni. Konstrukcja drewniana, platwiowo-kleszczowa. Krokwie
o przekroju 8x15 cm oparte na murlacie dolnej 12x14 cm i ptatwi 14x17 cm, jetki o wymiarach
6x11 cm, stupy 14x14 cm z mieczami 7x17 cm. Pokrycie z blachodachéwki, montowanej na tatach
i kontr tatach z folig wstepnego krycia na krokwiach.

Odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej za pomoca systemowych
ocynkowanych rynien i rur spustowych. Zadaszenia nad wejSciami do budynku posiadaja rynny
irury spustowe wykonane z PCV.

f) podlogi
Podlogi poszczegoélnych pomieszczeniach wg rysunkéw inwentaryzacji.
g) oknai drzwi

Stolarka okienna wykonana jako drewniana w systemie dwuszybowym w kolorze ciemno
brazowy. Zewnetrzna stolarka drzwiowa oraz czeSciowo okienna (w dobudowanym skrzydle
z windq) aluminiowa, dwuszybowa w kolorze grafitowym i ciemno brazowym.

h) parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej,
natomiast parapety wewnetrzne wykonane jako drewniane.

i) balustrady zewnetrzne

Balustrady przy schodach i dojéciach do gléwnych wejs¢ do budynku wykonane w catosci ze
stali nierdzewnej.

j) balustrady wewnetrzne / porecze
Pojedyncze porecze na klatkach schodowych wykonane z drewna.
k) systemowe kabiny sanitarne HPL

Na pietrze zlokalizowany jest zespél sanitarny, w ktérym wydzielono kabiny sanitarne za
pomoca modutowych kabin wykonanych z ptyt HPL.
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