539 - 10xBS-1
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI
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© L ‘ i | i i i i i i i i i il i i i i i i ~N / ! WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ZA
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......................... ——rZ77Z) \ AN Ve / | I I I \ AN S !
o f I I T L \ / - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC!I INWESTYCII
i | i \ / \ / WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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' S R | | T I S ! ) | ‘ | WARUNKOW PODPARCIA NIZ ZALtOZONO W PROJEKCIE
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PODZIAL BELKI STALOWEJ BS-1 NA ELEMENTY MONTAZOWE

Wymiary podano w [mm]

SZCZEGOL A

-

BLACHY CZOLOWE

Wymiary podano w [mm]

1:20
N SzczegstAl 0 Szczeadi A
A-A A

N £ - / \
II I o i o \ o Il o N o

H _____________________________ g_ ......................... _|'|‘._ ] n - _.;_ ....................... _g_ ......................... _"“._ - a' — _.’II_ ....................... _g ______________________________ —

Il N ;7 Y, 7

i [A \\ ______ \¢ . O\ \¢ -
~_[poduszka betonowa (C20/25) HEB 160 bl 10x180 HEB 160 bl 10x180 \ HER 160 poduszka betonowa (C20/25)] _—|
330 grubosci min.20 cm L=210 mm L=210 mm grubosci min.20 cm T
2203 2203 2203
2193 10" \10 2183 10" \10 2193
u
PODZIAL BELKI STALOWEJ BS-2 NA ELEMENTY MONTAZOWE
Wymiary podano w [mm]
1:20
_____ Kzczegdi Al . [rzegdlAl
B-B B
yi 3 L )\
‘ ‘ o ! o \ o ] o \ o
:][: H S .g _________________________ {“__ g__’} _______________________ g ___________________________ "l.‘__ :__’II ________________________ ﬂ ____________________________ —
N 7 N //
B AN X’ N P,
\\ poduszka betonowa (C20/25) B HEB 160 bl 10x180 HEB 160 bl 10x180 HEB 160 [poduszka betonowa (C20/25) //
5307 grubosci min.20 cm L=210 mm L=210 mm grubosci min.20 cm 5307
2163 2163 2163
2153 10710 7143 10710 2153

- STAL KONSTRUKCYINA 5235
- SRUBY M12 KLASY 8.8, OTWORY NA SRUBY d = 14 mm
- SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC NA 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z

o . 1.5 .
N s £ACZONYCH ELEMNETOW
// bl 10x180 \\\ d @14 I Y - SPOINA PACHWINOWA tACZENIA PROFIL STALOWY-BLACHA
/1=210 mm TN o DOCZOLOWA O GRUBOSCI 4mm
II \\
\ bl 10x180 o S—
7 A =210 mm e g 77 L miejsca oparcia belek na podiewce z betonu klasy C20/25
'/ ‘\‘ LA A o gruboécl co najmnlej 20 cm
N
: 4[| 4 \‘ 2
! \ EJP EJP
1 1 1
| B | ' IR JAMBOR
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“\ EE:: / HEB 160 ‘$‘ _$_ IS4 5
‘\‘ 1] '/' PROJEKTOWANIE | NADZOR
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i o0 160 0 TEMAT BUDYNEK URZEDU MIASTA | GMINY
\\ y REMONT POMIESZCZEN NA |. PIETRZE WRAZ Z ZNAJDUJACYM
\\\ HEB 160 e 180 SIE POD NIM STROPEM NA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
\\ ed . INWESTOR Miasto i Gmina Czarny Dunajec
........................ ” SCHEMAT POLACZENIA STEZENIA DO BELKI STALOWEJ 34470 Crary Dunajec ul- iudeiego
: ADRES dz. nr ewid. 3750/5, 14987/2, obr. 0001 Czarny Dunajec,
Wymiary podano w [mm] INWESTYC) jedn. ewid. 121103_4 Czarny Dunajec
1.5 e BRANZA STADIUM
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| 2 2 VR
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30 30

WIDOK Z GORY BELKI STALOWEJ BS-1 - ROZSTAWY OTWOROW

Wymiary podano w [mm]

10 10 1:20 10 10
100 664 664 664 100/, [100 661 661 661 100, [100 664 664 664 100
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d @10 HEB 160 bl 10x180 d @§10 HEB 160 bl 10x180 d @10 HER 160

=210 mm =210 mm

2193 10°\10 2183 10°\10 2193

WIDOK Z GORY BELKI STALOWEJ BS-2 - ROZSTAWY OTWOROW

Wymiary podano w [cm]
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o
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i P S 3 3 b i @ 3
v+ « + + + * + + + « L+ 0
\ d #10 bl 10x180 \ d @10 bl 10x180 \ d @10
HEB 160 =210 mm HEB 160 =510 mm HEB 160
2153 10710 2143 10710 2153
- STAL KONSTRUKCYJNA S235
- POLACZENIE DOCZOLOWE - SRUBY M12 KLASY 8.8, OTWORY NA $SRUBY
d=14 mm
- SPOINA PACHWINOWA tACZENIA PROFIL STALOWY-BLACHA
DOCZOLOWA O GRUBOSCI 4mm
- SZCZEGOL POLACZENIA DOCZOLOWEGO PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU
K-2
- POLACZENIE DESEK LEGAROWYCH DO PROFILI STALOWYCH - SRUBY M8
KLASY CO NAJMNIEJ 5.6, OTWORY NA SRUBY d = 10 mm
BLACHY CZOLOWE - SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC NA 0.7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z
Wymiary podano w [mm] tACZONYCH ELEMNETOW
1:5 /é}"’i o
i JAMBOR
dpa || f :
=1 PROJEKTOWANIE | NADZOR
100150 N% mgr inz. Maciej Walkosz
bl 10x1s80 o
=210 mm S 9 TEMAT BUDYNEK URZEDU MIASTA | GMINY
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(=]
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50 80 50 KONSTRUKCIA PROJEKT BUDOWLANY
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Wymiary podano w [cm]

SCHEMAT MONTAZOWY WYKONCZENIA WARSTW NA BELKACH STALOWYCH BS-1

St-1

1:20
24x M8 co najmniej klasy 5.6
10 66 66 66 10 10 66 66 66 10 10 66 66 66 10
Y St-1
S S, S i e — R — i [ o —— A, .
23 7 23 7
[A 220 220 220
SCHEMAT MONTAZOWY WYKONCZENIA WARSTW NA BELKACH STALOWYCH BS-2
Wymiary podano w [cm]
1:20
24x M8 co najmniej klasy 5.6
10 65 65 65 10 10 65 64 65 10 10 65 65 65 10
St-1
] ] ] ] } ] ] ] ] =
237 23 7
216 216 216

St_ 1 - STAL KONSTRUKCYJNA S235
wyktadzina PCV / panele winylowe 0,5-1,0cm - I?REWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C24 .
. . . . - SRUBY M8 CO NAIMNIEJ KLASY 5.6, OTWORY NA SRUBY d = 10 mm
klej do wyktadzin - wyktadzina PCV / panele winylowe 0,5-1,0cm - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC) INWESTYCII
ptyta OSB 2,5cm klej do wyktadzin - WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
deska legarowa pod ptyty OSB o 40cm ptyta OSB 2,5¢cm 3 .
grubosci 4 em i deska legarowa pod plyty OSB © oo - ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
plyty ze skalnej wetny minerainej PRZEKROJ A-A grubosci 4 cm N
np. ROCKWOOL ROCKTON SUPER 12,0cm [} mielsca opardia belek na podiewce z betonu klasy C20/25
A= 0,035[W/(mK)] Wymiary podano w [cm] profil stalowy HEB 160 16,0cm 0 grubosdl co najmnie] 20 cm
dylatacja min. 2,0 cm 15 folia paroizolacyjna 0,2cm
folia paroizolacyjna 0,2 cm poduszka z betonu klasy C20/25 min. 20,0 cm
‘ styrobeton zbrojony siatk: min. 5 cm | J AM B O R
| | | +3,68
; | o _ | | | PROJEKTOWANIE | NADZOR
‘ : n mgr inz. Maciej Walkosz
— - N — —
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‘ I o N I ‘ REMONT POMIESZCZEN NA . PIETRZE WRAZ Z ZNAJDUJACYM
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‘ : : 34-470 Czarny Dunajec, ul. Pitsudzkiego 2
i O | ——— ADRES dz. nr ewid. 3750/5, 14987/2, obr. 0001 Czarny Dunajec,
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L : /\ /\ g /\ > : RYSUNEK
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| 16 \ 47 \ 16 47 16 | PROJEKTANT || MG inZ. Maciej Walkosz
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i ) | |
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SZCZEGOL B SZCZEGOL B

1:10 1:10

ETAP L ETAP Il.
Zabezpieczenie isniejacego sklepienia poprzez podsteplowanie catosci e  Wykonanie warstwy wzmacniajjcej z styrobetonu zbrojonego siatka
konstrukcji (nalezy catkowicie wytaczyé z uzytku wszystkie pomieszczenia zbrojeniowa @6 (poduszki betonowe pod belki nalezy wykonaé wczesniej)
znajdujace sie w obrebie oddziatywania wykonywanych prac - e Po osiagnieciu przez zaprawe styrobetonowg odpowiedniej nosnosci (min. 7
pomieszczenia znajdujgce sie pod wzmacnianymi stropami) dni), nalezy wykonac warstwe paroizolacyjna - w taki sposob aby zachowac¢
Rozbidrka istniejacej konstrukcji stropu belkowego wraz z warstwami jej ciggtosé
Usuniecie zalegajgcego gruzu z powierzchni sklepienia e  Wykonanie ustroju nonego i warstw zgodnie z rysunkami

Zdarcie odgdornej warstwy zaprawy wraz z spoinami na gtebokos¢ ok. 1,0 cm
Powierzchnie na ktdrej bedzie wykonywana wylewka styrobetonowa nalezy
odpowiednio zagruntowac zgodnie z wytycznymi producenta

—_ —~

— ~ — ~
~

- ZACHOWAC CIAGLOSC PAROIZOLACII

- ZACHOWAC DYLATACJE POMIEDZY WEENA A WARSTWA STYROBETONU
CO NAJMNIEJ 2 cm

- PODCZAS PRAC ZWIAZANYCH Z WZMACNIANIEM SKLEPIENIA NALEZY
WYKONYWAC JE W TAKI SPOSOB ABY ZADEN Z PRACOWNIKOW NIE
CHODZIt BEZPOSREDNIO PO KONSTRUKCII, GDYZ MOZE TO GROZIC
"WYSUNIECIEM SIE" JEDNEJ Z CEGIEL, A W EFEKCIE ZAWALNIEM CALE)
KONSTRUKCJI

- NALEZY ZAPEWNIC PODPARCIE KONSTRUKCII SKLEPIENIA OD DOLU
POPRZEZ PODSTEPLOWANIE CALOSCI SKLEPIENIA

- WYKONYWANIE JAKICHKOLWIEK PRAC PRZY WZMACNIANIU SKLEPIENIA
| WYMIANIE ELEMENTOW KONSTRUKCII NOSNEJ STANOWI ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWA PRACOWNIKOW URZEDU, DLATEGO NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYtACZYC Z UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA OBIETE
ODDZIALYWANIEM PRAC REMONTOWYCH

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII INWESTYCJI
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

WZ M 0 C E N I E S K L E P I E N IA elementy istniejacej konstrukcji przeznaczone do rozbitrki

Wymiary podano w [cm]

e JAMBOR

Istnie]aca warstwa zaprawy przeznaczona do zdrapania

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie | podiega ochronie zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994r . o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez pisemne] zgody autora nie moze by¢ kopiowane.

B P - )m I. PIETRO PROJEKTOWANIE | NADZOR
L AV A T Semmmmm T mgr inz. Maciej Walkosz
L L L / L L L L ™ -
- e o St-1 TEMAT BUDYNEK URZEDU MIASTA | GMINY
R A 7 RS ] ] REMONT POMIESZCZEN NA . PIETRZE WRAZ Z ZNAJDUJACYM
R S . wyktadzina PCV / panele winylowe 0,5-1,0cm SIE POD NIM STROPEM NA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY
i S ” klej do wyktadzin - INWESTOR Miasto i Gmina Czarny Dunajec
ptyta OSB 2,5cm 34-470 Czarny Dunajec, ul. Pitsudzkiego 2
deska legarowa pod ptyty OSB o ADRES dz. nr ewid. 3750/5, 14987/2, obr. 0001 Czarny Dunajec,
St_ 1 grubosci 4 cm 4,0cm INWESTYC) jedn. ewid. 121103_4 Czarny Dunajec
o BRANZA STADIUM
9 konstrukcja noéna drewniana/stalowa | 16,0-20,0 cm KONSTRUKCIA PROJEKT BUDOWLANY
ptyty ze skalnej welny mineralnej
R np. ROCKWOOL ROCKTON SUPER 12,0 cm RYSUNEK SCHEMAT WYKONANIA
A= 0,035[W/(mK)] WZMOCNIENIA ISTNIEJACEGO
dylatacja min. 2,0 cm SKLEPIENIA
folia paroizolacyjna 0.2 cm PROJEKTANT | |Mgr inZ. Maciej Walkosz
styrobeton zbrojony siatka min. 5 cm nr uprawnieri: MAP/0159/PWOK/12
7w sklepienie zeglaste z cegly 12cm
77777 | | PARTER WSPOLPRACA ||inz. Krzysztof Majerczyk
SKALA DATA NR RYS. NRSTR.
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