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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora.

* Inwentaryzacja wtasna obiektu.

» (Ogledziny elementéw konstrukcyjnych istniejacego obiektu.

*  Projekt konstrukcyjny obiektu.

»  Wyrys z aktualnej mapy zasadnicze;.

» Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowanej inwestycji.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie i ocena stanu technicznego istniejacych
budynkow: dydaktycznego i sportowego Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu w zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku szkolnego wraz ze
zmiang konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego oraz doprowadzenie ich do stanu technicznego
zgodnego z wymaganymi normami tak aby planowana remont i pézniejsze uzytkowanie nie stwarzaty
zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikdw obiektow.

3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Budynek dydaktyczny oraz sala sportowa Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu zbudowane zostaty na planie prostokata. Sala sportowa
potaczona funkcjonalnie z budynkiem szklonym tacznikiem.

Budynek szkolny to obiekt o trzech kondygnacjach uzytkowych z czesciowym podpiwniczeniem. Sala
sportowa to obiekt o jednej kondygnacji nadziemne;.

Budynek szkolny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej, wydzielony
stropami:  Zelbetowymi gestozebrowymi typu DZ-3. Budynek kryty dachem czterospadowym
(kopertowym) o konstrukcji no$nej drewnianej krokwiowo - kleszczowej z pokryciem z blachy stalowej
panelowe;.

Zaplecze sali sportowej to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej,
ze stropem zelbetowym gestozebrowym typu DZ-3 kryty dachem jednospadowym o konstrukcji
drewnianej z pokryciem z blachy.

Sala sportowa to obiekt wykonany w technologii szkieletowej zelbetowo - stalowej ze Scianami
murowanymi z cegly petnej, stupami zelbetowymi kryty stropodachem pfaskim jednospadowym o
konstrukcji nosnej stalowej (dzwigary dachowe kratownicowe) z pokryciem papowym na ptytach
dachowych korytkowych.

4 OCENA TECHNICZNA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

a). Fundamenty.

tawy i stopy fundamentowe budynkoéw, zelbetowe, monolityczne.

Stan techniczny fundamentéw dobry, nie budzacy zastrzezen — nie stwierdzono Zzadnych
odksztatcen, peknie¢, zarysowan oraz oznak osiadania obiektow.

b). Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe czesci dydaktycznej oraz czesci sportowej obiektu betonowe monolityczne.

Stan techniczny $cian fundamentowych dobry, nie budzacy zastrzezeh — nie stwierdzono
peknie¢ i zarysowan.




c) Sciany nosne kondygnaciji nadziemnych.

Sciany nos$ne zewnetrzne czesci dydaktycznej kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe
murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. ok. 40,0 cm z
zewnetrzng izolacjg termiczng ze styropianu gr. 15,0 cm.

Sciany no$ne wewnetrzne podiuzne czesci dydaktycznej kondygnacji nadziemnych gr. ok. 40,0
cm jednowarstwowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapienne;.

Sciany nos$ne (usztywniajace) wewnetrzne poprzeczne czesci dydaktycznej kondygnadii
nadziemnych gr. ok. 25,0 cm murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo -
wapienne;j.

Sciany dziatowe wewnetrzne czeéci dydaktycznej kondygnacji nadziemnych gr. 12,0 cm
murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapienne;.

Stan techniczny scian dobry, nie budzacy zastrzezen — nie stwierdzono Zadnych peknig€ i
zarysowan.

Sciany noéne zewnetrzne sali sportowej oraz facznika dwuwarstwowe murowane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej gr. ok. 40,0 cm z zewnetrzng izolacjg termiczng
ze styropianu gr. 15,0 cm.

Sciany nosne wewnetrzne poprzeczne sali sportowej gr. ok. 25,0 cm murowane z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapienne;.

Sciany dzialowe wewnetrzne sali sportowej gr. 12,0 cm murowane z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo - wapienne;.

Stan techniczny Scian dobry, nie budzacy zastrzezen — nie stwierdzono Zadnych peknig¢ i
zarysowan.

d). Stupy nosne sali sportowe;j.

Stupy nosne o wymiarach przekroju poprzecznego b x h = 40 x 40,0 cm Zelbetowe
monolityczne.

Stan techniczny stupow dobry, nie budzacy zastrzezen — nie stwierdzono zadnych odksztatcen i
zarysowan.

e). Stropy.
Stropy miedzykondygnacyjne budynku dydaktycznego zelbetowe, gestozebrowe typu DZ-3 gr.

23,0 cm.
Strop zaplecza sali sportowej zelbetowy, gestozebrowy typu DZ-3 gr. 23,0 cm.

Stan techniczny stropow dobry, nie budzacy zastrzezen - nie stwierdzono Zadnych ugie¢ i
zarysowan.

f). Dachy i stropodachy.

Stropodach budynku dydaktycznego ptaski, dwuspadowy, niewentylowany o konstrukcji nosnej
zelbetowej (strop typu DZ-3). Pokrycie z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacji termiczne;.

Stropodach zaplecza sali sportowej ptaski, jednospadowy, wentylowany o konstrukcji nosnej
drewnianej krokwiowej opartej na stropie zelbetowym z pokryciem z blachy trapezowej powlekane;.

Stropodach sali sportowej, jednowarstwowy, niewentylowany z ptyt korytkowych Zelbetowych
opartych na dzwigarach stalowych kratowych z pokryciem z papy termozgrzewalnej na warstwie izolacji
termiczne;.

Stan techniczny konstrukcji no$nej dachow i stropodachéw ogolnie dobry, nie budzacy
zastrzezen — nie stwierdzono oznak korozji biologicznej, ugie¢, peknie¢ badz odksztatcen. Zastrzezenia
budzi szczelno$¢ pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej - liczne nieszczelnosci.




5 WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny poszczegolnych elementéw budowlanych jest dobry. Nie ma widocznych
peknie¢ Scian i stropdw. Z uwagi na zamierzenie budowlane polegajace na remoncie
(termomodernizacji) wraz ze zmiang konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku
dydaktycznym i sali sportowej stwierdza sig, Ze obiekt moze zosta¢é poddany remontowi i
termomodernizacji w oparciu o powyzszy projekt techniczny, nie powodujgc ostabienia konstrukcyjnych
elementéw nos$nych obiektu istniejacego oraz nie stwarzajgc zagrozenia podczas wykonywania prac
budowlanych oraz nie stwarzajac zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikéw obiektu.
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