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PRZEKRÓJ POPRZECZNY P1 - P1
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gruzobeton gr. 10,0 cm - istniejący

płytki gresowe gr. 2,0 cm - projektowane

wylewka samopoziomująca gr. 0,5 cm - proj.

wylewka betonowa gr. 4,0 cm - istniejąca

2 x papa asfaltowa na lepiku - istniejąca
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izolacja z lepiku asfaltowego

2 x papa termozgrzewalna

styropian EPS200-034 gr. 14,0 cm

płytki cementowe gr. 2,0 cm

proszek hydrofobowy gr. 12,0 cm

wylewka wyrównawcza gr. 1,0 cm
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tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm

strop gęstożebrowy DZ-3 gr. 23,0 cm

izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa

płytki PCV gr. 0,5 cm

trocinobeton gr. 4,0 cm

mata trzcinowa gr. 2,5 cm
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tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm

strop gęstożebrowy DZ-3 gr. 23,0 cm

izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa

płytki PCV gr. 0,5 cm

trocinobeton gr. 4,0 cm

mata trzcinowa gr. 2,5 cm
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tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm

strop gęstożebrowy DZ-3 gr. 23,0 cm
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+ 12,90

+ 10,57

+ 10,83

14x14 cm
murłata M.1

14x14 cm
murłata M.1

poz. W.Z.1
wieniec żelbetowy

+ 13,33

poz. W.Z.1
wieniec żelbetowy

15  =26,8 %o

rynna stalowa
o 150 mm

styropian EPS 70-040
proj. izolacja termiczna

gr. 15,0 cm

rura spustowa stalowa
o 120 mm

styropian EPS 70-040
proj. izolacja termiczna

gr. 15,0 cm

styropian fundamentowy XPS gr. 12,0 cm

+ 10,90

+ 10,46

rynna stalowa
o 150 mm

styropian EPS 70-040
proj. izolacja termiczna

gr. 15,0 cm

styropian EPS 70-040
proj. izolacja termiczna

gr. 15,0 cm

+ 12,98+ 12,98

15  =26,8 %
o

+ 11,05

kontrłaty sosnowe 2,5 x 8,0 cm

folia paroprzepuszczalna wiatroizolacyjna

blacha stalowa powlekana panelowa

krokwie sosnowe 8,0 x 16,0 cm

łaty sosnowe 3,2 x 10,0 cm co 25,0 cm
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23
3

14x18 cm
płatew P.2

14x18 cm
płatew P.2

14x10 cm
podwalina D.1

12x12 cm
miecz C.1

14x10 cm
podwalina D.1 14x14 cm

słup S.2
14x14 cm
słup S.2

2x(6x16 cm)
kleszcze L.1

12x12 cm
miecz C.1+ 11,76

folia paroizolacyjna PE

wełna mineralna gr. 30,0 cm
folia paroprzepuszczalna PE
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działka nr ewid. 165/9 (obręb ewid. 260901_1.0002)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu
ul. Mokoszyńska 1;  27 - 600 Sandomierz

ul. Mokoszyńska 1;  27 - 600 Sandomierz

imię i nazwisko projektanta

mgr inż. arch. Salwator Dąbek SW-38/07projektant

sprawdzający

inwestor:

nazwa

podpisnumer uprawnień

specjalność architektoniczna

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
F.H.U. "KRESKA" - Krzysztof Buczyński

adres

rodzaj i stadium dokumentacji:

obiektu:

obiektu:

nazwa rysunku:

39-400 Tarnobrzeg
ul. Moniuszki 20
mok.b@interia.pl
tel. 692 963 726

data
LUTY 2024

projektant

projektant mgr inż. Waldemar Derylak PDK/0101/POOK/23specjalność konstrukcyjno - budowlana

mgr inż. Tomasz Rabęda 115/KL/02specjalność budowlana

PRZEKRÓJ POPRZECZNY  P1 - P1 nr rys. A-5T

PROJEKT TECHNICZNY

+  6,50

30
0

systemowy, kasetonowy
projektowany sufit podwieszany

jedynie w części komunikacyjnej

systemowy, kasetonowy
projektowany sufit podwieszany

jedynie w części komunikacyjnej

+ 10,00
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0

Termomodernizacja budynku szkoły wraz ze zmianą konstrukcji

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu

i pokrycia dachowego budynków: dydaktycznego i sportowego

mgr inż. arch. Janusz Socha
specjalność architektoniczna
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