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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR EWID. 165/9,

OBREB EWID. 0002 - SANDOMIERZ MOKOSZYN, JEDNOSTKA EWID. 260901_1 SANDOMIERZ
POLOZONEJ W SANDOMIERZU PRZY UL. MOKOSZYNSKIEJ1 POD TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU
SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO
| SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora.

* Inwentaryzacja wiasna dziatki

» Wyrys z aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowe;.

» Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r./ z pdzniejszymi zmianami.

» Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowanej inwestyciji.

2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja budynku szkoty wraz ze zmiang
konstrukcji i pokrycia dachowego budynkéw: dydaktycznego i sportowego Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu na dziatce nr ewid. 165/9 w Sandomierzu
przy ul. Mokoszynskiej 1, obreb ewid. 0002 - Sandomierz Mokoszyn, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. LOKALIZACJA

Teren wchodzacy w zakres opracowania, oznaczony w cze$ci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu literami A, B, C, D, znajduje si¢ na czesci dziatki nr ewid. 165/9 potozonej w
Sandomierzu przy ul. Mokoszyniskiej 1, obreb ewid. 0002 - Sandomierz Mokoszyn, jednostka ewid.
260901_1 Sandomierz. Obszar oddziatywania obejmuje jedynie dziatke inwestora nr ewid. 165/9.

3.2. UKSZTAL TOWANIE TERENU

Dziatka o nr ew. 165/9 na ktorej zlokalizowany jest budynek dydaktyczny wraz z salg sportowg
potaczong funkcjonalnie z obiektem ma powierzchnie 62 510 m? z czego teren budowlany ma powierzchnie
12961 m2,

Na terenie dziatki przeznaczonym pod zabudowe oznaczonym jako Bi znajduje sie budynek
dydaktyczny szkoty, sala sportowa potgczona z budynkiem dydaktycznym tgcznikiem. Budynek dydaktyczny
oraz sala sportowa to obiekty na planie prostokatow potgczone tacznikiem.

Teren dziatki jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pdtnocnym.

Teren dziatki zabudowany jest budynkiem dydaktycznym oraz budynkiem sportowym potgczonymi

tacznikiem. Budynek szkolny objety zakresem opracowania to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych,
czesciowo podpiwniczony. Budynek sali sportowej to obiekt parterowy, niepodpiwniczony.
Na terenie dziatki nr ewid. 165/9 w jej potnocnej czesci znajduje sie obiekt sportowy typu boisko do pitki
noznej 0 nawierzchni trawiastej. W czesci potudniowej zlokalizowane sg sady i uprawy krzewdw owocowych
zwigzane z profilem szkoty. Ponadto na terenie dziatki znajdujg sie drogi wewnetrzne, chodniki i parkingi o
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i asfaltowe;.

Teren inwestycji zasadniczo zagospodarowany, ogrodzony, czesciowo utwardzony z trawnikami
(szata roslinna trawiasta) oraz drzewami lisciastymi i iglastymi. Istniejacy drzewostan w miejscu lokalizacii
projektowanych obiektéw — brak. Teren inwestycji zasadniczo ptaski z niewielkimi réznicami poziomu terenu
o rzednych od 194,00 m.n.p.m. w czeSci potnocnej do rzednej 199,30 m.n.p.m. w czesci potudniowe;.




Pozostate tereny wokét dziatki zagospodarowane przez zabudowe jednorodzinng od wschodu i terenami
uzytkéw rolnych od potudnia, pétnocy i zachodu, od strony wschodniej pas drogowy drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej (ul. Mokoszynska).

3.3. KOMUNIKACJA

Dziatka objeta zakresem opracowania przylega od strony wschodniej do drogi gminnej (dziatka nr
ewid. 55/34 - ul. Mokoszynska) i jest z nig skomunikowana istniejacym zjazdem publicznym o nawierzchni
asfaltowe;.

3.4. ZIELEN

Teren dziatki to teren zagospodarowany, porosniety drzewami i krzewami z urzadzonymi trawnikami
i uprawami sadowniczymi.

3.5. UZBROJENIE TERENU

W rejonie objetym zakresem opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

kanalizacja sanitarna

kanalizacja wéd deszczowych

sie¢ energetyczna NN

sieC oSwietleniowa terenu

siec teletechniczna
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3.6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
Poziom wody gruntowej w przedmiotowym terenie ponizej poziomu posadowienia obiektow.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
4.1. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Istniejacy obiekt objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dzialce nr ew. 165/9 w
Sandomierzu przy ul. Mokoszyniskiej 1 w odlegtosci minimalnej 15,0 m od granicy dziatki sasiedniej nr ewid.
55/34 od strony wschodniej (pas drogowy - ul. Mokoszyriska) zgodnie z planszg graficzng projektu
zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja nie zmienia zagospodarowania.

4.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | DANE POWIERZCHNIOWE OBIEKTU

Budynek szkolny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z ceglty petnej, wydzielony
stropami: zelbetowymi gestozebrowymi typu DZ-3. Budynek kryty dachem czterospadowym (kopertowym) o
konstrukcji no$nej drewnianej krokwiowo - kleszczowej z pokryciem z blachy stalowej panelowej.

Zaplecze sali sportowej to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej, ze
stropem Zelbetowym gestozebrowym typu DZ-3 kryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej z
pokryciem z blachy.

Sala sportowa to obiekt wykonany w technologii szkieletowe] zelbetowo - stalowej ze $cianami
murowanymi z cegly petnej, stupami zelbetowymi. Sala sportowa kryta dachem dwuspadowym o konstrukcji
nosnej stalowej z pokryciem z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem z wetny mineralne;.

Powierzchnia dziatki: 62 510,0 m?
Powierzchnia zabudowy: 1591,9 m?
Wysoko$¢ budynku (do stropu nad 2 pietrem): 11,75 m (budynek niski)




Diugosc¢: 7551 m

SzerokosSc¢: 50,53 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Wysoko$¢ kondygnacji nadziemnych netto: 3,20 m
Kubatura: 16 785,0 m3

4.3. SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku — bez zmian do zbiorczej miejskiej kanalizacji
sanitarnej.

Scieki deszczowe z dachu i terenéw utwardzonych — bez zmian do zbiorczej miejskiej kanalizacji
deszczowe;.

4.4 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do budynku istniejacym zjazdem publicznym (bez zmian) na dziatke od strony wschodniej z
drogi gminnej (dziatka nr ewid. 55/34 - ul. Mokoszyriska).

Na terenie dziatki objetej zakresem opracowania znajduje sie parking dla samochodéw osobowych o
nawierzchni asfaltowej - bez zmian.

4.5 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej istniejacy - bez zmian.

Dziatka objeta zakresem opracowania przylega od strony wschodniej do drogi gminnej (dziatka nr
ewid. 55/34 - ul. Mokoszynska) i jest z nig skomunikowana istniejacym zjazdem publicznym o nawierzchni z
kostki betonowe;.

4.6 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektowane przebudowy i budowy instalaciji:
Brak.

Projektowane przytacza do sieci:
Brak.

4.7 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Teren inwestycji zasadniczo zagospodarowany, ogrodzony, czesciowo utwardzony z trawnikami
(szata roslinna trawiasta) oraz drzewami lisciastymi i iglastymi. Istniejacy drzewostan w miejscu lokalizacii
projektowanych obiektéw — brak. Teren inwestycji zasadniczo ptaski z niewielkimi réznicami poziomu terenu
o rzednych od 194,00 m.n.p.m. w czesSci potnocnej do rzednej 199,30 m.n.p.m. w czesci potudniowe;.

4.8 MIEJSCE NA ODPADY STALE

Odpady komunalne sktadowane bedg na dotychczasowych zasadach w zamykanych kontenerach na
$mieci zlokalizowanych na dziatce wtasnej inwestora z dogodnym dojazdem dla pojazdéw wywozacych
$mieci skad odbierane sg przez Miejski Zaktad Komunalny i transportowane na wysypisko $mieci.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki: 62 510,0 m?
Powierzchnia zabudowy: 1591,9 m?

6. INFORMACJE | DANE

6.1 DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW;

Projektowana inwestycja nie jest potozona na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow lub gminne;
ewidencji zabytkow oraz na obszarze objetym ochrong konserwatorska.




6.2 DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.

6.3 INFORMACJE O CHARAKT. | CECHACH PRZEWID. ZAGROZEN DLA SROD.

Projektowana inwestycja nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (Ustawa
z dn. 27. 04. 2001 r.- Prawo Ochrony Srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26. 09. 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Planowany remont ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalne i materiatowe zostat
zaprojektowany w sposob minimalizujacy jej wptyw na srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wytwarza pola elektromagnetycznego, nie emituje pytdw gazéw i innych
substancji majacych negatywny wptyw na $rodowisko.

Odpady state gromadzone bedq w projektowanych zamykanych pojemnikach na odpady
Zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie inwestyciji.

Emisja hataséw oraz wibracii: - obiekt projektowany z petnym wyposazeniem, oraz sposobem uzytkowania
nie bedzie emitowat szczegolnych hatasoéw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.
Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podskdrne: - obiekt z
uwagi na matg wysoko$¢ i lokalizacje nie bedzie powodowat szczegdlnego zacienienia otoczenia, nie bedzie
wprowadzat szczegdlnych zaktocen.

Osoby trzecie:

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i
uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta
stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinegj i
Srodkdw fgcznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

6.4 SPOSOB SPELNIENIA PODSTAWOWYCH WYMAGAN (PR. BUD. ART.5 UST. 1)

Bezpieczenstwo konstrukcii.

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto rozwigzania
wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o materiaty budowlane posiadajace wymagane
certyfikaty i dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne
zapewniajg bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku jak i 0s6b postronnych. Bezpieczenstwo konstrukcii
podczas uzytkowania realizowane bedzie poprzez przestrzeganie zapisdéw dotyczacych mozliwosci obcigzen
konstrukcji przez uzytkownikow.

Bezpieczenstwo pozarowe.
Spetnienie wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono poprzez zastosowanie materiatow
budowlanych, warunkéw ewakuaciji i sSrodkéw gasniczych podanych w punkcie ,Ochrona przeciwpozarowa”.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekt spetniat bedzie wszystkie wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania. Elementy
elewacji beda wykonane z materiatow bezpiecznych dla uzytkownikdw. Wpusty kanalizacji sanitarnej oraz
pokrywy i ostony otworéw znajdujgcych sie w przejSciach komunikacyjnych znajdowaty sie bedg w
ptaszczyznie placéw i jezdni. Zaprojektowano materialy wykonczeniowe posadzek nie powodujgce
mozliwosci po$lizgu.

Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony Srodowiska.

Obiekt spetniat bedzie wszystkie wymagania dotyczace warunkow higienicznych zdrowotnych i
ochrony srodowiska. Obiekt zostat zaprojektowany z takich materiatdw i wyrobow budowlanych a takze w
taki sposdb aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Obiekt nie bedzie emitowat
gazow toksycznych, szkodliwych ptynéw oraz niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody |
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gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatbw i technologii, ktére zapewnig
nieprzekraczanie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw niebezpiecznych dla zdrowia wydzielanych
przez materiaty, state wyposazenie oraz powstatych podczas uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Nieczystosci i odpady state usuwane bedg przez firmy asenizacyjne. Obiekt zlokalizowany zostat w terenie,
w ktérym Srednia roczna dawka promieniowania jonizujacego nie przekracza dopuszczalnych wartosci oraz
gdzie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego.
Spetnienie wymagan dotyczacych warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
naturalnego podczas eksploatacji obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw
dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych oraz ochrony Srodowiska przez uzytkownika.

Dostepno$¢ 0sdb niepetnosprawnych.
Obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia sanitarne przystosowane do
obstugi osob niepetnosprawnych.

Ochrona prze hatasem i drganiami.

W obiekcie nie bedg zainstalowane urzadzenia emitujgce drgania i hatas na poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne normy. Rozwigzania projekiowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie
obiektu.

Oswietlenie.
Budynek wyposazony w system o$wietlenia ogdlnego elektrycznego zgodnie z obowigzujacg PN
oraz o$wietleniem dziennym.

Wentylacja.
Obiekt wyposazony w system wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz wentylacji

grawitacyjnej.

7_OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Podstawy prawne:
- [1] Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.),

- [2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2023 ., poz. 822),

- [3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030),

- [4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722).

7.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia dziatki: 62 510,0 m2

Powierzchnia zabudowy: 1591,9 m?

Wysoko$¢ budynku (do stropu nad 2 pietrem): 11,75 m (budynek niski)
Diugosc¢: 7551 m

SzerokosSc¢: 50,53 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Wysoko$¢ kondygnacji nadziemnych netto: 3,20 m

Kubatura: 16 785,0 m3

7.2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych.
Obiekt zlokalizowany w zabudowie wolnej w | strefie pozarowe;.




7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
- nie dotyczy

7.4 Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego:
- nie dotyczy.

7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba os6b w obiekcie
Budynek okreslono jako kategorie zagrozenia ludzi ZL lI

7.6 _Ocena zagrozenia wybuchem:
- nie dotyczy

7.7 _Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej oraz odporno$¢ ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek w klasie odpornosci pozarowej C.
Sciany murowane z cegly petnej , stropy zelbetowe,
Schody wewnetrzne Zelbetowe..

7.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji pomieszczen i drég komunikacji
Obiekt wyposazony w Srodki ochrony gasniczej i opracowang instrukcje.

Budynek posiada oznaczenia drég ewakuacyjnych na typowych tabliczkach.

Budynek posiada o$wietlenie ewakuacyjne.

Budynek posiada trzy wyjscia bezpo$rednio na zewnatrz z poziomu parteru.

7.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Obiekt wyposazony w zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektrycznych. Wytacznik gtowny
znajduije sie przy wejsciu gtdbwnym. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

7.11 Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych
Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (1 gasnica 2kg na 100 m2) oraz hydranty wewnetrzne.

7.12 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Teren szkolny wyposazony w sie¢ hydrantow zapewniajacych prawidtowe przeprowadzenia akcji
gasniczej.

7.13 Drogi pozarowe
Obiekt ma dostep do drogi publicznej i wyposazony jest w droge pozarowa.

8 DANE UZUPELNIAJACE

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a
nastepnie po uprawomocnieniu si¢ tej decyzji. Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika
budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych. Wytyczenie obiektu budowlanego oraz ustalenie charakterystycznych pozioméw budynku i
placéw otaczajgcego terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Wszystkie odstepstwa od niniejszego
projektu mogq by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu. W trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢
dziennik budowy. Przed przystapieniem do robét szczegétowo zapoznaé sie z tre$cig wydanych uzgodnien
przez odpowiednie instytucje i bezwzglednie sie do ich tresci stosowa¢. Sciéle przestrzegaé przepiséw BHP
obowigzujgcych w czasie realizacji inwestycji. Podczas wykonywania robét w poblizu stupdéw energetycznych
lub telekomunikacyjnych oraz ich skrzyzowan z rurociggami zachowaé szczeg6ing ostroznos¢ i
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy je zabezpieczy¢, a w razie uszkodzenia powiadomi¢ zarzadce tych urzadzen i
w porozumieniu pod nadzorem oséb odpowiednio wykwalifikowanych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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- Prace budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego dla poszczegolnych branz, pod
nadzorem os6b uprawnionych.

- Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Ustawie Prawo budowlane i odrebnymi przepisami, tj. posiadajace znak B, C E,
$wiadectwo dopuszczenia (aprobata techniczna), lub deklaracje zgodnosci.

9 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna sporzadzenia

Projektowana termomodernizacja budynku szkoty wraz ze zmiang konstrukcji i pokrycia dachowego
budynkéw: dydaktycznego i sportowego Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi
Sandomierskiej w Sandomierzu na dziatce nr ewid. 165/9, w sposob, o ktorym mowa w § 12 ust. 2, 3 pkt
1 i ust.4 obowigzujacych warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
nie powoduje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20
obowigzujgcej Ustawy Prawo budowlane.

Projektowany obiekt

Projektowany obiekt to "Termomodernizacja budynku szkoty wraz ze zmiang konstrukcji i pokrycia
dachowego budynkdéw: dydaktycznego i sportowego Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu" na dziatce nr ewid. 165/9 w Sandomierzu przy ul. Mokoszynskie;
1, obreb ewid. 0002 - Sandomierz Mokoszyn, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz.

Istniejaca zabudowa dziatki inwestora

Teren dziatki zabudowany jest budynkiem dydaktycznym oraz budynkiem sportowym

potgczonymi fgcznikiem. Budynek szkolny objety zakresem opracowania to obiekt o trzech
kondygnacjach nadziemnych, czeSciowo podpiwniczony. Budynek sali sportowej to obiekt parterowy,
niepodpiwniczony.
Na terenie dziatki nr ewid. 165/9 w jej pdinocnej czesci znajduje sie obiekt sportowy typu boisko do pitki
noznej o nawierzchni trawiastej. W cze$ci potudniowej zlokalizowane sg sady i uprawy krzewow
owocowych zwigzane z profilem szkoty. Ponadto na terenie dziatki znajdujg sie drogi wewnetrzne,
chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i asfaltowe;.

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Pozostate tereny wokot dziatki zagospodarowane przez zabudowe jednorodzinng od wschodu i terenami
uzytkéw rolnych od potudnia, pétnocy i zachodu, od strony wschodniej pas drogowy drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej (ul. Mokoszynska).

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Bez zmian.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Na terenie i w sgsiedztwie znajdujg sie nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ wodociggowa

sieC gazowa

kanalizacja sanitarna

kanalizacja wéd deszczowych

sie¢ energetyczna NN

sie¢ oSwietleniowa terenu

siec teletechniczna

Lokalizacja projektowanych obiektow

Istniejacy obiekt objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 165/9 w
Sandomierzu przy ul. Mokoszynskiej 1 w odlegtosci minimalnej 15,0 m od granicy dziatki sasiedniej nr




ewid. 55/34 od strony wschodniej (pas drogowy - ul. Mokoszynska) zgodnie z planszg graficzng projektu
zagospodarowania terenu.
Planowana inwestycja nie zmienia zagospodarowania.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Teren objety zakresem opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Przewidywany wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim
zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowany remont (termomodernizacja) wraz ze zmiang konstrukcji i pokrycia dachowego budynkéw:
dydaktycznego i sportowego Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w
Sandomierzu spetnia wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo
budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0s6b trzecich.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana zostata w sposéb, o ktorym mowa w ust. 2, 3 i 4 § 12
obowigzujgcych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie
powoduje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo
budowlane. Oznacza to, ze obiekt moze by¢ wykonany na podstawie pozwolenia na budowe, gdzie
strong postepowania bedzie wnioskodawca.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 165/9. Powyzsza dziatka jest
wiasnoscig Inwestora.

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotng, poniewaz decyduje o tym, czy inwestor
wbudowuje projektowany obiekt na podstawie zgtoszenia, czy tez pozwolenia na budowe. Jezeli za$
projektant uzna, iz obszar oddziatywania nie miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych budynek zostat
zaprojektowany, budowa takiego budynku wymagac bedzie uzyskania pozwolenia na budowe, w petnym
trybie postepowania z udziatem wszystkich stron — wiascicieli lub zarzadcdw nieruchomosci,
znajdujacych sie w obszarze oddziatywania inwestycji.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 10 marca 2023 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682) pod
pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktdrych mowa w
art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:

1) Ustawa z dnia 10 marca 2023 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682),

2) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225).

3) § 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu wynika z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju) z dnia 22 wrze$nia 2015 .

Lokalizacja projektowanego budynku wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest
z przepisami § 12 ust. 2 i pkt 1,2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225).

Oznacza to, iz remont (termomodernizacja) wraz ze zmiang konstrukciji i pokrycia dachowego budynkéw:
dydaktycznego i sportowego Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w
Sandomierzu jest jedynie na podstawie trybu pozwolenia na budowe.
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