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deska okapowa

blacha stalowa powlekana panelowa

taty sosnowe 3,2 x 10,0 cm co 25,0 cm

kontrtaty sosnowe 2,5 x 8,0 cm

folia paroprzepuszczalna wiatroizolacyjna

krokwie sosnowe 8,0 x 16,0 cm
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pas podrynnowy z blachy +10,57
stalowej powlekanej gr. 0,55 [mm)]
o
podbitka z blachy panelowej powlekanej P wieniec zelbetowy
poz. W.Z.1
okt olacia term folia paroprzepuszczalna PE
projektowana izolacja termiczna welna mineralna ar. 30 0 cm
styropian EPS 70-040 gr. 15,0 cm . \ 927,
+ siatka wzmacnijaca z wiokna szklanego folia paroizolacyjna PE
+ tynk akrylowy elewacyjny (baranek) 2 x papa termozgrzewalna
/ styropian EPS200-034 gr. 14,0 cm
rura spustowa stalowa * ptytki cementowe gr. 2,0 cm
2120 mm
80 30 | 25 proszek hydrofobowy gr. 12,0 cm
1225 " 25 izolacja z lepiku asfaltowego
‘ wylewka wyréwnawcza gr. 1,0 cm
strop gestozebrowy DZ-3 gr. 23,0 cm
tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm
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STROPODACH ISTNIEJACY

PROJEKT.

KONSTRUKCJA ZELBETOWA
- BUDYNEK DYDAKTYCZNY

wykonac¢ 184,0 [mb.]
skala 1:20

WIENIEC ZELBET. POZ. W.Z.1
wyk. 175,2 mb.
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w rozstawie 150 cm

86 co30 NR2

o 2 ([N
<« NR14#12 Mj |

T 2
+10,57

z [\

L

T 20
5
& S
(av;
NR2 585 g 6 I=90 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
F.H.U. "KRESKA" - Krzysztof Buczynski

Zespot Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu

39-400 Tarnobrzeg
ul. Moniuszki 20
mok.b@interia.pl
tel. 692 963 726

inwestor:

beton C 25/30 (B 30)

ul. Mokoszynska 1; 27 - 600 Sandomierz

Termomodernizacja budynku szkoty wraz ze zmiang konstrukcji

stal A-O (St0s-B) - @ 6-116,9 kg

stal A-lll (RB400) - # 12 - 625 kg

otulenie zbrojenia 3,0 [cm]

i pokrycia dachowego budynkéw: dydaktycznego i sportowego .
gt?i?k/ﬁr Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego skala 1:20
’ im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu
adres ul. Mokoszynska 1; 27 - 600 Sandomierz data
obieklu: dziatka nr ewid. 165/9 (obreb ewid. 260901_1.0002) LUTY 2024
rodzaj i stadium dokumentacji: PROJEKT TECHNICZNY
nazwarysunku] KONSTRUKCJA ZELBETOWA - BUD. DYDAKT. | nr rys. K-14T
imie i nazwisko projektanta numer uprawnien podpis
; mgr inz. Waldemar Derylak
projektant specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana PDK/0101/POOK/23
. mgr inz. Tomasz Rabeda
projektant specjalno$¢ budowlana 115/KL/02
. magr inz. Krzysztof Jalowski
sprawazajacy specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana 16A/TBG/94

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE
BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




