TOM i

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
F.H.U. "KRESKA"
KRZYSZTOF BUCZYNSKI
ul. MONIUSZKI 20
39 - 400 TARNOBRZEG
e-mail: mok.b@interia.pl
tel. 692 963 726

STADIUM _ PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOTANA BRANZY ARCHITEKTONICZBO - KONSTRUKCYJNEJ

NwesTvca: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL
CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU

LOKALIZACUA DZIALKA NR. EWID. 165/9,
INWESTYCJ! : OBREB EWID. 0002 - SANDOMIERZ MOKOSZYN, JEDNOSTKA EWID. 260901_1 SANDOMIERZ
ul. MOKOSZYNSKA 1; 27 - 600 SANDOMIERZ

INWESTOR - ZESPOL SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO
im. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU
ul. MOKOSZYNSKA 1; 27 - 600 SANDOMIERZ

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO IX
zakres opracowania funkcja imie i nazwisko numer uprawnien data i podpis
PROJEKBTR'LE\ICZI;NICZNY mgr inz. arch. luty 2024
ARCHITEKTONICZNA projektant Salwator Dabek SW-38/2007
specjalnosc architektoniczna
PROJE»ETRTAENCZIXMCZNY mgr inz. arch. luty 2024
ARCHITEKTONICZNA sprawdzajacy Janusz Socha 5/PKOKK/2012
specjalnos¢ architektoniczna
PROJEKBT RLE\‘(%I;I\NICZNY mgr inz. luty 2024
KONSTRUKCYJNA projektant Waldemar Derylak PDK/0101/POOK/23
specjalno$c¢ konstrukcyjna
PROJEKT TECHNICZNY mgring luty 2024
BRANZA . .
KONSTRUKCYJNA projektant Tomasz Rabeda 115/KL/02
PROJEKBT RLE\‘(%I;I\NICZNY mgr inz. luty 2024
KONSTRUKCYJNA sprawdzajacy Krzysztof Jalowski 16A/TBG/94
specjalno$c¢ konstrukcyjna

TARNOBRZEG - LUTY 2024 r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu technicznego branzy architektonicznej
termomodernizacji budynku szkolnego wraz ze zmiang konstrukcji i pokrycia dachowego budynkdw:
dydaktycznego i sportowego Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej
w Sandomierzu.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJINEJ
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ ZE ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKOW: DYDAKTYCZNEGO | SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL CENTRUM
KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem.
* Inwentaryzacja wtasna obiektu.
»  Wyrys z aktualnej mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej.
»  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
e /Dz.U. Nr75 poz. 690 z 2002 r./ z p6zniejszymi zmianami.
» Obowigzujace normy w zakresie projektowanej inwestycj,
* PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
* PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
» PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
» PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
* PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-03020:1981 Posadowienie bezposrednie budowli.
» PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Zatozenia projektowe projektu konstrukcyjnego.

Projekt wykonano dla nastepujacych obcigzen klimatycznych:
- | strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 ,Obcigzenie wiatrem” z uwzglednieniem zmiany Az.1 z
lipca 2009r.
- Il strefa obcigzenia $niegiem, wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Wymiarowanie konstrukcji
przeprowadzono wg: PN-90/B-03200.

UWAGI:

- Przyjete zatozenia obliczeniowe dotyczg terenu o wysokosci do 300 m n.p.m.

- Projekt nie dotyczy innych warunkow klimatycznych niz podane wyze;.

- W obliczeniach statycznych uwzgledniono obcigzenie instalacjami o warto$ci 0.1 kN/m2 (10kg/m?2)
podwieszonymi do konstrukcji dachu.

- W projekcie nie uwzgledniono terendw zalewowych, osuwiskowych, ani szkdd gorniczych.

3 OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek dydaktyczny oraz sala sportowa Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu zbudowane zostaty na planie prostokata. Sala sportowa
potgczona funkcjonalnie z budynkiem szklonym tacznikiem.
Budynek szkolny to obiekt o trzech kondygnacjach uzytkowych z czesciowym podpiwniczeniem. Sala
sportowa to obiekt o jednej kondygnacji nadziemne;j.



Budynek szkolny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej, wydzielony
stropami: zelbetowymi gestozebrowymi typu DZ-3. Budynek kryty dachem czterospadowym
(kopertowym) o konstrukcji noSnej drewnianej krokwiowo - kleszczowej z pokryciem z blachy stalowej
panelowej taczonej na rabek stojacy.

Zaplecze sali sportowej to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegty petnej,
ze stropem zelbetowym gestozebrowym typu DZ-3 kryty dachem jednospadowym o konstrukcji
drewnianej z pokryciem z blachy.

Sala sportowa to obiekt wykonany w technologii szkieletowej zelbetowo - stalowej ze Scianami
murowanymi z cegly petnej, stupami zelbetowymi. Sala sportowa kryta dachem dwuspadowym o
konstrukcji no$nej stalowej z pokryciem z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem z wetny mineralnej.

4 DANE TECHNICZNE

4.1 BUDYNEK DYDAKTYCZNY:

» Powierzchnia zabudowy: 1 010,90 m2,
* Kubatura: 13 130,00 ma.
*  Wysoko$¢ budynku: 13,40 m
*  Dtugos¢ budynku: 7551 m
»  Szeroko$¢ budynku: 13,30 m
» Liczba kondygnacji nadziemnych: 3
» Liczba kondygnacji podziemnych: 1
4.2 SALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM
» Powierzchnia zabudowy: 532,50 m2,
* Kubatura: 3 470,00 m3.
» Powierzchnia zabudowy: 532,50 m2,
*  Wysoko$¢ budynku: 9,13 m
*  Dtugos¢ budynku: 25,06 m
»  Szeroko$¢ budynku: 21,25m
» Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
» Liczba kondygnacji podziemnych: 0
4.3 LACZNIK
» Powierzchnia zabudowy: 48,50 m2,
* Kubatura: 185,00 ma.
*  Wysoko$¢ budynku: 3,80 m
»  Dtugos¢ budynku: 12,17 m
»  Szeroko$¢ budynku: 3,99 m
» Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

» Liczba kondygnacji podziemnych: 0

5 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Prace rozbiorkowe obejmuja:

5.1 BUDYNEK DYDAKTYCZNY
» Demontaz pokrycia dachowego na obwodzie budynku w miejscu projektowanego wienca
zelbetowego pod konstrukcje dachowa.
» Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich.
»  Wyburzenie czapek kominowych oraz kominéw do poziomu dachu.
» Wyburzenie scian kolankowych (szczytowych) do poziomu dachu.




5.2 SALA SPORTOWA
» Demontaz orynnowania i obrobek blacharskich dachu.
» Demontaz pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna) oraz stropodachu z ptyt dachowych
korytkowych (zelbetowych).
» Demontaz dzwigaréw dachowych stalowych kratowych.
» Wyburzenie $cian kolankowych (szczytowych) do poziomu projektowanego wienca
zelbetowego.

5.3 ZAPLECZE SALI SPORTOWEJ
» Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich dachu.

5.4 tACZNIK POMIEDZY BUDYNKIEM DYDAKTYCZNYM | SALA SPORTOWA
» Demontaz orynnowania i obrébek blacharskich dachu.

UWAGI:

PODCZAS PRAC ROZBIORKOWYCH NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC.

PRACE ROZBIORKOWE POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOBY Z ODPOWIEDNIMI
UPRAWNIENIAMI.

PRACOWNICY POWINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE PRZEPISOW BHP.

6 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - BUDYNEK DYDAKTYCZNY

6.1 Wieniec zelbetowy poz. W.Z.1.

Na catym obwodzie budynku na stropie nad kondygnacjg 2-go pietra zaprojektowano wieniec
zelbetowy. Wieniec wykona¢ "na mokro" z betonu C 25/30 i zbroi¢ stalg A-Ill (RB400) oraz A-0 (St0s-B)
wg rysunkow konstrukcyjnych. W wiericu nalezy zabetonowac kotwy stalowe M 16 w rozstawie 1,5 m do
kotwienia elementow wiezby dachowej (murtat).

6.2 Przewody wentylacyjne i spalinowe.

Przewody wentylacyjne i spalinowe do poziomu dachu murowaé z cegty ceramicznej petne;j kl.
15 na zaprawie cementowej o wytrzymatosci 8 MPa. Powyzej ptaszczyzny dachu kominy murowac z
cegty klinkierowej petnej na zaprawie cementowej 8 MPa. Na kominach wykona¢ czapki betonowe gr. 8
cm. W przewodach spalinowych gazowych nalezy zamontowaC¢ wkiady kominowe ze stali
kwasoodporne;.

6.3 Konstrukcja wiezby dachowe.

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana krokwiowo - kleszczowa z drewna sosnowego klasy C
27 o wilgotno$ci max. 18%. Wiezbe nalezy oprze¢ na $cianach zewnetrznych poprzez murtaty kotwione
kotwami stalowymi M 16 w rozstawie 1,5 m prowadzonymi z wierica zelbetowego, oraz na stropie 2-go
pietra poprzez stupy drewniane na podwalinach. Wszystkie elementy drewniane wigzby dachowej
nalezy impregnowac srodkiem ,FOBOS 4MF” poprzez zanurzanie.

6.4 Pokrycie dachu.
Dach kryty blachg stalowg powlekang panelowg taczong na rabek stojacy mocowang do tat
drewnianych sosnowych 3,2 x 10,0 cm w rozstawie osiowym 25,0 cm.

6.5 Obrobki blacharskie.
Rynny i rury spustowe stalowe systemowe. Obrdbki blacharskie dachu i kominéw z blachy
stalowej powlekanej gr. 0.55 mm.

6.6 Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja przeciwwilgociowa stropu nad 2 pietrem - folia paroizolacyjna PE + folia
przepuszczalna PE. Izolacja przeciwwilgociowa dachu - folia paroprzepuszczalna wiatroizolacyjna.




6.7 Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych fundamentowych - styropian EFS 70-040 gr. 15,0 cm. Izolacja
termiczna scian zewnetrznych - styropian EFS 70-040 gr. 20,0 cm. Izolacja termiczna stropu 2-go pietra
- wetna mineralna gr. 30,0 cm.

6.8 Tynki.
Tynki zewnetrzne $ciany fundamentowej - tynk mozaikowy systemowy wg metody lekkiej

mokrej ocieplania budynkow. Tynki zewnetrzne Scian nadziemia silikonowe pocienione na siatce z
widkna szklanego wg metody lekkiej mokrej ocieplania budynkow.

7_OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - SALA SPORTOWA

7.1 Wieniec zelbetowy W.Z.2 i W.Z.3.

Na catym obwodzie sali sportowej na istniejgcych belkach Zzelbetowych obwodowych
zaprojektowano wienice zelbetowe. Wierice wykona¢ "na mokro" z betonu C 25/30 i zbroi€ stalg A-lll
(RB400) oraz A-0 (St0s-B) wg rysunkow konstrukcyjnych. Wience nalezy taczy¢ z istniejacymi belkami
zelbetowymi w osiach istn. stupéw sali sportowej (w rozstawie 3,0 m) za pomocg pretdéw wklejanych 3 @
16 wg rysunkow konstrukcyjnych.

7.2 Konstrukcja dachowa.

Konstrukcja dachowa sali sportowej stalowa - dzwigary stalowe z profili zamknietych
prostokatnych RHS 300 x 200 x 8 ze stali konstrukcyjnej niestopowej S 355 z systemem blach
weztowych. Potaczenia dzwigarébw za pomocg $rub stalowych ocynkowanych ogniowo kl. 10.9.
Potgczenia dzwigaréw z wiencem Zelbetowym za pomocg pretow wklejanych @ 20 X 250 kl. 5.8 +
zywica FIS EM Plus.

Ptatwie dachowe stalowe z profili zamknietych kwadratowych SHS 80 x 80 x 5 ze stali konstrukcyjnej
niestopowej Potaczenia ptatwii z dzwigarami za pomocg Srub stalowych ocynkowanych ogniowo kl.
10.9.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powtoki cynkowe;
(cynkowanie ogniowe).
Elementy stalowe przed cynkowaniem nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie strumieniowo -
$cierne do min. stopnia Sa2.5. Czyszczone powierzchnie muszag by¢ odttuszczone.

7.3 Wymagania warsztatowo - technologiczne konstrukcii stalowej.

- Projektowany okres uzytkowania: kategoria 4 (50 lat) wg tab. 2.1. PN-EN 1990

- Konstrukcja obcigzona statycznie (brak oddziatywan dynamicznych)

- Nie przeprowadza si¢ analizy zmeczeniowej konstrukcji

- Nie przeprowadza si¢ analizy reakcji konstrukcji na ogien - w przypadku wymagan spetnienia przez
konstrukcje odpowiedniej klasy odporno$ci na ogien, konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej
klasy poprzez zastosowanie odpowiednich zestawow farb peczniejacych, badz innych srodkéw ochrony
konstrukcji potwierdzonych atestem. W wyjatkowych przypadkach nalezy wykona¢ oddzielng analize
reakcji konstrukcji na ogien.

- Klasa konsekwencji zniszczenia (wg PN-EN 1990 zat. B tab. B.1): CC1

- Kategoria uzytkowania (wg PN-EN 1090-2 tab. B.1): SC1
- Kategoria produkcji (wg PN-EN 1090-2 tab. B.2): PC2
- Klasa wykonania konstrukcji (wg PN-EN 1090-2): EXC2

- W odniesieniu do wykonania konstrukcji stosowa¢ norme PN-EN 1090-2

7.4 Sciany szczytowe.

Projektowane $ciany szczytowe sali sportowej (podmurowanie istniejgcych $cian do
ptaszczyzny dachu) gr. 40,0 cm zaprojektowano z bloczkdw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie
cementowo - wapiennej o wytrzymatosci 5 MPa.




7.5 Pokrycie dachu.
Dach sali sportowej kryty ptytami warstwowymi dachowymi gr. 20,0 cm z rdzeniem z wetny
mineralnej.

7.6 Obrobki blacharskie.
Rynny i rury spustowe stalowe systemowe. Obrobki blacharskie dachu z blachy stalowej
powlekanej gr. 0.55 mm.

7.7 Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych fundamentowych - styropian EFS 70-040 gr. 15,0 cm. Izolacja
termiczna scian zewnetrznych - styropian EFS 70-040 gr. 20,0 cm. Izolacja termiczna stropu 2-go pietra
- wetna mineralna gr. 30,0 cm.

7.8 Tynki.
Na Scianach projektowanych oraz na scianach istniejacych (ubytki powstate podczas prac

wyburzeniowych) wykona¢ tynki wewnetrzne cementowo wapienne kategorii Il zatarte na gtadko.

Tynki zewnetrzne Sciany fundamentowej - tynk mozaikowy systemowy wg metody lekkiej
mokrej ocieplania budynkéw. Tynki zewnetrzne $cian nadziemia silikonowe pocienione na siatce z
witdkna szklanego wg metody lekkiej mokrej ocieplania budynkow.

8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Podstawy prawne:
- [1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz.
1225 ze zm.),

- [2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U.z 2023 ., poz. 822),

- [3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
p0z.1030),

- [4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722),

- Polskie normy tematycznie zwigzane z zakresem opracowania.

8.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia dziatki: 62 510,0 m?
Powierzchnia zabudowy: 1591,9 m2

Wysoko$¢ budynku (do stropu nad 2 pietrem): 11,75 m (budynek niski)
Diugos¢: 7551 m

SzerokosSc¢: 50,53 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Wysokos$¢ kondygnacji nadziemnych netto: 3,20m

Kubatura: 16 785,0 m3

8.2 Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych.
Obiekt zlokalizowany w zabudowie wolnej w | strefie pozarowe.

8.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
- nie dotyczy




8.4 Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego:
- nie dotyczy.

8.5 Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb w obiekcie
Budynek okreslono jako kategorie zagrozenia ludzi ZL lI

8.6 Ocena zagrozenia wybuchem:
- nie dotyczy

8.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

8.8 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos$¢ ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek w klasie odpornosci pozarowej C.
Sciany murowane z cegly petnej , stropy zelbetowe,
Schody wewnetrzne Zelbetowe..

8.9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji pomieszczen i drég komunikacji
Obiekt wyposazony w Srodki ochrony gasniczej i opracowang instrukcje.

Budynek posiada oznaczenia drog ewakuacyjnych na typowych tabliczkach.

Budynek posiada o$wietlenie ewakuacyjne.

Budynek posiada trzy wyjscia bezpo$rednio na zewnatrz z poziomu parteru.

8.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Obiekt wyposazony w zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektrycznych. Wytacznik gtowny
znajduije sie przy wejsciu gtdbwnym. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

8.11 Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych
Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (1 gasnica 2kg na 100 m2) oraz hydranty
wewnetrzne.

8.12 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Teren szkolny wyposazony w sie¢ hydrantdw zapewniajacych prawidtowe przeprowadzenia akcji
gasniczej.

8.13 Drogi pozarowe
Obiekt ma dostep do drogi publicznej i wyposazony jest w droge pozarowa.

9 ANALIZA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWA
9.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora.
* Projekt architektoniczny budynku.
» Obowigzujace normy w zakresie projektowanej inwestycj,

o PN-B-02000:1982 Ohciazenia budowli — Zasady ustalania wartosci.

o PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli — Obcigzenia state.

o PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne — Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

o PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/ /Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych —
Obcigzenie $niegiem

o PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/ /Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych —
Obcigzenie wiatrem.



o PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne $rodowiskowe — Obcigzenie

temperatura.

o PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
o PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowanie.

o PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/ /Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

9.2 ZESTAWIENIA OBCIAZEN - SALA SPORTOWA.,
9.2.1 OBCIAZENIE SNIEGIEM WG PN-EN 1991-1-3:2003

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 100 =17,6 %

sin(a) = 0,174

a=10deg cos(a) = 0,985

- strefa obcigzenia $niegiem Ill, teren normalny h = 160 m.n.p.m.

sk = 1,2 [kN/m?]

§= Wi Ce Ct sk §=1,2[kN/m?] x 1,0 x 1,0 x 1,07 = 1,28 [kN/m?]

Ci=1,0 Ce=1,0

Ui - wspotczynnik ksztattu dachu

ur=08
S=syr S=1,28 [kN/m?] x 1,5=1,92 [kN/m?]

9.2.2 OBCIAZENIE WIATREM WG PN-B-02011:1977/Az1:2009

- strefa obcigzenia wiatrem |

Vbo= 22 (mM/s) Qbo = 0,3 (kN/m?)

Qo = 0,6 (kN/m?) Cpi=0,2

Qv =1/2 p v2y = 1/2 x 1,25(kg/m3) x 22 (m/s) = 13,75
p =1,25(kg/m3) Qo(2) = Ce(2)/qp = 1,5/13,75= 0,11

- pole kierunku wiatru 6 = 00
strefa parcia wiatru - pole F
strefa parcia wiatru - pole G

strefa parcia wiatru - pole H

- pole kierunku wiatru 6 = 1800
strefa parcia wiatru - pole F
strefa parcia wiatru - pole G

strefa parcia wiatru - pole H

Cp10=-1,7 Cp1=-2,5
Cp10=-1,2 Cp,1=-2,0
Cp,10=-0,6 Cp1=-1,2
Co10=-2,3 Co1=-2,5
Co10=-1,3 Cp1=-2,0
Cp,10=-0,8 Cp1=-1,2

p2=0,8+0,8 x a/30 = 1,07

Ce(Z) = 1,5

we=(-1,7-0,2) x 0,6 = -1,14
wi=(-1,2-0,2) x 0,6 = -0,84
wi=(-0,6-0,2) x 0,6 = 0,48

W= (-2,3-0,2) X 0,6 = -1,50
W= (-1,3-0,2) x 0,6 = -0,90
wi=(-0,8-0,2) x 0,6 = -0,60
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9.2.3 ZEST. OBC. ROZLOZONYCH DACHU — OBCIAZENIA STALE [kN/m?):

Lp opis obciazenia obc. charakt. Vi K obc. oblicz.
qk [KN/m?] Qo [KN/m2]
OBCIAZENIA STALE
1. | ptyta warstwowa dachowa gr. 20,0 cm [0,34] 0,34 1,35 0,46
2. |faty stalowe SHS 80x80x4 co 140 cm [0,09/1,40] 0,07 1,35 0,09
3. | obcigzenie technologiczne ..o [0,30] 0,30 1,35 0,40
RAZEM z 0,58 0,95
9.2.4 ZEST. OBC. ROZt OZONYCH DACHU — OBCIAZENIA ZMIENNE [kKN/m?:
Lp opis obciazenia obc. charakt. Vi K obc. oblicz.
qk [KN/m?] Qo [KN/m?]
OBCIAZENIA ZMIENNE
5. | obcigZenie $niegiem 1,28 1,50 0,50 1,92
6. | obcigzenie wiatrem (parcie wiatru) 0,11 1,50 0,60 0,16
RAZEM z 1,39 2,08
9.3 DZWIGAR DACHOWY STALOWY
9.3.1 WYZNACZENIE OBCIAZEN ROZt OZONYCH [kN/m]:
-z poz. 2.1.3 (obc. z dachu) 0,95 [kN/m?] x 3,0 [m] s = 2,85 [kN/m]
-z poz. 2.1.4 (obc. z dachu) 2,08 [kN/m?] x 3,0 [m] pz = 6,24 [kKN/m]
- razem qc = 9,09 [kN/m]

9.3.2 WYZNACZENIE Sit WEWNETRZNYCH:

Momenty zginajace Mmax=(qox I?) / 8

Mmax=(qox2) /8 = 9,09x (12,1)2/8 = 166,36 [kNm]
Sity Scinajace Qmax = (qox 1)/ 2

Qmax = (qox 1)/ 2 = 9,09x 12,1/2 = 55,0 [kN].
9.3.3 WYMIAROWANIE PRZEKROJU:

- klasa trwania obcigzenia od oddziatywania o najkrotszym czasie trwania - state
- stosunek l¢/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérnym) rygla

- klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Przekroj: profil prostokatny RHS 300 x 200 x 8 stal: St3 fa = 355 [MPa]
Wy = 613,96 [cm?] = 0,000614 [m?]

Wy = 416,67 [cm3] = 0,000417 [m3]

Jx=9209,37 [cm?] = 0,0000921 [m*]

Jy = 3125,03 [cm?] = 0,0000312 [m*]

ix=105,6 [mm] = 0,105 [m]

iy=61,5[mm] = 0,0615 [m]

Ay = 82,57 [cm?] = 0,0082 [m?]

m = 64,8 [kg/m]

moment zginajgcy max. Mxmax = 166,36 [kNm]
sita $ciskajgca max. Nxmax = 0,00 [kN]
sifa $cinajaca max. Vimax = 55,0 [kN]
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No$nos$é na zginanie

Mr = ap Wx fy
Mg = 1,0 x 0,000614 [m3] x 355000 [kPa] = 217,97 [kNm]

Warunek no$nos$ci na zginanie

M/ oL Mp=<1
oL =1,00 M =166,36 [kNm] Mg = 217,97 [kNm]
M/o.Mpr<1 166,36 [kNm]/1,00 x 217,97 [kNm] = 0,763<1  warunek spetniony

9.4 PLATEW DACHOWA
9.4.1 WYZNACZENIE OBCIAZEN ROZt OZONYCH [kN/m]:

-z poz. 2.1.3 (obc. z dachu) 0,95 [kN/m?] x 1,40 [m] gs = 1,33 [kN/m]
-z poz. 2.1.4 (obc. z dachu) 2,08 [kN/m?] x 1,40 [m] pz = 2,91 [kKN/m]
- razem qc = 4,24 [kN/m]

9.4.2 WYZNACZENIE St WEWNETRZNYCH:

Momenty zginajace Mmax=(qo x I?) / 8
Mmax=(qox I2) /8 = 4,24 x (3,0)2/8 = 4,77 [kNm]

Sily $cinajace Qmax= (o x )/ 2
Qmax=(qox1)/2 = 4,24x3,0/2 = 6,36 [kN]

9.4.3 WYMIAROWANIE PRZEKROJU:

- klasa trwania obcigzenia od oddziatywania o najkrotszym czasie trwania - state
- stosunek l¢/l =1,00
- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gornym) rygla
- klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Przekroj: profil kwadratowy SHS 80 x 80 x 5 stal: St3 fq = 355 [MPa]
Wi = 34,2 [cm3] = 0,000032 [m3]
= 137,0 [em?#] = 0,00000137 [m*]
ix=30,5 [mm] = 0,03 [m]
Av= 14,7 [cm?] = 0,00147 [m?]
m= 11,6 [kg/m]

moment zginajacy max. Mxmax = 4,77 [kNm]
sita $ciskajgca max. Nxmax = 0,00 [kN]
sifa $cinajgca max. Vimax = 6,36 [kN]

No$nos$é na zginanie

Mg = ap Wx fy
Mg = 1,0 x 0,000032 [m3] x 355000 [kPa] = 11,36 [kNm]

Warunek no$nosci na zginanie

M/ oL Mp=<1

oL=1,00 M=4,77 [kNm] Mg = 11,36 [kNm]
M/o.Mpr<1 4,77 [kNm]/ 1,00 x 11,36 [kNm]=0,42<1  warunek spetniony
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