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nadsypka przepustu z piasku grubego
_ przepust stalowy HCPA-25- 2,48 mx 1,79 m 15x100x300 cm - piyta betonowa drogowa
5 cm - podsypka przepustu z luznego piasku grubego 22 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego
_ 30 cm - fawa przepustu z kruszywa naturalnego geowtoknina polipropylenowa
| geowtoknina polipropylenowa
Y _ skarpa pobocze jezdnia pobocze skarpa
S _ume—ATO._ w-w 2.86 1.00 4.00 1.00 2.80
Va _ 025, 075 2.00 2.00 075 0.25
bariery stalowe U-14a I ZEDNIA SOFIPOL bariery stalowe U-14a
brukowanie skarp kamieniem polnym
_ brukowanig skarp kamieniem polnym 139.25 3% 139,31 3% 13925 na zaprawie cenentovie
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\ | nadsypka przepustu z piasku grubego
przepust z rury PP SN - $rednicy 1000
<\ _ 5 cm - podsypka przepustu z luznego piasku grubego
I _ 20 cm - fawa przepustu z kruszywa naturainego
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| 7 Nazwa Przepust stalowy HCPA-25 o wymiarach 2,48m x Numer \_ \_
rysunku: 1,79m wraz z dwoma przepustami PP SN8 @1,0m  |rysunku:
Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. |Data: Podpis
Autor mgr inz. Tomasz Borowik
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