Widok z gory w miejscu budowy przepustu

Rysunek szczegotowy wykonania przepustu

skarpy rowu w migjscach wlotu/wylotu przepustu
—— wybrukowa¢ kamieniem polriym
Z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
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drogi drogi drogi drogi
KM 0+211,10 146,3 146,2 1,00% KM 0+044,00 148,05 147,96 1,00%
KM 0+318,0 147,3 147,2 1,00% KM 0+148,93 | 1487 148,6 1,00%
KM 1+040,00 144,86 144,95 1,00%
KM1+808,41 149,95 149,85 1,00%
KM 2+218,00 140,3 140,41 1,00%
KM 2+353,00 137,6 137,47 1,00%
KM 2+355,54 136,82 136,66 1,00%
KM 2+358,08 137,6 137,47 1,00%
KM 2+544,67 141,6 141,5 1,00%
KM 2+865,50 140,75 140,66 1,00%
KM 3+190,00 141,85 141,76 1,00%
KM 3+387,00 142,35 142,25 1,00%
KM 3+834,00 145,25 145,15 1,00%
KM 4+158,52 145,45 145,36 1,00%
KM 4+507,00 148,05 147,95 1,00%

pod drogg skala 1:50

Przekroj poprzeczny korpusu drogowego w miejscu budowy przepustu

500
,

0.75 1.75 L 1.75 0.75
pobocze _.mL:_m pobocze
strona lewa ﬁ strona prawa
oge on G2 % Q0 N - A

N1

dlugasc przepustu

1 2 wlotu

| 1%

Widok od strony wylotu

skarpy rowu w miejscach wylotu/wylotu przepustu
wybrukowac kamieniem polnym
Z wypetnieniem spoin zaprawa cementowd

kryszywo naturalne ulepszone cemenetem
W ilodci 150kg/m? stabilizowane mechanicznie

Przekrdj poprzeczny przepustu
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zabezpieczenie rowu ptytami betonowymi azurowymi "EKQO"
| na odcinku 2 drogi pozarowej nr 10
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plyty betonowe azurowe typu EKO
8x40x60cm

obsypka z gruntu
niewysadzinowego

kryszywo naturalne ulepszone cemenetem
w ilosci 150kg/m? stabilizowane mechanicznie

Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
;ma.:mw%m . HHHHH Tomasz Borowik ul. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Biatystok
projextowa: TrOdQ el 08567438 62: 0660694333 e-mail: biuro@strada.bialystok.pl
Przebudowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego nr 10 w Nadle$nictwa Zednia
Obiekt: wraz z rozbiérkg mostu na rzece Swinobrodka i wykonanie urzagdzen wodnych
tj. rowéw
Stadium:
Adres: Dojazd pozarowy nr 10, obreb 53 Zednia, gmina Michatowo
Skala: 1:50
Nazwa Rysunek szczegdtowy wykonania przepustu Numer \_ N
rysunku: pod drogg rysunku:
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