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NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego nr 10
w Nadlesnictwie Zednia wraz z rozbidrkg mostu na rzece
Swinobrddka i wykonanie urzgdzen wodnych tj. rowéw.

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA OBIEKTU: XXV, XXVIII

ADRES : potozonej na dziatkach o nr ewid. gruntéw (obreb ew.): 215, 210,
181, 176, 175, 163, 162, 159, 20/5, 158, 157,156, 153, 152, 148,
147, 146, 26, 145, 25, 20/1, 21, 19, 17/2 — obreb 53 Zednia,
gmina Michatowo

INWESTOR : Nadlesnictwo Zednia
Zednia 5
16-050 Michatowo
reprezentowanym poprzez petnomocnika pana:
Tomasz Borowik

PROJEKTANT : mgrinz. Tomasz Borowik ...
upr. nr PDL/0081/POOD/06

Biatystok, dnia 15.07.2019 .



1.2 Oswiadczenie projektanta

NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa drogi le$nej — dojazdu pozarowego nr 10 w
Nadlesnictwa Zednia wraz z rozbiérka mostu na rzece i
wykonanie urzadzen wodnych tj. rowow.

ADRES : Zlokalizowana w lasach Nadle$nictwa Zednia — na dziatkach o nr ewid.
gruntéw (obreb ew.): 215, 210, 181, 176, 175, 163, 162, 159, 20/5, 158,
157,156, 153, 152, 148, 147, 146, 26, 145, 25, 20/1, 21, 19, 17/2, 14,
20/1, 19, 15/2, 13/1, 16/3, 17/2, 18, 21— obreb 53 Zednia, gmina
Michatowo

INWESTOR : Nadle$nictwo Zednia
Zednia 5
16-050 Michatowo
reprezentowany poprzez pelnomocnika pana:
Tomasz Borowik

Oswiadczam, ze projekt budowlany Przebudowy drogi lesnej — dojazdu pozarowego
nr 10 w Nadle$nictwie Zednia wraz z rozbiérka mostu na rzece Swinobrédka i wykonanie
urzadzen wodnych tj. rowéw zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. bud. nr PDL/0081/POOD/06

Biatystok, dnia 15.07.2019 .



1.3 Zawartos$¢ opracowania

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.0

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Oswiadczenie projektanta

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Strona tytutowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Cze¢s¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zataczniki formalno — prawne

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 1 (2 arkusze) skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — odcinek 2 skala 1:500
Profil podtuzny — odcinek 1 skala 1:100/1000
Profil podtuzny — odcinek 2 skala 1:100/1000

Przekroje normalne skala 1:50



1.4 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy odcinka drogi lesnej — dojazdu pozarowego
nr 10 w Nadle$nictwie Zednia wraz z rozbiérka mostu na rzece Swinobrédka i wykonanie
urzgdzen wodnych tj. rowow.

2 Podstawa opracowania
- pomiary terenowe wlasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

- decyzja o warunkach zabudowy, pismo znak: 1G.6730.22.2019.AH z dnia 10.06.2019r.

- decyzja NR 14/2019 na zjazd z drogi wojewddzkiej, pismo WUDMiM.4310.33.2019 z dnia
29.06.2019 (bedacy tematem odrebnego opracowania)

- decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na rozbiérke mostu i budowe przepustow w ciggu
dojazdu pozarowego nr 10, pismo znak: BI.ZUZ.2.421.226.2019.BW z dnia 14.11.2019r

- ,,Wytyczne prowadzenia rob6t drogowych w lasach” wydane przez Dyrekcje Generalng
Laséw Panstwowych — Bedon 2013,

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

3 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w lasach Nadle$nictwa Zednia

W stanie istniejacym teren przeznaczony na budowe drogi petni funkcje ciagu
komunikacyjnego drogi pozarowej nr 10, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy samochodéw
ciezarowych wywozacych drewno z lasu w okresach, gdy warunki pogodowe na to pozwalaja,
przy czym przejazd cala trasa jest niemozliwy z uwagi na istniejacy obiekt mostowy
zlokalizowany na cieku wodnym Swinobrédka o konstrukcji drewnianej bedacej w ztym stanie
technicznym uniemozliwiajacym jego eksploatacje (w chwili obecnej brak przejezdnosci z
uwagi na jego uszkodzenia i mozliwo$¢ zawalenia si¢) samochody poruszaja si¢ drogami
bocznymi pozwalajagcymi na objazd ww. miejsca. W planie cigg komunikacyjny funkcjonuje
pomiedzy istniejagcymi drzewami po istniejagcym podltozu rodzimym - nie spetniajac
minimalnych warunkéw geometrycznych. W okresach wiosennych i jesiennych oraz w czasie
duzych opadéw droga jest nieprzejezdna ze wzgledu na niekorzystne uksztattowanie istniejacej
drogi jak 1 brak odwodnienia..

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ wykonanie odcinka drogi lesnej wraz
z mijankami i rozbidrka istniejagcego obiektu mostowego i budowy w jego miejscu przepustu
oraz wykonanie urzadzen wodnych tj. rowéw w ich przebiegu. Zjazdy do lasu i przeciecia z
innymi drogami lesnymi objete sg odrgbng procedura. Projektowana droga lesna bedzie miata
nawierzchni¢ zwirowg o szerokosci 3,50 m (z poszerzeniami wynikajacymi z przepiséw),
obustronne pobocza zwirowe o szerokosci 0,75m 1 1,0m. Na tukach pionowych wklestych jak 1
najnizszych miejscach wymagajacych przepuszczenia wéd powierzchniowych na drugg strone
drogi wynikajacych z uksztaltowania istniejgcego terenu zaprojektowano przepusty pod korong
drogi. W miejscu istniejgcego obiektu mostowego o konstrukcji drewnianej na cieku wodnym
,Swinobrodka” przeznaczonego do likwidacji zaprojektowano przepust stalowy o przekroju
kroplistym typu HCPA-25 oraz dwa przepusty PP o przekroju kolistym.



S Projektowane parametry techniczne drogi

- szerokos¢ jezdni — 3,50 m,
- szerokos$¢ poboczy — 0,75 m oraz 1,0 m
- szeroko$¢ mijanek — 3,00 m,
- dlugos$¢ drogi lesne;j:
e odcinek 1: 4,582 km
e odcinek 2: 0,837 km
L.aczna dlugos¢ : 4,582+0,837 = 5,419 km

6 Tereny podlegajace ochronie konserwatorskiej
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskie;j.

7 Informacja o granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy.

8 Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Na terenie przeznaczonym pod projektowang inwestycj¢ nie ma obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskano decyzje¢ o warunkach zabudowy.

9 Oddzialywanie na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
Droga po wybudowaniu nie zakldci stosunkéw wodnych. Inwestycja wymaga wycinki szeregu
drzew kolidujacych z projektowanymi robotami drogowymi. W procesie projektowania
potozono szczegdlny nacisk na to, by w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ istniejacy szlak
drogi i ograniczy¢ wycinke drzew. Wycinka drzew wg odrebnego postgpowania.

10 Obszar oddzialywania inwestycji

Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wptynie na zagospodarowanie dzialek sgsiednich.
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatlek objetych niniejszym
opracowaniem wymienionych na stronie tytulowej niniejszego projektu budowlanego.

Nalezy zachowa¢ wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich
okreslone ustawg Prawo budowlane w tym w szczegd6lnosci:

- Zasiegi przestrzennej ucigzliwosci zwigzane z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowe;j
inwestycji nie moga przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji Inwestora

- Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem
terenéw sgsiednich

11 Organizacja ruchu

Na projektowanych drogach lesnych bedzie obowigzywala organizacja ruchu na zasadach
ogollnych przewidzianych w Kodeksie Drogowym. Projektowana inwestycja nie wplynie na
organizacj¢ ruchu na przylegtych drogach.

W zwiazku na réznice wysokosci pomigdzy géra nawierzchni jezdni a wlotem /wylotem
przepustu na cieku wodnym ,Swinobrodka” wynoszacym 2,2 m zaprojektowano
energochlonne bariery stalowe U-14a N2W4. Bariery nalezy ustawi¢ w poboczu drogi tak aby
odlegtos¢ lica bariery od krawegdzi jezdni wynosita min. 0,75 m. Lokalizacja 1 dtugosci barier
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Organizacja ruchu poza procedurg.



12 Informacja o wlaczeniu do drég publicznych

Projektowana droga lesna — dojazd pozarowy nr 10 taczy si¢ z drogg publiczng tj. droga
wojewOdzka nr 686 potozong na dzialce nr 185 poprzez istniejacy zjazd przeznaczony do
przebudowy wg odrebnego opracowania.

13 Rézne
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany zagospodarowania istniejacego
1 projektowanego dziatek sasiednich.

1.5 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1 Odwodnienie

Wody opadowe =z powierzchni drogi odprowadzane be¢da powierzchniowo do
zaprojektowanych rowéw przydroznych oraz przepustéw pod korong drogi i zjazdami poza
procedurg

2 Konstrukcja nawierzchni
e 15 cm - warstwa jezdna (Scieralna) z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csgs3o
(kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym frakcji 0/31,5 mm)

e 25 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csgzg (kruszywo tfamane o
uziarnieniu ciggltym frakcji 0/31,5 mm)

UWAGA:
Bezwzglednie nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej.

3 Projektowana wymiana gruntéw

Na calej dlugos$ci przedmiotowej inwestycji, w obrebie korony drogi konieczne bedzie zebranie
istniejgcej warstwy gruntu organicznego. Wystepujace przewarstwienia gruntu w postaci
namutu/gleby nalezy wybra¢ i uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym o zawarto$ci frakcji
pylastych <15%

4 Roboty ziemne

Budowa wymaga wykonania rob6t ziemnych na gleboko$¢ umozliwiajaca wykonanie koryta
pod konstrukcje nawierzchni. Podloze powinno si¢ charakteryzowa¢ wskaznikiem
zageszczenia 1,00 i wtérnym modutem odksztalcenia nie mniejszym niz 80 MPa.

Uwagi:
1. Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami
branzowymi.

2. Koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.

3. Warstwy konstrukcyjne zaggszcza¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia
w warunkach wilgotnosci optymalne;j.

Autor opracowania:

mgr inz. Tomasz Borowik
PDL/0081/POOD/06

Biatystok, dnia 15.07.2019 r.
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1.6 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.nr 120, poz. 1126)

NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa drogi lesnej — dojazdu pozarowego
nr 10 w Nadle$nictwie Zednia wraz z rozbiérka
mostu na rzece Swinobrédka i wykonanie
urzadzen wodnych tj. rowow.

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR :  Nadle$nictwo Zednia
Zednia 5
16-050 Michatowo
reprezentowanym poprzez pelnomocnika pana:
Tomasz Borowik

PROJEKTANT : mgrinz. Tomasz Borowik ...,
upr. nr PDL/0081/POOD/06

Biatystok, dnia 15.07.2019 r.



1.7  Cze$¢ opisowa

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji

Giéwnym zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa drogi lesnej na terenie Nadlesnictwa
Zednia wraz z rozbiérka mostu na rzece Swinobrédka i wykonanie urzadzen wodnych tj.
roOwow.

W ramach robo6t beda realizowane kolejno:

— odtworzenie projektowanej trasy i punktéw wysokosciowych
— wycinka i karczowanie drzew — objete odrebng procedurg

— likwidacja istniejacego obiektu mostowego

— wykonanie wykopow i nasypow

— wykonanie przepustéw poza procedurg

— wykonanie koryta

— zageszczenia gruntu na dnie koryta

— wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni

Roboty budowlane moga by¢ realizowane jednocze$nie w kilku miejscach, w celu skrdécenia
cyklu ich realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow

W rejonie planowanych robét wystepuje obiekt mostowy przeznaczony do likwidacji.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- drzewa przeznaczone do wycinki
- istniejgcy most w bardzo ztym stanie technicznym (grozacym zawaleniem)

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

a) ryzyko przy prowadzeniu mechanicznych robét ziemnych i budowlanych zwigzanych
z realizacja koryta pod konstrukcje nawierzchni drogi i zjazdéw, a nastepnie kolejnych warstw

konstrukcyjnych nawierzchni,
b) obecnos¢ wykopow i praca na ré6znych poziomach i pochytosciach,
¢) ryzyko wypadkéw przy prowadzeniu wycinki drzew.

5. Sposob szkolenia pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robot
ziemnych i drogowych.

Osoby obstugujace sprzet uzywany przy realizacji rob6t ziemnych powinny by¢ przeszkolone
w zakresie BHP postugiwania si¢ tego typu sprzetem.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie.



Szkolenie wstgpne obejmuje:
- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy
lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz
raz w roku. Inne osoby kierujgce pracownikami (np.: mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajacym. Pracodawca obowigzany jest na biezaco $ledzi¢ wszelkie zmiany przepiséw
dotyczacych szkolen w zakresie bhp. Szczegdlnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane
byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem tresci i formy do specyfiki zagrozen na
okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia:

a) zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy

b) nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobistej oraz dopilnowac,

aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

c) roboty ziemne i nawierzchniowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami
branzowymi. Przy prowadzeniu robét rgcznych (budowlanych i transportowych) zachowac

ogollne obowigzujace przepisy BHP.

d) przy prowadzeniu robdt przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego zachowaé wymagania
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

1 drogowych.

Autor opracowania:
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