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oiektowa: \Ilnunﬂn Tomasz Borowik ul. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Biatystok
projektowa: TrOAQ el 085 674 38 62: 0660694 333 e-mail: biuro@strada.bialystok.pl

Przebudowa drogi le$nej - dojazdu pozarowego nr 10 w Nadlesnictwa Zednia wraz

7 Obiekt: z rozbiérkg mostu na rzece Swinobrodka i wykonanie urzadzen wodnych
LEGENDA: tj. rowéw
7 \ Adres: Dojazd pozarowy nr 10 — obreb 53 Zednia, gmina Michatowo |Stadium:
| (1)) - 15cm - warstwa jezdna (Scieralan) z mieszanki niezwiazanej kruszywem C s res: Skala 11501100
(kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym, frakcji 0/31,5mm)
[/ (2)) - 250m - podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywem Cs N Rysunek szczegolowy wykonania zjazdu oo | 9
(kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym, frakcji 0/31,5mm)

) Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. |Data: Podpis
| @ - grunt rodzimy
\ Autor | mgrinz. Tomasz Borowik 15.07.2019
7 opracowania:  PDL/0081/POOD/06 o




