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PRZEDMIAR ROBOT - ODCINEK 2
od km2+134,18 do km4+582,77

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45000000-7 Roboty budowlane
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Przedmiar rob6t

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1.1
2,448 km 2,448
RAZEM 2,448
2|Przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice roboét ziemnych szt
d.1.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.2|D.01.02.01 Usuniecie pni i krzakow
3|Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgotnosci szt.
d.1.2
540 szt. 540,000
RAZEM 540,000
4|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierzchni wraz z | m2
d.1.2|utylizacja.
376 m?2 376,000
RAZEM 376,000
1.3/D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
5|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm (pozycja dotyczy usu-|m?2
d.1.3|niecia humusu na tgczng grubosé 30 cm) za pomoca spycharek.
(Objetos¢ humusu do zdjecia wg Tabeli zdjecia warstwy humusu):
Krotnosé = 2
(4577,85)/0,3 m?2 15 259,500
RAZEM 15 259,500
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach I-V kat.
6|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.2.1|IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Transport na terenie budowanej dro-
gi.
(llo$¢ wg Tabeli robot ziemnych)
591,23 m3 591,230
RAZEM 591,230
7|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.2.1|IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Pozycja dotyczy wykopu pod prze-
pusty.
10,38 m3 10,380
RAZEM 10,380
8| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.2.1{IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Pozycja dotyczy pozyskania gruntu
potrzebnego do wykonania nasypow.(llos¢ wg Tabeli robdt ziemych)
14490,38+249,40 m3 14 739,780
RAZEM 14 739,780
9|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.2.1|gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Dodatek dotyczy 9 km przy catkowitej od-
legtosci transportu 10 km.
Krotnosé = 9
14490,38+249,40 m3 14 739,780
RAZEM 14 739,780
2.2/D.02.03.01 Wykonanie nasypow
10|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l m3
d.2.2|(llos¢ wg Tabeli robdt ziemnych)
14490,38+249,40 m3 14 739,780
RAZEM 14 739,780
11| Transport wody beczkowozem pojemnosci do 3000 dm3 na odl. do 1 km z napetnianiem |m3
d.2.2|z wodociggu
(14490,38+249,40)*0,030 m3 442,193
RAZEM 442,193
12| Transport wody beczkowozem - dodatek za przew6z 1 km ponad 1 km po nawierzchni  |m3
d.2.2|utwardzonej. Dodatek dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu 5 km.
Krotnosé = 4
(14490,38+249,40)*0,030 m3 442,193
RAZEM 442,193
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi
13|Przepusty rurowe pod drogg - tawy fundamentowe zwirowe 0,2m x1,0m. Pozycja dotyczy |ms3
d.3.1|wykonania tawy pod przepusty PP SN 8 $rednicy 1,0m na cieku wodnym "Swinobrodka"
(13,0+13,0)*0.80*0.20
(13,0+13,0)1,0*0,20 m3 5,200
RAZEM 5,200
14|Przepusty rurowe pod drogg - rury PP SN8 o $rednicy 100 cm.Pozycja dotyczy wykona- |m
d.3.1|nia przepustéw PP SN 8 $rednicy 1,0m na cieku wodnym "Swinobrodka"
13,0+13,0 m 26,000
RAZEM 26,000
15|Przepusty rurowe pod drogg - tawy fundamentowe zwirowe 0,5m x 0,8m. Pozycja doty- |m3
d.3.1|czy wykonania taw pod przepusty PP SN8 o $rednicy 0,6m
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118,70*0,80%0,50 m3 47,480
RAZEM 47,480
16| Przepusty rurowe pod drogg - rury PP SN8 o $rednicy 60 cm m
d.3.1
118,70 m 118,700
RAZEM 118,700
17|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe 0.60*0.30. Pozycja doty- |m3
d.3.1|czy wykonania taw pod przepusty PP SN8 o $rednicy 0,4m
123*0,6070,20 m3 14,760
RAZEM 14,760
18|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 40 cm m
d.3.1
123 m 123,000
RAZEM 123,000
19|Brukowanie skarp,przekopdw i nasypow na zaprawie cementowej z zalaniem szczelin m2
d.3.1|zaprawg cementowg
- pod korong drogi na przepustach $rednicy 0,6m
12*2*2,15 m?2 51,600
RAZEM 51,600
3.2|D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej
20|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.3.2|1V z transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km
15,80 * 12,60 m3 199,080
RAZEM 199,080
21|Geowltdknina polipropylenowa do owiniecia tawy z kruszywa oraz utozenia pod ptyty beto-|m2
d.3.2|nowe drogowe na wlocie i wylocie przepustu
14,5*15,8+2"9,0 m?2 247,100
RAZEM 247,100
22|kawy z kruszywa naturalnego m3
d.3.2
25,04 m3 25,040
RAZEM 25,040
23|Przepust stalowy HCPA-25 - 2,48 x 1,79 -L = 15,8 szt
d.3.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.3.2|IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. - pozyskanie materiatu na podsyp-
ke i zasypke przepustéw z dokopu
15,8*11,23 m3 177,434
RAZEM 177,434
25|Wykonanie podsypki i zasypki przepustéw z zaggszczeniem m3
d.3.2
15,8*11,23 m3 177,434
RAZEM 177,434
26|Brukowanie poboczy, skarp, przeciwskarp i dna rowu na wlotach i wylotach przepustéw |m?2
d.3.2|kamieniem polnym na zaprawie cementowej
2*56,0 m?2 112,000
RAZEM 112,000
27|Wzmocnienie dna cieku Swinobrodka na wlocie i wylocie przepustu ptytami betonowymi |m2
d.3.2|drogowymi 1,0m x 3,0m na tawie zwirowe;j.
4*3,0 m2 12,000
RAZEM 12,000
4/D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
28|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci drogi|m2
d.4.1|(jezdnia, pobocza, mijanki)
9272+3672,87+1247 m?2 14 191,870
RAZEM 14 191,870
4.2|D.04.04.02A Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem
29|Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywem klasy C50/30 gr. 25 cm |m2
d.4.2|o uziarnieniu ciagtym frakcji 0/31,5 mm. Pozycja dotyczy wykonania podbudowy pod jez-
dnig oraz mijankami.
(9272+1247)*1,2 m?2 12 622,800
RAZEM 12 622,800
5/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1/D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa
30|Nawierzchnie zwirowe z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o ciggtym uziarnie- |m?2
d.5.1|niu frakcji 0/31,5mnm - warstwa gérna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego
mechanicznie.Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni jezdni, poboczy, mijanek
9272+3672,87+1247 m2 14 191,870
RAZEM 14 191,870
6/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/06.04.01 Rowy
31|Profilowanie dna i skarp rowéw. m
d.6.1
2448 m 2 448,000
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RAZEM 2 448,000
7/D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
32| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|Pionowe znaki drogowe - tablice lesne szt.
d.7.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7.2|D.07.05.01 Bariery ochronne
34|Bariery ochronne U-14a stalowe - N2W4. Pozycja dotyczy ustawienia barier nad prze- m
d.7.2|pustami na cieku wodnym "Swinobrodka"
136 m 136,000
RAZEM 136,000
8/D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1/D.10.07.01 Zjazdy na drogi boczne
35| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha- |m?2
d.8.1|rek. Pozycja dotyczy usunigcia humusu pod nawierzchnig zjazdéw oraz poboczami.
4495,7+1287,75 m?2 5 783,450
RAZEM 5 783,450
36|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.8.1|1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. Transport na terenie budowanej dro-
gi.
1991,44 m3 1991,440
RAZEM 1991,440
37|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.8.1{IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.Pozycja dotyczy pozyskania gruntu
potrzebnego do wykonania nasypu
1235,49 m3 1 235,490
RAZEM 1 235,490
38|Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lll-IV  |m3
d.8.1
1235,49 m3 1 235,490
RAZEM 1 235,490
39| Transport wody beczkowozem pojemnosci do 3000 dm3 na odl. do 1 km z napetnianiem |m3
d.8.1|z wodociggu
1235,49%0,03 m3 37,065
RAZEM 37,065
40| Transport wody beczkowozem - dodatek za przewdz 1 km ponad 1 km po nawierzchni  |m3
d.8.1|utwardzonej. Dodatek dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu 5 km.
Krotnos¢ = 4
1235,49%0,030 m3 37,065
RAZEM 37,065
41|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci zjaz- |m2
d.8.1|déw. Pozycja dotyczy korytowania pod nawierzchnig zjazdu oraz poboczy
4495,7+1287,75 m?2 5 783,450
RAZEM 5 783,450
42|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm o uziarnieniu ciagtym frakcji 0/ |m2
d.8.1/31,5 mm. Pozycja dotyczy wykonania podbudowy pod nawierzchnig zjazdéw
4495,70"1,2 m?2 5 394,840
RAZEM 5 394,840
43|Nawierzchnie zwirowe z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o ciggtym uziarnie- |m2
d.8.1|niu frakcji 0/31,5mnm - warstwa gérna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego
mechanicznie.Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni zjazdéw wraz z poboczami
4495,7+1287,75 m?2 5 783,450
RAZEM 5 783,450
8.2|D.10.99.99 Pozostate
44|Rozebranie istniejacego obiektu mostowego o konstrukcji drewnianej na cieku wodnym " | szt
d.8.2| Swinobrodka"
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45| Zabezpieczenie korpusu drogowego przed wodg oraz wykonanie tymczasowego prze- szt
d.8.2|pustu na cieku wodnym Swinobrodka na czas budowy nawych przepustéwi1 w miejscu is-
tniejacego obiektu mostowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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