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1 Czes¢ opisowa

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestyciji jest: przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.
1.1.1  Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym,

- Powigzane akty prawne, normy, wytyczne, standardy, instrukcje, katalogi oraz literatura branzowa.
1.1.2  Materialy wyjSciowe do projektowania

- Wytyczne, uzgodnienia i warunki techniczne,

- Dane z ewidencji drég,

- Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wizja lokalna,

- Uchwalone studia uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego,

- Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- Mapa do celow projektowych,

- Opinia geotechniczna dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.

1.1.3  Przedmiot inwestyciji i zakres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warminsko-mazurskiego, w
powiecie dziatdowskim na terenie gminy Dziatldowo. Droga gminna - (bez nazwy) potozona na dz. nr 12, zlokalizowana jest
miejscowosci Petrykozy.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej w zakresie od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1363N relacji: Dziatdowo
- Prusinowo - Gnojno - Petrykozy konczy swdj bieg na koricu miejscowosci Petrykozy wysokos$ci dziatek 88 i 111. Jest to droga
wewnetrzna nie przelotowa. Skrzyzowanie z droga powiatowa nie jest objete zakresem opracowania.

taczna diugo$¢ projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,25 km.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. 1 Plan orientacyjny.

1.2 Stan istniejacy

1.21  Charakterystyka ogéina

Oceny istniejacego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie
oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.

Istniejaca droga gminna wewnetrzna na projektowanym odcinku przebiegajg przez teren rowninny. Otoczenie ulicy stanowig
domy jednorodzinne, gospodarstwa rolne. Droga przebiega przez teren zabudowany.

1.2.2  Charakterystyka szczegotowa

Istniejaca droga gminna to droga wewnetrzna.

Na catym analizowanym odcinku istniejaca droga posiadaja jedna jezdnie dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni jest trudna do
okreslenia z uwagi ze jest gruntowa. Drogi nie posiadajg przekroju. Na odc. istniejacej drogi gminnej nie wystepuja chodniki,
piesi mogq poruszac sie catg szeroko$cig pasa drogowego.

Stan techniczny nawierzchni drogi jest na wiekszo$ci odcinka okreslany jako zty. Nawierzchnia gruntowa czesciowo ulepszona
kruszywem wykazuje niejednorodno$¢ i degradacje w postaci uszkodzen tj. dziury powodujace powstawanie zastoisk po
odpadach.

W ciggu drogi znajdujq sie skrzyzowania z innymi drogami. Lokalizacje istniejacych skrzyzowan zestawiono ponizej.

Tabela 1. Zestawienie lokalizacji i parametrow technicznych istniejgcych drég bocznych

Lp Nazwa drogi / Nazwa Nr ewid. Km Strona | Klasa | Przekroj | Sr. szerokosé Rodzaj
. ulicy drogi proj. jezdni nawierzchni
1 DP 1363N rel.: 1363N 0+000 | LiP z 1x2 6,00 beton asfaltowy

Dziatdowo - Prusinowo -
Gnojno - Petrykozy

W ciggu drogi gminnej znajdujq si¢ indywidualne i publiczne. Zjazdy publiczne prowadzg drég wewnetrznych potozonych w
otoczeniu drogi. Zjazdy indywidualne prowadzg do p6l / dziatek / zabudowan potozonych w otoczeniu drogi.

Droga nie posiada ograniczen dostepnosci. Droga nie posiada trasy zastepcze o kierunku réwnolegtym dla przejecia ruchu
lokalnego.

Istniejgca droga gminna odwadniajg jest powierzchniowo przez sptyw wody na przylegty teren w granicy pasa drogowego.
Na dtugosci istniejacej drogi wystepuje oSwietlenie w postaci sieci z oprawami na stupach linii elektroenergetycznej
napowietrznej. Na koricu opracowania na terenie inwestycji zaobserwowano drzewa, krzewy.

1.2.3  Charakterystyka ruchu

Na wyzej wymienionym odcinku jezdnym wystepuije ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtdwnie sg to samochody
osobowe, pojazdy dostawcze ciezarowe, ciggniki rolnicze, pojazdy rolnicze.




Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.

1.2.4  Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia ohce

W ciggu drogi wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci wodociggowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja teletechniczna,

- kablowych i napowietrznych sieci energetycznych.

1.3 Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

1.3.1  Studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr XLIII/321/10 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dziatdowo” pow. dziatdowski woj. warmifisko-mazurskie.
1.3.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr V/27/03 RADY GMINY DZIALDOWO z dnia 21 luty 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziatdowo.

Teren objety inwestycjg oznaczono symbolem KD 07134.

Dla terenéw oznaczonych symbolem KD -tereny drog ustala sie:

- szerokos¢ drég w liniach rozgraniczajacych ustali¢ zgodnie z rozporzadzeniem,

- dla dr6g wewnetrznych ujetych w ewidenciji gruntdw odlegtosci te nalezy ustala¢ indywidualnie jednak nie mniej niz 4 m.
1.3.3  Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie wystepujg
tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajace wartosciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne.
1.34  Wplyw eksploatacji gorniczej

Wizja lokalna i przeprowadzone badania geologiczne wykazaty, ze w rejonie analizowanego odcinka drogi brak jest obszaréw
predysponowanych do wystapienia ruchow masowych, tektonicznych czy innych proceséw geodynamicznych. Teren
przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatacji gornicze;.

1.3.5  Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy
zastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne
oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywow Srodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe
zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochodéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sig szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wysScielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatéw ropopochodnych) podrecznych
magazyndw paliwa, smaréw itp.,

- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie $ciekow i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekéw i sktadowisk odpadéw,
przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynno$ci,

- skladowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pozniejszy jej
odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ rozwigzar chronigcych Srodowisko — brak potrzeby. Prace beda
prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenistwa i higieny pracy.

W zwiazku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie
ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat
akustyczny — nie prognozuje sie wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych koniecznos¢ stosowania technicznych
rozwigzan chronigcych $rodowisko.

1.3.6  Warunki gruntowo wodne okreslone na podstawie badan geotechnicznych

1.3.6.1  Ocena technicznych wiasnos$ci podioza gruntowego
Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci 2.50 metra.
Wykonano facznie 10 metréw otwordéw badawczych.
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Budowa geologiczna

Teren bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji, pofozony jest (wg J.Kondrackiego) w podprowincji Niziny
Srodkowopolskie w makroregionie Nizina Pétnocnomazowiecka, mezoregionie Wzniesienia Mtawskie. Wzgérza Mtawskie
stanowig zespdt pagdrkow kemowych i morenowych lezacych pomigedzy miastami Mtawa i Przasnysz. Wysoko$¢ pagorkow
lokalnie dochodzi do 200 m. Geneze ich nalezy wigzaC z maksymalnym zasiegiem stadiatu gornego zlodowacenia Warty.
Wzgbrza Mtawskie graniczg od zachodu z Réwning Urszulewska.

Teren, na ktérym prowadzono rozpoznanie, znajduje sie, wg Szczego6towej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Szreisk w skali
1:50 000, na réwninie sandrowej i wodnolodowcowej a cze$¢ pdtnocna w obrebie dna dolin rzecznych. Wystepujg tu piaski i
zwiry wodnolodowcowe stadiatu gornego zlodowacenia Warty oraz holoceriskie namuty torfiaste na glinach zwatowych.

Warunki gruntowe

Jak to przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych w cze$ci potudniowej (otw. 1 i 2) ponizej zwirowej nawierzchni
drogi wystepujg piaski drobne i Srednie miejscami z kamieniami, Srednio zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia
ID=0.50.

W czeSci potnocnej (otw. 3 i 4) ponizej humusu i lokalnych nasypdw nawiercono piaski drobne, Srednio zageszczone o 1D=0.40
oraz plastyczne pyly i gliny pylaste z domieszka cze$ci organicznych o stopniu plastycznosci IL=0.30.

Parametry geotechniczne

WartoSci parametréw geotechnicznych podano dla nastepujacych rodzajow gruntéw rodzimych i ich stanéw:
= piasek drobny, $rednio zageszczony ID=0.40 (Pd), wilgotny;

= piasek drobny, $rednio zageszczony ID=0.50 (Pd), wilgotny;

= piasek $redni, Srednio zageszczony 1D=0.50 (Ps), wilgotny;

= pyt, glina pylasta, plastyczna 1L=0.30 (1, Gr)

Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli

Parametry geotechniczne Tabela nr 1
Stan gruntu Gestosc Kat tarcia | Spojnosc Modut
Symbol | stopien | stopien |objetosciowa| wew. = scisliwosci | odksztalcenia
gruntu |Zzageszcz.| plast. P " Cu Mo Eo
Ip I glem® | stopnie | kPa [MPal [MPal
0.40 51 38
Pd 1.75 30
0.50 - 0 61 46
Ps 0.50 1.85 33 94 79
n, Gr - 0.30 2.00 13 13 23 16

1.3.6.2  Opis warunkéw wodnych

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 3 na gteboko$ci 2.05 m ppt. tj. na rzednej 146.35 m n.p.m.
a w otworze nr 4 na gteboko$ci 2.05 m ppt. wystapito saczenie.

W otworach 1i 2 do gtebokosci 2.50 m ppt. wody gruntowej nie nawiercono.

1.3.6.3  Wnioski na podstawie opinii geotechnicznej

1. Nawierzchnie drogi w czesci potudniowej stanowi zwir z piaskami Srednimi i préchnicznymi, natomiast w cze$ci pétnocne;
humus z kamieniami.

2. Ponizej nasypow i humusu, od gtebokosci 0.30 — 0.60 m ppt. wystepuja grunty no$ne - Srednio zageszczone piaski drobne
i $rednie o stopniu zageszczenia ID=0.40 i ID=0.50 oraz grunty o obnizonej no$nosci, plastyczne pyly i gliny pylaste o stopniu
plastycznosci 1L=0.30.

3. Ponizej nasypow, od gtebokosci 0.60 — 2.20 m ppt. zalegajg grunty no$ne -twardoplastyczne grunty spoiste o stopniu
plastycznosci I1L=0.20 oraz lokalnie wystepujace piaski pylaste, Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID=0.45

4. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 3 na gtebokosci 2.05 m ppt. tj. na rzednej 146.35 m
n.p.m. a w otworze nr 4 na gtebokosci 2.05 m ppt. wystgpito saczenie. W otworach 1i 2 do gtebokosci 2.50 m ppt. wody
gruntowej nie nawiercono.

5. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.




Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.

1.3.6.4  Okres$lenie grup nosnosci podtoza
Grupy nosnosci podtoza okreslono na podstawie wykonanych badan poditoza gruntowego i Katalogu typowych konstrukcii
podatnych i potsztywnych 2014.

Warunki wodne w podtoza gruntowego nawierzchni okresla sie jako dobre.
Na podstawie opinii geotechnicznej okre$lono grupe no$nosci podtoza gruntowego zgodnie z tablicg 2.
Tab. 2 Okreslenie grupy no$nosci podfoza gruntowego

Nr drogi/ nazwa ulicy od km do km Grupa
nosnosci
1 2 3 4
DG Petrykozy dz. 12 0+010 0+250 G1

1.3.6.5 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —
wodne sg proste.

1.4 Stan projektowany

1.41  Charakterystyka ogdina

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe jezdni, zjazdéw, poprawe systemu odwodnienia drogi Droge gminng
projektuje sie w $ladzie istniejacej. Przebudowa drogi ma zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego, poprawe komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancdw miejscowo$ci oraz obnizenie poziomu hatasu i
zapylenia.

Projekt obejmuje m.in.:
- przebudowe jezdnie do szerokosci 5,00 m wraz z skrzyzowaniami z drogami krzyzujacymi sie,
- budowe poboczy szerokosci 0,75m,
- budowe nowych przebudowe istniejacych zjazdéw prywatnych i publicznych na posesje w ciggu odcinkéw.
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie rozbiorek lub regulacji wysoko$ciowych istniejgcych nawierzchni,
- rozbiérka lub regulacja wysoko$ciowa istniejacych kraweznikdw, Sciekdw, opornikow i obrzezy itp.,
- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,
Roboty drogowe:
- wykonanie robot ziemnych,
- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtaciwych warunkéw posadowienia konstrukcji nawierzchni,
- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
- profilowanie istniejacej nawierzchni,
- budowa nowych i przebudowe dotychczas istniejacych w terenie zjazdow,
- wykonanie rob6t wykoriczeniowych tj., umacnianie i profilowanie skarp, humusowanie oraz obsianie trawa.
Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.
1.4.2 Branza drogowa
1.4.21  Parametry projektowe
Droga gminna wewnetrzna dz. nr 12:
- Klasa techniczna drogi D
- Przekrj 1/2
- Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
- Szeroko$¢ jezdni 5,00 m
- Pochylenie poprzeczne na prostej daszkowe 2%
- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie 115 kN
- Kategoria ruchu KR 2

14.2.2 Geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajgcego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak réwniez wysoko$ciowym.
Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen dopasowane sg do istniejgcego zagospodarowania,
posesji sasiadujacych z pasem drogowym.
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Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej w zakresie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1363N relacji: Dziatdowo

- Prusinowo - Gnojno - Petrykozy konczy swdj bieg na koricu miejscowosci Petrykozy wysokos$ci dziatek 88 i 111. Jest to droga

wewnetrzna nie przelotowa. Skrzyzowanie z drogg powiatowa, nie jest objete zakresem opracowania. W wyniku zamierzenia

inwestycyjnego droga gminna nie zmienia dotychczasowego przebiegu.

Droge projektuje sie w przekroju szlakowym. Przekrdj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym

daszkowym 2%, pobocza beda utworzone ze spadkiem jednostronnym 8%.

1.4.2.3  Profil podtuzny

Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych warunkéw gruntowych, istniejacego

zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowaC roboty ziemne na catej diugosci projektowanej budowy drogi.

Zaprojektowane normatywne spadki podiuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wdd z jezdni. Niwelete projektuje sie

jako wyniesiong wzgledem istniejacej nawierzchni drogi.

1.4.24 Uklad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadzi istotnych zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istniejacej drogi.

Projektowana jezdnia szerokosci 5,00m wraz z poboczami 0,75m pozytywnie wplyng na komfortowe i bezpieczne

uzytkowanie, a takze zwigksza ptynnos¢ ruchu. Projekt nie przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i

pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano budowe i przebudowe

zjazddw. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni wierzchniej z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Rodzaj konstrukcji

poszczegdlnych zjazddw zostat przyjety z dostosowaniem do istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajgcych sie

po nich oraz istniejacego zagospodarowania terenu.

1.4.25 Roboty przygotowawcze - wycinki, zabezpieczenia istniejacej zieleni, roboty rozbiérkowe
i ziemne

Nalezy rozebra¢ lub poddaé regulacji wysoko$ciowej istniejace nawierzchnie i elementy drég. Istniejacq infrastrukture

techniczna nie zwigzana z drogg nalezy przebudowac lub zabezpieczyc¢.

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polega¢ bedzie na:

- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubo$ci w miejscach wykonywanych robét,

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdw i nasypow,

- wykonaniu wzmocnien podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkoéw posadowienia konstrukcji nawierzchni,

- plantowaniu poboczy, skarp,

Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205. Niwelacje terenu i pasy zieleni nalezy formowaé

ze spadkami zapewniajacymi prawidtowe odwodnienie, wspomagajac sie rzednymi podanymi w dokumentacji.

1.4.2.6 Jezdnia

W ciggu odcinkéw zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szeroko$ci 5,00m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne daszkowe 2 %, skrajnie pionowa 4,50m oraz skrajnie pozioma 0,50 m.

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokosci, pochylenia, konstrukcje i materialy budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegolnych elementéw projektowanych oraz pozostatych elementéw.

Szczegbtowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3
Konstrukcja nr 1

Jezdnia drogi [KR2]

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4em
""""" warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACTGW ~—~ g&m
""""" warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 0/315mm
z kruszywa Csorz0 22cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' suma  34cm

dolne warstwy konstrukcji wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych i pkt. 1.4.2.9

1.4.2.7 Pobocza

W ciggu drogi zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw 0/31,5mm C50/30 o szerokosci 0,75m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne na poboczach 8 %. Zaprojektowano odcinki zapewniajace zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciggtos¢
przyjetych rozwigzan projektowych.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. i rys. 3.
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Pobocza

1. warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 m z kruszywa C50/30 12cm

suma  12cm

podtoze gruntowe G1 /nasyp G1

1428 Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano zjazdy. Zjazdy
zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej — beton asfaltowy. Rodzaj konstrukcji poszczegolnych zjazddw zostat przyjety
z dostosowaniem do istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie po nich oraz istniejacego
zagospodarowania terenu. Rodzaj nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.

Tab. 3 Zestawienie zjazdow w ciggu drogi

L.p. Km projektowany Strona Warst:;:zs::leralna Rodzaj zjazdu Funkcja
DG - wewnetrzna 12

1 0+024 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
2 0+039 L Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
3 0+039 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do drogl

wewnetrznej
4 0+055 P Beton asfaltowy publiczny Zjazd do dziatki
5 0+082 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
6 0+101 L Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
7 0+128 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
8 0+147 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
9 0+156 L Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
10 0+165 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
. Zjazd do drogi

11 0+200 P Beton asfaltowy publiczny Jv ewnetrznejg
12 0+210 L Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dzialki

Parametry techniczne projektowanych zjazdow:
Zjazdy publiczne:
- Szeroko$¢ jezdni -zgodnie z PZT
- Promienie min. 5,00m
Zjazdy indywidulane:
- Szeroko$¢ jezdni -zgodnie z PZT
- Promienie min. 3,00m
- Pochylenie podtuzne na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%,
a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15 %.
Konstrukcja K2

Zjazdy publiczne i indywidualne w granicach pasa drogowego - nawierzchnia bitumiczna

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4em

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm

warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

z kruszywa C50/30 22cm
suma  34cm

dolne warstwy konstrukcji wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych i pkt. 1.4.2.9

1.4.29 Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla kategorii ruchem




Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dzialdowo.

Tab. 4 Okredlenie dolnych warstw konstrukcji dla jezdni, skrzyzowan, zjazdow
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
Dla kategorii ruchem KR1, KR2 (E2=80 MPa)
- G1 V80 MPa | G4 V¥ 80MPa
1 - - - -

suma - - - -
Tab. 5 Zestawienie konstrukcji
Lp. Od km Do km Grupa nosnosci Jezdnia Zjazdy
podtoza
1 2 3 4 5 6
1 0+010 0+250 G1 K1 K2

Warstwy gérne dla jezdni, zjazdéw nalezy uktada¢ na podtozu o module E2 = 80 MPa.

Nasypy niebudowlane (nN) nalezy wymieni¢ na gtebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny, niespoisty. Istniejace
podtoze oraz wykonang warstwe nasypu po wymianie dogesci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205. W przypadku stwierdzenia, ze okreslona w czasie robot grupa nosnosci podtoza gruntowego jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy wykonaé roboty z uwzglednieniem
nizszej nosnosci podioza gruntowego nawierzchni.

1.4.210 Odwodnienie

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowane;
drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na pogorszenie
dotychczasowego stanu $rodowiska. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wplyng na
pogorszenie dotychczasowego stanu $rodowiska..

1.4.2.11 Oswietlenie
Projekt nie zaktada budowy/przebudowy oéwietlenia ulicznego.

1.4.2.12 Ogrodzenia nieruchomosci
W ramach projektu nie przewiduje sie rozbiorek, budowy, przesunie¢ istniejacych ogrodzen dziatek sasiadujacych. W ramach
projektu przy budowie zjazdow, doj$¢ do furtek nalezy dowiazac sie do istniejacych elementow.

1.4.213 Zielen

Miejsce wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi zostang, wykorzystane jako strefa biologicznie czynng Pozostata
powierzchnia gruntu pomiedzy zewnetrzng krawedzig poboczy, a istniejgcymi ogrodzeniami/granica pasa drogowego
poszczegolnych posesiji bedzie zagospodarowana poprzez zahumusowanie i obsianie trawa.

1.4.2.14 Stala organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na etapie koncowym realizacji inwestycji wykonawca robét dokona oznakowania projektowanego odcinka zgodnie
z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu. Nie przewiduje sie wykonanie odpowiedniego oznakowania poziomego
i pionowego, okreslajacego zasady ruchu na projektowanym odcinku drogi.

1.4.2.15 Czasowa organizacja ruchu
Na czas realizacji inwestycji wykonawca robot opracuje projekt tymczasowej organizacii ruchu i przedstawi go do uzgodnienia
w oddzielnym opracowaniu.

1.4.2.16 Ochrona punktéw osnowy geodezyjnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét , dotyczy
to szczegblnie punktéw Panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia badz jakiegokolwiek naruszenia wiw
punktoéw , Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie poinformowaé o tym odpowiednie stuzby oraz na swéj koszt odtworzyé
punkt po uzgodnieniu.

1.4.2.17 Inne wymagania - uwagi koricowe

Podczas wykonywania rob6t ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace uzbrojenie podziemne. W poblizu
urzadzen podziemnych roboty wykonywa¢ recznie. Szczeg6towq lokalizacje uzbrojenia, pokazang na mapie geodezyjnej
Wykonawca winien ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, techniczng, obowigzujacym prawem budowlanym, polskimi
normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualng sztuka i wiedza techniczng, pod statym nadzorem
technicznym z zachowaniem przepiséw BHP i p. poz.. Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ wg projektéw branzowych
i zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach.

Ze wzgledu na lokalizacje budynkéw znajdujacych sie obecnie bardzo blisko krawedzi jezdni Wykonawca robét musi zachowac
szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia robot, tak zeby nie uszkodzi¢ tych budynkdw.
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Wykonawca musi wykonaC ocene stanu istniejagcego budynkéw przed budowa. Wszelkie prace w rejonie budynkéw
Zlokalizowanych blisko drogi nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Zageszczenie gruntu oraz warstw podbudowy
w rejonie w/w obiektéw nalezy wykonywaé przy uzyciu lekkich ptyt wibracyjnych, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Roboty ziemne
wykonywac w taki sposob, aby nie naruszy¢ fundamentéw budynkdw.

Nie nalezy likwidowa¢ rowdw istniejacych znajdujacych sie w projektowanym pasie drogowym, ktore stanowig cze$¢ systemu
odwodnienia. Istniejace rowy nalezy przebudowac tylko w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym lub jesli to bedzie
konieczne z uwagi na poprawe warunkéw odwodnienia.

Zagospodarowanie terenu w sasiedztwie budowy drogi nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
1.4.3 Branze towarzyszace
W ramach projektu nie przewiduje sie opracowan branzowych.

Roboty zabezpieczenia sieci istniejgcych wykonaé zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami zamieszczonymi w zatgcznikach do
projektu budowlanego.

Kanat technologiczny

ODCINEK dz. 12 - droga wewnetrzna

W zwiazku z faktem, ze istniejaca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwiazek wynikajacy z ustawy o
drogach publicznych nie zachodzi.

1.5 Kubatura obiektu / budowli
Obszar inwestyciji to teren o powierzchni 0,3 h.

I Element: Powierzchnia
P- ) tacznie[m2]
1 jezdnia [BA] 1201,00
2 pobocze [KLSM] 365,00
3 zjazd [BA] 240,00
4 zielen [H+T] 908,00

Dlugosé
Ip. Elementy lqczn%e [m]
1 droga wewnetrzna dz. 12 240,00

1.6 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu zostato opracowane zgodnie z wyzej wymienionymi w pkt. 1.1 dokumentami.
Projekt zamyka sie w granicach dziatek gospodarowanych przez Inwestora.

Tab. 3 Zestawienie dziatek w obszarze odziatywania

Lp. | Nrew. dziatki Podmiot ewidencyjny Adres
Wiasnosc:
1 19 Gmina Dzja%dowp ' 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10
Wykonywanie zadar zarzgdcy drog:
Wojt Gminy Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem aktualnie przebiegajg ciggi komunikacyjne, badZ urzadzenia je wspomagajace,
a projektowane zagospodarowanie terenu przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikdw drogi oraz
zapewni zjazdy do dziatek sasiadujacych.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsigwzigcia na otoczenie w szczegoino$ci analiza uwarunkowan
formalno-prawnych, wskazaty jednoznacznie, ze projektowany obiekt w zaden sposob nie oddziatuje na dziatki sasiednie.
Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

1.7 Ochrona  uzasadnionych interesow os6b  trzecich oraz zycia i zdrowia
ludzi

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to
w szczegbinosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen
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przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé
o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg uciazliwo$¢ dla Srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé
zachowujac warunki BHP.
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Przekroj typowy szlakowy na prostej i tuku bez zmiany pochyl
droga gminna , Klasa drogi -D,
Kategoria ruchu KR2, Predkosc¢ projektowa - 30 km/h
odcinek km 0+010 - 0+250

enia,

Przekrdj normalny przez zjazd z betonu asfaltowego [BA]
A-A

skala 1:50

szerokos¢ zgodna z PZT

skala 1:50
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8cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W E,280 MPa

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

4cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

0-31,5mm z kruszywem C 539

22cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

8cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

nasyp budowlany - G1

22cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

E;280 MPa 0-31,5mm z kruszywem C 539 istniejace podioze gruntowe E,280 MRa 0-31,5mm z kruszywem C gy
warstwy dolnej podbudowy wg. tablicy 1 - zgodnie z grupa warstwy dolnej podbudowy wg. tablicy 1 - zgodnie z grupg
nosnoscl pod%oz.a gruntowego nosnosci podioza gruntowego
istniejaca podtoze gruntowe istniejace podioze gruntowe
Schemat zjazdu z betonu asfaltowego
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Przekroje normalne
skala 1:50

UWAGA

Spadki poprzeczne jezdni zgodnie z PZT

Szeroko$¢ zjazdow wykona¢ zgodnie z PZT

Szeroko$¢ chodnikow wykona¢ zgodnie z PZT

Spadki podtuzne zjazdéw dostosowac do warunkéw

terenowych z uwzglednieniem wymogéw normatywnych

Nasypy niebudowlane (nN), grunty organiczne nalezy

wymieni¢ na gtebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny,

niespoisty.

6. Istniejace podioze, wykonang warstwe nasypu po
wymianie dogesci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

7. W przypadku stwierdzenia, Ze okreslona w czasie robot

grupa nosnosci podioza gruntowego jest gorsza od

przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i

warstwy ulepszonego podfoza to nalezy wykonac roboty

z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego

nawierzchni.

Tablica.1 Okreslenie dolnych warstw konstrukcji dla jezdni, skrzyzowan, zjazdéw
Dolne warstwry il i i i warstwry podioza

Dla kategorii ruchem KR1, KR2 (E2280 MPa)
TYP - G1

Y80 MPa | G4 ¥ 80MPa

suma

Warstwy gérne dla jezdni, skrzyzowan, zjazdow, chodnikow, sciezek nalezy uklada¢ na podiozu
o module E2280 MPa

Postgpowa¢ zgodnie z ust. 5 i 6 powyzszych uwag.
Tablica 2. Podziat odcinkéw pod wzgledem grupy no$nosci podioza

Nazwa odcinka od km do km
2
0+000

Grupa nos$nosci
4

3
0+250 G1

7
droga gminna
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