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1 CZESC OPISOWA

11 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem zamierzania budowlanego jest ,,Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy,

gmina Dziatdowo.”

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe jezdni, zjazdow, budowe chodnikdw, poprawe systemu odwodnienia drogi.

Drogi gminne projektuje sie w $ladzie istniejacych drdg w granicach pasa drogowego. Przebudowa drdég ma zapewnié

poprawe warunkéw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania sie mieszkancow oraz obnizenie poziomu hatasu i

zapylenia.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej w zakresie od skrzyzowania z droga powiatowg nr 1363N relacji: Dziatdowo

- Prusinowo - Gnojno - Petrykozy koriczy swoj bieg na koricu miejscowo$ci Petrykozy wysokosci dziatek 88 i111. Jest to droga

wewnetrzna nie przelotowa. Skrzyzowanie z droga powiatowa nie jest objete zakresem opracowania.

taczna dtugos¢ projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,25 km.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warminsko-mazurskiego, w

powiecie dziatdowskim na terenie gminy Dziatdowo. Droga gminna - (bez nazwy) potoZzona na dz. nr 12, zlokalizowana jest

miejscowosci Petrykozy.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

1.21.1  Charakterystyka ogdlna

Oceny istniejacego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie
oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.

Istniejaca droga gminna wewngtrzna na projektowanym odcinku przebiegaja przez teren réwninny. Otoczenie ulicy stanowig
domy jednorodzinne, gospodarstwa rolne. Droga przebiega przez teren zabudowany.

1.21.2  Charakterystyka szczegotowa

Istniejaca droga gminna to droga wewnetrzna.

Na catym analizowanym odcinku istniejaca droga posiadajg jedng jezdnie dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni jest trudna do
okre$lenia z uwagi ze jest gruntowa. Drogi nie posiadajg przekroju. Na odc. istniejacej drogi gminnej nie wystepujg chodniki,
piesi mogg poruszac sie catg szerokoscig pasa drogowego.

Stan techniczny nawierzchni drogi jest na wiekszosci odcinka okreslany jako zty. Nawierzchnia gruntowa cze$ciowo ulepszona
kruszywem wykazuje niejednorodno$¢ i degradacje w postaci uszkodzen tj. dziury powodujace powstawanie zastoisk po
odpadach.

W ciggu drogi znajdujg sie skrzyzowania z innymi drogami. Lokalizacje istniejacych skrzyzowan zestawiono ponizej.

Tabela 1. Zestawienie lokalizacji i parametrow technicznych istniejacych drég bocznych

Lp Nazwa drogi / Nazwa Nr ewid. Km Strona | Klasa | Przekroj | Sr. szerokosé Rodzaj
. ulicy drogi proj. jezdni nawierzchni
1 DP 1363N rel.: 1363N 0+000 LiP z 1x2 6,00 beton asfaltowy

Dziatdowo - Prusinowo -
Gnojno - Petrykozy

W ciggu drogi gminnej znajdujq sie indywidualne i publiczne. Zjazdy publiczne prowadzg drog wewnetrznych potozonych w
otoczeniu drogi. Zjazdy indywidualne prowadzg do pél / dziatek / zabudowan potozonych w otoczeniu drogi.

Droga nie posiada ograniczeh dostepnosci. Droga nie posiada trasy zastepcze o kierunku réwnolegtym dla przejecia ruchu
lokalnego.

Istniejaca droga gminna odwadniajg jest powierzchniowo przez sptyw wody na przylegty teren w granicy pasa drogowego.
Na dtugosci istniejacej drogi wystepuje oSwietlenie w postaci sieci z oprawami na stupach linii elektroenergetyczne;
napowietrznej. Na koficu opracowania na terenie inwestycji zaobserwowano drzewa, krzewy.

1.21.3  Charakterystyka ruchu

Na wyZzej wymienionym odcinku jezdnym wystepuije ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazddw. Gtéwnie sa to samochody
osobowe, pojazdy dostawcze ciezarowe, ciggniki rolnicze, pojazdy rolnicze.

1.2.1.4  Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia obce

W ciggu drogi wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci wodociggowe;j,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacja teletechniczna,

- kablowych i napowietrznych sieci energetycznych.

1.2.1.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki zadnego obiektu budowlanego.
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1.3  Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
1.3.1  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje sie:
- przebudowe jezdnie do szerokosci 5,00 m wraz z skrzyzowaniami z drogami krzyzujacymi sie,
- budowe poboczy szerokosci 0,75m,
- budowe nowych przebudowe istniejacych zjazdow prywatnych i publicznych na posesje w ciggu odcinkéw.
Projekt obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie rozbi6rek lub regulacji wysokoSciowych istniejacych nawierzchni,
- rozbidrka lub regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikéw, Sciekdw, opornikéw i obrzezy itp.,
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga,
Roboty drogowe:
- wykonanie robét ziemnych,
- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia konstrukcji nawierzchni,
- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
- profilowanie istniejgcej nawierzchni,
- budowa nowych i przebudowe dotychczas istniejgcych w terenie zjazdéw,
- wykonanie rob6t wykoriczeniowych tj., umacnianie i profilowanie skarp, humusowanie oraz obsianie trawa,
Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.
1.3.2  Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanych
drég wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych
i poprzecznych w granicach pasa drogowego. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na
pogorszenie dotychczasowego stanu $rodowiska.

1.3.3  Ukiad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadzi istotnych zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istniejacej drogi.
Projektowana jezdnia szerokosci 5,00m wraz z poboczami 0,75m pozytywnie wplyng na komfortowe i bezpieczne
uzytkowanie, a takze zwiekszg ptynnos¢ ruchu. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano budowe i przebudowe
zjazddw. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni wierzchniej z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Rodzaj konstrukcji
poszczegdlnych zjazddw zostat przyjety z dostosowaniem do istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajgcych sie
po nich oraz istniejacego zagospodarowania terenu.

1.3.4  Sposob dostepu do drogi publicznej

Droga gminna nie ma statusu drogi publicznej. Ponadto skomunikowano odcinki z innymi drogami.

Tab. 2 Zestawienie skrzyzowan z innymi drogami publicznymi

Lp. Nazwa drogi/ Nazwa Nr ewid. | Km ‘ Strona ‘ Klasa ‘ Przekroj ‘ Warstwa Rodzaj i Typ
ulicy drogi proj. $cieralna skrzyzowania
DROGA GMINNA WEWNETRZNA DZ. NR 12
1 DP 1363N rel.: 1363N 0+000 LiP Z 112 Beton asfaltowy | zwykte
Dziatdowo -
Prusinowo - Gnojno -
Petrykozy

1.3.5 Parametry technicznie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach projektu nie przewiduje si¢ opracowan branzowych w zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Kanat technologiczny

W zakresie kanatu technologicznego wg. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z
pozn. zm.):

. --.Art. 39. 6. Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy i
przebudowy drog publicznych”
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W zwiazku z faktem, ze istniejaca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwiazek wynikajacy z ustawy o
drogach publicznych nie zachodzi.

1.3.6  Uksztaltowanie i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Miejsce wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi zostang wykorzystane jako strefa biologicznie czynng Pozostata
powierzchnia gruntu pomiedzy zewnetrzng krawedzig pobocza, a istniejacymi ogrodzeniami/granica pasa drogowego
poszczegolnych posesiji bedzie zagospodarowana poprzez zahumusowanie i obsianie trawa.

1.4  Zestawienia:

141 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnig czesci zewnetrznych budynku, takich jak:
tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy.

1.4.2 Powierzchni drég, parkingéw, placéw, chodnikéw

I Element: Powierzchnia

P- ) tacznie[m2]

1 jezdnia [BA] 1201,00

2 pobocze [KLSM] 365,00

3 Zjazd [BA] 240,00

4 Zielen [H+T] 908,00
1.4.3 Powierzchni biologicznie czynna

Nie dotyczy.

1.44 Powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

1.5 Informacje i dane:

1.51 O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$3 wymagane

1.51.1  Studium uwarunkowarn i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr XLIII/321/10 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,Studium

uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Dziatdowo” pow. dziatdowski woj. warminsko-mazurskie.

1.51.2  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr V/27/03 RADY GMINY DZIALDOWO z dnia 21 luty 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziatdowo.

Teren objety inwestycjg oznaczono symbolem KD 07134.

Dla terenéw oznaczonych symbolem KD -tereny drég ustala sie:

- szeroko$¢ drog w liniach rozgraniczajacych ustali¢ zgodnie z rozporzadzeniem,

- dla drég wewnetrznych ujetych w ewidencji gruntéw odlegtosci te nalezy ustala¢ indywidualnie jednak nie mniej niz 4 m.

W uwagi na obowigzujacy MPZP nie wymagana jest decyzja lokalizacyjna inwestyciji.

1.5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie wystepuja
tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajace wartosciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne.
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1.5.3  Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Wizja lokalna i przeprowadzone badania geologiczne wykazaly, Ze w rejonie analizowanego odcinka drogi brak jest obszaréw

predysponowanych do wystapienia ruchéw masowych, tektonicznych czy innych proceséw geodynamicznych. Teren

przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatacji gorniczej.

1.5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywéw $rodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych przewiduie sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochodéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu si¢ szkodliwych substanciji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyScielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatéw ropopochodnych) podrecznych

magazynow paliwa, smaréw itp.,

- umieszczanie produktdw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekdw i odpadow socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekdw i sktadowisk odpaddw,

przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pdzniejszy jej

odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych $rodowisko — brak potrzeby. Prace bedg

prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewzigcia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie

ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat

akustyczny — nie prognozuje si¢ wystapienia znaczacych oddziatywan powodujgcych konieczno$¢ stosowania technicznych

rozwigzan chronigcych srodowisko.

1.6  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rohét budowlanych

Nie dotyczy.

1.8 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projekt w zamyka si¢ w granicach dziatek gospodarowanych przez Inwestora.

Tab. 3 Zestawienie dziatek w obszarze odziatywania

Lp. | Nrew. dziatki Podmiot ewidencyjny Adres
Wiasno$c:
1 19 Gmina Dzialdowp , 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10
Wykonywanie zadari zarzadcy drég:
Wojt Gminy Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem aktualnie przebiegaja ciagi komunikacyjne, badz urzadzenia je wspomagajace,
a projektowane zagospodarowanie terenu przyczyni sig do zwiekszenia bezpieczeristwa i komfortu uzytkownikdw drogi oraz
zapewni zjazdy do dziatek sgsiadujacych.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na otoczenie w szczegoinosci analiza uwarunkowan
formalno-prawnych, wskazaty jednoznacznie, ze projektowany obiekt w Zzaden sposéb nie oddziatuje na dziatki sasiednie.
Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

s JL—




Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowe; mgr inz. Barttomiej Bandurski
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Projektant sprawdzajacy branzy drogowej mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

Tuczki, 16.01.2023r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEI’(TANTOM’UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (ti. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 1 wst3,
art. 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjonego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclayeh funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkdw wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci

2, Od decyrji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warmifiska — Mazurskiej Okrggowej Izby Tnzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.}: § 1. w trakcie bicgu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat
decyzje; § 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracii publiczngj vswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostatniz ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku rlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu
sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stromie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu
administracynego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q z

2. mgrinz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inZ. Mariusz [wanowicz ol —
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Pan Bartiomiej Bandurski upowazZniony jest:
I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie lej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oproecz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz C,I{,,

2. mgr inz Wojciech Rudzki /

3. mgrinz. Mariusz Iwanowicz Q[
!

Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Qlsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okregowa Rada Izby
3, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-685-8BC-KPU *

Pan Barttomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

adres zamieszkania ul. Tuczki 31, 13-220 Rybno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w nhiniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierébw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.

PODLASKA
.| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

??%{ BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/013/22

w7

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pdzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;j.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski (

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
4. aa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JEA-KYZ-B2E *

Pan Daniel Czyz o humerze ewidencyjnym PDL/BD/0111/22

adres zamieszkania os. Bohateréw Monte Cassino 1 m. 80, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2 CZESC RYSUNKOWA
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Plan orientacyjny 1:25 000 rys. 1
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 2
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z p6zn. zm.) kwalifikuje sie obiekt budowlany jako:
Tab. 1 Zestawienie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego

Lp. | Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego
Drogi XXV
2 Elementy drog publicznych: skrzyzowania, zjazdy, pobocza, chodniki \%

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zamierzonym sposobem uzytkowania drogi gminnej w miejscowosci Petrykozy wraz z urzadzeniami zwigzanymi jest:

- istniejgca droga jednojezdniowa o ruchu w przeciwnych kierunkach do poruszania sie po niej pojazdéw obstugujacych ruch
osobowy i towarowy zapewniajaca bezpieczng komunikacije,

- istniejaca droga i zjazdy zapewniajgce niezbedny i nieorganiczny dojazd do nieruchomosci,

- projektowane pobocza bezposrednio przy krawedzi jezdni do poruszania sie po nich pieszych.

Wykonanie zamierzania ma zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke
miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkaricow oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Droga i zwigzane z nig urzadzenia posiada forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacego
zagospodarowania.

Droga gminna, petnigca funkcje komunikacyjne, ogélnodostepna. Istniejacy przekroj poprzeczny -brak, projektowany przekroj
pétuliczny/szlakowy- droga jednojezdniowa o dwéch pasach ruchu w przeciwnym kierunku (1x2) Projektowane urzadzenia
zwigzane z droga:pobocza, zjazdy.

Nawierzchnia drogi - beton asfaltowy,

Nawierzchnia zjazdow - beton asfaltowy,

Nawierzchnia poboczy - kruszywo tamane,

1.3.1.1  Przekréj poprzeczny drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych

Jezdnia

W ciggu odcinkéw zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szeroko$ci 5,00m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne daszkowe 2 %, skrajnie pionowg 4,50m oraz skrajnie poziomg 0,50 m.

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szeroko$ci, pochylenia, konstrukcje i materiaty budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegoinych elementow projektowanych oraz pozostatych elementow.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3

Pobocza

W ciggu drogi zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw 0/31,5mm Csos0 0 szerokosci 0,75m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne na poboczach 8%. Zaprojektowano odcinki zapewniajace zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciggtos¢
przyjetych rozwigzan projektowych.

Szczego6towg lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. i rys. 3

Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano zjazdy. Zjazdy
zaprojektowano z nawierzchni betonu asfaltowego Rodzaj konstrukcji poszczegoinych zjazdéw zostat przyjety
z dostosowaniem do istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie po nich oraz istniejacego
zagospodarowania terenu. Rodzaj nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.

Tab. 2 Zestawienie zjazdow w ciggu drogi

L.p. Km projektowany Strona Warst:;:zs::leralna Rodzaj zjazdu Funkcja
DG - wewnetrzna 12
1 0+024 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
2 0+039 L Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
3 0+039 p Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do drogl
wewnetrznej
4 0+055 P Beton asfaltowy publiczny Zjazd do dziatki
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5 0+082 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
6 0+101 L Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
7 0+128 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
8 0+147 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
9 0+156 L Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
10 0+165 P Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki
1" 0+200 P Beton asfaltowy publiczny Zjazd do drogi
wewnetrznej
12 0+210 L Beton asfaltowy indywidualny Zjazd do dziatki

Parametry techniczne projektowanych zjazdow:

Zjazdy publiczne:

- Szeroko$¢ jezdni -zgodnie z PZT

- Promienie min. 5,00m

Zjazdy indywidulane:

- Szeroko$¢ jezdni -zgodnie z PZT

- Promienie min. 3,00m

- Pochylenie podtuzne na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5%,
a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 15 %.

Skrzyzowania

Na odcinku projektowanej przebudowy objetej opracowaniem wystepujg skrzyzowania. Powigzanie sieci drég pokazano na
planie sytuacyjnym — rys. 2. W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy sieci drogowej powigzanej z projektowanej
przebudowa budowy drogi.

Tab. 3 Zestawienie skrzyzowar z innymi drogami publicznymi

Lp. Nazwa drogi / Nazwa ‘ Nr ewid. Km ‘ Strona ‘ Klasa ‘ Przekroj ‘ Warstwa Rodzaj i Typ
ulicy drogi proj. $cieralna skrzyzowania
ODCINEK DG Petrykozy dz. 12
DP  1363N  rel.:
1 DZIa*.dOWO .| 1363N | 0+000 LiP Z 112 Beton asfaltowy zwykte
Prusinowo - Gnojno -
Petrykozy

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji skrzyzowan przedstawiono na - rys. 2.

1.3.1.2  Przebieg drogi w planie - geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak rowniez wysokosciowym.
Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen dopasowane sg do istniejacego zagospodarowania,
posesji sgsiadujacych z pasem drogowym.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej w zakresie od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1363N relacji: Dziatdowo
- Prusinowo - Gnojno - Petrykozy koriczy swdj bieg na koricu miejscowosci Petrykozy wysoko$ci dziatek 88 i 111. Jest to droga
wewnetrzna nie przelotowa. Skrzyzowanie z drogg powiatowa, nie jest objete zakresem opracowania. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego droga gminna nie zmienia dotychczasowego przebiegu.

Droge projektuje sie w przekroju szlakowym. Przekroj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym
daszkowym 2%, pobocza beda utworzone ze spadkiem jednostronnym 8%.

1.3.1.3  Przebieg drogi w profilu - geometria pionowa

Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych warunkéw gruntowych, istniejacego
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowaC roboty ziemne na catej diugosci projektowanej budowy drogi.
Zaprojektowane normatywne spadki podtuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wod z jezdni. Niwelete projektuje sie
jako wyniesiong wzgledem istniejacej nawierzchni drogi.

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegolnosci:

141  Kubature

Nie dotyczy.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia tacznie
[m2]

1 jezdnia [BA] 1201,00

Ip. Element
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2 pobocze [KLSM] 365,00
4 zjazd [BA] 240,00
6 zielen [H+T] 908,00
1.4.3  Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica
Ip. Element Dlugos¢ facznie
[m]
1 droga wewnetrzna dz. 12 240,00

Parametry projektowe

Droga gminna wewnetrzna dz. 12:

- Klasa techniczna drogi D

- Przekrj 1/2

- Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni 5,00 m

- Pochylenie poprzeczne na prostej daszkowe 2%

- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie 115 kN

- Kategoria ruchu KR 2

1.4.4 Liczbe kondygnacji

Nie dotyczy.

1.4.5 Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1.5.1.1  Ocena technicznych wiasnos$ci podioza gruntowego

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 4 otwory badawcze o gtebokosci 2.50 metra.
Wykonano facznie 10 metréw otwordéw badawczych.

Budowa geologiczna

Teren bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji, potozony jest (wg J.Kondrackiego) w podprowincji Niziny
Srodkowopolskie w makroregionie Nizina Péinocnomazowiecka, mezoregionie Wzniesienia Mtawskie. Wzgérza Miawskie
stanowig zespdt pagorkéw kemowych i morenowych lezacych pomiedzy miastami Miawa i Przasnysz. Wysoko$¢ pagdorkow
lokalnie dochodzi do 200 m. Geneze ich nalezy wigza¢ z maksymalnym zasiegiem stadiatu gérnego zlodowacenia Warty.
Wzgdrza Mtawskie graniczg od zachodu z Réwning Urszulewska,

Teren, na ktérym prowadzono rozpoznanie, znajduje sig, wg Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Szrefisk w skali
1:50 000, na réwninie sandrowej i wodnolodowcowej a cze$¢ pdtnocna w obrebie dna dolin rzecznych. Wystepuja tu piaski i
2wiry wodnolodowcowe stadiatu gérnego zlodowacenia Warty oraz holoceriskie namuty torfiaste na glinach zwatowych.

Warunki gruntowe

Jak to przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych w czesci potudniowej (otw. 1 i 2) ponizej zwirowej nawierzchni
drogi wystepujq piaski drobne i $rednie miejscami z kamieniami, Srednio zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia
ID=0.50.

W cze$ci potnocnej (otw. 3 i4) ponizej humusu i lokalnych nasypdw nawiercono piaski drobne, $rednio zageszczone o 1D=0.40
oraz plastyczne pyly i gliny pylaste z domieszka cze$ci organicznych o stopniu plastyczno$ci IL=0.30.

Parametry geotechniczne

WartoSci parametréw geotechnicznych podano dla nastepujacych rodzajow gruntow rodzimych i ich stanéw:
= piasek drobny, $rednio zageszczony 1D=0.40 (Pd), wilgotny;

= piasek drobny, $rednio zageszczony ID=0.50 (Pd), wilgotny;

= piasek $redni, Srednio zageszczony 1D=0.50 (Ps), wilgotny;

= py}, glina pylasta, plastyczna 1L=0.30 (r, Gr)

Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli
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Parametry geotechniczne Tabela nr 1
Stan gruntu Gestosc Kat tarcia | Spojnosc Modut
Symbol | stopien | stopien |objetosciowa| wew. = scisliwosci | odksztalcenia
gruntu |Zzageszcz.| plast. P " Cu Mo Eo
Ip I glem® | stopnie | kPa [MPal [MPal
0.40 51 38
Pd 1.75 30
0.50 - 0 61 46
Ps 0.50 1.85 33 94 79
n, Gr - 0.30 2.00 13 13 23 16

1.5.1.2  Opis warunkéw wodnych

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 3 na gtebokosci 2.05 m ppt. tj. na rzednej 146.35 m n.p.m.

a w otworze nr 4 na gtebokosci 2.05 m ppt. wystapito saczenie.

W otworach 1i 2 do gtebokosci 2.50 m ppt. wody gruntowej nie nawiercono.

1.5.1.3 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Nawierzchnie drogi w czesci potudniowej stanowi zwir z piaskami Srednimi i préchnicznymi, natomiast w cze$ci pétnocne;

humus z kamieniami.

2. Ponizej nasypow i humusu, od gtebokosci 0.30 — 0.60 m ppt. wystepuja grunty no$ne - Srednio zageszczone piaski drobne

i $rednie o stopniu zageszczenia ID=0.40 i ID=0.50 oraz grunty o obnizonej no$nosci, plastyczne pyly i gliny pylaste o stopniu

plastycznosci 1L=0.30.

3. Ponizej nasypdw, od glebokosci 0.60 — 2.20 m ppt. zalegaja grunty nosne -twardoplastyczne grunty spoiste o stopniu

plastycznosci IL=0.20 oraz lokalnie wystepujace piaski pylaste, $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID=0.45

4. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 3 na gtebokosci 2.05 m ppt. tj. na rzednej 146.35 m

n.p.m. a w otworze nr 4 na gtebokosci 2.05 m ppt. wystgpito saczenie. W otworach 1i 2 do gtebokosci 2.50 m ppt. wody

gruntowej nie nawiercono.

5. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

1.5.1.4 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw

posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —

wodne sg proste.

1.6  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku

Nie dotyczy.

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy.

1.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéow uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Inwestycja zapewnia dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Zapewnione zostaty wymagane

szeroko$ci, spadki poprzeczne i podtuzne elementow uktadu przestrzennego dla ww. 0séb.

1.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1.9.1  Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod

opadowych

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanej

drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomocg spadkéw

podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wplyng na pogorszenie

dotychczasowego stanu Srodowiska.

s JL—
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1.9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Przewidywane do realizacji obiekty nie beda zrddtami emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji

zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wplywaé w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim

bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

1.9.3  Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robdt powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci (w nawiasie podano kody odpadoéw zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw - Dz.U. z 2020r. poz. 10):

* masy ziemne [17.05.04] ok. 350 Mg
* inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 10 Mg

Odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopéw

winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemig urodzajng i pozostata, wykorzystywang do prac

budowlanych lub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

1.9.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie przewiduje do realizacji obiektéw bedacych na etapie eksploatacji znaczacym Zrodtem emisji hatasu do

Srodowiska, czy tez obiektéw emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne

1.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopéw nie pociagng za sobg zmian w postaci

zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktérym

prowadzone bedg prace budowlane zostanie przywrécony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem.

Zakres inwestyciji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywac

negatywnie na drzewostan, wody podziemne czy tez powierzchniowe.

1.9.6  Ograniczanie wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikdéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywow srodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych przewiduije sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych - tylko na stacji paliw wyposazonej we wilasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochodéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wysScielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatéw ropopochodnych) podrecznych

magazyndw paliwa, smardw itp.,

- umieszczanie produktéw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekow i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekdw i sktadowisk odpadow,

przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunigtej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pézniejszy jej

odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sig¢ rozwigzar chronigcych Srodowisko — brak potrzeby. Prace beda

prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenistwa i higieny pracy.

W zwiazku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie

ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat

akustyczny — nie prognozuje sie wystapienia znaczacych oddziatywan powodujacych koniecznos¢ stosowania technicznych
rozwigzan chronigcych rodowisko.

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to

w szczegbInosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkow tgcznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwoSciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia -elektryczne,
promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé

o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla Srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia i zdrowia
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ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywac

zachowujac warunki BHP.

110 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

1.11 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

1.12 Informacje o zgodzie na odstepstwo do wymagan ochrony przeciwpozarowej, jezeli zostaty wydane

Nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
NR UPRAWNIEN

Projektant branzy drogowe; mgr inz. Barttomiej Bandurski
upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Projektant sprawdzajacy branzy drogowej mgr inz. Daniel Czyz
upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22

Tuczki, 16.01.2023r.
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UWAGA

Spadki poprzeczne jezdni zgodnie z PZT

Szeroko$¢ zjazdow wykona¢ zgodnie z PZT

Szeroko$¢ chodnikow wykona¢ zgodnie z PZT

Spadki podtuzne zjazdéw dostosowac do warunkéw

terenowych z uwzglednieniem wymogéw normatywnych

Nasypy niebudowlane (nN), grunty organiczne nalezy

wymieni¢ na gtebokos¢ ich zalegania na grunt mineralny,

niespoisty.

6. Istniejace podioze, wykonang warstwe nasypu po
wymianie dogesci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

7. W przypadku stwierdzenia, Ze okreslona w czasie robot

grupa nosnosci podioza gruntowego jest gorsza od

przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i

warstwy ulepszonego podfoza to nalezy wykonac roboty

z uwzglednieniem nizszej nosnosci podtoza gruntowego

nawierzchni.

Tablica.1 Okreslenie dolnych warstw konstrukcji dla jezdni, skrzyzowan, zjazdéw
Dolne warstwry il i i i warstwry podioza

Dla kategorii ruchem KR1, KR2 (E2280 MPa)
TYP - G1

Y80 MPa | G4 ¥ 80MPa

suma

Warstwy gérne dla jezdni, skrzyzowan, zjazdow, chodnikow, sciezek nalezy uklada¢ na podiozu
o module E2280 MPa

Postgpowa¢ zgodnie z ust. 5 i 6 powyzszych uwag.
Tablica 2. Podziat odcinkéw pod wzgledem grupy no$nosci podioza

Nazwa odcinka od km do km
2
0+000

Grupa nos$nosci
4

3
0+250 G1
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1 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W
ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY
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1.1 Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw znak: GD.6621.2.2482.2022 z dnia
07.11.2022
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Z dnia: 07.11.2022

Jednostka rejestrowa : G.201
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1.2

Uzgodnienie znak: GKI.7226.107.2022 Urzad Gminy Dzialdowo z dnia
08.11.2022

GMINA DZIALDOWO
13-200 Dziakdowo ul. Keig2odworska 10
tel. 3

REGOM 130378025 NIP 571-16

Dziatdown, 08.11.2022r,

GKL.7226.107.2022

ROAD SYSTEM Ustugl Inzynierii Drogowej
Bartfomiej Bandurski

Tuczki 31

13-220 Rybno

Dat. pisrma nr: RS/DP/20/203/22

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2022r, w sprawie ,Opracowania dokumentacji
projektowej: przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Petrykozy dot. Techniczna dziatki nr 12 obreb
Petrykozy”, zatwierdzamy koncepcje projektu zagospodarowania terenu | przyjetych rozwigzan w
planie, wybieramy wariant W1 z chodnikiem oraz uzgadniamy koncepcje przekrol normalnych |
projektowane]j konstrukeji wraz z rozwigzaniami materiatowymi.

5p.: GKI
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1.3 Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak: 49972/TTDSILU/P/2022/BS z dnia
16.12.2022

Projekf zagospodarowania terenu
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2 Oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi 0 mozliwosci potaczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym

mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub
wojewodzkiej.

Nie dotyczy.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY.

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 12 w miejscowosci Petrykozy, gmina Dziatdowo.
kategoria obiektu IV XXV

adres m. Petrykozy, pow. dziatdowski, woj. warmifisko-mazurskie
identyfikator(y) dziatek ewidencyjnych 280302_2.0020.12

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

imig i nazwisko/ nazwa GMINA DZIALDOWO

adres 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa ROAD SYSTEM Ustugi inzynierii drogowej Barttomiej Bandurski
adres 13-220 Rybno, Tuczki 31

PROJEKTANCI

imie i nazwisko nr uprawnien specjalno$¢ data opracowania popis
Branza drogowa

mgr inz. Barttomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21 inz. drogowa 16.01.2023
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3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Roboty przygotowawcze i ziemne:

- oznakowanie robot,

- roboty pomiarowe,

-wycinka krzewow,

- rozbiorka istniejgcych elementéw infrastruktury drogowej — nawierzchnie,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykopy i nasypy —niwelacja do projektowanej niwelety nawierzchni

- wykonanie rozbi6rek lub regulacji wysoko$ciowych istniejacych nawierzchni,

- dokonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, regulacji wysokosciowej istniejgcej armatury,
Nawierzchnia:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni.

Roboty wykoriczeniowe

- uprzatniecie placu budowy,

3.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Roboty prowadzone bedg w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna, oraz w terenach dotychczas
niezagospodarowanych- uzytki rolne. Na terenie objetym robotami wystepuje sie teletechniczna, elektroenergetyczna,
wodociggowa.

3.3 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i

zdrowia ludzi
Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.

3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
- niewfasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem pracownika,

- nieodpowiedni dobér $rodka przewozowego, jego zly stan lub przecigzenie,

- nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

- brak $rodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochyini,

- przekroczenie dopuszczalnych gabarytow zatadowania Srodkéw przewozowych i dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nieréwnomiernie roztozony fadunek w skrzyni Srodka przewozowego — niezachowana statecznosc,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

- brak o$wietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzer energetycznych (brak zabezpieczeh elementéw pod
napieciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rekawice wzmocnione skérg, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stdp.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze
przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

3.5 Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét budowlanych. W ramach
instruktazu ujg¢ nalezy nastepujace zagadnienia:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegolnie niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,
- okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystykg obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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- wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez
pracownikéw,

- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi ze
wskazaniem o0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystapieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez kierownika budowy lub rob6t w zakresie
przestrzegania przepisow BHP.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych.

W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robdt oraz wyposazenie w $rodki techniczne
zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancii
nie powodujacych takich zagrozen,

- sprawdzi¢ sprawno$¢ techniczng maszyn roboczych,

- sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow

- zapewni¢ ochrone osobistg pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna),

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

- wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewniC tacznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac tablica informacyjna i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,

- w terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty
na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszg,
pracowaé w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni
dla kierowcow jadacych droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybkg ewakuacje pracownikow w razie
powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiescié niezbedny sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziata w celu usuniecia tego zagrozenia.

3.7 Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocze$nie
zobowigzany jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informaciji do planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robét budowlanych.
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