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Modernizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie ITWL - ETAP |
1 Przylacze wodociggowe
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1/0209-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II
W1 -W8.1
(2.05+2.03)/2*1.010.2+(2.03+2.11)/2*1.0*7.4+(2.0+1.82)/2*1.0*2.0+(1.82+ m3 54.63
1.85)/2*1.0*8.0
W24 - W34.1 oraz W43 - W46.1
(2.18+2.21)/2*1.0%14.8+(2.25+2.22)/2*1.0*14.9 m3 65.79
W1 -W18
(2.05+2.01)/2*1.0%43.4+(2.01+2.05)*1.0*54.2 m3 308.15
W19 - W29
(2.0+2.44)/2*1.0*61.5+(2.44+2.0)/2*1.0*45.4 m3 237.32
W26 - W43.1
(2.03+1.7)/2*1.0+39.2+(1.7+1.91)/2*1.0*41.8+(1.91+2.24)/2*1.0*10.6 m3 138.51
RAZEM 804.40
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
W1 -W8.1
2.03*1.0*2.2+(2.11+1.0)/2*1.0*2.3 m3 8.04
W1 -W18
2.1*1.0*3.0+(2.05+2.1)/2*1.0*4.4 m3 15.43
W24 - W34.1
2.15*1.0*2.0 m3 4.30
W19 - W29
2.04*1.0*2.0 m3 4.08
RAZEM 31.85
3|/KNNR 1 Wyréwnanie dna wykopu m3
d.1/0307-04
(32.1+16.8+14.9+105+108.9+91.6)*1.0*0.1 m3 36.93
RAZEM 36.93
4|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
369.3*1.0*0.15 m3 55.40
RAZEM 55.40
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2*33.1*2.05+2*17.8%2.3+2*15.9*2.3+2*106*2.15+2*109.9*2.1+2*92.6+2.23 m?2 1395.54
RAZEM 1395.54
6|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego|m
d.1/0102-01
369.3 m 369.30
RAZEM 369.30
7|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417 - 01
369.3*2 m 738.60
RAZEM 738.60
8|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417 - 02
738.6 m 738.60
RAZEM 738.60
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
23 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
10|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
23 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
11/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi rurami Arota zabezp
d.1/0218-01 .
23 zabezp 23.00
RAZEM 23.00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 |m
d.1/1009-05 o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
14.7+105+108.9+81.0 m 309.60
RAZEM 309.60
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13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 |m
d.1/1009-03 o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
17.4+14.9+10.6 m 42.90
RAZEM 42.90
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 |m
d.1/1009-01 o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrze- |szt.
d.1/1012-02 wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125
z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-10
2+2+2+42+14242+1+1+2+2+2+42+3+1+2+2+2+2+2 szt. 37.00
RAZEM 37.00
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrze- |szt.
d.1/1012-01 wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 80
z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-10
1+42+142+2+3 szt. 11.00
RAZEM 11.00
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrze- |szt.
d.1/1012-01 wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63
z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9912-10
1+1+14+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg |ztgcz.
d.1/1010-05 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
2424242+ 14242+ 1+1+2+2+2+42+43+1+2+2+2+2+1 ztgcz. 36.00
RAZEM 36.00
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg |ztgcz.
d.1/1010-03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - wykopy umochnione
z.s2.3.9.
9912-9
11 ztacz. 11.00
RAZEM 11.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg |ztgcz.
d.1/1010-01 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm - wykopy umochione
z.s2.3.9.
9912-9
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - prostki zeliwne cisnieniowe jednokotnierzowe F o $r. 100 |szt.
d.1/1014-03 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - prostki zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe FF o $r. 100 |szt.
d.1/1014-03 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - prostki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe F o ér. 80 mm - |szt.
d.1/1014-02 wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - prostki zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe FF o $r. 50 |szt.
d.1/1014-01 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuki zeliwne ci$nieniowe dwukotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1/1014-03 wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
3+H1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 11.00
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RAZEM 11.00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuki zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o $r. 80 mm - szt.
d.1/1014-02 wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt.
d.1/1014-03 wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1+1+141 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 mm |szt.
d.1/1014-03 - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1+1+14+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/50 mm |szt.
d.1/1014-03 - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezki zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o $r. 100/80 |szt.
d.1/1014-03 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
142 szt. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kieliszek EU o $r. 100 mm - wykopy umocnione szt.
d.1{1014-03
z.s2.3.9.
9912-10
1+1+42 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za po- |zlgcz.
d.1/1011-01 mocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
33|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1{1105-03
1+3+1+3+1 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
34|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1(1105-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1(1105-01
1+1+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1{1119-03
1+14+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1(1119-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38 Badanie wydajnosci hydrantéw szt
d.1|kalk. wlasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
39|KNNR 4 Przejscie szczelne przez fundament dla rury Dn 80 szt.
d.1(1427-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm (200m -
d.1(1606-01 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
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41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 160 mm (200m -
d.1/1606-02 1 préb.
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
42|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1(1612-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
43|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1(1611-01 Om
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
44 /KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1/0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-llI
873.18*0.4-3.25 m3 346.02
RAZEM 346.02
45/KNNR 1 Zasypanie wykopdw podiuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- |m3
d.1|0214 - 01 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
873.18*0.6 m3 523.91
RAZEM 523.91
46|kalk wiasna |Przywoz piasku m3
d.1
55.4+346.02 m3 401.42
RAZEM 401.42
47|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0201-07 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wywoz ziemi
401.42 m3 401.42
RAZEM 401.42
48 /KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
401.42 m3 401.42
RAZEM 401.42
49|KNR 2-19 Rury ostonowe o $r. nom. 200 mm m
d.1/0119-03
3.4+3.4 m 6.80
RAZEM 6.80
50|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ostonowych o $r. nom. 200 mm - manszeta typu N |szt.
d.1/0122-03 200
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51|KNR 2-20 Prefabrykowane bloki oporowe dla rurociggéw o $r. 100 mm szt.
d.1/0114-02
1+1+1+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
52|KNR 2-20 Prefabrykowane bloki podporowe dla zasuw i hydrantéw szt.
d.1/0114-02
1+1+1+3+1+1+1+1+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
53|KNNR 4 Przejscia przez Sciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o ér. 90 |przej-
d.1/2017-10 mm Scie
1 przej- 1.00
Scie
RAZEM 1.00
54 Podtaczenie sieci wodociggowej do istniejgcej instalacji w budynkach kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni i towarzyszace
55|KNNR 1 Odkrywki i potwierdzenie rzednych istniejgcych sieci m3
d.2|0310-02
analogia
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
56|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.2|0117-02 ofowiem o $r. nominalnej 100 mm
9+52 m 61.00
RAZEM 61.00
57|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2|0802-04
17+1.5*2.5+1.5*12.25+1.5*2.5+1.5*3.7+11.0%1.5+2.5*6.0 m?2 79.93

-5.-
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RAZEM 79.93
58/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm mechanicznie m2
d.2|0801-06
79.93 m?2 79.93
RAZEM 79.93
59|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m2
d.2|0109-01 kiem i woda - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
z.0.2.6. 25m
9901-04
79.93 m?2 79.93
RAZEM 79.93
60|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.2|0308-01 cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
z.0.2.6. szych niz2.5m
9901-04
79.93 m?2 79.93
RAZEM 79.93
61|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2|0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach
z.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-04
79.93 m?2 79.93
RAZEM 79.93
62|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |[m2
d.2|0803-05 mentowo-piaskowej
1.0*1.5+2.56.0+1.0*1.5 m?2 18.00
RAZEM 18.00
63|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
64| KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej m
d.2|0806 - 01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
65/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowe;j
12 m 12.00
RAZEM 12.00
66|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.2|0805-01 wypetnionych piaskiem
6.0+1.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
67|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, |m2
d.2|0307-01 spoiny wypetnione piaskiem
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
68|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.2|1103 - 04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
22 m3 22.00
RAZEM 22.00
69|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.2|1103 - 05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
22 m3 22.00
RAZEM 22.00
70/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2|0501-01
930 m?2 930.00
RAZEM 930.00
71/KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2|0507-01
930 m?2 930.00
RAZEM 930.00
72|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2|0113-03
0.37 km 0.37
RAZEM 0.37

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15726




