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Modernizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej (etap I) na terenie Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych zlokalizowanego przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 na dziatce nr ew. 66/5 z obrebu
6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie.

SPIS RYSUNKOW

01 — Modernizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej — etap | - mapa zasadnicza

02 - Profil podtuzny modernizowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej — cze$c¢ 1
03 - Profil podtuzny modernizowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej — cze$¢ 2
04 — Punkty weztowe

UWAGA

Nalezy stosowaC wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo
kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem
bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania
Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z
Inwestorem.
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. CZESC OPISOWA
1 PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

1.1 Inwestor

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Ksiecia Bolestawa 6
01-494 Warszawa

1.2 Materiaty wyjsciowe

e Mapa zasadnicza.

e Ustalenia z Inwestorem na temat prowadzenia instalacji w terenie,
lokalizacji punktu witgczenia do istniejgcej zewnetrznej instalacii
wodociggowej na terenie ITWL, rozwigzania materiatowe.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

Z uwagi na brak dokumentacji istniejacej zewnetrznej instalacji nalezy
wykonaé odkrywki w _miejscach potagczen modernizowanej instalacji z
instalacjg istniejaca, oraz przy wejsciach _istniejacej instalacji,
przeznaczonej do modernizacji do istniejacych budynkow.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt modernizacji zewnetrznej instalacji
wodociggowej (etap |) na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
zlokalizowanego przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 na dziatce nr ew. 66/5 z
obrebu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie.

Zakres modernizacji (etap 1) zewnetrznej instalacji wodociggowej pokazano
w czesci graficznej — rysunek nr 01.

Z uwagi na mozliwos¢ dywersyfikacji zrédet zaopatrzenia w wode obiektow
na terenie ITWL zwigzanych z ,Planem Mobilizacji Gospodarki na wypadek
W?”,  zaprojektowano spiecie istniejgcej instalacji wodociggowej
umozliwiajgce  korzystanie  naprzemienne z  dwdch  przylgczy
wodociggowych z wodociggowej sieci miejskiej.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek nie ulega zmianie.
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Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.
Obiekt nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.

1.4 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Niniejsza inwestycja nie wptywa na zagrozenie sSrodowiska, ma wptyw na
poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow.

1.5 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu na dziafki
sgsiednie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko,
modernizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na Srodowisko, oznacza
to, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji
Srodowiskowej.

Wptyw jaki bedzie wywiera¢ planowana inwestycja na tereny przylegte ze
wzgledow srodowiskowych jest oddziatywaniem pozytywnym.
Wybudowanie i funkcjonowanie zewnetrznej instalacji wodociggowej nie
bedzie zrédtem emisji: spalin, promieniowania, wibracji, odoréw ani hatasu.
Z powyzszej analizy wynika, Zze planowany obiekt budowlany nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu, bgdz zabudowie terendw
zarowno w blizszym jak i dalszym jego sgsiedztwie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, a wiec spetnia wymagania
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Istniejgcymi zrédtami wody zimnej dla obiektéw znajdujgcych sie na terenie
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest przylgcze z przewodu
wodociggowego w ul. Dywizjonu 303, oraz nowe przytgcza wodociggowego
z przewodu wodociggowego utozonego w ulicy Ksiecia Bolestawa.

Woda zimna doprowadzona do zewnetrznej instalacji wodociggowej
przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe, porzadkowe, podlewania
Zieleni oraz cele p-poz.
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Zgodnie z warunkami Inwestora modernizacje/wymiane istniejgcej
zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie ITWL nalezy wykona¢ z rur
PE SDR 11 PN16. Gtoéwne odcinki instalacji projektuje sie z rur o srednicy
Dz125 mm, natomiast podejscia do istniejgcych budynkéow o $rednicy
odpowiadajgcej istniejgcym podejsciom.

Na modernizowanej instalacji zewnetrznej przewiduje sie montaz
hydrantéw nadziemnych (teren zielony) i hydrantéw podziemnych (teren
utwardzony) o srednicy DN80, oraz tréjnikow, tukow i zasuw kotnierzowych
o Srednicach odpowiadajgcych s$rednicy nominalnej przewodow
wodociggowych, na ktérych bedg montowane.

Hydranty montowane bezposrednio na przewodzie wodociggowym.
Hydranty z podwojnym zamknieciem i odwodnieniem.

Skrzynki uliczne pod zasuwy wykonane z Zeliwa, zgodne z normg PN-M-
74082:1998, zabezpieczone antykorozyjnie. Skrzynki zlokalizowana w
terenie zielonym obrukowac.

Bloki podporowe pod zasuwy i hydranty, przy trojnikach bloki oporowo-
podporowe.

Wykopy i zasypke pod modernizowang zewnetrzng instalacje wodociggowa
na terenie ITWL, nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trase projektowanego przewodu
wodociggowego nalezy wytyczy¢ i oznaczyé, zwracajgc uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu (wykona¢ odkrywki i sprawdzi¢ rzedne
istniejgcych instalaciji).

2.1 Proba hydrauliczna

Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie probne 1 MPa zgodnie z
normami PN-B-1072:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i
badania, PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce
systemoéw  zewnetrznych i ich cze$ci  skfadowych, PN-EN
805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce
systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych.

Przew6d wodociggowy poddany prébie nie moze miec
zamontowanego uzbrojenia.

2.2 Dezynfekcja i ptukanie

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy
wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250
mg/l wody i po 48 godz. przewdd nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu z
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Modernizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej (etap I) na terenie Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych zlokalizowanego przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 na dziatce nr ew. 66/5 z obrebu
6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie.

predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s tak aby woda spetniata wymagania
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z
pdzniejszymi zmianami).

Zrzut wody do najblizszej studzienki kanalizacyjnej na terenie ITWL.

2.3 Proby badania wydajnosci hydrantow

Nalezy wykona¢ probe badania wydajnosci hydrantdéw oraz wysokosci
cisnienia na wyptywie. Probe nalezy rozpocza¢ od ogledzin hydrantu
nadziemnego lub podziemnego, uruchomié i przeptuka¢ kadtub nadziemny
lub  komore stojaka hydrantowego, dokona¢ pomiaru cisnienia
hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci. Badanie
zakonczy¢ sprawdzeniem dziatania odciecia i skutecznosci odwodnienia
hydrantu.

2.4 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Na trasie modernizowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej wystepujg
skrzyzowanie z istniejgcg kanalizacjg (brak danych), istniejgcg siecig cieplng
(brak danych), oraz istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi (kabel
nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie rury ochronnej dwudzielnej AROT)
oraz kable telekomunikacyjne (kable nalezy zabezpieczy¢ przez
zastosowanie rury ochronnej dwudzielnej AROT).

Przy skrzyzowaniach modernizowanej instalacji zewnetrznej wodociggowej
z siecig cieplng prowadzona w kanatach betonowych, instalacje nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie
zasadniczej urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji oraz nie posiadajg dokumentacji w instytucjach branzowych.
Wszystkie przewody odkryte wykopami nalezy w sposob trwaty podwiesic
na czas robét, a podczas zasypywania wykopow doktadnie podbié piaskiem
dla zabezpieczenia przed osiadaniem. Dotyczy to w szczegdlnosci
skrzyzowan wodociggu z istniejgcymi kablami energetycznymi i
teletechnicznymi.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng
prowadzi¢ recznie.
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2.5 Podstawowe materiaty i uzbrojenie

- Rurocigg z rur z tworzywa PE100 o $ciance litej (SDR 11 PN 16).

- Ksztattki elektrooporowe.

- Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem
klina o srednicach odpowiednich do srednicy rurociggu, na ktérych bedag
zamontowane.

- Trgjniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

- Luki i ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

- Hydranty p.poz. Dn 80 z odcieciem i odwodnieniem nadziemne i
podziemne.

- Potaczenie kotnierzowe dla rur PE.

- Obudowy do zasuw teleskopowe.

- Skrzynki uliczne zeliwne na zasuwy i hydranty podziemne.

- Rury ostonowe stalowe.

- Manszety typu ,N”.

- Ptozy dla rury przewodowej w rurze ostonowe;.

Montaz rurociggdw powinien by¢é zgodny z wytycznymi producenta. Nad
rurociggiem utozy¢ tasme sygnalizacyjng z foli PVC z wtopiong Sciezkg
metaliczng. Druty poszczegdlnych odcinkéw tasmy na trasie rurociggow
nalezy ze sobg powigzac w celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia.

3 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie (90%) z dogtebieniem
recznym (10%) w wykopie zabezpieczonym wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo. Wykopy pod przytgcza nalezy wykonaé o szeroko$ci
1,0m.

Ziemie z wykopow nalezy odwies¢ na miejsce wskazane przez Inwestora
na terenie ITWL.

Piasek do podsypki i zasypki oraz grunt do wymiany nalezy dowiesc¢ z
najblizszego sktadu materiatéw sypkich.

Przewody wodociggowe w wykopach utozone bedg na podsypce piaskowe;j
0,15m bez zageszczania. Obsypke przewodu do wysokosci 0.30 m ponad
wierzch rury nalezy wykonaé piaskiem z zageszczeniem recznym -
wskaznik zageszczenia 1s=95%. Powyzej wykop nalezy zasypa¢ gruntem
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kat. I-Il bez kamieni i korzeni z zageszczeniem dla uzyskania wskaznika
zageszczenia Is=97%, o ile projekt drogowy nie wymaga inacze;.

Wykopy i zasypke pod projektowany przewdéd wodociggowy nalezy
wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999

Podczas prowadzenia prac budowlanych, nalezy zawsze liczy¢ sie z
mozliwoscig lokalnego pogorszenia warunkéw geotechnicznych podfoza,
szczegolnie uruchomienia zjawiska uptynnienia piaskéw (kurzawka) oraz
podwyzszenia poziomu wod gruntowych i jej zwiekszonym doptywem do
wykopow w przypadku diugotrwatych opadéw atmosferycznych.

W przypadku zauwazenia objawow kurzawkowych nalezy dno wykopu
wyscieli¢ geowtdkning, obcigzajgc jg warstwg okoto 5cm zwiru, a wykopy
liniowe wykonywac¢ pod ostong bariery igtofiltrowe;.

4 UWAGI

W zakresie projektu modernizacji zewnetrznej instalacji wodociggowej
nie przewidziano odwodnienia wykopow na czas budowy. W przypadku
pojawienia sie wdéd gruntowych w wykopach, system odwodnienia
pozostawia sie do decyzji wykonawcy i koszty zwigzane z tymi robotami
nalezy ujg¢ w ofercie przetargowe,;.

e Tyczenie trasy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

e Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie ustali¢ przebieg i zagtebienie
istniejgcych przewodéw.

e Prowadzenie przewodow, Srednice, spadki, lokalizacje urzadzen
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP przez
pracownikow posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

e Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatow i
urzgdzen uzywanych w czasie montazu.

e Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng).
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e Transport rur i sktadowanie wg zalecen producenta.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Michalicki
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
nr MAZ/0450/POOS/08

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Cieplak
upr. bud. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
nr MAZ/0504/POOS/06

KWIECIEN 2021 Strona 10



Modernizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej (etap I) na terenie Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych zlokalizowanego przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 na dziatce nr ew. 66/5 z obrebu
6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie.

Il. CZESC RYSUNKOWA
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