
PRZYKRYCIE OSI PRZEWODU
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ODLEGŁOŚĆ [m]

RZĘDNA OSI PRZYŁĄCZA WODOC.

RZĘDNA TERENU

ŚREDNICA I MATERIAŁ

SPADEK [%]
DŁUGOŚCI

W8 W24 W34W33 W43 W46W7

HP80 

W8.1W6W5W4W3W2W1 W34.1 W46.1

OBUDOWA WYKOPU TRADYCYJNA

nie zagęszczać

PODŁOŻE

ręcznie lub mechanicznie do Is>=0.95

STREFA OCHRONNA RURY-OBSYPKA
zagęszczać warstwami grubości > 10-30 cm

naturalne lub wzmocnione

WARSTWA WYRÓWNAWCZA

zagęszczenie ręczne do Is>=0.98
obsypka - grunt piaszczysty

GRUNT PIASZCZYSTY-ZASYPKA
zagęszczenie do Is>0.98

STREFA NAD RURĄ-OBSYPKA

wypraskami z rozparciem
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MODERNIZACJA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ (ETAP I) NA TERENIE

INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH ZLOKALIZOWANEGO PRZY ul. KSIĘCIA

BOLESŁAWA 6, dz. nr ew. 66/5 Z OBRĘBU 6-15-01 W DZIELNICY BEMOWO W WARSZAWIE


