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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
wg dokumentacji technicznej projektu modernizacji zewnetrznej instalacji wodociagowej (etap ) dla
terenu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zlokalizowanego przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 na
dziatce nr ew. 66/5 z obrebu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji i obejmuja;

- wymagania materiatowe,

- transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatéw,

- wymagania wykonawcze,

- technologie montazu,

- nadzoér i odbiory.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej
w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg to roboty ziemne i roboty montazowe dla modernizacji zewnetrznej
instalacji wodociggowe;j (etap 1) dla terenu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Roboty ziemne:

a) wykopy koparkami na odkiad,

b) wykopy liniowe wykonywane recznie,

C) umocnienie pionowych Scian wykopdw wypraskami,

d) wykonanie podsypki piaskowej pod rurociag,

e) mechaniczne zasypanie wykopow,

f) reczne zasypanie wykopdw

Roboty montazowe:

a) wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej,

b) uktadanie przewodow wodociggowych,

c) proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci,

d) montaz uzbrojenia na modernizowanej instalacji,

e) proby wydajno$ci hydrantow,

f) podtaczenie instalacji wewnetrznych istniejacych budynkéw na terenie ITWL,

g) ptukanie i dezynfekcje rurociggow.

h) odbiory i uruchomienie.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z modernizacjg zewnetrznej instalacji wodociggowego nalezy:
- geodezyjne wytyczanie trasy,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie przejs¢ przez Sciany komor, budynkdw itp
- oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego i oznakowanie posadowienia
zasuw wodociggowych, hydrantow na murze lub na stupku.
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- obrukowanie skrzynek zasuw w terenie zielonym.

1.3 SKLAD DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Dokumentacja przetargowa w zakresie modernizacji zewnetrznej instalacji wodociggowej (etap 1) dla
terenu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zlokalizowanego przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 na
dziatce nr ew. 66/5 z obrebu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie, zawiera nastepujace
dokumenty:

e Projekty modernizacji zewnetrznej instalacji wodociggowej (etap 1) na terenie Instytutu
Technicznego Wojsk Lotniczych,

e Przedmiary robét do j.w.

¢ Niniejsza specyfikacja techniczna.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

CPV 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do
odprowadzania sciekow.

Wykonana modernizacja zewnetrznej instalacji wodociggowej zostanie oddane w prawidtowym stanie
funkcjonowania i wykonczenia. W tym celu Wykonawca powinien wtaczy¢ do oferowanej ceny koszty
dostaw, robocizny i wszystkich $wiadczen niezbednych do wykonania zadania prawidtowo i zgodnie z
normami, z przepisami i z warunkami okre$lonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego
wykonawstwa.

Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z warunkami technicznymi i stosowac rozporzadzenia, okreslone
w dokumentach ogélnych, zataczonych do dokumentaciji przetargowe;.

21 DOKUMENTY DO ZLOZENIA WRAZ Z OFERTA

W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ nastepujace dokumenty :
o Slepy kosztorys, z podaniem cen jednostkowych i ogélnych w odniesieniu do kazdej pozyciji,
o Wszystkie dokumenty i dodatkowe opisy techniczne, ktére Wykonawca uzna za niezbedne, w
celu lepszej prezentacji swojej oferty,
o Wykaz realizacji i referencie firmy,
o Swiadectwo kwalifikacji.

2.2 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjq i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacii przetargowe;j.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuije si¢ do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i wiasciwie funkcjonujacej instalacii.
Wykonawca nie bedzie mogt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie,
motywujac to ztym zrozumieniem dokumentaciji lub ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z samej
koncepci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywa¢ w ciggu catego okresu trwania budowy we wtadciwym stanie i podja¢
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejace na budowie.
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2.3 KWALIFIKACJE
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie podejmuje.

3. MATERIALY

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom.
Dopuszcza sie alternatywne stosowanie materiatbw w nowoczesnych technologiach, wykonawstwo i
montaz posiadajace polskie atesty.

- Rurocigg z rur z tworzywa PE100 o Sciance litej (SDR 11 PN 16).

- Ksztattki elektrooporowe.

- Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina o $rednicach

odpowiednich do $rednicy rurociggu, na ktérych bedg zamontowane.

- Tréjniki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego.

- Lukii ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

- Hydranty p.poz. Dn 80 z odcieciem i odwodnieniem nadziemne i podziemne.

- Potaczenie kotnierzowe dla rur PE.

- Obudowy do zasuw teleskopowe.

- Skrzynki uliczne Zeliwne na zasuwy i hydranty podziemne.

- Rury ostonowe stalowe.

- Manszety typu ,N”.

- Ptozy dla rury przewodowej w rurze ostonowe;.

3.1 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

WyZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

3.2 SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury nalezy przechowywa¢ w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetienie warunkow BHP.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z
podiozem na catej swej diugosci. Mozna je skladowaC na gesto utozonych podktadach.
WysokosS¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w  miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Sktadowisko prefabrykatow blokdw oporowych nalezy lokalizowaC jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowac w pozyciji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
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4. SPRZET

Sprzet uzywany do robo6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robdt zaakceptowanych przez inwestora.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania
Z niezbednego sprzetu do wykonania zadania zawartego i wg projektu budowlano-wykonawczy
przytacza wodociggowego dla terenu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zlokalizowanego
przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 na dzialce nr ew. 66/5 z obrebu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w
Warszawie.

5. TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazyndw na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu, rozmieszczone na catej powierzchni fadunkowej oraz zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

6. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji wodociggowe;.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 3 - " Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ".

6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie trasy prowadzenia przewodoéw wodociggowych.

6.2 ROBOTY ZIEMNE

Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji na i
podziemnych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia odptywu
wod opadowych. W przypadku braku takiej mozliwoséci nalezy przewidzie¢ odwodnienia
wymuszone przez zastosowanie pomp. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie lub
mechanicznie. Ziemi¢ nalezy odsypa¢ w sposob ciggty oraz w ilosci potrzebnej dla pozniejsze;
zasypki i sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu,
a takze nie powodujacy obcigzenia, uszkodzenia Scian wykopu oraz zaktécen ruchu. W
przypadku braku miejsca, gruntu nalezy tadowa¢ na $rodki transportu kotowego i wywie$¢ w
miejsce wskazane przez Inzyniera w celu chwilowego sktadowania przed pdzniejszg zasypka.
Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopu nalezy wywozi¢ na odktad. Wykonawca robét we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych.

6.3 PODSYPKA

Dno wykopu winno by¢ oczyszczone z cze$ci statych (kamienie, korzenie). Rurocigg utozy¢ na
podsypce z piasku, zgodnie z wymaganiami producenta rur.
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6.4 OBSYPKA

Po utozeniu przewoddw polietylenowych nalezy wykona¢ obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, a utozong warstwe piasku nalezy zage$ci¢ do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona
do optymalne;j.

6.5 WARUNKI WYKONANIA ZASYPKI

Po wykonaniu odbioru nalezy wykop zasypac gruntem bez kamieni warstwami grubo$ci 15 cm z
zageszczeniem. Nadmiar ziemi nalezy rozplantowac lub odwiezé na miejsce wskazane przez
Inspektora.

6.6 ROBOTY MONTAZOWE

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami.

Przed zgrzewaniem rur polietylenowych konce rur nalezy doktadnie dopasowa¢ osiowo. Montaz
przewodu za pomocg zgrzewania czotowego poszczegdinych odcinkdw rur ze sobg nalezy
wykona¢ na zewnatrz wykopu. Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami
producenta uzytych rur.

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ proby szczelno$ci rurociggu.

Po wykonaniu proby szczelnodci z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypania
wykopow.

Skrzynki uliczne nalezy montowa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)
podiozu. Po ustawieniu skrzynek, teren w promieniu 0,5 m nalezy umocni¢ np. przez
obrukowanie.

7. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

7.1 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

- kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnoSci i
zgodnosci z okre$lonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
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7.2 ROBOTY MONTAZOWE

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora:

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw,

- badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodéw na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkow,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkdw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

- sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

- préby cisnieniowe przewoddw ci$nieniowych.

7.3 PROBY SZCZELNOSCI

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci odcinkow przytaczy wodociggowych nalezy napetni¢ je
wodg, doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzié w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz +10°C.

Ciénienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa. Odcinek
mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem probnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

74 PROBY BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Nalezy wykona¢ prébe badania wydajnosci hydrantéw oraz wysoko$ci ciSnienia na wyptywie.
Prébe nalezy rozpoczaé od ogledzin hydrantu nadziemnego lub podziemnego, uruchomic i
przeptukaC kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego, dokona¢ pomiaru ci$nienia
hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci. Badanie zakonczy¢
sprawdzeniem dziatania odciecia i skuteczno$ci odwodnienia hydrantu.

7.5 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm.

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m.

- Odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm.

- Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 5 cm.

- Réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm.,

- Dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm.

- Dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc¢:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

- Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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8.

8.1

8.2

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreSlat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi w jednostkach okre$lonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiar robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar  wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwosciqa — wynikajacq
z comiesiecznych ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostkg obmiarowg rob6t ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy)
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem (nasypy) Ilub ukfadania
| zZageszczania podsypki.

Jednostkg obmiaru dla utylizacji ziemi na wysypisku jest 1 t.

8.3

OBMIAR ROBOT MONTAZOWYCH

Jednostkg obmiaru robot jest:

9.
9.1

m dla uktadanych rurociggow, rur ochronnych i oznakowania trasy sieci wodociggowej w ziemi,
sztuka lub komplet dla zainstalowanego wyposazenia i armatury,

komplet dla préb, dezynfekcji, ptukania sieci wodociggowej i dla oznakowania trasy sieci
wodociggowej w ziemi i na stupkach stalowych,

m3 dla wykonania betonowych elementéw drobnowymiarowych - poduszka oporowa.

ODBIOR ROBOT
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakorczeniu prac i dokonaniu préb.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Przejecie odcinka lub catosci robdt (wystawienie Swiadectwa przejecia robét odpowiednio dla
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odcinka lub catosci robét),
Odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt - wystawienie Swiadectwa wypetnienia
gwarancii).

9.2 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Nastepujace roboty ziemne podlegajq odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podioza,
- zasypanie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne" i zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych".

Dopuszcza sig odbiér czeSciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla
catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki pomigdzy miejscami
przewidzianymi na lokalizacje weztow montazowych.

9.3 ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH

Odbidr techniczny przewoddw i obiektow nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu
badan.Nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy.

- Uzycie wtadciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materiatow.

- Prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen.

- Prawidtowo$¢ wykonania rurociggow i ich potaczen, przej$¢ przez elementy konstrukcyjne.

- Prawidtowo$¢ wykonania izolacj.

- Szczelno$¢ wszystkich odcinkéw przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jako$ci materiatéw uzytych do robét, wynikow pomiardw i badan.

- Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawcze;.

- Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych robot.

- Dokonac¢ szczegotowych ogledzin robdt.

10. WARUNKI PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawg ptatnosci za montaz
armatury jest 1 szt. lub komplet. W cene jednostkowg 1m rurociggu wchodzi:

- zakup i dostawa materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

sktadowanie i transport gruntow,

przygotowanie podioza,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10
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- pomiary i badania.

1.

NORMY | PRZEPISY

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi
obowigzujacymi w Polsce w momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materialy instalacyjne i
urzadzenia pomiarowe odpowiadajgce normom i wytycznym miedzynarodowym. W wypadku
wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym
kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy
przystosowania instalacji do nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania
instalacji.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw w ich aktualnie obowigzujacej wersji :

1.1

e Nadzoru budowlanego,
e BHP,
e Innych przepiséw urzedowych.

WYKAZ NORM | PRZEPISOW:
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine",

PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania",

PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc 1: Wymagania ogdine",

PN-B-10725:1997 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania",

PN-87/B-01060 "Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia",

PN-B-01700:1999 "Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne",
PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych",

PN-EN 1092-1:2004 (U) "Kotnierze i ich pofaczenia. Kotnierze okragfe do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe",

PN-EN 1092-2:1999 "Kofnierze i ich pofaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze Zeliwne",

PN-M-74081:1998 "Armatura przemysfowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych",

PN-EN 13244-1:2004 "Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czesc¢ 1: Wymagania ogoine",

PN-70/N-01270.07 "Wytyczne znakowania rurociggdw. Opaski identyfikacyjne",

PN-EN 14154-1:2005 (U) "Wodomierze. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine",

PN-EN 14154-2:2005 (U) "Wodomierze. Cze$¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania",

PN-EN 1074-1:2002 "Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

11
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Czesc 1: Wymagania ogolne".

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL - zeszyt 3.

Projektant — mgr inz. Tomasz Michalicki — MAZ/0450/POOS/08
Sprawdzit — mgr inz. Pawet Cieplak - MAZ/0504/PO0S/06
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