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1 Dokumenty dotgczone do projektu

1.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci wraz z zaswiadczeniem przynaleznosci do odpowiedniej

izby

1.11 Branza architektura

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt 25/0KK/UpB/0S Szczecin, dnia 12.12.2005 .

DECYZJA Nr 18/ZPOIA/2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 . Nr 6, poz.
41, Nr 82, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1| 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1682 craz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682),

stwierdza sieg, e
Pani mgr inz. arch, ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawcdowg
i nadaje sie Jgj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji niniejszej przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem
okregowej kemisji kwalifikacyjnej, kitra wydata decyzie. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnig doreczenia niniejszej
decyzii.

Kazimierz Staghowiak

Mimaraay Maciej Furmanczyk Marex Kosy GaegcrzMa;ewska ﬂ_ndrze; Fopiel
N

/,,> o 77%«/”:4

Otrzymuja:

1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wiasciwy do spraw architektury | budownictwa,
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopemorska Okregowa Rada Izby Architektow.
a.a

b ol Sl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 18 ,/ZP0OIA/S 2005,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0490.

Cztonek czynny od: 15-03-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Fiotr Blazejewski, Przewodniczgcy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0490-329Y-A4D3-67A5-BCYB

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym senwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio = whasdws Okregowa Izhg Architektdw RP.



1.1.2 Branza konstrukcja
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INEYRIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 MUmerze wengfikacyjmym:
ZAP-HP3-8B1-YPW *

Pan Eugeniusz HNAT o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1017 /01

adres zamieszkania ul. Zamkowa 3,9, 72-200 NOWOGARD

jest crtonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostabo wypenerowsne elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Praewodniczgoego Rady Zachodniopomaorskiej Okregowe] izby ingynierdw Budownictwa.

[2zodnie art. % ust 2 ustewy z dnis 1B wrizesnia 2004 r. o podpisie elskbromiconym (D UL 2DO04 Mr 130 poz. 14300 dane w postad
:h:lm:l'lﬂnq opatrione bl:q:u:m‘r.m podoisem elekbronicomym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego cerbyfilatu 55
mgmwmwmmwmmm]

" wergtkaciy mmmwmwmmumnmnmmwﬁumwmm
stromie Polsiis] [zby Indynisrtw Budownichws wew.pibuorg.pl D Eortettujsc sie @ Diurem weaddwe] Oknagowej (zhy Indymisrow
Eucommichwa.

J ==



1.2 Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia
07.07.2020 r. (Dz.U.2020.1333)) z pdzniejszymi zmianami
my projektanci nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Wykonanie podziatu magazynéw T1 i T2 na strefy pozarowe

Sktadnica w Resku, 72-315 Resko, ul. Stefana Zeromskiego 44
opracowany dla Inwestora:

Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych,
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Sktad zespotu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Proj. Podpis
BRANZA:ARCHITEKTURA
Projektant:
18/Z 2
arch. mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 8/ZPO1A/2005

BRANZA:KONSTRUKCIJE

Projektant:

.. . 118/Sz/91
mgr inz. Eugeniusz Hnat




2 Czesc opisowa
2.1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

Wykonanie podziatu magazynéw T1 i T2 na strefy pozarowe
Adres:

Sktadnica w Resku, 72-315 Resko, ul. Stefana Zeromskiego 44
powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie

Obiekt objety inwestycjg zaliczono do Kategorii XVIII

2.2 Podstawa opracowania

e Wytyczne zamawiajgcego.

e Umowa o prace projektowe.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. 2020
poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Warunki techniczne, zapewnienia, biezgce uzgodnienia i pozwolenia uzyskiwane w toku prac
projektowych.

e Dokumentacja techniczna obiektéw Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Resku
ul. Stefana Zeromskiego 44, 72-315 Resko

e Instrukcja Bezpieczerstwa Pozarowego obiektéw: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
Sktadnica w Resku ul. Stefana Zeromskiego 44, 72-315 Resko

2.3 Stanistniejacy

Teren Sktadnicy zlokalizowany jest w woj. zachodniopomorskim, w powiecie tobeskim, w miescie Resko
przy ul. Stefana Zeromskiego 44 Rzagdowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Resku zajmuje
obszar o pow. ok. 60000 m2. Na terenie skfadnicy znajduja sie obiekty magazynowe, biurowe,
mieszkalne oraz gospodarcze. Teren jest ogrodzony, monitorowany i chroniony (24h na dobe).

Opis budynkéw opierajg sie na ogledzinach, inwentaryzacji oraz materiatach udostepnionych przez
pracownikéw skfadnicy. Wiekszos¢ budynkéw magazynowych w sktadnicy zostata wybudowana w latach
60-tych lub 70-tych ubiegtego wieku.

Na terenie sktadnicy znajdujg sie budynki magazynowe, administracyjne, technologiczne, gospodarcze
oraz budynek mieszkalny wielorodzinny. Niniejsza dokumentacja dotyczy dwdch budynkéw
magazynowych:



e MagazynnrT-1,
e MagazynnrT-2,

Magazyny zlokalizowane s3 na dziatce 332/1 obreb Resko, powiat fobeski woj. zachodniopomorskie.
Obstuga komunikacyjna z ul. Zeromskiego dziatka 27/2 obreb Smolsko gm. Resko (droga publiczna)
poprzez dziatke 15/8 obreb Smdlsko gm. Resko. Teren jest w petni zagospodarowany dla potrzeb
Skfadnicy.

Budynki wyposazone w niezbedne instalacje. Budynek T2 ogrzewany.

Dane liczbowe budynek T1

Wymiary budynku
e Dtugos¢ 144,3m,
e Szerokosc¢ 45,65 m,
o  Wysokos¢ w szczycie 8,55 m,
Powierzchnia uzytkowa budynku — 6386,18 m2,
Kubatura Catkowita — 56 766m3,
Magazyn jest podzielony na 3 magazyny o powierzchniach uzytkowych:
e magazyn 1-2125,03 m?
e magazyn 2-2136,12 m?
e magazyn 3-—2125,03 m?

Dane liczbowe budynek T2

Wymiary budynku

e Dtugos¢ 144,3m,

e Szerokosc¢ 45,65 m,

o  Wysokos¢ w szczycie 8,55 m,
Powierzchnia uzytkowa budynku — 6378,32 m2,
Kubatura Catkowita — 56 766m3,

Budynek jest podzielony na 4 magazyny o powierzchniach uzytkowych:

e magazyn 1-2125,03 m?

e magazyn 2-2136,12 m?

e magazyn 3 —1859,18 m?

e magazyn 3A—257,99 m?

2.3.1 Konstrukcja budynku

Budynki magazynowe jednokondygnacyjne wybudowane w konstrukcji zelbetowej.
W obu budynkach wydzielono trzy gtéwne powierzchnie magazynowe:

e Magazynl
e Magazyn 2
e Magazyn3

W budynku T2 wydzielono dodatkowo Magazyn 3A z przestrzeni Magazynu 3.

Szczegoty wg dokumentacji rysunkowe;.

Stropodach:

Stropodach niewentylowany prefabrykowany z ptyt panwiowych utozonych na dZwigarach
strunobetonowych. Stropodach wykonczony gazobetonem grubosci 12 cm na ktérym znajdujg sie
szlichta wyrdwnawcza oraz warstwa izolacji termicznej.

z

Sciany:
Konstrukcje nosng stanowia stupy zelbetowe prefabrykowane. Sciany szczytowe (nosne) z cegly
silikatowej petnej grubosci 51 cm. Sciany ogniowe (nienosne) z cegly silikatowej petnej grubosci 25 cm.

10



Sciany w przestach bramowych z cegly silikatowe] petnej grubosci 43 cm (z pustka powietrzng 6 cm).
Sciany ostonowe z bloczkdw gazobetonowych grubosci 24 cm. Sciany izolowane termicznie.

Fundamenty:
Stopy i tawy fundamentowe zelbetowe — wylewane.

2.3.2 Ocena aktualnego stanu technicznego budynku:

Przedmiotowe budynki magazynowy T-1 oraz T-2 wykonane w technologii zelbetowej w pofowie
ubiegtego wieku. Stan techniczny jest b. dobry. Pomimo wystepujacych naturalnych uszkodzen
podstawowa konstrukcja budynku dobrze sie zachowata. Budynki stale uzytkowane, podlegaja
niezbednym przeglagdom oraz niezbednym pracom remontowym i konserwacyjnym.

2.4 Zakres inwestycji

Inwestycja ma na celu wydzielenie stref pozarowych w poszczegdlnych magazynach budynku T1 oraz T2.
Zakres inwestycji:
e Powiekszenie otworéw bramowych pomiedzy magazynami w budynku T1 w raz z niezbednymi
pracami towarzyszacymi.
e Wymiana bram pomiedzy magazynami na bramy ppoz w klasie EI120 (w budynku T1 oraz T2)
e Pofaczenie nowych bram z istniejgcym systemem SAP
e Zaslepienie przestrzeni zlikwidowanych wczesniej otworéw okiennych w magazynie T1 (wzdtuz
$cian z bramami wejsciowymi pod okapem), zaslepienie od strony wewnetrzne;j.
Projektuje sie bramy atestowane spetniajgce parametry EI120.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia podstawowych parametréw budynku.

Inwestycje nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu, dotyczy wytgczenie elewacji budynku.

2.5 Tryb realizacji inwestycji

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane

art. 29. [Budowy i roboty budowlane niewymagajgce pozwolenia na budowe]

punkt 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, wykonywanie robét budowlanych
polegajgcych na:

1) przebudowie:

a) budynkéw, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, z wytgczeniem przebudowy przegrdéd zewnetrznych oraz elementéw
konstrukcyjnych.

Niniejsza inwestycja nie obejmuje prac wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe oraz

wykonania zgtoszenia prac niewymagajacych pozwolenia na budowe. Powiekszenie otworéw

bramowych bedzie wykonane w $cianach dziatowych budynku T1. Pozostate prace s3 standardowymi
pracami remontowymi.

Dokumentacja zostata wykonana przez uprawnionego architekta oraz konstruktora i zaopiniowana przez
rzeczoznawce do zabezpieczen przeciw pozarowych.

2.6 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja ma na celu polepszenia aspektéw uzytkowych budynkéw magazynowych T1
oraz T2. Wydzielenie stref podniesie parametry pozarowe przedmiotowych budynkdw.
Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania oraz programu uzytkowego obiektu jako catosci ani jego
poszczegdlnych pomieszczen. W wyniku przeprowadzenia inwestycji zwiekszone zostang walory
uzytkowe budynku w zakresie ochrony ppoz. Dodatkowo zwiekszenie otworéw bramowych w budynku
T1 usprawni komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi magazynami.
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2.7 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Inwestycja dotyczy obiektow istniejgcych ktérych forma zewnetrzna forma architektoniczna nie zostaje
naruszona. Inwestycja nie wnosi zmian w zagospodarowanie terenu. Projektowana inwestycja nie
zmienia sposobu uzytkowania budynku.

2.8 Charakterystyczne parametry obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegajg zmianie. Nie przewiduje sie zmian bryly budynku, ani

ingerencji w jego wyglad zewnetrzny.
Powierzchnia uzytkowa budynku nie ulegnie zmianie.

2.9 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania opinie geotechnicznej. Obiekt istniejacy
posadowiony w sposdb klasyczny na fundamentach bezposrednich betonowych.

Projektowana przebudowa nie zmienia sposobu posadowienia oraz nie ingeruje w posadowienie obiektu
objetego opracowaniem.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw

obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.10 Liczba lokali
Nie dotyczy — budynki magazynowe.

2.11 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Nie dotyczy — budynki magazynowe.
Jednakze inwestycje nie wnosi zmian w zakresie dostepnosci budynku jako catosci dla
niepetnosprawnych. Istniejgcy dostep do budynkdéw dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu.

2.12 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Analiza parametréw technicznych projektowanego obiektu majgcych potencjalny wptyw na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych,
Przebudowa nie ingeruje w budynek w tym zakresie. Stan istniejacy pozostaje bez zmian.
b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Przebudowa nie ingeruje w budynek w tym zakresie. Stan istniejgcy pozostaje bez zmian.
Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachdw, pytowych oraz
ptynnych.
c. rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,
Przebudowa nie ingeruje w budynek w tym zakresie. Stan istniejgcy pozostaje bez zmian.
d. wifasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
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Przebudowa nie ingeruje w budynek w tym zakresie. Stan istniejacy pozostaje bez zmian.

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;
Inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz w glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Zakres inwestycji oraz przyjete w_projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

2.13 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w Zrédfa energii oraz nie zmienia charakterystyki energetycznej
obiektu. Inwestycja nie zmienia sposobu oswietlenia pomieszczenia.

2.14 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony w wszystkie niezbedne instalacje do jego prawidtowego funkcjonowania.
Inwestycja nie ingeruje w instalacje wewnetrzne oraz zewnetrzne budynku.

2.15 Podstawowe dane projektowanej przebudowy majgce wptyw na zagospodarowanie
terenu

W wyniku projektowanej inwestycji nie bedg wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu.
Projektowana przebudowa nie wptywa w zaden sposdb na istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.16 Informacja o rozwigzaniach konstrukcyjnych

Zaproponowane i przyjete rozwigzania projektowe: funkcjonalne, konstrukcyjne, materiatowe,
instalacyjne itp. majg zwigzek z dgzeniem do stworzenia optymalnych rozwigzan pod wzgledem kosztéw
inwestycji oraz parametrow uzytkowych i technicznych.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia zgodne z
polskimi normami, instytutem techniki budowlanej i painstwowym zaktadem higieny, zezwalajgce na
stosowanie w budownictwie na terenie Polski.

2.16.1 Nadproza

W budynku zastosowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:
e nadproza stalowe w $cianach dziatowych - Budynek magazynowy T1,
e nadproza stalowe HEM 120,
o zaslepienie otwordw po oknach (naswietlach) zlikwidowanych w procesie termomodernizacji,
budynek magazynowy T1,

W miejscu poszerzenia otwordw bramowych w $cianach dziatowych pomiedzy magazynami w budynku
T1 zaprojektowano stalowe nadproza HEM120 (dwa profile) o dobranych do rozpietosci otworow
przekrojach i dtugosciach (patrz dokumentacja rysunkowa). Elementem koniecznym w procesie
projektowym byt warunek uzyskania odpornosci pozarowej projektowanych nadprozy na poziomie
REI240. Bioragc pod uwage, iz nadproza bedg montowane w $cianach istniejgcych praktycznie jedynym
rozwigzaniem jest zastosowanie nadprozy stalowych i zastosowanie obudowy systemowej ppoz. Przy
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projektowaniu nadprozy oprdcz parametrow wytrzymatosciowych uwzgledniono uzyskanie niezbednej
tzw. masywnosci przekroju jednoczesnie przy jak najmniejszej powierzchni operowania ognia.
Zaprojektowane profile po zastosowaniu systemowych rozwigzan obudowy zapewnig wymagang
odpornos¢ pozarowg REI240. Belki zabezpieczone antykorozyjnie min. do klasy C2 w dowolnym systemie.
Nadproza zaprojektowano elementy przy uwzglednieniu nastepujacych wielkosci obcigzen:

. obcigzenia stale wg PN-82/B-02001

Wartosci obcigzen jednostkowych

1 Sciany
b. $ciany z cegly petne gk =18,0 kN/m3; go = 23,0 kN/m3
d. tynki gk =19,0 kN/m3; go = 25,0 kN/m3

Dla elementéw nadprozowych przyjeto schematy belki wolnopodpartej. Zaprojektowano nadproza
stalowe 2xHEM 120 o dtugosci 350 cm (dwa otwory drzwiowe 300 cm). Minimalne podparcie belek
25cm.

Kolejnosc¢ i zakres robdt musi uwzgledniaé nastepujace czynnosci:

o wykué gniazda i w miejscach oparcia belek nadprozowych na Scianie,

e wykonac poduszki betonowe grub. ok. 10 cm wylane z betonu C16/20,

e po wylaniu poduszki betonowej z betonu C16/20 osadzi¢ blachy podparcia belek stalowych
w zakresie przylegania nadproza do poduszki, grubos¢ 10mm,

e po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystapi¢ do kolejnych robét,

o wykona¢ bruzde pozioma dtugosci minimum réwnej dtugosci belki + 2 cm na gtebokosé nie
wiecej niz % grubosci Sciany i wysokosci odpowiadajacej wysokosci belki,

e o0sadzi¢ pierwszg belke w bruzdzie uzupetni¢ przestrzenie miedzy gérng pétkg ksztattownikéw
a $ciang drobnoziarnistym betonem C16/20 lub zaprawg montazowg CX15,

e po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykonac¢ bruzde pozioma z drugiej strony
$ciany na wymagang dtugosc i gtebokos¢,

e osadzi¢ drugg belke w bruzdzie — uzupetni¢ przestrzen miedzy gérng potkg ksztattownikéw
a $ciang drobnoziarnistym betonem C16/20,

o Dbelki nalezy $ciggnagé ze sobg Srubami srednicy 12mm rozmieszczonymi co ok 50 cm. Nalezy
zastosowac tuleje dystansowe

e po osadzeniu obu belek nadproza i zwigzaniu wypetniajgcego je betonu mozna przystgpi¢ do
wykonania poszerzenia otworu w murze. Poszerzenie nalezy wykonaé¢ metodg ciecia. Otwory
w $cianach po obrobieniu osciezy oraz nadprozy powinny posiadaé wymiary zgodne z opisanymi
w projekcie architektury.

o obudowac belke ptytami ppoz — obudowa w celu uzyskani odpornosci ogniowej REI240.

Stopa projektowanych belek nadproza posiada wymiar 126mm. tgczna szeroko$¢ nowego nadproza
bedzie miata 252 mm. Po obudowie systemem ppoz. catos¢ bedzie odsunieta od lica Sciany ok 30mm.
Powstatg rdznice nalezy zniwelowaé poprzez wykonanie obramowania otworu bramowego z tynku
cementowo-wapiennego. Szerokos¢ obramowania nalezy okresli¢ po wyborze producenta bram
i dostosowac wymiar do wymiardw oscieznicy bramy.

Uwaga:
Prace budowlane zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi

przepisami i sztukg budowlang z zachowaniem warunkdéw bhp. Przy realizacji zamierzenia stosowac
wyltacznie materiaty budowlane posiadajgce aktualne atesty i Swiadectwa ITB i PIH o parametrach
technicznych zgodnych z przyjetymi w projekcie.
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2.17 Prace budowlane oraz rozwigzania materiatowe

2.17.1 Prace rozbiérkowe

W zakres prac rozbidrkowych wchodzi poszerzenie otworédw bramowych w budynku magazynowym T1.
Poszerzenie nalezy wykona¢ po wcze$niejszym zamontowaniu nadprozy z wykorzystaniem narzedzi
mechanicznych tak aby uzyska¢ mozliwie réwng krawedz (ciecia).

Do demontazu przewidziana jest wewnetrzna stolarka bramowa pomiedzy magazynami.

UWAGA: Prace rozbidrkowe wymagajg zabezpieczenia bezposredniego obszaru prac tak aby pyt, brud
itp. zostaty ograniczone wytgcznie do strefy wykonywania tych prac. Strefe tg nalezy ,odcigé¢” od
sktadowanych w magazynach materiatéw.

2.17.2  Sciany

Wykonczenie
Poszerzane otwory bramowe w Budynku magazynowym T1 nalezy wykonczyé tynkiem wykonujgc

obramowanie ograniczone listwami o wymiarach dostosowanych do oscieznicy bram. Jako wykoriczenie
nalezy zastosowaé tynk cementowo-wapienny /zatarty na gtadko/ malowany farbg zmywalng. Grubosé
tynku musi pokrywac sie z obudowa ppoz. nadprozy.

W budynku magazynowym T2 powierzchnie styku bramy z murem nalezy przygotowac na gtadko za
pomocg zaprawy klejowej cienkowarstwowej.

Zamurowania

W budynku magazynowym T1 waskie otwory po ,,zaslepionych” w ramach termomodernizacji oknach w
gornej partii Scian nalezy zamurowa¢. Zamurowania nalezy wykonaé z cegly ceramicznej petniej lub
bloczkéw silikatowych lub gazobetonowych. Materiat oraz grubos¢ zamurowania nalezy dobra¢ tak aby
uzyska¢ przegrode o parametrach ppoz minimum EI120. Wykonczenie zamurowan zgodnie ze
wykonczeniem $cian.

Sciany oddzielenia pozarowego
Istniejgce przejscia instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé zgodnie z klasg
$ciany do parametrow EI240.

2.17.3 Obudowy

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ obudowy nowoprojektowanych nadprozy w budynku
magazynowym T1. Obudowy majg na celu uzyskanie odpornosci pozarowej nadprozy o wartosci REI240.
Zaprojektowane profile (ich parametry — masywnos¢ i wymiary) pozwalajg przy zastosowaniu obudowy
systemowej osiggniecie wymaganej wytrzymatosci ppoz. Nalezy zastosowal atestowany system
potwierdzony odpowiednimi dokumentacji.

2.17.4 Bramy

Przed przystgpieniem do montazu bram nalezy przygotowa¢ istniejgce oraz poszerzane otwory. Otwory
poszerzane (magazyn T1) nalezy otynkowaé a nadproza zabezpieczy¢ pozarowo do REI240. W otworach
bez zmian (magazyn T2) nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki po demontazu istniejgcych bram. Otwory
w zakresie o$ciezy oraz obramowan nalezy pomalowac¢ w kolorze biatym farbg zmywalng. Malowanie
(przygotowanie powierzchni, ilo$¢ warstw, gruntowanie itp.) wg wytycznych producenta farb.

tacznie w obu budynkach magazynowych (T1 oraz T2) projektuje sie 4 bramy (po dwie w kazdym
budynku). Bramy w klasie odpornosci ogniowej EI120. Bramy dostosowane do wymiaréw otworow (wg
dokumentacji rysunkowej). Wszystkie bramy wyposazone w dodatkowe drzwi przejsciowe. Drzwi o
parametrach wyjs¢ ewakuacyjnych o szerokosci w $wietle min. 90cm. Drzwi z samozamykaczem

Bramy wyposazone w regulator predkosci zamykania i mozliwo$¢ sprzezenia (podtgczenia) do
istniejgcego systemu SAP.
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Zasada dziatania bram:

Zamykanie bramy grawitacyjne, za pomoca przeciwciezaru. Utrzymanie bramy w pozycji otwartej

umozliwia elektrotrzymacz podtaczony do centrali przeciwpozarowej (w systemie SAP). W przypadku

zagrozenia pozarowego centrala zwalnia elektrotrzymacz i brama zamyka przejscie miedzy strefami

pozarowymi. Otwarcie bramy odbywa sie w sposdb reczny.
Dane oraz parametry bramy oraz montazu

Przed ztozeniem zamdwienia niezbedne wykonanie i przygotowanie otworéw oraz wizja lokalna
przedstawiciela producenta.

Kolorystyka: kolor z palety podstawowej szary np. RAL 9002 (do uzgodnienia z Inwestorem)

Bramy przesuwne - utrzymywane w pozycji otwartej poprzez elektrotrzymacz, zamykane
grawitacyjnie, otwieranie w sposdb reczny.

Bramy przesuwne - wymagane prowadzenie dolne, prowadnica nie ,wchodzi” w swiatto otworu
bramowego.

Lokalizacja i kierunki otwierania drzwi w bramach zgodnie ze standardem Producenta oraz
wytycznymi Inwestora. Zatozono otwieranie drzwi na strone montazu bramy.

Drzwi przejsciowe z niskim progiem spetniajgcy wymagania dla wyjs¢ ewakuacyjnych.
Przygotowanie/dostosowanie otwordéw zweryfikowaé po wyborze producenta bram.

Po stronie montazu bram nalezy przygotowac jednolita powierzchnie o gtadkim licu w miejscach
montazu ptaszczyzny bramy.

Bramy (system zamykania) nalezy podtgczy¢ do istniejgcego systemu SAP obiektu.

Sterowanie bramga zrealizowac z istniejgcego na obiekcie systemu pozarowego z uwzglednieniem
podtrzymania stanu bramy przy zaniku zasilania na minimum 6h. W zwigzku z tym, ze system SSP
jest obecnie na gwarancji integracja powinna by¢ zrealizowana w porozumieniu z gwarantem.
Porozumienie z gwarantem wykona¢ przed ztozeniem oferty na realizacig zamdwienia.

Zasilacz buforowy, okablowanie zasilajgce i sterujgce, konfiguracje realizowa¢ w porozumieniu z
gwarantem systemu SAP.

Parametry osprzetu podtgczenia z systemem SAP w porozumieniu z gwarantem systemu.
Ewentualne przejécia instalacji przez strefe oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz.

w atestowanym systemie o parametrach zgodnych z parametrami $ciany oddzielenie pozarowego

(EI240).

Drzwi oraz bramy wyposazone w zamki.

Bramy oraz drzwi wyposazone w uchwyty umozliwiajgce ztozenie plomb.
Po zamontowaniu bram nalezy wykona¢ niezbedne prace wykoriczeniowe.

Przed ztozeniem zamdwienia niezbedna wizja lokalna przedstawiciela producenta bram.

Wymagane parametry bram

e (Odpornosc pozarowa EI120.

e Mozliwos¢ montazu w $cianach z cegly silikatowej petnej.

o Kategoria uzytkowa wg EN 16034:2014-11: min. C1.

o Antykorozyjnos¢ wg PN-EN 1SO 12944-2:2018: min. C2.

e Ciezar bramy do 40 kg/m2.

e Mozliwos¢ wykonania w klasie Al lub A2-s1, dO reakcji na ogierh wg PN-EN 13501-1:2019-02.
e Wykonanie z drzwiami przejSciowymi bezprogowymi.

e Mozliwosc blokady skrzydta w pozycji zamknietej.
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2.17.5

Pfaszcz bramy wykonany standardowo z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,5[mm] i powlekanej
fabrycznie w podstawowych kolorach RAL, projektuje sie kolor szary.

Malowane wszystkie zewnetrzne elementy bramy (nie dotyczy to wnetrza kieszeni wjazdowej i
wnetrza toru oraz elementy zwigzane z elektrotrzymaczem, ktére majg byé co najmniej
ocynkowane).

Wszystkie elementy stalowe co najmniej ocynkowane.

Inne

Ewentualne kolizje (instalacji, inne) przy montazu bram likwidowa¢ w porozumieniu
z Inwestorem.

Gasnice zlokalizowane przy wejsciach bramowych przetozy¢ na strone przeciwlegta do kierunku
otwierania (strone ,,prawg”) bram tak aby nie kolidowaty.

Ochraniacze narozy przelotéow bramowych przetozy¢ tak aby nie kolidowaty z bramami,
dodatkowo w miejscach braku takich zabezpieczenn nalezy zamontowa¢ nowe (na wzor
istniejgcych). W budynku magazynowym T1 tgczenie 8 sztuk nowych odbojnic, w budynku
magazynowym T2 4 sztuki nowych odbojnic oraz 4 sztuki do przetozenia (demontaz i powtérny
montaz). Widok na istniejgce ochraniacze zaprezentowano ponizej na zdjeciu,

Rysunek 1. Ochraniacze narozy bram

2.18 Ochrona konserwatorska

Budynek objety przebudowag nie jest objety ochrong konserwatorska.

2.19 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska

Planowana inwestycji nie generuje zagrozen dla Srodowiska.

2.20 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Niniejsze warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty opracowane na potrzeby projektu budowlanego.

W opracowaniu przyjeto stan prawny i zasady wiedzy technicznej na dzien opracowania. Parametry
istniejgce okres$lono na podstawie inwentaryzacji oraz Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego dla
Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych Sktadnica w Resku ul. Stefana Zeromskiego 44, 72-315 Resko.
Przeprowadzenie niniejszej inwestycji zwieksza dopuszczalne parametry budynkéw w zakresie
dopuszczanego obcigzenia pozarowego. Dodatkowo poprawia stan istniejacy w zakresie warunkow
ewakuacji — powstaje dodatkowa mozliwos¢ ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej i dalej na
zewnatrz budynku.

17



2.21 Przepisy, normy oraz inne opracowania stanowigce podstawe opracowania:

Ustawy

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r, poz.
736, 1196).

2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panistwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z péin.
zm.).

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z podzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 67 z pdzn.
zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
z pdin. Zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009
r.z poin. Zm).

7) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 poz. 2117 z pézn. Zm)

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr243 z 2005 r poz. 2063
z pdézn. zm.)

Normy

9) PN-EN ISO 7010:2012-Symbole graficzne Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa

10) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

11) PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Bezpieczenstwo pozarowe iflub
wybuchowe - Wymagania ogdlne.

12) PN-EN 1127-1:2011 ,Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem — Cze$¢ 1: Pojecia podstawowe i metodyka.

13) PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

14) PN-70/B-028551-1: 1997- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;j
elementdéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

15) PN-90/B-02867: Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez sciany.

16) PN-B-02857:2017-04: Przeciwpozarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogdlne.

Dokumenty zwigzane

17) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Agencji Rezerw Materiatowych Skfadnica w Resku
ul. Stefana Zeromskiego 44, 72-315 Resko z Kwietnia 2016r. opracowana przez Pana inz.
pozarnictwa Wojciecha Babuta.

18) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych Sktadnica
w Resku ul. Stefana Zeromskiego 44, 72-315 Resko z marca 2021r. opracowana przez specjaliste ds.
BHP i Ochrony przeciwpozarowej Pana inz. tukasza Stanczaka.
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2.21.1 Charakterystyka pozarowa budynku

Magazyny nr T-1 Magazyny nr T-1

Lp Parametr

Opis/Uwagi

1 Kategoria zagrozenia
ludzi/ Przeznaczenie

PM - Obiekt o przeznaczeniu produkcyjno — magazynowy / magazyn nie
jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi

2 Wymiary budynku/grupa

Dtugosé 144,3m,

wysokosci Szerokosc 45,65 m,
Wysokos¢ w szczycie 8,55 m,
N - budynek niski
3 Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia uzytkowa budynku - 6386,18 m’,
budynku / Kubatura Kubatura Catkowita — 56 766m3,
Catkowita Magazyn jest podzielony na 3 hale magazynowe o powierzchniach
uzytkowych:
-hala1-2125,03 m?,
-hala2-2136,12 m?,
- hala3-2125,03 m2.
4 llos¢ kondygnacji Podziemne: 0
Nadziemne: 1
5 Klasa odpornosci Klasa A
pozarowe;j UWAGA: Klase odpornosci przyjeto na podstawie aktualnej IBP, w ktorej

stwierdzono, ze elementy konstrukcyjne budynku spetniajag wymagania odpornosci
ogniowej dla ww. klasy.

6 Charakterystyka

¢ Budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony

budowlana podzielony na trzy magazyny sktadowe,
e Konstrukcja budynku szkieletowa, prefabrykowana, zelbetowa, sciany
z cegty i gazobetonu, dach z ptyt panwiowych kryty papg
termozgrzewalng,
7 llos¢ stref pozarowych Po przeprowadzeniu inwestycji 3 strefy pozarowe o powierzchniach:
-hala1-2125,03 m?,
-hala2-2136,12 m?,
- hala3-2125,03 m2.
8 Dopuszczalna gestosé 2000 MJ/m2 <Qd <4000 MJ/m2 we wszystkich strefach.
obcigzenia ogniowego Po zastosowaniu systemu statych tryskaczy lub systemu oddymiania
Qd mozliwa do uzyskania gestos¢ Qd > 4 000 MJ/m?2

9 Urzgdzenia
przeciwpozarowe

e System Sygnalizacji Pozaru SSP obstugiwany przez dwie centralki
IGNIS 1240 po 16 linii konwencjonalnych kazda, zlokalizowane w
pomieszczeniach Wewnetrznej Stuzby Ochrony w budynku biurowym,

¢ Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg - hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym o nominalnej Srednicy weza 52 mm.

10 | Przeciwpozarowy/
gtéwny wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu zlokalizowany na zewnatrz obiektu-
doktadne miejsce usytuowania znajduje sie w czesci graficznej IBP.

11 Instalacje uzytkowe

Elektryczna, odgromowa, wentylacyjna (mechaniczna), teletechniczna
(antywtamaniowa).

12 Droga pozarowa do
obiektu

Droga pozarowe przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego
dtugosci. Szerokosc¢ drogi nie jest mniejsza niz 4 metry.
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Magazyny nr T-2
Lp | Parametr Opis/Uwagi
1 Kategoria zagrozenia PM - Obiekt o przeznaczeniu produkcyjno — magazynowy / magazyn nie
ludzi/ Przeznaczenie jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi
2 Wymiary budynku/grupa | Dtugos¢ 144,3m,
wysokosci Szerokosc 45,65 m,
Wysokos¢ w szczycie 8,55 m,
N - budynek niski
3 Powierzchnia / Kubatura Powierzchnia uzytkowa budynku - 6378,32m2,
Catkowita Kubatura Catkowita — 56 766m3,
Magazyn jest podzielony na 4 hale magazynowe o powierzchniach
uzytkowych:
-hala1-2125,03 m?,
-hala2-2136,12 m?,
- hala 3-1859,18 m2.
- hala 3A - 257,99 m2.
4 llos¢ kondygnacji Podziemne: 0
Nadziemne: 1
5 Klasa odpornosci Klasa A
pozarowe;j UWAGA: Klase odpornosci przyjeto na podstawie aktualnej IBP, w ktorej
stwierdzono, ze elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania odpornosci
ogniowej dla ww. klasy.
6 Charakterystyka ¢ Budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony
budowlana podzielony na trzy magazyny sktadowe,
e Konstrukcja budynku szkieletowa, prefabrykowana, zelbetowa, sciany
z cegty i gazobetonu, dach z ptyt panwiowych kryty papa
termozgrzewalng,
7 llos¢ stref pozarowych Po przeprowadzeniu inwestycji 4 strefy pozarowe o powierzchniach:
-hala1-2125,03 m?,
-hala2-2136,12 m?,
- hala 3-1859,18 m2.
- hala 3A-257,99 m2.
8 Dopuszczalna gestosc Strefa hala 1 oraz strefa hala 2 - 2 000 MJ/m2 < Qd <4 000 MJ/m2
obciazenia ogniowego Qd | Strefa hala 3 oraz strefa hala 3A - Qd > 4 000 MJ/m2
Po zastosowaniu systemu statych tryskaczy lub systemu oddymiania w
halach 1 oraz 2 mozliwa do uzyskania gestos¢ Qd > 4 000 MJ/m2
9 Urzadzenia e System Sygnalizacji Pozaru SSP obstugiwany przez dwie centralki
przeciwpozarowe IGNIS 1240 po 16 linii konwencjonalnych kazda, zlokalizowane w
pomieszczeniach Wewnetrznej Stuzby Ochrony w budynku biurowym,
¢ Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg - hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym o nominalnej $rednicy weza 52 mm.
10 Przeciwpozarowy/ Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany
gtéwny wytgcznik pradu na zewnatrz obiektu- doktadne miejsce usytuowania znajduje sie w czesci
graficznej IBP.
11 Instalacje uzytkowe Elektryczna, odgromowa, wentylacyjna mechaniczna (nagrzewnice
CLIMA), teletechniczna (antywtamaniowa).
12 Droga pozarowa do Droga pozarowe przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego
obiektu dtugosci. Szerokos¢ drogi nie jest mniejsza niz 4 metry.
2.21.2 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej magazynéw

Dla kazdego z budynkéw magazynowych T-1, T-2 przyjeto klase A odpornosci pozarowej. Ze
wzgledu na wiek budynkéw - brak dokumentacji projektowej budynkéw czy tez innej dokumentacji
technicznej, klasa odpornosci pozarowej budynku zostata okreslona na podstawie aktualnej IBP
wykonanej dla obiektu.
Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszych w tabelach.
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Klasa

odpornosci . . . i 5)
. . Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
téwna
& . konstrukcja 1) Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja strop 1,2) 1) 3)
) dachu zewnetrzna™” wewnetrzna dachu
nosna
"A" R 240 R 30 REI120 El 120 E160 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej

elementéw oddzielenia . . ) .
drzwi z przedsionka przeciwpozarowego

Klasa odpornosci przeciwpozarowego drzwi
pozarowej budynku przeciwpozarowych
$cian i stropdw, ; ind
P stropéw lub innych zamkniec na korytarz i do

z wyjatkiem i ; na klatke schodowa*
VJ:':l wZL przeciwpozarowych pomieszczenia € wa*)
stropow w ZL

SA RE1240 REI1120 E1120 El60 E 60

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej
sie miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.

2.21.3 Podziat obiektow na strefy pozarowe

Budynek magazynowy T1

Po przeprowadzeniu inwestycji 3 strefy pozarowe o powierzchniach:
-hala1-2125,03 m?,

- hala2-2136,12 m?

-hala3-2125,03 m2.

Budynek magazynowy T2

Po przeprowadzeniu inwestycji 4 strefy pozarowe o powierzchniach:
-hala1-2125,03 m?,

-hala2-2136,12 m?,

- hala3-1859,18 m2.

-hala 3A—-257,99 m2.
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2.21.4 Gestosc obcigzenia ogniowego

Po przeprowadzeniu inwestycji

Budynek magazynowy T1

2000 MJ/m2 <Qd <4000 MJ/m2 we wszystkich strefach.

Po zastosowaniu systemu statych tryskaczy lub systemu oddymiania mozliwa do uzyskania
Qd >4 000 MJ/m?2

Budynek magazynowy T2

Strefa hala 1 oraz strefa hala 2 - 2 000 MJ/m2 <Qd <4 000 MJ/m2

Strefa hala 3 oraz strefa hala 3A - Qd > 4 000 MJ/m?2

Po zastosowaniu systemu statych tryskaczy lub systemu oddymiania w halach 1 oraz 2 mozliwa do
uzyskania Qd > 4 000 MJ/m?2

2.21.5 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W magazynach T-1i T-2 wystepujg wymienione ponizej rodzaje materiatow palnych:

- drewno (euro-palety),

-drewno

- sktadowany cukier i mleko w proszku,

- tekstylia, tkaniny i brezent,

- papier,

- guma i tworzywa sztuczne

Najbardziej niebezpieczne pod wzgledem pozarowym sg: tworzywa sztuczne, ptyty drewnopochodne,
drewno, papier, tkaniny, pianka poliuretanowa, sprzet komputerowy.

2.21.6  Zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach magazynach T-1,T-2 nie ma pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem. W mysl
przepisdw pomieszczenie zagrozone wybuchem, jest to takie pomieszczenie, w ktérym moze wytworzyé
sie mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajacej sie takiej ilosci palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw,
ktorej wybuch mogtby spowodowac przyrost cisnienia w tym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa.
Sposdb uzytkowania nie moze spowodowac wystepowania zagrozenia wybuchem w obiektach Sktadnicy.
W przeciwnym wypadku nalezy sporzadzi¢ Ocene Zagrozenia Wybuchem dla danego pomieszczenia lub
planowanego procesu technologicznego.

2.21.7 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w magazynach

Rozpatrywane budynki magazynowe T-1, T-2 o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym nie s3
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi. W magazynie bedzie tymczasowo przebywato
jednoczesnie nie wiecej niz 4 osoby. Gtéwnie podczas roztadunku i zatadunku towardéw. Brak statych
uzytkownikow obiektow. Praca w budynku realizowana jest w systemie jednozmianowym, od godziny
7.00 do godziny 15.00.

2.21.8 Warunki ewakuacji

Z pomieszczerhn PM o powierzchni powyzej 1000m2 (dla obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2) oraz
powyzej 300 m2 (dla obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2)powinny by¢ zapewnione min. 2 wyjscia
ewakuacyjne usytuowane w odlegtosci min. 5 m od siebie.
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Z hal magazynowych T1, T2 sg zapewnione 2 wyjscia ewakuacyjne w formie wyj$¢ ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku lub przejs¢ do hali sgsiadujacej. W magazynach ewakuacja realizowana jest w formie
przejscia ewakuacyjnego — z uwagi na architekture obiektu obecnie nie wystepujg dojscia ewakuacyjne.
Podczas przebywania oséb w magazynach wszystkie wyjscia ewakuacyjne musza byé zawsze otwarte
i przygotowane do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

2.21.9 Urzadzenia przeciwpozarowe i inne urzadzenia stuzgce bezpieczeristwu pozarowemu

Obiekty magazynowe zostaly wyposazone w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe i instalacje
stuzgce bezpieczerstwu pozarowemu:
Magazyny T1i T2

e System Sygnalizacji Pozaru SSP obstugiwany przez dwie centralki IGNIS 1240 po 16 linii
konwencjonalnych kazda, zlokalizowane w pomieszczeniach Wewnetrznej Stuzby Ochrony w
budynku biurowym. Systemy nie sg podfaczone do Strazy Pozarne;.

e Instalacje wodociggowaq przesciwpozarowq - hydranty wewnetrzne wyposazone w dwa odcinki
wezy ptasko sktadanych o nominalnej srednicy weza 52 mm. Zlokalizowane przy bramach
wejsciowych do magazynu w ilosci zapewniajgcej zabezpieczenie swym zasiegiem catej
powierzchni analizowanego obiektu.

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — zlokalizowany na zewnatrz obiektu- doktadne miejsce
usytuowania znajduje sie w czesci graficznej aktualnej IBP.

2.21.10 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami, obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikiem norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Wg. przepiséw: jedna jednostka
masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanego do kategorii produkcyjno- magazynowej (PM)
o0 gestosci obcigzenia ogniowego > 500 MJ/m2. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Ponadto nalezy pamietaé o
zachowaniu swobodnego dostepu do gasnicy o szerokosci nie mniejszej niz 1m. W czesci graficznej IBP
dla obiektéw przedstawiono szczegdtowe usytuowanie sprzetu gasniczego spetniajgce wymienione wyzej
wymagania.

2.21.11 Przygotowanie obiektéw magazynowych i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych — drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do przedmiotowych obiektéw magazynowych (z uwagi na obcigzenie ogniowe Qd = 4000 MJ/m?2 ) nalezy
zapewnic¢ co najmniej 40 dm3/s wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Powyisze potrzeby zabezpiecza:

1) sie¢ hydrantéw zewnetrznych nadziemnych @80 i 100 zasilanych przez pompe gtebinowa z wtasnego
ujecia - zabezpieczona jest wydajnos¢ 10 I/s,

2) dwa zbiorniki ppoz. otwarte o pojemnosci 350 m3 kazdy.

Wydajnos¢ sieci hydrantowej i zapas wody w zbiornikach w catosci pokrywa zapotrzebowanie na wode

(wymagane przepisami) do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Szczegdtowe rozmieszczenie hydrantdw zostato przedstawione w planie sytuacyjnym aktualnej IPB.
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Drogi pozarowe

Na teren zaktadu prowadzi droga dojazdowa od ulicy Zeromskiego przez brame gtéwng o szerokosci 6 m.
Dodatkowe dwie bramy pozarowe o szerokosci nie mniejszej niz 5 m zlokalizowane od strony sgsiedniego
obiektu, tj. IKEA INDUSTRY Oddziat Resko. Podpisane jest porozumienie dwustronne miedzy Sktadnica,
a sgsiadujacg firma IKEA o udostepnianiu bram wjazdowych i korzystaniu z hydrantéw zewnetrznych
w czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej. Do wszystkich magazyndw prowadzg drogi
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgce dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
o kazdej porze roku. Drogi pozarowe przebiegajg wzdtuz diuzszego boku budynku na catej jego dtugosci.
Szeroko$¢ drog nie jest mniejsza niz 4 metry.

Do istniejgcych zbiornikéw przeciwpozarowych zapewniony jest wymagany przepisami dojazd pozarowy.
Ustawienie samochoddéw pozarniczych w punkcie czerpania wody przy zbiorniku nie ogranicza szerokosci
drogi pozarowej prowadzacej do obiektdw magazynowych. Drogi pozarowe tworzg petle, co umozliwia
przejazd bez koniecznosci cofania. Szczegdtowa lokalizacja i przebieg drég pozarowych zostata
przedstawiona w planie graficznym aktualnej IBP.

2.22 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Po przeprowadzonej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktére moglyby wprowadzi¢ jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu
terenu inwestycji i na ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje:

dz. nr ewid. 332/1w obrebie Resko, gmina Resko — dziatka Inwestora, objeta inwestycja.

2.23 UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty uiyte do realizacji projektowanej inwestycji musza posiadac atesty Panstwowego
Zaktadu Higieny i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania Instytutu Techniki Budowlane;.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlane;j.

Uwaga:
Materiaty wykonczeniowe oraz kolorystyke uzgadniaé z Inwestorem oraz projektantem architektury w
ramach nadzoru autorskiego.

3 Czesc¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny

Magazyn T1 Rzut inwentaryzacja
Magazyn T1 Rzut projekt
Magazyn T1 przekrdj projekt
Magazyn T2 Rzut inwentaryzacja
Magazyn T2 Rzut projekt
Magazyn T2 przekrdj projekt
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