OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1.Nazwa budowy:

Modernizacja ul. Kupieckiej w Paprotni
1.2.Inwestor:

Gmina Krzyméw

Ul. Koscielna 2

62-513 Krzymow

2. Podstawa opracowania
Opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Krzymow

3. Materialy wyjsciowe
* Pomiary uzupetniajace w terenie
e Uzgodnienia z Inwestorem
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.124 z dnia 29.01.2016r,
tekst jednolity)
* Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U.2017
poz. 1332)
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z 2001r
wraz z pézniejszymi zmianami).
» Ustawa z dnia 27marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz.717 z pdzniejszymi zmianami).
» Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz.LILIII z 1979r i 82r-CBP-BDiM
,, I ransprojekt” Warszawa
* Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes$¢ I- Wprowadzenie. Cz¢s$¢ II-Zagadnienia techniczne ,, Transprojekt” W-wa
2000 i 2002r.

4. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie remontu drogi.
Celem projektu jest przywrdcenie nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego.

5. Stan istniejacy

Odcinek drogi gminnej relacji Paprotnia — Katek na odcinku od skrzyzowania z droga potozong na
dz. o nr ew. 270 a skrzyzowaniem z drogg potozong na dz. o nr ew. 162 ma nawierzchni¢ z

betonu asfaltowego o szerokosci 5,20 m, oraz chodnik o szerokosci 1,20 m po prawe;j

stronie. Po lewej stronie jest pobocze gruntowe. Odwodnienie drogi po stronie krawegznika do
istniejacych wpustéw ulicznych a po stronie pobocza na przylegly teren. Na istniejgcej nawierzchni
wystepuja siatkowe spegkania oraz na odcinku okoto 350 m po stronie pobocza zanizong 1
potamang nawierzchnie. Stan nawierzchni zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw drogi

Linie pasa drogowego wyznaczajg granice dziatek.
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6. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przywrdcenie prawidtowej geometrii nawierzchni jezdni.
Szczegbtowy zakres zawarty jest w przedmiarze rob6t dotagczonym do niniejszego
opracowania.

7. Rozwiazania projektowe
Frezowanie nawierzchni jezdni wedlug wskazan w przedmiarze. Wyréwnac¢ zanizenia jezdni po
stronie pobocza na odcinku 350,0m * 1,50m destruktem pozyskanym z frezowania. Utozy¢
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 6 cm na odcinku 350,0m* 2,50m oraz w
miejscach miejscowych przetoméw. Utozy¢ warstwe Scieralng na calym odcinku tj.
780,0m*5,20m wraz z podiaczeniem na skrzyzowaniu drog. Wyregulowa¢ nawierzchnig
zjazdoéw z kostki betonowej wraz z kraw¢znikiem w odniesieniu do utozonej warstwy $cieralnej

7.1. Parametry techniczne:

klasa drogi -L

podtoze gruntowe - Gl

kategoria ruchu - KR3

szerokos¢ jezdni bitumicznej — 5,20 m
szerokos¢ chodnika 1,20 m

spadek poprzeczny jezdni — dwustronny

spadek poprzeczny chodnika jednostronny — 2%
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7.2. Charakterystyczne wielko$ci robot
v' dhugo$¢ drogi — 780,00 m
v powierzchnia odtworzenia warstwy $cieralnej jezdni — 4084,00 m2
v" powierzchnia odtworzenia konstrukcji nawierzchni zjazdow — 176,00 m2

7.3. Przekroje konstrukcyjne
a) jezdnia
- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3 grubos¢ 4,0 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 grubo$¢ 6,0 cm
- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa
w ilosci 0,5kg/m2, oraz miedzywarstwowo 0,3kg/m?2

b) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;]
- nawierzchnia z kostki betonowej grubos¢ 8,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubo$¢ 5,0 cm

Konstrukcje przyjeto na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji

Podatnych i Pétsztywnych - zaktadajac, ze bedzie ona obcigzona ruchem KR2
Zakres robot mieSci si¢ w istniejagcym pasie drogowym.
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UWAGA:
W miejscach kolizji z urzadzeniami obcymi, roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.
Pod liniami energetycznymi nalezy zachowac¢ odleglosci pionowe zgodnie
Z PN-E-05100-1.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami BHP, warunkami
technicznego wykonania, obowiazujacymi normami i wiedza budowlana.

OPRACOWAL.:
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