MAXIDUS" Pawet Oleskéw 45-218 Opole ul.Beskidzka 14

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45261410-1 Izolowanie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

NAZWA INWESTYCJI :  Roboty budowlane pod montaz fotowoltaiki

ADRES INWESTYCJI  :  02-495 Warszawa ul.Sosnkowskiego 18

INWESTOR : Samodzielny Zespot Publicznych Zakladow Lecznictwa Otwartego
ADRES INWESTORA  :  02-353 Warszawa - Ochota ul.Szczesliwicka 36

BRANZA : Budowana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Barbara Oleskéw

DATA OPRACOWANIA 1 22.06.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

22.06.2024



Warszawa Sosnkowskiego 18 - dach

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
1 Docieplenie poddasza
1/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
14,10*31,08 m?2 438,228
RAZEM 438,228
2|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1/0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
bosci
Krotnosé = 10
438,228 m?2 438,228
RAZEM 438,228
2 Konstrukcja wsporcza
3|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o0 masie elementu do 50 kg - pod foto- |t
d.2|0208-04 woltaike
973,00*0,001 t 0,973
RAZEM 0,973
4/KNR AT-09 |Utozenie na dachu bloczkéw balastowych o wym 24 x 38 x 12 o ciezarze 21,50 |szt.
d.2/0104-05 kg
analogia
176 szt. 176,000
RAZEM 176,000
3 Izolacja istniejacego pokrycia
5|KNR 2-02 Montaz pas6w usztywniajgcych o szer.0.08 m - z blachy ocynkowanej na ist- |m
d.3/0515-04 niejgcych obrébkach z papy
kominy - wywijka na kominach
4,18+2,92+2,88+3,68+5,76+4,48+5,59+3,98+5,59+3,68+3,68+3,32+2,20+ m 105,310
3,93+3,96+4,02+4,66+4,85+4,04+2,41+5,38+5,32+3,4+2,84+3,04+5,52
murki attyki
14,10*2 m 28,200
RAZEM 133,510
6/KNR 2-02 Uszczelnienie cementem dekarskim m
d.3/0617-06
133,51 m 133,510
RAZEM 133,510
7/KNR 0-23 Izolacja w ptynie z siatkg systemowg NRO - pokrycie dachu istniejgce m2
d.3|/2612-06
pow.dachu
14,10*31,08 m?2 438,228
kominy - wywijka na kominach
(4,18+2,92+2,88+3,68+5,76+4,48+5,59+3,98+5,59+3,68+3,68+3,32+2,20+ m?2 31,593
3,93+3,96+4,02+4,66+4,85+4,04+2,41+5,38+5,32+3,4+2,84+3,04+5,52)*0,30
murki attyki
14,10*2*0,30 m?2 8,460
RAZEM 478,281
4 Obrobki blacharskie
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |[m2
d.4/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - obrdbki blacharskie
(14,10+31,08)*2*0,60 m?2 54,216
RAZEM 54,216
9|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami antykorozyjnymi do metalu konstrukcji petnos- m2
d.4/0209-01 ciennych
54,216 m?2 54,216
RAZEM 54,216
10/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-04
31,082 m 62,160
RAZEM 62,160
11/ NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk p6to- m
d.4/202 0518-04 |kragtych o ér. 15 cm
62,16 m 62,160
RAZEM 62,160
12/KNR-W 2-15 | Wymiana kominkéw wentylacyjnych z blachy kwasoodpornej z nasadg turbo- |szt.
d.4/0213-01 went
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 Wytaz dachowy i drabinka
13|/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m2
d.5/0519-06 z. |wierzchnia do 25 m2
sz. 2.3.
9909-02
0,60*1,50*5 m?2 4,500
RAZEM 4,500

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690




Warszawa Sosnkowskiego 18 - dach

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
14 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m2
d.5/0519-07 z. |wierzchnia do 10 m2
sz. 2.3.
9909-01
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
15/KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.5/0106-09
4,50*0,18 m3 0,810
RAZEM 0,810
16/KNR 2-02 Ptyty dachowe korytkowe - demontaz elem.
d.5/0361-04
analogia
5 elem. 5,000
RAZEM 5,000
17/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych $cianka w stopoda- |m3
d.5/0212-03 chu pod wytaz
(0,74+0,65*2)*0,12*0,80 m3 0,196
RAZEM 0,196
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |mz2
d.5/0303-04 Scianach na zaprawie cementowe;j
0,80*3"0,80 m?2 1,920
RAZEM 1,920
19/KNR K-05 Dostawa i montaz wytazu dachowego koputowego kpl.
d.5/0406-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-02 Ptyty dachowe korytkowe z demontazu elem.
d.5/0361-04 z.
sz. 5.1.
9907-01 z.
sz.5.5.2.
9907-02
5 elem. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m2
d.5/1102-02 gtadko
4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
22|KNR 2-02 Dodatek za zmiane grubosci 0 10 mm m2
d.5/1102-03 Krotnosé = 2
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
23|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 18 cm poziome z  |m?2
d.5/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa samoprzylepng m2
d.5|0504-01
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
25|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5/0504-02
4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
26|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne wytazowe o dtugosci ponad 4 m m
d.5/1213-04
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
6 Praca sprzetu przy robotach budowlanych
27 Praca podnosnika m-g
d.6|\wycena in-
dywidualna
38 m-g 24,000
RAZEM 24,000
28 Praca dzwigu do transportu materiatéw na dach m-g
d.6|wycena in-
dywidualna
6 m-g 6,000
RAZEM 6,000
7 Wywoéz gruzu
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Warszawa Sosnkowskiego 18 - dach PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7|0108-11 legtosé 20 km
0108-12
4,50*0,01+0,81+0,196 m3 1,051
RAZEM 1,051
30 Optata za wysypisko gruzu t
d.7 kalk. wtasna
0,196*1,8 t 0,353
RAZEM 0,353
31 Optata za wysypisko papy i wetny t
d.7 kalk. wiasna
4,50*0,01*2+0,81*0,8 t 0,738
RAZEM 0,738
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