MAXIDUS" Pawet Oleskéw 45-218 Opole ul.Beskidzka 14

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45261410-1 Izolowanie dachu
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

NAZWA INWESTYCJI :  Roboty budowlane pod montaz fotowoltaiki

ADRES INWESTYCJI  : 02-100 Warszawa ul.Sanocka 6

INWESTOR : Samodzielny Zespot Publicznych Zakladow Lecznictwa Otwartego
ADRES INWESTORA  :  02-353 Warszawa - Ochota ul.Szczesliwicka 36

BRANZA : Budowana

SPORZADZIE. KALKULACJE : inz.Barbara Oleskow

DATA OPRACOWANIA 1 22.06.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

22.06.2024



Warszawa Sanocka 6 dach

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
1 Docieplenie poddasza
1/KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
23,70711,98-1,23"6,13 m2 276,386
19,14*20,62 m?2 394,667
RAZEM 671,053
2|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1/0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
bosci
Krotnosé = 10
671,053 m?2 671,053
RAZEM 671,053
2 Konstrukcja wsporcza
3/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - pod foto- |t
d.2/0208-04 woltaike
1137,00*0,001 t 1,137
RAZEM 1,137
4/KNR AT-09 |Utozenie na dachu bloczkéw balastowych o wym 24 x 38 x 12 o cigzarze 21,50 |szt.
d.2|0104-05 kg
analogia
202 szt. 202,000
RAZEM 202,000
3 Izolacja istniejacego pokrycia
5/KNR 2-02 Montaz paséw usztywniajgcych o szer.0.08 m - z blachy ocynkowanej na ist- |m
d.3/0515-04 niejgcych obrébkach z papy
kominy - wywijka na kominach
4,52+4,36+3,28+4,10+4,26+3,64+2,78+4,20+3,74+4,20+3,44+3,98+3,98+ m 66,440
4,88+3,60+3,76+3,72
murki attyki
11,98*2+6,13+20,62*2 m 71,330
RAZEM 137,770
6/KNR 2-02 Uszczelnienie cementem dekarskim m
d.3/0617-06
137,77 m 137,770
RAZEM 137,770
7/KNR 0-23 Izolacja w ptynie z siatkg systemowg NRO - pokrycie dachu istniejgce m2
d.3/2612-06
pow.dachu
23,70711,98-1,23"6,13 m?2 276,386
19,14*20,62 m?2 394,667
kominy - wywijka na kominach
(4,52+4,36+3,28+4,10+4,26+3,64+2,78+4,20+3,74+4,20+3,44+3,98+3,98+ m?2 19,932
4,88+3,60+3,76+3,72)*0,30
murki attyki
(11,98"2+6,13+20,62*2)*0,30 m?2 21,399
RAZEM 712,384
4 Obrobki blacharskie
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.4/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - obrdbki blacharskie
(28,70*2+11,98*2)*0,60 m?2 42,816
(19,14+20,62)*2*0,60 m?2 47,712
RAZEM 90,528
9/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami antykorozyjnymi do metalu konstrukcji petnos- m?2
d.4/0209-01 ciennych
90,528 m?2 90,528
RAZEM 90,528
10/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
23,70+19,14*2+17,57 m 79,550
RAZEM 79,550
11/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk péto- m
d.4/202 0518-04 |kragtych o $r. 15 cm
79,55 m 79,550
RAZEM 79,550
12|KNR-W 2-15 | Wymiana kominkéw wentylacyjnych z blachy kwasoodpornej z nasadg turbo- |szt.
d.4/0213-01 went
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 Praca sprzetu przy robotach budowlanych
13 Praca podnosnika m-g
d.5\wycena in-
dywidualna




Warszawa Sanocka 6 dach PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | PODSTA- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
WA
4*8 m-g 32,000
RAZEM 32,000
14 Praca dzwigu do transportu materiatéw na dach m-g
d.5\wycena in-
dywidualna
8 m-g 8,000
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36690



