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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Roboty elektryczne przy montaz instalacji fotowoltaicznej
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 MONTAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
1] KNR AT-57 | Montaz osprzetu elektrycznego - inwerter 3-fazowy 40 szt
d.1| 0401-02 [ kW-3-D wraz osprzetem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR AT-57 | Montaz osprzetu elektrycznego - tablica budynkowa RG kpl.
d.1] 0401-03 modernizacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 5-08 | Przewody zasilajgce do RG LGY 70 m
d.1] 0212-04 z.o.
3.1. 9901
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4] KNR AT-57 | Montaz osprzetu elektrycznego - tablica AC za kpl.
d.1| 0401-03 [ falownikiem przed RG
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR AT-57 | Montaz osprzetu elektrycznego - tablica DC przed kpl.
d.1| 0401-03 ([ falownikiem od strony stringdw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR AT-57 | Montaz osprzetu elektrycznego - montaz wytgcznika ppoz | szt
d.1| 0401-03 | 2 stringi montowany na dachu budynku
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR AT-57 | Zarobienie koncéwek kabli i przewodow DC tgczacych kpl.
d.1[ 0402-01 panel z falownikim
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
8| KNR AT-57 | Zarobienie koncowek kabli i przewoddéw 5-zytowych do 16 | kpl.
d.1| 0402-06 | mm2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR AT-57 | Konstrukcje nosne wolnostojgce - korytka kablowe m
d.1| 0103-04
231 m 231,000
RAZEM 231,000
10| KNR AT-57 | Konstrukcje zamkniete ppoz E90- prowadzenie kabli w m
d.1] 0103-04 | budynku
23 m 23,000
RAZEM 23,000
11] KNR AT-57 | Konstrukcje no$ne wolnostojgce - rury ostonowe do kabli m
d.1| 0103-04 |DC
190 m 190,000
RAZEM 190,000
12| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe fotowoltaicznych DC miedzianych m
d.11 0212-04 z.o. | powyzej 4 do 12 m.
3.1. 9901
660 m 660,000
RAZEM 660,000
13| KNR 5-08 | Montaz dodatkowej czujki dymu w pomieszczeniu z m
d.1] 0212-04 z.o. | falownikiem
3.1. 9901
1 m 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR 5-08 | Montaz dodatkowego wytacznika AWP m
d.1]1 0212-04 z.o.
3.1. 9901
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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2 Montaz instalacji odgromowe
15| KNR 5-08 | Przewody odgromowe wysokonapieciowe montowane na | m
d.2| 0212-04 z.0. | uchwytach
3.1. 9901
210 m 210,000
RAZEM 210,000
16| KNR 5-08 | Maszty odgromowe H3 m
d.2| 0212-04 z.o0.
3.1. 9901
15 m 15,000
RAZEM 15,000
17 KNR 5-08 | Ztacza kablowe m
d.2| 0212-04 z.o.
3.1. 9901
5 m 5,000
RAZEM 5,000
18| KNR 5-08 | Przewody odgromowe drut fi 8 m
d.2| 0212-04 z.o.
3.1. 9901
150 m 150,000
RAZEM 150,000
19| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki otokowo m
d.2| 0212-04 z.o.
3.1. 9901
80 m 80,000
RAZEM 80,000
3 Wyposazenie klimatyzacyjne pomieszczen z falownikiem
20| KNR 5-08 [ Montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej inst m
d.3| 0212-04 z.o. | klimatyzacyjnej
3.1. 9901
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4 Montaz mechaniczny paneli PV oraz optymalizatorow
21| KNR AT-57 | Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu ptaskim - kpl.
d.4| 0203-02 | pierwszy panel w rzedzie - poziomy uktad paneli, dt.
panelu 1,0-1,5m
108 kpl. 108,000
RAZEM 108,000
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