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Kornik, dnia 26.03.2021 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Projekt budowy OSP wraz ze $wietlica w Robakowie dz. nr 155/2 z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub

innych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczgcie robét budowlanych.

I. Zakres rzeczowy opracowania:

1. Projekt musi by¢ opracowany na podstawie ustawy obowiazujacego Prawa Budowlanego i innych przepiséw
prawa w tym techniczno — budowlanych i zasad wiedzy technicznej:
a) badania geotechniczne gruntu,
b) inwentaryzacje terenu,
c¢) aktualng mape do celéw projektowych,
d) plan orientacyjny (nalezy wykona¢ na barwnej, cyfrowej ortofotomapie w skali 1:500, sporzadzonej na
bazie zdjg¢ lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliza¢ Uzytkownikowi zakres inwestycji),

2. projekt zagospodarowania dzialki lub terenu zgodnie z art. 34 ust. 3. pkt. 1) ustawy Prawo
Budowlane zawierajacy czg$¢ opisowa i rysunkowa (w kolorze), sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez projektanta, obejmujacy:

- okre$lenie granic dziatki lub terenu,

- usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci
uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym wraz z
przebudowa infrastruktury istniejacej,

- sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

- ukfad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw, wymiardw,
rzednych i wzajemnych odleglosci obiektéw, w nawiazaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy
terenéw sasiednich,

- informacj¢ o obszarze oddzialywania obiektu;

3.  projekt architektoniczno —budowlany zgodnie z art. 34 ust. 3. pkt. 1) ustawy Prawo Budowlane
zawierajacy:

- uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna istniejacych i projektowanych obiektéw
budowlanych,

- zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych,

- charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

- opinig geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

- projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym $rodowisko,
- charakterystyke ekologiczna,

- informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub Zrédtach ciepta

do ogrzewania i przygolowania cieplej wody uzytkowej,
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- opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 20006 r., w tym oséb starszych - w
przypadku obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, 43 Prawa Budowlanego,

4. projekt techniczny zgodnie z art. 34 ust. 3. pkt. 1) ustawy Prawo Budowlane uszczegélowiony w czesci
opisowej i rysunkowej o elementy projektu wykonawczego zawierajacy rozwiazania projektowe
umozliwiajace bezproblemowa realizacje inwestycji w szczegdlnosci:

- projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych,

- charakterystyke energetyczna,

- projektowane niezbedne rozwiazania techniczne oraz materiatowe,

- w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierska lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

- inne opracowania projektowe: branza elektryczna w tym instalacje niskopradowe (obejmujacy swym
zakresem monitoring, CCTV, SSWiN, instalacje telefoniczna i informatyczna), branza sanitarna z
wykorzystaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczenia $wietlicy.

5. Poza nowa infrastruktura i budynkiem projekt musi obejmowaé swym zakresem przebudowe istniejacego
zjazdu na dziatke z ulicy Szerokiej lub budowe nowego zjazdu je$li lokalizacja istniejacego zjazdu nie
spelni wymagan projektowych,

6. cztery wizualizacje (nalezy wykona¢ barwne przestawienie elewacji budynku),

7. projekt aranzacji wnetrz (nalezy wykona¢ w formie rysunkowej oraz zawrze¢ szczegblowa specyfikacje
elementéw wykoiczeniowych oraz wyposazenia tych pomieszczen),

8. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz;

9. czg$¢ kosztorysowa (kosztorys inwestorski oraz przedmiar rob6t z tabela elementéw scalonych i
zestawieniem robocizny, materiatéw i sprzetu).

10.  warunki techniczne dysponentéw sieci, decyzje, opinie i uzgodnienia wraz z uzyskaniem ostatecznych

decyzji lub innych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczecie robét budowlanych;

Projekt budowlany musi zosta¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia

2020r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

II. Dane wyjsciowe do projektowania:

1. Miejsce pod budowe projektowanej inwestycji to dziatka 155/2. Grunt sklasyfikowany jako pastwiska trwate.
2. Projekt musi by¢ sporzadzony w oparciu o nastgpujace zatozenia:
a) przedmiotowa dziatka:
— nr 155/2 jest whasnoscia Miasta i Gminy Kérnik. Dzialka nie jest objeta miejscowym planem
zagospodarowania terenu,

b) projekt sktada sig z dwdch funkcjonalnych czesci: $wietlicy i OSP.
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¢) $wietlica o powierzchni uzytkowej okoto 150m” w jednej kondygnacji. Budynek powinien zawieraé salg
$wietlicy (okoto 80m?), szatnig, salke spotkan, pomieszczenie przygotowywania i rozdziatu positkéw,
zmywalnig, toalety, pomieszczenia porzadkowe, techniczne (w tym kottownia), ciagi komunikacyjne,

d) OSP w dwéch kondygnacjach (okoto 270 m?):
- parter o powierzchni okoto 210m’: dwustanowiskowy garaz na samochody (8,5m x 2,6m) z dwiema
bramami 3,5m x 4,5m (szeroko$¢ x wysoko$¢), pomieszczenie suszarni wezy strazackich, szatnie (na
okoto 30 osdb), wezel sanitarny, pomieszczenie na przechowywanie munduréw, komunikacja,
- pietro o powierzchni okoto 60m’: sala szkoleniowa z aneksem kuchennym (na okoto 30 0séb) i biurem,

¢) lokalizacja nowoprojektowanego budynku musi by¢ skoordynowana z (objeta oddzielnym opracowaniem
projektowym) lokalizacja przepompowni planowana na dzialce 155/2 (przyblizona lokalizacja zostala
wskazana na mapie pogladowej),

f) zagospodarowanie terenu nowymi elementami m.in. nawierzchniami utwardzonymi, nasadzeniami,
budowa dogi dojazdowej, miejscami parkingowymi,

g) dostosowanie do budynku rozwigzan projektowych wolnych od barier architektonicznych w kwestii
dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych,

h) obiekt wyposazy¢ we wszystkie instalacje potrzebne do funkcjonowania budynku i obstugi urzadzefi
zgodnie z wytycznymi producentdéw oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,

3. Na dziatce 155/2 nie wystepuja zadne media.
4. Przyjete parametry projektowe musza by¢ zgodne z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 471 pdzn. zm.).

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1608).

¢) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.

poz. 1696 z pdzn. zm.).

III. Ustalenia ogdlne dotyczace przedmiotu zaméwienia.

1. Wykonawca przedstawi co najmniej 2 rozwigzania koncepcyjne do akceptacji Zamawiajacego przed
przystapieniem do projektowania.
2. Tlo$¢ przekazanej dokumentacji:

a) badania geotechniczne gruntu — 1 egz.,

b) aktualna mapa do celéw projektowych - nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu poswiadczony przez wlasciwy
miejscowy Osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 1 egz. oryginalnej mapy w wersji
papierowej oraz w postaci numerycznej w formacie dwg, dxf i PDF,

¢) plan orientacyjny — 2 egz.,

d) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — 3 egz.

e) projekt architektoniczno — budowlany — 3 egz.

) projekty techniczne uzupelnione o elementy projektu wykonawczego wlacznie z przedstawieniem

obliczen — 3 egz.,
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g) wizualizacje — 2 egz.,

h) projekt aranzacji wnetrz — 2 egz.,

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egz.,

J) czesé kosztorysowa — | egz.,

k) warunki techniczne dysponentéw sieci, decyzje, opinie i uzgodnienia wraz z uzyskaniem ostatecznych
decyzji lub innych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczgcie robdt budowlanych — 1 egz. kazdego
oryginalnego dokumentu,

I) cato$¢ na nodnikach danych cylrowych (CD i pendrive).

3. Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dotaczajac spis zawarto$ci kompletu dokumentaciji.

Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych.

4. Proponowane rozwigzania funkcjonalne na etapie zatwierdzania koncepcji moga ulec zmianie.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian i modyfikacji na kazdym etapie opracowania
projektu.

6. Wykonawca bedzie ponosit pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za ustugi
wykonane przez Podwykonawcow.

7. Wykonawca udzieli gwarancji i regkojmi na prawidlowo wykonany przedmiot zamdéwienia do czasu
zakonczenia budowy, na ktéra wykonat dokumentacje projektowa.

8. Wykonawca zobowigzany jest minimum raz w miesigcu przedstawi¢ dokumentacje projektowa w siedzibie

Zamawiajacego. Jednocze$nie od Wykonawey wymaga sie na kazdym elapie prac dostepu do

wykonywanych opracowan co umozliwi kontrolg realizowanego zamdwienia.

9. Termin wykonania przedmiotu zamdéwienia — 31 grudnia 2021 r.

Zalaczniki:
1. Wz6r umowy.

2. Mapa pogladowa z zaznaczonym zakresem planowanej budowy. K
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Opracowata: Anna Buczkowska, tel. 618 170 411 wew. 734



