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Dostosowanie obiektu dla osob niepefnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
zgodnie z wymogami TSI PRM na wezle komunikacyjnym Bydgoszcz Btonie



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

E.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA:

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania o pn.: ,Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych i o ograni-
czonej mozliwosci poruszania sie, zgodnie z wymogami TSI PRM na weZle komunikacyjnym Bydgoszcz Btonie, na zadaniu inwe-
stycyjnym pn. ,,Budowa wiaduktéw i przystankéw kolejowych na bydgosko-toruriskim obszarze metropolitalnym Bit-City - Byd-
goszcz” — Poprawa oswietlenia peronéw nr 1 i nr 2, stref dojs¢ do peronéw nr 1 i 2, strefy ktadki, stref schodow z ktadki na p.o.
Bydgoszcz Btonie w celu wyeliminowania niezgodnosci parametréw swietlnych z wymaganiami stawianymi oswietleniu.
Przedmiotem robét jest

— Demontaz i ponowny montaz w nowej lokalizacji (przesuniecie stupow) stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami i opra-
wami.

— Montaz linii zasilajgcej oswietlenia zewnetrznego, utozenie przepustéw ostonowych, utozenie kabli.
— Montaz stupdw i opraw oswietleniowych na peronach.
— Montaz stupdw i opraw oswietleniowych przy dojsciach do peronéw.
— Montaz stupéw i opraw oswietleniowych na kfadce i przy schodach z ktadki.
— Montaz dodatkowego doswietlenia tablic informacyjnych.
1.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
a) prace towarzyszace

— geodezyjne wytyczanie,

— inwentaryzacja powykonawcza,

= nadzér uzytkownikow uzbrojenia terenu,

—  zabezpieczenie wszystkich kolizji kablowych i instalacyjnych (kable teletechniczne, elektroenergetyczne, itd.),
13 Informacje o terenie robo6t zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
1.3.1 Organizacji rob6t budowlanych
— Woykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych i materiatéw, bezpieczen-
stwo ruchu podczas wykonywania robét oraz zgodnosé z dokumentacja projektowa, STWiIORB i poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli bedzie wyznaczony).
— Prowadzenie roboét
Roboty wykonywane na terenie przystanku osobowego PKP Bydgoszcz Btonie muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
— Prawem Budowlanym,
— 0Ogodlnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy
1.3.2 Zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
¢ Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji oraz urzadzen naziemnych i podziemnych znajdujacych sie w obrebie
terenu robdt, takich jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzagdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. O fakcie uszkodzenia tych instalacji (urzadzen) Wykonawca bez-
zwtocznie powiadomi wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspot-
pracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego.
¢ Woystgpienie zdarzen, ktére spowodowaty uszkodzenia infrastruktury
o Wykonawca robdt natychmiast informuje o zdarzeniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry powotuje zespét ztozony z
przedstawicieli: Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy, Wykonawcy oraz w razie potrzeby zarzadcy uszkodzonej
infrastruktury dla:
— ustalenia przyczyny zdarzenia,
—rozmiardw i skutkow,
— winnych zaistniatej sytuacji
o Inspektor nadzoru inwestorskiego sporzagdza dokumentacje zdarzenia i niezwtocznie przekazuje do zainteresowanych stron. W
przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzadzenia (instalacje) podziemne: telekomunikacyjne, elektrycz-
ne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub nie-
bezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika robét i powiadomic¢ Inspek-
tora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepo-
wania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego
nadzoru technicznego.
* Roboty nalezy realizowac zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajagcym, z zachowaniem odpowiednich drég komunikacyjnych i
transportowych, ciggéw pieszych i dojazdéw pozarowych w stanie niepowodujacym zagrozen dla uzytkownikéw.
¢ Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia warunkéw dla utrzymania ruchu kolejowego oraz pieszego (na przejsciach i doj-
$ciach do peronu etc.) na terenie robot, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru koricowego robét.
1.3.3 Ochrony Srodowiska.
Wykonawca musi zna¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i przestrzegac je w czasie prowadzenia robét. W okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét Wykonawca musi podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét w celu unikniecia
wszelkich zagrozen i ucigzliwosci wynikajgcych z zanieczyszczenia wody i powietrza, hatasu, wibracji i innych czynnikéw.



Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ m.in. nastepujgce warunki:
— miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska muszg by¢ tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;
— odpady niebezpieczne jakie mogg pojawiac sie w trakcie robot budowlanych powinny by¢ segregowane i oddzielane od
odpaddw obojetnych i wywozone do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem
— teren robot i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,
— istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robdt musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
— musza by¢ podjete odpowiednie wszelkie srodki ostroznosci i dziatania zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami, i in-
nymi szkodliwymi substancjami,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
o wibracjami,
o mozliwoscig powstania pozaru.
Wszystkie kary za szkody wyrzagdzone w $rodowisku obcigzajg Wykonawce. Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kon-
traktu norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
Za utylizacje ewentualnych szkodliwych materiatéw pochodzgcych z rozbiérek odpowiada Wykonawca.
1.3.4 Warunki bezpieczerstwa pracy
— Podczas realizacji robdt Wykonawca musi przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.).
— Wykonywanie prac na terenie zamknietym PKP
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w ww. Zarzadzeniu nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.3.5 Zaplecza potrzeb wykonawcy
e Zaplecze robot nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami chronionymi. Teren powinien zostaé tak wybrany, aby zapewni¢ bezpieczne
sktadowanie materiatow oraz nie bedzie wptywat niekorzystnie na otaczajaca zabudowe i osoby trzecie.
¢ Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optfat za korzystanie z medidw i wykonanie przytaczy (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow itp.).
1.4 Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefi-
niowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych
1.6.1 aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownic-
twie
1.6.2 budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska drogi, linie kole-
jowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwia-
zane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoja-
ce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, kon-
strukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
uzytkowa
1.6.3 dokumentacja powykonawcza — dokumentacja robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
1.6.4 dokumentacja robét — projekt wykonawczy, dziennik robot, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, robét zanika-
jacych w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji robét, operaty geodezyjne
1.6.5 grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy, kategorie robét okreslone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.)
1.6.6 linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, sktadajgcy sie z podtorza, budowli inzynierskich i nawierzchni, sieci trakcyjnej,
urzadzen tacznosci itp. Dla prowadzenia ruchu pociggéw od punktu poczatkowego do punktu korncowego, tagcznie z urzadze-
niami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz
innymi urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch pociggéow
1.6.7 nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, sktadajacy sie z szyn, ztagczek, podktadéw i podsypki, ktéry tworzy
droge dla pojazdéw szynowych
1.6.8 normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasa-
dami dziatania tych organizacji
1.6.9 odbidr eksploatacyjny (wstepny) toru — odbiér wykonywany:
a) kazdorazowo przed otwarciem toru do ruchu z ograniczong w miejscu robét predkoscia pociggow
b) przed dopuszczeniem do normalnej eksploatacji po catkowitym zakoriczeniu robét i otwarciem toru do ruchu pociggéw
1.6.10 dokumentacja powykonawcza — zbiér wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg robét budowlanych z odnotowa-
nymi zmianami zaistniatymi w czasie ich realizacji i wynikami wykonanych odbioréw, badan, pomiaréw, sprawdzen, przepro-
wadzonych préb stanowiacych podstawe do oceny i odbioru koricowego
1.6.11  obiekt budowlany —
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- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

- obiekt matej architektury
1.6.12  prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych
1.6.13  projektant — oznacza osobe fizyczng, posiadajaca kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2 i petnigca funkcje przypisane
przez art., 20 (obowiazki) oraz art. 21 (praw) Prawa budowlanego. W tym kontrakcie Projektantéw zatrudnia Wykonawca.
1.6.14 przejazd kolejowy — skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie, oznakowane i zabezpieczone
zgodnie z kategorig i przepisami
1.6.15 roboty budowlane —budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budow-
lanego
1.6.16 roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymo-
gbéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania (scalenia) robot
1.6.17 roboty tymczasowe — roboty, ktére sg projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania rob6t podstawowych, nie s
przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych
1.6.18 skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajgca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci budowli i urzadzen od osi toru i od
gornej powierzchni gtowki szyny.
1.6.19  skrajnia taboru - linia graniczna, ktérej nie powinna przekracza¢ zadna czes$é pojazdu stojacego w potozeniu sSrodkowym
na torze prostym
1.6.20 STWIORB — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.6.21 SSTWIORB — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
1.6.22 teren robodt — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza robét
1.6.23  Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych, obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, stosowanie kodéw CPV stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r., od dnia 17 wrze$nia 2008 r. obowigzuje nowe rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
r. (Dz. Urz. UE L74 z 15 marca 2008 r.
1.6.24  wyrob —rzecz, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do wprowadzenia do obrotu lub oddania do uzyt-
ku, z wyjatkiem artykutdw rolno-spozywczych oraz srodkdw zywienia zwierzat,
1.6.25 wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWA-
NIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

2.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobdw. Inspektor nadzoru inwestorskiego (lub przedstawiciel Zama-

wiajacego) ma prawo do sprawdzania jakosci wbudowanych wyrobdw oraz do zapobiegniecia zastosowania wyrobdéw (w tym wy-

robéw budowlanych) wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wykonawca na zgdanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jest zobowigzany dostarczy¢ dowody dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie.

W celu kontroli jakosci wyrobdw i zatwierdzenia ich do stosowania Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokony-

wania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inspektor nadzoru

inwestorskiego musi mie¢ zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy robét i producenta.

2.2 Dopuszczenie wyrobow ( w tym wyrobéw budowlanych ) do stosowania w budownictwie, rodzaje dokumentdéw jakie mozna

23dac od producenta wyroboéw

2.2.1 Uwagi ogolne

Stosownie do postanowien art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin.

zm.), wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych, umozliwia-

jacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, mozna stosowac przy wykonywaniu robdt budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowa-

dzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. W Polsce zasady funkcjonowania systemu oceny zgodnosci z zasadniczymi wy-

maganiami oraz system nadzoru rynku w zakresie wyrobéw wprowadzonych do obrotu okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zm.).

Ustawa o systemie oceny zgodnosci reguluje problematyke wyrobdéw objetych dyrektywami europejskimi, a nie dotyczy wyrobdéw

wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisdw krajowych. W zwigzku z powyzszym Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyro-

bach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) okres$lono zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady

kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organdw administracji publicznej w tej dziedzinie.

Ustawa o wyrobach budowlanych zawiera wiec praktycznie cata problematyke dotyczagcg wyrobéw budowlanych, zaréwno tych

wprowadzanych do obrotu w systemie europejskim (z oznakowaniem CE), jak i w systemie krajowym

(z oznakowaniem znakiem budowlanym) - z poszanowaniem rozwigzan systemowych zawartych w Ustawie o systemie oceny zgod-

nosci.

2.2.2 Wyroby

Wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do uzytku podlegaja ocenie zgodnosci z:

1) zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zm.), albo

2) szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zm.), albo

3) zasadniczymi lub szczegétowymi wymaganiami okreslonymi w odrebnych ustawach.




Wyroby podlegajace ocenie zgodnosci okreslajg Rozporzadzenia wtasciwych ministrow wydane na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zm.).

Najwazniejsze to:

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paZdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagari

dla maszyn

Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagarn dla

sprzetu elektrycznego

Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla

urzgdzer uzywanych na zewngqtrz pomieszczeri w zakresie emisji hatasu do sSrodowiska.

Dokonanie oceny zgodnosci jest obowigzkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu lub oddaniem do uzytku. Niezaleznie od

oceny zgodnosci o ktdrej jest wyzej mowa dozwolone jest dokonywanie dobrowolnej oceny zgodnosci na warunkach uzgodnionych

W umowie zawartej przez zainteresowane strony.

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel, ktéry poddat wyréb lub proces jego wytwarzania ocenie zgodnosci z zasadniczymi

wymaganiami i potwierdzit ich zgodnos¢, wystawia deklaracje zgodnosci, jezeli zastosowana procedura oceny zgodnosci to przewi-

duje, i umieszcza oznakowanie zgodnosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zm.) lub w odrebnych

ustawach.

Oznakowanie CE jest jednym z rodzajow oznakowania zgodnosci, zdefiniowanego w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o

systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zm.), rozumianym jako oznakowanie potwierdzajgce zgodnos¢

wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.

Domniemywa sie, ze wyrob spetnia okreslone zasadnicze wymagania, jezeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm

zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych.

W przypadku gdy producent lub jego upowazniony przedstawiciel nie wykaze zgodnosci wyrobu z odpowiednimi postanowieniami

norm zharmonizowanych lub specyfikacji zharmonizowanych, jest obowigzany wykazaé zgodnos¢ wyrobu z zasadniczymi wymaga-

niami na podstawie innych dowoddw.

Uwaga

Jakie inne , oprocz oznakowania CE, dane, dokumenty powinien umiesci¢ czy dostarczy¢ producent lub jego upowazniony przed-

stawiciel lub importer okreslaja Rozporzadzenia wtasciwych ministrow wydane na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdin. zm.).

2.2.3 Wyroby budowlane.

Wyrdéb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

¢ oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejskg aprobatg techniczng

badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang

przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowym, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpie-

czenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢ oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowaniu CE wyrobu budowlanego powinny towarzyszy¢ dodatkowe informacje:

1) okreslenie, siedziba i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

2) okreslenie, siedziba i adres upowaznionego przedstawiciela, jezeli producent ma siedzibe poza parnstwem cztonkowskim Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego,

3) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

4) numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,

5) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli wynika to ze zhar-
monizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Sposdéb umieszczania oznakowania CE wraz z powyzszymi informacjami okreslajg przepisy § 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Mini-

stra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane

jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz.

2011). Oznakowanie CE wraz z ww. informacjami umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny niedajgcy sie usunaé, wskazany w

zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego. Jezeli nie

jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu w powyzszy sposéb, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany,

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji
technicznej,

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, ktérg potwierdzono zgodno$é wyrobu budowlanego,

4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

6) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlane-
go.

Sposéb znakowania wyrobdw budowlanych znakiem budowlanym, zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowa-

nego znakiem budowlanym zostaty okreslone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-

béw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041

z pdin. zm.).

Spos6b umieszczenia powyzszej informacji okresla § 12 ust. 2 ww. rozporzadzenia, zgodnie z ktérym, informacje te nalezy dotgczyé

do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla, w sposéb
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umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig przez stosujacego ten wyrdb. Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, nieda-
jacy sie usunac¢, wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie w sposob wyzej opisany, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jed-
nostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
2.3 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktéore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wyko-
nywanych robét i wtasciwosci przewozonych wyrobdéw.

2.4 Wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robét badz ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane nie zaakceptowane wyroby Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsce czasowego sktadowania wyrobdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu robaét.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania wyrobéw do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Zrédta uzyskania wyrobow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow z jakiegokolwiek zrodta oraz po-
nosi wszelkie koszty zwigzane z ich pozyskaniem i dostarczeniem.

Zrédta uzyskania wszystkich wyrobéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét. Wy-
konawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowa-
nego zrédta wytwarzania lub wydobywania wyrobdow , wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne proébki.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wyrobu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma obowig-
zek przedstawiania do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyrobu z innego zrddta. Zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego partii wyrobu z danego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie wyroby z tego Zzrédta beda przez Inspektora nadzo-
ru inwestorskiego dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane z dopuszczonego
zrédta spetniajg wymagania dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej iinnych przepiséw odrebnych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykony-
wanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgle-
dem rodzaju wskazany w dokumentacji projektowej uzgodnionej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy jak i dziatajace ze szkoda
na Srodowisko zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Maszyny, urzadze-
nia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie musza posiadaé parametry techniczne zgodne z wymaganiami producenta
oraz muszg by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny o nacisku przekraczajacym nacisk dopuszczalny dla danej drogi powinny zostac przetransportowane na teren budowy od-
powiednim transportem.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwier-
dzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicz-
nym, eksploatowane na budowie, muszg mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykony-
wanych roboét i wtasciwosci przewozonych wyrobéw budowlanych, materiatow.

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej i STWIORB oraz wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminach przewidzianych w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu robét.

Wszelkie straty w infrastrukturze drogowej powstate w wyniku stosowania Srodkéw transportu nieodpowiadajacych warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie Wykonawca usunie na koszt wtasny.

Koszty zwigzane z przejazdami pociggéw roboczych i maszyn torowych dla realizacji ww. zadania ponosi Wykonawca, w ramach
wiasnych kosztow ogdlnych.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych wyrobéw i wykonanych
robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej SSTWiORB, harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
pismie.

2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, musza by¢
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw robét muszg by¢ oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w SSTWiORB a takze w normach i wytycz-
nych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5. Dokumenty budowy.

» Dziennik budowy/dziennik robét (w niniejszym zadaniu dokument o tej nazwie wydany przez Zamawiajgcego)

Zapisy w Dzienniku budowy/Dzienniku robdt muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy /Dzienniku robdt musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z
podaniem nazwiska, stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy/Dzienniku robot protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
oraz opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy.

Do Dziennika budowy /Dziennika robét nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych i korncowych,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy/Dzienniku robdt musza by¢ przedtozone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika budowy/Dzienniku robét muszg by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

» Pozostate dokumenty budowy

Oprocz dokumentdw juz wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- inne.

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktorego-
kolwiek z dokumentéw budowy pociagga za sobg koniecznos¢ natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg byé zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6 OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZA-
NIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobow. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli jakosci,
wigczajgc w niego personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé powinny by¢ zgodne z okreslonymi w normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem ewentualnych badan, pomiaréw i kontroli ponosi Wykonawca.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Wedtug zapiséw umowy.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

= odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

= odbiory kor\cowe

¢ odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu badz zanikaja.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (Robdt) i jednoczesnym powiadomie-
niem Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3 Odbior korncowy

Wedtug zapiséw umowy.

8.4 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) dokonuje sie najpdzniej w dniu uptywu umownego terminu odpowiednio gwarancji i rekojmi.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych Wykonaweca ujat zgodnie z SIWZ  tj. w cenach jednostkowych robét lub w wyod-
rebnionych pozycjach przedmiaru.

10 DOKUMENTY

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumen-
tacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1 Dokumentacja projektowa

10.1.1 Dokumentacja projektowa branzy elektroenergetycznej

10.2 Ustawy

10.2.1  Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane" (jednolity tekst Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
10.2.2  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ) z pdzniejszymi
zmianami

10.2.3  Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. 1997 r. Nr 54 poz. 348 (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625) z pdzniejszymi zmianami

10.2.4  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zamodwien publicznych” (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759) z p6z-
niejszymi zmianami

10.2.5 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami

10.2.6  Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji Dz. U. 2002 r. Nr 169 poz.1386 z pdzniejszymi zmianami

10.2.7 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz. U. 2010 nr 138 poz. 935) z pdzniej-
szymi zmianami

10.2.8  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,Prawo ochrony srodowiska” (tekst jednolity - Dz. U. 2008 Nr 28, poz. 150) z pdzniej-
szymi zmianami

10.2.9 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 210) z pdzniej-
szymi zmianami

10.2.10Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochro-
nie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227.) z pdzniejszymi zmianami

10.2.11 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351) z pdzniejszymi zmianami
10.2.12 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz. 717, z
pdzniejszymi zmianami)

10.2.13 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r Nr 193, poz. 1287) p6zniej-
szymi zmianami,

10.2.14 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) z pdzniejszymi zmianami.
10.2.15 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 2651) z
pdzniejszymi zmianami.

10.2.16 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2013 r. poz. 1260 ) z pdzniejszymi zmianami.
10.2.17 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.). z pdzniejszymi zmianami.
10.2.18 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 981) wraz z aktami wykonawczymi do
tej ustawy

10.2.19 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016)

10.3 Rozporzadzenia
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10.3.1 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 15.12.1998 r.)

10.3.2  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 33 poz.144 z 20.03.1996 r.)
10.3.3  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 402)

10.34 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

10.3.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

10.3.6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych ozna-
kowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).

10.3.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typow
budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow pojazdéw kolejowych, na ktére wydawane sg swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2012 r., poz. 911)

10.3.8  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie $wiadectw
dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz.U. z 2007 r. z dnia 10 sierpnia 2012 r., poz. 919) z pdzniejszymi zmianami

10.3.9  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badan koniecznych do uzyskania Swia-
dectw dopuszczenia do eksploatacji typdw budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu urzadzenia przeznaczonego do prowadzenia kolejowego oraz Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu
pojazdu kolejowego (Dz. U. z 2012 r. Nr O, poz. 918)

10.3.10Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 00 poz. 463).

10.3.11 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczen-
stwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

10.3.12 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 26 poz. 313 z pdzn. zm.).

10.3.13 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksplo-
atacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263)
10.3.14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw do-
puszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston odsnieznych paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153 poz. 955 z pdzn.
zm.).

10.3.15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami;

10.3.16 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzg-
dzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z 2004 r Nr 257, poz. 2573) z pdzniejszymi zmianami);

10.3.17 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953),
10.3.18 Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 101 poz. 939);

10.3.19 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej(Dz. U. z dnia 21 marca 2013 r., poz. 383) wraz
z instrukcjami technicznymi wymienionymi w zatgczniku Rozporzadzenia.

10.3.20 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454, z pdzn. zm.).

10.3.21 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzen-
nych (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r., poz. 1247).

10.3.22 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r Nr 38, poz. 455);

10.3.23 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 .

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr
63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

10.3.24 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

10.3.25 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowa-
dzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz.1182)

10.3.26 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych wprowa-
dzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23, poz. 122).

10.3.27 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
10.3.28 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw prowadzonych w
zwigzku z eksploatacjg drog, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktdre powinny by¢ przekazywane wtasciwym
organom ochrony srodowiska, oraz termindw i sposobdw ich prezentacji (Dz. U. Nr 18 poz. 164).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Cze$é E 11



10.3.29 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.).

10.3.30 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpaddéw (Dz. U. 2010 Nr 249, poz. 1673).

10.3.31 Rozporzadzenie Ministra. Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
10.3.32 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. Nr 120 poz. 826). wraz z pdzniejszg zmiang (Dz.U. z 8 pazdziernika 2012 r. poz 1109)

10.3.33 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla poszczegélnych rodza-
joéw i gatunkow drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

10.3.34 Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg
linie kolejowe, jako terendw zamknietych (Dz. Urz. Ml z 2009 r. Nr 14, poz. 51, z pézn. zm.).

10.3.35 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

10.3.36 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 486).

10.3.37 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opfat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 260
poz. 2176).

10.3.38 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r Nr 75, poz. 690 i z péZniejszymi zmianami);

10.3.39 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu kolejo-
wego i sygnalizacji (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1444 z pdzn. zm.)

10.3.40 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek orga-
nizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)
10.3.41 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla

znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,
Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181.

10.3.42 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072, z pézn. zm.)

10.3.43 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

10.3.44 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

10.3.45 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typéw budowli i urzadzen przezna-
czonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typéw pojazdéw kolejowych, na ktére wydawane s Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2012, poz. 911).

10.3.46 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie Swiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu
budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. z 10 sierpnia 2012,
poz. 919)

10.3.47 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.).

10.3.48 Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarzgdzania bezpieczernstwem w trans-
porcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 407, z p6zn. zm.).

10.3.49 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania syste-
mu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

10.3.50 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U.z 2010.

Nr 213 poz. 1397) wraz z pdzniejszg zmiang (Dz.U. z 2013 r. z dnia 17 lipca 2013 r. poz.817)
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Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robé6t Budowlanych
E.01. ZASILANIE | OSWIETLENIE PRZYSTANKU

1 CZESC OGOLNA:

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania o pn.:

,Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, zgodnie z wymogami

TSI PRM na wezle komunikacyjnym Bydgoszcz Btonie, na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejo-

wych na bydgosko-toruniskim obszarze metropolitalnym Bit-City - Bydgoszcz. —

Poprawa oswietlenia peronéw nr 1 i nr 2, stref doj$¢ do perondéw nr 1 i 2, strefy ktadki, stref schodow z ktadki na p.o. Bydgoszcz

Btonie w celu wyeliminowania niezgodnosci parametréw swietlnych z wymaganiami stawianymi oswietleniu.

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét jest:

— Demontaz i ponowny montaz w nowej lokalizacji (przesuniecie stupow) stupow oswietleniowych wraz z wysiegnikami i opra-
wami.

— Montaz linii zasilajgcej oswietlenia zewnetrznego, utozenie przepustdéw ostonowych, utozenie kabli.

— Montaz stupdw i opraw oswietleniowych na peronach.

— Montaz stupdw i opraw oswietleniowych przy dojsciach do perondw.

— Montaz stupdw i opraw oswietleniowych na ktadce i przy schodach z ktadki.

— Montaz dodatkowego doswietlenia tablic informacyjnych.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykaz prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne” pkt. 1.3

1.4 Informacje o terenie robd6t zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

1.4.1 Organizacji robo6t budowlanych

Ogdlne informacje podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4.1

Roboty elektroenergetyczne bedg wykonywane na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni z Zarzadca linii terminy realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za

jakos¢ wykonania robo6t budowlanych oraz za zgodnos¢ z Projektem Wykonawczym, niniejsza SSTWIORB. Rodzaje (typy) urzadzen,

osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonania oswietlenia przystanku powinny by¢ zgodne z podanymi w

projekcie wykonawczym. Mozliwe jest stosowanie urzgdzen, osprzetu i materiatéw o parametrach réwnowaznych do przewidzia-

nych w projekcie.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Ogélne informacje podano w ,,E.00.Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.2

1.4.3 Ochrona $rodowiska

Ogolne informacje podano w ,,E.00.Wymagania ogodlne pkt. 1.4.3

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Ogélne informacje podano w ,,E.00.Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.4

1.4.5 Zaplecze potrzeb wykonawcy

Ogodlne informacje podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4.5

1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Ogdlne informacje podano w ,,E.00.Wymagania ogélne” pkt. 1.4.6

1.5 Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia:

Podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefi-

niowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot budowlanych.

Ogdlne definicje podano w ,E.00.Wymagania ogélne”, pkt. 1.6

Linia kablowa — kabel lub kable jednozytowe w uktadzie wielofazowym albo kilka jedno- lub wielozytowych kabli potagczonych

rownolegle, facznie z osprzetem, utozonych na wspdlnej trasie i tgczacych urzadzenia elektryczne jedno- lub wielofazowe albo

jedno- lub wielobiegunowe.

Ostona linii kablowej — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem spowodowanym dziataniem czynnikéw

zewnetrznych. Rozréznia sie nastepujace rodzaje oston:

a) przykrycie — ostona utozona nad kablem,

b) przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla, oddzielajgca go od sgsiedniego kabla lub innych urzadzen,

c) ostona otaczajgca — ostona wokét kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura,

d) ostona otwarta — ostona kabla z jednej, dwdch lub trzech stron.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli,

np. mufy, gtowice, ztgczki, korcowki.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa

jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego i przeszkéd natural-

nych.

Trasa linii kablowej — Pas lub przestrzen, w ktdrym sg utozone jedna lub wiecej linii kablowych.

Urzadzenie elektryczne — wyposazenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

takich celdéw jak: wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej, sg to np. maszyny,

transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzagdzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jaka-

kolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo nadziemnego i przeszkdd naturalnych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH

PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE WY-

MAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace ww. zagadnien podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne”, pkt. 2

Urzadzenia elektroenergetyczne stosowane do budowy oswietlenia zewnetrznego terendw kolejowych, zasilania powinny odpo-

wiada¢ wymaganiom przepiséw dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych i obowigzujgcych Polskich Norm.

2.2 Urzadzenia do oswietlenia

2.2.1 Urzadzenia do oswietlenia (konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe, sterowanie, kable itd.) muszg :

e spetnia¢ wytyczne podane w Projekcie Wykonawczym i wymagania odpowiednich przepiséw i Norm

2.3 Kable, osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich

Norm, w przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczace kabli i osprzetu powinny by¢ uzgodnione miedzy producentem,

projektantem i uzytkownikiem linii.

2.4 Ostony otaczajace

Konstrukcja oston otaczajacych i materiaty, z ktérych sg wykonane, powinny byé odporne na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

Ostony otaczajgce powinny by¢ tak utozone, by nie zbierata sie w nich woda i nie nastepowato ich zamulanie. Wnetrza oston

otaczajgcych nie powinny powodowac uszkodzen zewnetrznej warstwy kabla chronionego.

2.5 Oprawy do oswietlenia terendw kolejowych muszg :

- spetniaé wymagania normy PN-EN 12464-2:2014 (wersja angielska) Swiatfo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes$¢ 2: Miej-

sca pracy na zewngtrz.

2.6 Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow wyrobéw nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

a) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze zale-

canej przez producenta w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wymoczenia) z dala od urza-

dzen grzewczych,

b) sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

— kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkdéw kabli w kregach,

— bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz
(0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

— osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach, zaleca sie sktadowanie zestawdéw montazowych z tasm elektro-
izolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze zalecanej przez producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ,E.00.Wymagania ogdlne”, pkt. 3

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne”, pkt. 4

Srodki transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu wyrobéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen elektro-
energetycznych itp. niezbednych do wykonania robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane wyroby w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym , niniejszej SSTWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego, w
terminie przewidzianym w Umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH z podaniem sposobu wykoriczenia poszczegdlnych elemen-
téw, tolerancji wymiarowych, szczegétéow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne”, pkt. 5

5.2 Roboty elektryczne — uwagi ogélne

5.2.1 Montaz urzadzen elektrycznych powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajgce aktualne swiadectwo kwalifikacyjne upraw-
niajgce do zajmowania sie eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji z zastosowaniem wfasci-
wych materiatow.

5.2.2 Parametry techniczne wyposazenia elektrycznego okreslone w dokumentacji projektowej i w PN- IEC (HD) 60364 nie powinny
sie pogorszy¢ podczas montazu.

5.2.3 Potgczenia miedzy zytami przewoddw oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby
byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

5.2.4 Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie pogorszyty sie projektowane warunki
chtodzenia.

5.2.5 W zakresie prac w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem nalezy przestrzega¢ postanowien m.in. w szczegdlnosci:
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach energe-
tycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

5.3 Roboty kablowe

Uktadanie kabli w poblizu linii kolejowej nalezy wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu robét z zarzadca linii kolejowych tj. PKP
Polskie Linie Kolejowe Zaktfad Linii Kolejowych w Bydgoszczy, z zachowaniem warunkéw okreslonych przez zarzadce.

5.3.1 Zasady uktadania kabli

5.3.1.1 Wymagania ogdlne
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Kable nalezy uktadaé¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapo-
biegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzegac¢ zasady ochrony sro-
dowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiaé:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany wykopu lub dno wykopu,
- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

5.3.1.2 Temperatura kabli przy uktadaniu

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli.

5.3.1.3 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabel mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od poda-

nego przez producenta kabli.

Jezeli brak danych, to promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

—  15-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

5.3.1.4 Zblizenia kabli

Kable nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty niepozadanych zjawisk w innych liniach

kablowych.

5.3.2 Zakonczenia kabli

5.3.2.1 Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza.

5.3.3 Oznaczanie linii kablowych

5.3.3.1 Oznaczanie kabla

Kable utozone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz

10 m i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do oston otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umiesci

trwate napisy zawierajace co najmnie;j:

a) typ kabla,

b) dtugosc kabla,

c) trase kabla od....do...,

d) napiecie,

e) rok utozenia,

f) nazwa (znak) wtasciciela

5.3.3.2 Oznaczanie trasy

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig lub folig perforowang o trwatym

niebieskim kolorze. Grubos¢ folii lub folii perforowanej powinna wynosi co najmniej 0,3 mm. Powierzchnia wyperforowanych otwo-

row powinna by nie wieksza niz 15% powierzchni catkowitej. Wymiar ktéregokolwiek z bokéw lub srednicy otworu folii perforowa-

nej powinien by¢ nie wiekszy niz 10 mm, a odlegtos¢ miedzy otworami powinna by¢ w dowolnym miejscu nie mniejsza niz 1,5 mm.

Folie powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej

200%.Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Trasa kabli powinna by¢

oznaczona trwatymi i widocznym oznacznikami (na prostej w odstepach nie wiekszych niz 100 m oraz w miejscach zmiany kierunku
utozenia oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen).

5.3.4 Uktadanie kabli w ziemi

5.3.4.1 Uktadanie kabli bezposrednio w ziemi

5.3.4.1.1 Wymagania ogdlne

Ze wzgledu na wystepowanie duzych ilosci uzbrojenia podziemnego na terenie p.o. Bydgoszcz Btonie roboty zwigzane z kopaniem

rowéw kablowych nalezy wykonywac¢ recznie. Wykonawcy wszystkich branz wykonujacy roboty ziemne przed ich rozpoczeciem

muszg wykonadé przekopy kontrolne dla znalezienia i identyfikacji istniejgcych kabli elektroenergetycznych.

Kable elektroenergetyczne oswietleniowe nalezy uktadac:

a) w przypadku uktadania wzdtuz toru w odlegtosci > 2,2 m od osi toru

¢ na gtebokosci co najmniej 0,7 m (mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla),

¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm,

b) w przypadku uktadania wzdtuz toru w odlegtosci < 2,2 m od osi toru

¢ na gtebokosci co najmniej 1,5 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabla (rury ochronnej),

¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm,

c) w przypadku skrzyzowania z torem na gtebokosci co najmniej 1,5 m (mierzonej prostopadle od gérnej powierzchni tocznej
gtéwki szyny do gdrnej powierzchni przepustu kablowego), ostony otaczajace powinny wystawaé na dtugos¢ co najmniej 100
c¢m poza réw odwadniajacy lub nasyp.

Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu, a

nastepnie folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiek-

szej niz 35 cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompen-
sowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przepusty kablowe pod torami wykona¢ bez naruszania warstwy podtorza. Przy kopaniu rowu wzdtuz toru kolejowego urobek ziemi

uktada¢ obok rowu z zastosowaniem ostony ttucznia (dla ochrony ttucznia przed zanieczyszczeniem urobkiem). Przy zasypywaniu

rowu zachowac¢ kolejnos¢ warstw ziemi z wykopu. Prace przy rowach kablowych wykonywa¢ recznie. Po zakonczeniu prac ziem-
nych nalezy przywrdécic stan terenu do stanu przed realizacjg robdt przywracajac petng funkcjonalnosc¢ terenu jak przed robotami.

5.3.4.2 Odlegtosci (wg. Normy N SEP-E-004 wyd. 2014 r)

5.3.4.2.1 Odlegtosci miedzy kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowe;j:
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Najmniejsza  dopuszczalna odlegtosé
wcm
Skrzyzowanie lub zblizenie - - —
pionowa  przy | pozioma przy zblize-
skrzyzowaniu niu
Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV 15 5
z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
K_abll sygnallzacyjr_wch i kabli przeznac_zonych do zas.||an|a urzadzen oswietle- 5 moga sie stykac
niowych z kablami tego samego rodzaju przeznaczenia
Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami
A L . . .. 15 25
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV < Uy < 30 kV
Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 1kV<Uy<
. . L, . 15 10
30 kV z kablami tego samego przedziatu napieé¢ znamionowych
Kabli réznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 15 25
Kabli z mufami innych kabli ;Z dopuszcza jw.
Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV z 50 50
kablami z tego samego przedziatu napie¢ znamionowych

*za wyjatkiem p.2.5.4 Normy N SEP-E-004

5.3.4.2.2 Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych (dla kabli o napieciu znamionowym Uy < 30 kV):

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego

pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, gazowe z 80" przy Srednicy rurociggu do

gazami niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu | 250mm 50

do 0,5 at i 1507

R iagi doci Sciek iepl , . . . . .
urouagll . wo ocujlgowe, sciekowe, ciepine, - gazowe 25+ srednica rurociggu 25+ srednica rurociggu

z gazami niepalnymi

Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wtascicielem

Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowac 200

Czesci podziemne linii napowietrznych | . . . .

(ustsj, podpora, odciazka) nie moga sie krzyzowac 40

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty nie mogg sie krzyzowadé 50

150 - od goérnej powierzchni

tocznej gtowki szyny patrz. pkt. 5.3.4.1.1

Szyna linii kolejowej

5.3.5 Uktadanie kabla w ostonach otaczajgcych umieszczonych w ziemi

Ostony otaczajgce utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg potfaczone tak, aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie
byty zamulane. Srednica wewnetrzna ostony otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej 2-krotnej zewnetrznej $rednicy wprowa-
dzanego kabla. Miejsca wprowadzenia kabla do oston otaczajgcych powinny by¢ uszczelnione, a kabel zabezpieczony przed uszko-
dzeniem.

5.4 Roboty montazowe — montaz oswietlenia przystanku

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym i z zarzadca linii kolejowych tj. PKP
Polskie Linie Kolejowe Zaktfad Linii Kolejowych w Bydgoszczy sposobu wykonywania robét.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZA-
NIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Ogoélne wymagania dotyczace dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne” pkt. 6

6.2 Wymagania pomontazowe

6.2.1 Po montazu urzadzen oswietleniowych nalezy dokona¢ nastepujacych sprawdzen i badan :

6.2.2 Sprawdzenie rezystanc;ji izolacji zyt kabli

Rezystancja izolacji kazdej zyty kabla wzgledem pozostatych zwartych i uziemionych odniesiona do temperatury 20° C powinna by¢:
- dla kabla o izolacji polwinitowej o napieciu do 1 kV nie mniejsza niz 20 MQ,
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6.2.3 Badania

6.2.3.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonania linii kablowej

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania linii kablowej z wymaganiami dokumentéw odniesienia wymienionymi w pkt. 10 niniejszej

specyfikacji.

6.2.3.2 Sprawdzenie zgodnosci kabli i osprzetu

Sprawdzenie z wymaganiami dokumentéw odniesienia nalezy stwierdzi¢ na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych

dokumentoéw.

6.2.3.3 Wykonanie badan pomontazowych

6.2.3.3.1 Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych

Zgodnosc faz oraz ciggtosé zyt roboczych nalezy sprawdzié¢ napieciem statym o wartosci nie wyzszej niz 24 V.

6.2.3.3.2 Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla

Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla zasilajgcego nalezy wykonaé miernikiem rezystancji izolacji przy napieciu 2,5 kV (kabli sterowni-

czych —1 kV). Warto$é mierzonej rezystancji nalezy odczyta¢ w stanie ustalonym miernika.

6.2.3.3.3 Ocena wynikdéw badan linii kablowej

Linie kablowa nalezy uzna¢ za spetniajagcg wymagania normy N SEP-E-004 wyd. 2014 r. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa, jezeli wyniki badan wg. 6.2 sg pozytywne.

6.3 Wymagania odbiorcze przy urzadzeniach oswietlenia zewnetrznego.

6.3.1 Uwagi ogdlne

6.3.1.1 Dokumentacje wraz ze schematami nalezy udostepni¢ osobom sprawdzajgcym urzadzenia elektryczne.

6.3.1.2 W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa oséb i

unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

6.3.2 Ogledziny

6.3.2.1 Ogledziny nalezy wykonac przed przystapieniem do préb i po odtgczeniu zasilania.

6.3.2.2 W czasie ogledzin dokonuje sie potwierdzenia, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne:

- spetniajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, podane w odpowiednich normach wyrobu (mozna to stwierdzi¢ sprawdzajgc
oznaczenia, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci),

- zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC (HD) 60364, PN-EN 12464-2:2014 (wersja
angielska), przepiséw i instrukcji producenta,

- nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

6.3.2.3 Nalezy sprawdzi¢:

- dziatanie wszystkich urzadzen elektroenergetycznych

- oznaczenia obwoddw,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

- rezystancje izolacji kabli i przewoddw (w stupach),

- sprawdzenie natezenia i rbwnomiernosci oswietlenia,

- badanie wytgcznika réznicowo-pradowego,

- proponowane wzory protokotéw - Zatacznik nr 1.

6.3.4 Ocena wynikow ogledzin i préb

Urzadzenia oéwietlenia nalezy uzna¢ za spetniajace wymagania normy PN-EN 12464-2:2014 (wersja angielska) Swiatfo i oswietle-

nie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnqtrz.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne” pkt. 7
7.2 Jednostki obmiaru robot:

Wedtug zawartej umowy

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace sposobu odbioru robét budowlanych podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne””, pkt. 8

8.2 Badania i sprawdzenia nalezy wykona¢ w oparciu o wymogi zawarte w normie PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska

8.3 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecno-
Sci przedstawiciela Zamawiajacego. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot podajac rowniez ocene jakosci
robét.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

a/ rury ostonowe i ciggi kanalizacji w rowach - przed zasypaniem

b/ kable utozone w rowach - przed zasypaniem

¢/ kable utozone w przepustach - przed zakryciem

d/ mufy kablowe zmontowane w wykopie - przed zasypaniem

e/ inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robét montazowych

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Ogblne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w ,E.00.Wymagania
ogdlne” pkt. 9 i wedtug zawartej umowy.

10 DOKUMENTY
Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym dokumentacja projektowa, nor-
my, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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10.1 Dokumenty odniesienia dotyczace wszystkich branz podano w ,,E.00.Wymagania ogdlne” pkt. 10
10.2 Dokumenty odniesienia dotyczace branzy elektroenergetycznej
Norma PN- IEC(HD) — 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Norma PN-EN 60664-1:2008 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.
Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Norma PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane przez obudowe
urzadzen elektrycznych (Kod IK).
Norma PN-EN 40 Stupy oswietleniowe.
Norma PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie
Norma N SEP-E-004 wyd. 2014 r. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Aktualizacja
2014.
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Zatacznik nr 1. Wzory protokotéw

Protokét

z wykonania pomiaréw oswietlenia

Pomiary wykonywane podczas budowy, przebudowy lub remontu oraz koniecznosci wykrycia przyczyn nieprawidtowosci w pracy

urzadzen

1. Zarzadca:

(nazwa jednostki wykonawczej)

2. Lokalizacja i nazwa obiektu:

- nr linii kolejowej ..........cceee... KilOMELr oo,

- obiekt .

(od —do)

(nazwa i adres)

3. Charakterystyka badanego obiektu:

oLtz

rok budowy** ......

WYSOKOSCE ZaWi€SZENIa OPraW ...cvevveeeeecieeererieere s ereeeere s esseeene s
FOZSTAW 1uereieeuerets et essseeses s ess st ess s st s es et s st ssens et ses st ssssnsesananan

kat zawieszenia ...

LY OPFAW ettt ettt ees et ee st s ees et et s e een s

typ i moc zrodet Swiatha ......coeveiieci

4. Zastosowane przyrzady pomiarowe:

Nazwa Typ Producent Nr fabryczny

Luksomierz

Woltomierz
5. Pomiary i ocene ich wynikéw dokonano w oparciu o przepisy**):
6.  Wyniki pomiaréw:

1) Napiecie na zaciskach odptywowych zabezpieczers obwoddéw oswietleniowych;
Nr obwodu Ui U, Uiz Nr obwodu U U, Ui
wg planu wg planu
V] V] V] V] V] V]

1 5

2 6
3
4

2) Rozktad natezenia o$wietlenia; rozmieszczenia punktéw pomiarowych (wg.
niniejszej tabeli, zatagczonej siatki pomiaréw*);

Nr  punktu [ Wartosci Nr  punktu | Wartosci Nr  punktu | Wartosci Nr  punktu | Wartosci
wg.  siatki | zmierzone wg.  siatki | zmierzone wg.  siatki | zmierzone wg.  siatki | zmierzone
pomiaru EapllX] pomiaru Enpllx] pomiaru Enpllx] pomiaru Enpllx]
1 6 11 16

2 7 12 17

3 8 13 18
4 9 14

5 10 15

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Cze$é E
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3) Ocena wynikow;

Wartosci zmierzone i obliczone* Wartosci wymagane*
En[Ix] Uo[Ix] GR, En[Ix] Uo[Ix] GR,
1 2 3 4 5 6

Przyktadowo wskazano symbole wg. normy PN-EN 12464-2, symbole nalezy dostosowaé do zapiséw norm, na podstawie ktérych

realizowane sg pomiary.
7.  Wynik pomiardw jest: pozytywny/negatywny*) i urzadzenia nadaja sie/nie nadajg sie*) do eksploataciji.
8. Pomiary przeprowadzono przy zatgczonym/wytgczonym*) oswietleniu sgsiednich

obiektow, ktérych swiatto moze mie¢ wptyw na wartosc natezenia oswietlenia

mierzonego obiektu.

9.Uwagi:

10. Pomiary przeprowadzit:
(data, imie | nazwisko, nr wasciwego éwiadectwa , podpis)
(data, imie i nazwisko, nr wiasciwego éwiadectwa, podpis)

*) — niepotrzebne skresli¢
**) — stosowac przepisy w zakresie realizacji pomiaréw obowigzujace w roku budowy urzadzen

WZOR
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Protokot
z pomiaréw stanu izolacji kabla
linii kablowej zasilajgcej, sieci rozdzielczej, kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych*)

Pomiary wykonywane podczas budowy, przebudowy lub remontu oraz koniecznosci wykrycia przyczyn nieprawidtowosci w pracy
urzadzen

1. ZArZ@dCa: oottt st bt b s e b e saeeanenane

(nazwa jednostki wykonawczej)

2. Lokalizacja i nazwa obiektu:

— nrlinii kolejowej ............... kilometr ......ccccovvvevineennns
(od —do)
— OBIEKE ceeeie et sttt s b e st te st e teesareenne
(nazwa i adres)
— rozdzielnica o$wietleniowa nr .................... ZasilanNa z .......cccevueee.
3. WaArUNKI POMIAIU..c.cceiceecrie s sttt ses e ettt sss e e s s et esesns s sessesssennsenees
( napiecie pomiaru, temperatura, pogoda)
4. Przyrzad POIMIAIOWY . iutiiiie et cieete st sesrestestestesee e e e e essesessesassassasssssaniss  easessessessessessessessessssessensensessessessesesnssesssessessnssnsensssnsensans
( nazwa, producent, typ, numer fabryczny, data wzorcowania)
5. Tabela wynikdéw pomiarow:
Rdop s
. Rim Ocena wynikow
- rezystancja . o
dopuszczalna - rezystancja | pomiaréw
L.p. | Nazwa obwodu smierzona Raop < R
MQ MQ tak / nie**)
1. 2. 4, 5. 6.
1.
2

6. Uwagi:

7. Wynik pomiarow jest: pozytywny/negatywny*) i badany kabel nadaje sie/nie nadaje sie*) do dalszej eksploatacji.

8. Pomiary przeprowadzit:

(data, imie i nazwisko, nr wtasciwego swiadectwa, podpis)

*) — niepotrzebne skresli¢
**) — wtasciwe wpisac

Protokot z
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( nazwa, producent, typ, numer fabryczny, data wzorcowania)

4.

5.

6.

Pomiardw rezystancji izolacji instalacji oswietleniowych *)

(0] TSRS Z2dNia e
Zarzadca:
Lokalizacja i nazwa obiektu:
- nr linii kolejowe;j ............... kilometr ......cceevveernnennn.
(od —do)

(nazwa i adres)
Przyrzad pomiarowy ........c.ceceeee..

NaPIECIE POMIAIUL .ttt sttt e e e e e s e

Uwagi:

Tabela wynikéw pomiaréw:
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7.  Wynik pomiaréw jest pozytywny / negatywny*) i badany kabel — instalacja nadaje sie / nie*) do dalszej eksploatacji
8. Pomiary przeprowadzit:

(data, imie i nazwisko, nr wtasciwego $wiadectwa , podpis)

(data, imieg i nazwisko, nr wtasciwego swiadectwa , podpis)

*) - niepotrzebne skresli¢
**) — wtasciwe wpisac

Protokot
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sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen

zabezpieczonych wytacznikami réznicowopradowymi w uktadzie sieciowym .......... *%)
i napieciu znamionowym ............. V**)
2] S zdnia oo,

1. ZArZGACA: vttt b et et bbb sttt sae b aenane
(nazwa jednostki wykonawczej)
2. Lokalizacja i nazwa obiektu:
— nr linii kolejowej ............... Kilometr .....cccceevevveceeennee.
(od —do)
= ODIEKL ettt et st saes

(nazwa i adres)

3. Przyrzad POMIGIOWY ....c.cveveeicveeeierieetesiesieseseseesseeesrassessesnsesessasessesassans
( nazwa, producent, typ, numer fabryczny, data wzorcowania)

4. Tabela wynikdéw pomiaréw:

Ocena
wynikéw
| | T T pomiaru
Lp Nazwa obwodu n AN Apom n Apom lApomSIn
i
TApomSTn
A mA mA ms ms tak — nie**)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2.
Oznaczenia:

I,— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

Ian — Prad wytaczajacy wytacznika réznicowopradowego,
Iapom — POMierzony réznicowy prad zadziatania,

T, —wymagany czas wyfaczenia,

Tapom — POMierzony czas wyfgczenia.

5. Sprawdzenie wytacznika réznicowopragdowego przyciskiem , TEST” — wynik:
Pozytywny/negatywny*).

6. Uwagi:
7. Wynik pomiarow jest: pozytywny/negatywny*) i urzgdzenia nadajg sie / nie nadajg sie *) do dalszej eksploatacji.
8. Pomiary przeprowadzit:

(data, imie i nazwisko, nr swiadectwa kwalifikacyjnego, podpis)

(data, imie i nazwisko, nr $wiadectwa kwalifikacyjnego, podpis)

*) niepotrzebne skresli¢
**) — wihasciwe wpisaé
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