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PR.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIORKI

1  WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru: Robét przygotowawczych
—rozbiorek.
1.2  Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3  Zakres robét objetych STWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych robét: rozebranie nawierzchni, elementéw wyposazenia z odwozem materiatu z rozbidrki.
1.4 Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podane w niniejszym Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWiORB Wymagania ogdlne.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg,
STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego, obowigzujacymi przepisami, zarzadzeniami i rozporzadzeniami.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.
3 SPRZET

Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogodlne. Do realizacji prac rozbiérkowych stosowac
dowolny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4  TRANSPORT

Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne. Do realizacji prac stosowa¢ dowolny Srodek
transportu zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami STWIORB.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren
wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegac¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotow
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

W miejscu wykonywania robdt rozbiérkowych oprécz programu robot i zarzgdzenia lub pozwolenia
na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robaét.

Na budowie powinna znajdowacd sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondw alarmowych.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb osé6b niepetnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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5.2  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robot budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr.48 z 2003 r poz. 401).

5.2.1 Rozbhidrka peronéw

Ptyty peronowe oraz nawierzchnie perondw rozbieraé recznie lub mechanicznie.

5.2.2 Rozbidrka wyposazenia

Elementy matej architektury i informacji rozebra¢ wraz z fundamentami.

5.3  Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest
to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez
na wskazane miejsce sktadowania odpaddw. Miejsce sktadowania badZ usuwania odpaddéw na terenie rozbiorki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Odpady z terenu rozbiérki nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie odpadow
na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki. Odpady podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy robét.

5.4  Zasady bezpieczenistwa podczas wykonywania robét rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
— montazowych i rozbiérkowych.

Nalezy przestrzegac podstawowych zasad BHP:

— teren, na ktérym odbywa sie rozbidérka bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

— w rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie moga znajdowad sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbidrkowych i skierowanych tam przez kierownika robét,

— przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem rozbidrki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego spadania
lub zwalenia sie innego,

— prowadzenie robdt rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukceji przez wiatr
jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu robdét dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien
podja¢ uprawniony kierownik budowy,

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci
blizszej od skrajnych rzewoddéw : 2 m — dla linii NN, 5 m — dla linii WN do 15 kV, 10 m - dla linii WN
do 30 kV, 15 m - dla linii WN ponad 30 kV,

— pracownicy stosowac bedga sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki
i aparaty bezpieczenstwa,

— miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,

— roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego
pracownika,

—  pracownicy wykonawcy roboét rozbidrkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (Dz.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi
zmianami),

— pracownicy wykonujacy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacja robdt
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na
wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtfasnorecznym
podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiérki,

— w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdét wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

—  w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb osé6b niepetnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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6

7

8

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt obejmuje wizualng ocene prawidtowosci wykonania robét.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
— demontaz ptytek prowadzgcych — m.b. (metr biezacy),
— demontaz elementow klejonych — m.b. (metr biezacy),
— demontaz ptyt peronowych — szt. (sztuka),
— demontaz gablot — szt. (sztuka),
— demontaz wiaty — szt. (sztuka),
— rozbidrka ogrodzenia oraz poreczy — m.b. (metr biezacy).

ODBIOR ROBOT

Roboty pomiarowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Zasady poszczegdlnych odbioréw podane

sq w STWIORB Wymagania ogdlne.

9

PODSTAWA PLATNOSCI

Demontaz ptytek prowadzacych, elementéw klejonych oraz ogrodzen — m.b. (metr biezgcy) obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— demontaz elementu,
— wywaoz i utylizacje odpadow.
Rozebranie elementéw matej architektury i informacji — szt. (sztuka) obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— demontaz elementu,
— rozbidrke fundamentéw,
— wywaOz i utylizacje gruzu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r. nr 156 p0z.1118) z pdzZniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. nr 108 poz. 953) iz 2004 r nr 198, poz. 2042.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r w sprawie katalogu odpadéw Dz. U. nr 112 poz.
1206.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2006 r nr 30, poz.213).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy-Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektérych ustaw — Dz. U. nr 100 poz. 1085 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami.

Dostosowanie obiektéw dla potrzeb osé6b niepetnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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PR.01.01.00 PODBUWODA Z CHUDEGO BETONU

1  WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonanie podbudowy z chudego betonu pod ptytami peronowymi.
1.2  Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania podbudowy z chudego betonu.

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.4.1 Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment

nosnej czesci podtoza ptyt peronowych,

1.4.2 Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody,

ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosé na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja,
STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami, zarzgdzeniami i rozporzgdzeniami.

2  MATERIALY
2.1  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.
2.2 Cement
Nalezy stosowac¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki

wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM 1ll klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N
wedtug PN-EN 197-1:2002 [5]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania dla cementu do chudego betonu

L.p. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz 16
2 Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz 32,5
3 Poczatek czasu wigzania, min., nie wczesniej niz 75
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [22].

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
—  zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
—  kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
—  kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
—  kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okres$lone w normie PN-S-96013:1997 [20]. Kruszywo Zzuzlowe
powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37:1980 [12] i zelazawy wedtug
PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode

odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozina stosowacd
wodociggowa wode pitna.

2.6. Materiaty do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng,
folie z tworzyw sztucznych,

wtdkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

piasek i woda.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogodlne. Do realizacji prac rozbiérkowych stosowac
dowolny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego.

4  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.

4.2. Transport materiatéw
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy przewozi¢

cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem. Woda moze by¢
dostarczana wodociggiem lub przewoinymi zbiornikami wody. Transport mieszanki chudego betonu powinien
odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami STWIORB.

5.2 Projektowanie mieszanki chudego betonu

Z uwagi na niewielka ilo$¢ potrzebnej do wbudowania mieszanki chudego betonu nie jest konieczne
przedstawianie i zatwierdzenie recepty. Mieszanka powinna jednak spetnia¢ wymagania podane w niniejszej
STWIORB.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnosc i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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Tablica 3 Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej
Sito o boku oczka kwadratowego Przechodzi przez sito
[(mm] (%]
63 -
31,5 100
16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 25 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od 2 do 12
0,125 od0do5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé¢ 130 kg/m?.
Zawartos¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda Il).

Rys. 1 Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm
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5.3  Wiasciwosci chudego betonu
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4 Wymagania dla chudego betonu

L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Wytrzymatosé na Sciskanie po 7 dniach, Mpa od3,5do 5,5 PN-B-06250 [10]
2 Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach, Mpa 0d 6,0d0 9,0 PN-B-06250 [10]
3 Nasigkliwo$é, % m/m, nie wiecej niz 9 PN-B-06250 [10]
4 Mrozoodpornos$é, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: | 20 PN-B-06250(10]

5.4  Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura zewnetrzna jest nizsza niz 5°C
i wyzsza niz 250°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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5.5  Przygotowanie podtoia

Podtoze pod podbudowy z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej.

5.6  Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu nalezy wykonac recznie na placu budowy (ze wzgledu ma mata ilos¢ potrzebnego
materiatu).

5.7 Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie warstwy nalezy wykonac recznie lub sprzetem umozliwiajgcym prace na matym polu roboczym.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug
normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Kontrola jakosci robét polega
na kontroli wykonywania mieszanki chudego betonu oraz jej wbudowania zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz niniejszg STWIORB.

7  OBMIAR ROBOT
7.1  0godlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowa oraz STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
—  zakup i dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
—  przygotowanie podtoza,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

29.
30.

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porow
powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-P-01715 : 1985 Wtdkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod badan
PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji

pn.:

»,Budowa wiaduktéw i przystankow kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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PR.02.01.00 PREFABRYKATY PERONOWE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i montazu ptyt
peronowych z elementéw prefabrykowanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania ptyt peronowych z elementéw
prefabrykowanych przy realizacji obiektéw wymienionych w przedmiocie STWIORB.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Nalezy zastosowacd technologie
zabudowy nawierzchni z prefabrykowanych uchylnych ptyt peronowych typu ,P”. Projekt ptyt zawierajgcy obliczenia
wszystkich elementdw oraz rysunki wykonawcze, zostanie wykonany przez Producenta wybranego Systemu.

2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB Wymagania
ogdlne.

2.1  Stosowane materiaty

Nalezy stosowacé uprzednio zdemontowang ptyte P krawedziowg rozbieralng zelbetowg z powierzchnig
mrozoodporng, antyposlizgowag o wym. 200x99,5cm barwiong. Ptyty peronowe nalezy uktada¢ na warstwie chudego
betonu grubosci min. 12 cm.

Ptyty peronowe cechujg nastepujace parametry:

—  dtugosé: 200 cm,

— szeroko$¢: 99,5 cm,

—  grubosé ptyty: 10cm,

— objetosé elementu: 0,199m3,

— ciezar elementu: 497kg,

—  klasa betonu: C30/37,

—  powierzchnia: antyposlizgowa (ryfel wypukty).

Uwagal!
Z jednej strony ptyty w odlegtosci 59cm od krawedzi osadzi¢ dwa bolce z preta fi 30mm uniemozliwiajace
zsuniecie ptyty w kierunku toréw.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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3 SPRZET
3.1 0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

3.2  Sprzet do wykonania scian oporowych

Nalezy stosowac sprzet mechaniczny, dowolny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

4.2  Transport materiatow

Do transportu pionowego ptyty stuzy uchwyt zakotwiony w ptycie od strony zewnetrznej (peronowej).
Prefabrykowane elementy peronu mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w liczbie sztuk nie
przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie elementdw na
srodkach transportu powinno byé¢ symetryczne i zabezpieczaé je przed uszkodzeniem oraz zapewni¢ rownomierne
obcigzenie $rodkéw transportu. Elementy nalezy uktada¢ w pozycji wbudowania, na podktadkach drewnianych z
odstepami umozliwiajagcymi zatadunek i roztadunek za pomoca sprzetu mechanicznego. Do transportu mozna
przekazywac elementy, w ktérych beton osiggnat petng wytrzymatosé.

4.3  Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie prefabrykowanych ptyt peronowych powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym

i odwodnionym podfozu. Ptyty mozna uktadac jedna na drugiej — maksymalnie 10 ptyt w stosie. Elementy nalezy
uktadac na podktadkach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm pomiedzy podtozem a elementem.

5  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

5.1 Nawierzchnia peronowa - ptyty prefabrykowane

Na krawedzi peronu nalezy utozy¢ ptyty peronowe dtugosci 2,0 m. Na odcinku prostym odlegtos¢ krawedzi
ptyty peronu od osi toru powinna wynosi¢ 1725 mm. Na tukach nalezy zachowac odlegtos¢ skrajni zgodnie
z projektem wykonawczym. Gérne zewnetrzne krawedzie ptyty powinny tworzy¢ linie réwnolegtg do osi toru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

6.1.1  Stan powierzchni i wyglad zewnetrzny

Powierzchnie prefabrykowanych elementéw peronu powinny by¢ gtadkie bez rys, peknie¢, rakéw i miejsc
niedowibrowanych oraz ciat obcych w betonie. Lico ptyty powinno by¢ wolne od wad. Dopuszcza sie drobne pory
na pozostatych powierzchniach jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gtebokosé
i érednica nie przekracza 10 mm, a powierzchnia nie przekracza 20 cm? na 1 m?. Krawedzie stykéw montazowych
powinny by¢ proste bez wyszczerbien i wzajemnie rownolegte.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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6.1.2  Dopuszczalne oraz niedopuszczalne wady oraz uszkodzenia prefabrykowanych elementéw peronu

L.p. Okreslenie wad i uszkodzen Wielkos$¢ wad i uszkodzen
1 Rysy otwarte lub pekniecia niedopuszczalne
Rysy wtoskowate (skurczowe) do 0,1 mm na 1/4 dtugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej
2 | rozwartosci: a/ poprzeczne b/ podtuzne ¢/ dtugosci jednej $ciany na 1/3 dtugosci w 2
poprzeczne i podfuzne krzyzujace miejscach na jednej Scianie niedopuszczalne
3 | Ciata obce niedopuszczalne

w 2 miejscach o tacznej powierzchni nie wigkszej
niz 2% powierzchni
dopuszcza sie dwa odpryski lub wyszczerbienia

4 | Skupienie cementu, piasku lub kruszywa

5 | Wyszczerbienia i odpryski krawedzi o gtebokosci do 5 mm i dtugosci do 20
mm na ditugosci 1 m krawedzi
6 | Odstoniecie zbrojenia niedopuszczalne

6.1.3  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni i elementéw z betonowych kostek polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacja:

— rzedne wysokosciowe (odchytka + 0,5 cm), réwnos¢ w profilu podtuznym (nieréwnosci do 8 mm) i
przekroju poprzecznym (przeswity miedzy fatg a powierzchnig do 8 mm), spadki poprzeczne (odchytki
od dokumentac;ji projektowej do 0,3%) oraz szerokos$¢ nawierzchni (odchytka do + 5 cm) — co 25 m oraz
we wszystkich przekrojach charakterystycznych,

— sprawdzenie szerokosci spoin i prawidtowosci wypetnienia spoin (w 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej lub wg zalecen Inspektora),

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany (kontrola biezgca).

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z norma BN-68/8931-04.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez wykruszenie zaprawy lub masy zalewowej na dtugosci
okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny i sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej
do kostki. Sprawdzenie spoin wypetnionych piaskiem dokonuje sie wizualnie.

7  OBMIAR ROBOT
7.1  0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Wymagania ogdlne.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest szt. (sztuka) wbudowanej ptyty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i zaleceniami
Zamawiajacego.
8  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdét podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Wykonane roboty sg zatwierdzane

przez Zamawiajacego na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw geodezyjnych i ewentualnie innych szczegétowych
zalecen Zamawiajacego.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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9.2

Cena jednostki obmiarowej

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Cena jednostkowa

wykonania ptyty peronowej z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

10

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.

43.
44,
45,
46.
47.
48.

49.
50.

— dostarczenie prefabrykatéw na miejsce ustawienia po uprzednim demontazu,
—  przygotowanie podtoza (warstwy chudego betonu),

— ustawienie prefabrykatow,

— wykonanie badan i pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: ,,Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa,1979r.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek cementu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu 10) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-3:2000 Badania Mechanicznych i fizycznych witasciwosci

kruszyw. Oznaczenia gestosci nasypowe;j i jamistosci.

PN-78/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci alkalicznej metoda
szybka.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji

pn.:

»,Budowa wiaduktéw i przystankow kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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PR.02.02.00 NAWIERZCHNIA PERONOWA Z KOSTKI BETONOWE] ORAZ PLYTEK BETONOWYCH

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, ptyt chodnikowych oraz $ciezek prowadzacych i pdl
uwagi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm, ptyt chodnikowych oraz $ciezek kierunkowych oraz pét uwagi,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm na peronach i dojsciach.

1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.1  Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.2  Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.3  Ptyta chodnikowa - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.4 Sciezka prowadzaca (dotykowa) — ciag elementéw z podtuznymi wypuktosciami, umozliwiajgca osobom z

dysfunkcjg wzroku utrzymanie witasciwej trasy poruszania sie.

1.4.5 Pole uwagi — pole dotykowe stosowane w nawierzchni, wyposazone w wypukte guzki dotykowe,
sygnalizujgce miejsca zakretow, rozgatezien, punktow docelowych, do ktérych doprowadza Sciezka

dotykowa.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.
2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB Wymagania
ogdlne.

2.2 Betonowa kostka brukowa z betonu wg PN-EN 1338

Wymagania dla kostki brukowej betonowej:
— nasigkliwos¢ —klasa 2B;
— odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych- klasa 3D;
— odpornos$¢ na Scieranie - klasa 41;
— wytrzymatos$é na rozcigganie przy roztupywaniu T, zgodnie z punktem 5.3.3.2 normy PN-EN 1338.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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2.2.1  Aspekty wizualne

Wyglad, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami w PN-EN 1338 punkt 5.4.
2.2.2  Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ksztatt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by¢ zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchytki
wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338 punkt 5.2.4. (tablica 1-3)

Tablica 1 — Dopuszczalne odchyiki

Grubos¢ kostki Diugosé Szerokos¢ Grubosé
mm mm mm mm
<100 +2 +2 +3
=100 +3 +3 +4
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 3 mm.

Tablica 2 — Maksymalne réznice

Klasa Znakowanie Maksymalna réznica
mm
1 J 5
2 K

Tablica 3 — Odchylki ptaskosci i pofalowania

Dlugos¢ pomiarowa Maksymalna wypukltosé Maksymalna wklestosé
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

23 Materiaty na podsypke i do wypetnienia szczelin

Na podsypke i do wypetnienia szczelin nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa:
—  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci
pytéw fio,

—  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20, zawartosci pytow
foeklarowana (max. do 10% pny')W)

b) na podsypke z mieszanek zwigzanych spoiwem:
— mieszanke cementu powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w stosunku
wagowym 1:8;
— mieszanke wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5;
— mieszanke innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w stosunku
wagowym 1:4;

— inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek moze spowodowaé powstanie wykwitdw.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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c) do wypetnienia szczelin:
—  kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytéw f3,
— inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatdw na etapie uktadania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN
1008.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konardéw, szkto,
plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i scianach oraz
podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4  Sciezki prowadzace i pola uwagi

Pola uwagi, ptytki betonowe, antyposlizgowe o wymiarach 40x40x8 cm stosowane pojedynczo jako tzw. ,,pola uwagi”
(na zatamaniach, skrzyzowaniach, itp.). Ostrzegawczy pas dotykowy powinien posiada¢ forme jednakowych znakéw
wypuktych o nastepujacych parametrach:
— znak wypukty powinien mie¢ forme Scietego stozka lub  koputki o  wysokosci
nie mniejszej niz 5 mm i nie wiekszej niz 8 mm, Srednicy podstawy nie mniejszej
niz 30 mm i nie wiekszej niz 40 mm,
— znaki powinny by¢ rozmieszczone w uktadzie siatki prostokatnej o wymiarach bokédw nie mniejszych niz
60 mm i nie wiekszych niz 80 mm.
Sciezki dotykowe prowadzace, plytki betonowe, o powierzchni rowkowanej, wymiaréw 40x40x8 cm,
o wilasciwosciach antyposélizgowych. Sciezki dotykowe prowadzg od wyjéé z perondéw, do fawek znajdujacych
sie najblizej wyjscia na peron. Oznakowanie dotykowe, na ktdre sktadajg sie sciezki prowadzgce i pola uwagi wykonaé
w kolorze z6ttym RAL 1023.

Szczegdty projektowanych elementéw przedstawiono na rysunku 1.

Plytka z wypustkami (pole uwagi) Plytka ryflowana
kamienna kamienna
40x40x8 40x40x8
A1:2) A12)
30 50 | |
| 2] } 14,20, 50 }
} |

5

398

9,80 ,80 80 80 39

1
o
o
o
o
o

L)
o g T of
D:/ 100 | 100 | 100 ﬂ % 100 | 100 | 100 | |18

398 398

Rys 1. Szczeg6t pola uwagi oraz ptytek prowadzacych

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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2.5 Materiaty na podbudowe pod nawierzchnie.

Materiaty na podbudowe ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Wybor sprzetu do wykonania
robot zwigzanych z niniejszymi SST nalezy do Kierownika Budowy. Jakikolwiek sprzet, rusztowania, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce spetnienia wymagan jakosciowych Robdt i bezpieczeristwa zostang zdyskwalifikowane i
nie zostang dopuszczone do Robét.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztatt i kolor.

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigca kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy podczas zageszczania.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Wybdr sposobu transportu
i wybor Srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze transport wyrobéw oraz materiatow
przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie mogg powodowac zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobdéw),
obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1  0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

5.2  Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Woytyczenie sytuacyjno- wysokosciowe nawierzchni z kostki betonowej

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé w proporcji wg p 2.3 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
5.2.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, pél uwagi, $ciezek prowadzacych

Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowej, pdél uwagi oraz Sciezek prowadzacych wykonane bedg
recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzega¢ spadkow.
Desen nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ z dopasowany do stanu istniejgcego. Szerokos¢ szczelin miedzy
elementami nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Wypetnienie szczelin w nawierzchniach powinno
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Po utozeniu kostek, szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem
zgodnie z punktem 2.3.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

6.2  Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé petne badania kostek betonowych zgodnie z wymaganiami
punktu 2.2. niniejszych SST.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg Projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w p.2.3
6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania nawierzchni

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na zmierzeniu szerokosci spoin oraz na wizualnej ocenie
wykonanej powierzchni.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin wykonuje sie wizualnie.
6.3.3 Sprawdzenie elementéw nawierzchni

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontrolnych badan kostki brukowej w zakresie: nasigkliwosci,
odpornos$ci na zamrazanie/rozmrazanie, odpornosci na S$cieranie oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu.

6.3.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
Dopuszczalne odchytki od projektowanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Czestos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

L.p. Wyszcz'egoln'len’le badar Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

1 [Réwnos¢ podtuzna co 10m lub w sposéb ciggty planografem

2 [Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 |Rzedne wysokosSciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 |Uksztattowanie osi w planie (10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
5 [Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

6 |Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

6.3.5. Rownosé
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata lub planografem, zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci podtuzne nie powinny przekraczaé 1,0cm.
6.3.6  Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +0,3%.
6.3.7 Rzedne wysokosciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
tlcm.
6.3.8  Uksztattowanie osi
0Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.
6.3.9  Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.
6.3.10 Grubosc podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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7  OBMIAR ROBOT
7.1  0Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowa oraz STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9

9.1

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$é za 1m? wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i dokumentéw producenta

wyrobdw oraz oceny jakosci wykonanych robét i wbudowanych wyrobdw.

9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
—  zakup, zatadunek, transport i roztadunek wyrobow na miejscu wbudowania,
— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm,
— geodezyjne wyznaczenie nawierzchni,
— ufozenie i ubicie elementéw nawierzchni,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacja wykonanych elementéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,
—  przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

el S

b

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych budownictwie drogowym

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ I. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji

pn.

: ,Budowa wiaduktéw i przystankow kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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PR.02.03.00 OBRZEZA BETONOWE

1  WSTEP
1.1  Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

SST sg stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu na styk (bez spoin)
obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

1.4  Okreslenie podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe - betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.
1.4.2 Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWIORB. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY
2.1  Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty uzyte
do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

2.2 Obrzeza betonowe

Witasciwosci i klasy dla obrzezy betonowych zgodnie z PN-EN 1340
— nasigkliwosc - klasa 2B
— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie - klasa 3D
— odpornos¢ na sScieranie - klasa 4l
— wytrzymatos$¢ na zginanie - klasa 2T
Wyglad, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1340. Ksztatt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchytki wymiarow
nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340 zat. C.

2.3 Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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24 Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w fawie betonowej mozina stosowaé¢ masy zalewowe. Masa
uszczelniajgca powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke i odpowiadac
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

25 Sktadniki betonu tawy

— cement portlandzki - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania
i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku,

—  piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139,

— woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008 ,,Woda zarobowa do betonu”.

2.6  Beton natawe

Do wykonania faw pod oporniki nalezy stosowac beton klasy C12/15, XF4, Cl 0.40, Dmax 31.5, D 2.2 i S2
wg PN-EN 206-1.

CEMENT

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN
197-1. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

KRUSZYWO

Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 12620. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

WODA
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008 ,,Woda zarobowa do betonu”.

3  SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

3.2  Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych

Zostang wykonane recznie.

3.3 Betoniarka

Wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej oraz betonu klasy C12/15.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Wybdr sposobu transportu
i wybor Srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, ze transport wyrobow oraz materiatow
przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie mogg powodowac zanieczyszczenia (materiatow i wyrobow),
obnizenia ich  jakosci lub uszkodzen. Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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5  WYKONANIE ROBOT
5.1 0Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.
5.2  Wykonanie koryta gruntowego (wykopu)

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢
wyprofilowane i zageszczone.

5.3  Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej

Podsypke piaskowg lub cementowo-piaskowa nalezy rozscieli¢ recznie, grubosci zgodnej z projektem, celem
prawidtowego osadzenia obrzezy.

5.4  Whbudowanie obrzezy betonowych

Whbudowanie obrzezy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

6.2  Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

6.3 Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke,

b) podsypki piaskowej lub cementowo- piaskowej,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,
d) obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza.

6.4 Sprawdzenie obrzeizy

Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontrolnych badan cech geometrycznych, nasigkliwosci, odpornosci
na zamrazanie/rozmrazanie, odpornosci na Scieranie oraz wytrzymatosci na zginanie.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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7  OBMIAR ROBOT
7.1  0Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionego obrzeza betonowego wraz z wykonang tawy betonowa.

8  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne.
9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWIORB Wymagania ogdlne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

—  zakup i dostarczenie wyrobdw przewidzianych do wykonania robdét,
— wytyczenia obrzeza,

— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie koryta,

— wykonanie i rozebranie deskowania tawy,

— wykonanie tawy betonowej z oporem z pielegnacjg,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod obrzeza,
— ustawienie obrzezy betonowych,

— zasypanie zewnetrznej strony obrzeza z zageszczeniem,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego.

2) BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

3) PN-EN 13242 Kruszywo niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

4) PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéow powszechnego
uzytku.

5) BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6) PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

7) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

8) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

9) PN-EN 206-1 Beton.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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PR.03.00.00 OGRODZENIA, PORECZE ORAZ ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY

1  WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ogrodzeniami i matg architektura.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiORB.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot wg punktu 1.1

14 Podstawowe okreslenia.

Okredlenia podane w niniejszym Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja,
STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami, zarzagdzeniami i rozporzadzeniami.

2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

1.6  Ogrodzenia

Nalezy wykorzysta¢ uprzednio zdemontowane ogrodzenia.

1.7 Gabloty stalowe szklone

Nalezy wykorzysta¢ uprzednio zdemontowane gabloty.

1.8  Wiaty

Nalezy wykorzysta¢ uprzednio zdemontowane wiaty.

1.9 Porecze

Konstrukcja z rur stalowych, o pochwytach na wysokosci odpowiednio 75 cm oraz 90 cm, oraz $rednicy 40 mm.
Porecze stalowe, malowane w kolorze RAL 7047, wsparte na stupkach w rozstawie 1,2 m.

1.10 Piktogramy

Grafika piktograméw wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowsg, z blachy aluminiowej grubosci 3 mm, lub
naklejane w zaleznosci od przeznaczenia.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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3  SPRZET

Roboty zwigzane z ogrodzeniami, poreczami oraz matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4  TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwatych

odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5  WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdt polega na montazu uprzednio demontowanych elementdw matej architektury, naklejeniu lub
zamontowaniu piktogramoéw, elementéw wizualnych, montazu ogrodzen i poreczy.
6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na ocenie wizualnej poprawnosci umieszczenia elementéw matej architektury
oraz ogrodzen i poreczy.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

— Ogrodzenia - za 1Imb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
— Tablice i piktogramy - za 1 szt. wykonanych i zamontowanych tablic oraz wykonanych piktograméw.

8  ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koicowemu.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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PR.04.00.00 SEPARATORY RUCHU

1 WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem separatoréw ruchu wzdtuz ciggu pieszego, oddzielajgcych ruch pieszy od ruchu
samochodowego.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych STWiIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad wykonania separatoréw ruchu.

1.4 Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg,
STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami, zarzgdzeniami i rozporzadzeniami.

2  MATERIALY
2.1  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.

Producent materiatéw powinien zapewni¢, ze odpowiadajg one wymaganiom ustalonym w dokumentacji
projektowej oraz majg wymagane dokumenty dopuszczajace je do stosowania. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny umozliwia¢ dobrg widocznos$¢ zaréwno w dzien jak i w nocy. Separatory powinny by¢ wykonane w koloze
26ttym RAL 1023.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzegac zalecen producenta lub dostawcy.

2.2  Separator drogowy (separator ruchu)

Separatory ruchu, przeznaczone do rozdzielania ruchu pieszego od ruchu pojazdéw, muszg by¢ wykonane
w sposob ciggly z zachowaniem skrajni kolejowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nalezy stosowac separatory
barwy 26ttej RAL 1023. Separatory powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne. Do realizacji prac rozbiérkowych stosowacé
dowolny sprzet zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z drobnego sprzetu pomocniczego stosowanego przy recznych robotach montazowych lub pojazdow
wykorzystywanych przy tego typu pracach. Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym
powinien by¢é wyposazony w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej, widoczny ze wszystkich stron
z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazd powinien byé oznakowany pasami
na przemian barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm, na catej szerokosSci pojazdu albo tablicg
ostrzegawczg lub tablicg zamykajgcg. Wystajgce poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub tadunku powinny
by¢ oznakowane tasmg ostrzegawczg U-22.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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4  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy w czasie transportu odpowiednio zabezpieczyé, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu
i uszkodzeniom.

5  WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania podano w STWIORB Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robét zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami STWIORB.
Sposdb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Podstawowe czynnosci

przy wykonywaniu robdt obejmujg roboty przygotowawcze, zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych
w pasie drogowym oraz roboty wykonczeniowe. Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej oraz STWIORB ustali¢ lokalizacje robdt, usungé przeszkody, utrudniajgce wykonanie robdt oraz
zgromadzié¢ materiaty potrzebne do rozpoczecia robét.

5.2  Montaz separatorow drogowych

Montaz separatorow nalezy wykonac¢ zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowej, wedtug
zalecen producenta. Nalezy stosowac separatory wysokosci 100 mm oraz maksymalnej szerokosci 280 mm.
Separatory muszg by¢ przymocowane w sposdb zapobiegajgcych ich przemieszczaniu.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Kontrola jakosci robét polega

na kontroli wizualnej poprawnosci montazu separatorow zgodnie z dokumentacja projektowg oraz niniejszg
STWIORB.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 0godlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m.b. (metr biezgcy) wykonanych separatoréw.
8  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za zgodne

z dokumentacjg projektowa oraz STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB Wymagania ogdlne.

9.2  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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—  zakup i dostarczenie materiatow,

— transport na miejsce wbudowania,

—  przygotowanie podtoza,

— montaz separatordw,

— przeprowadzenie pomiaréw, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz.U. nr 220, poz. 2181).

2. Rozporzadzenie Ministra Finanséw oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393 z pdzniejszymi zmianami.

Dostosowanie obiektow dla potrzeb oséb niepelnosprawnych i o ograniczonej mozliwosci poruszania sie, w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa wiaduktow i przystankéw kolejowych w bydgosko-torunskim obszarze metropolitalnym BiT-City Bydgoszcz”
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