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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Fundamenty pod kontener handlowy
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia ha
d.1/0114-01
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
2/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z obszaru kontenera i tarasu m2
d.1/0118-02
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- | m3
d.1/0304-01 tu I-11) - wykop pod stopy fundamentowe - analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe 60x60cm , h=15cm - reczne m3
d.1]0204-01 uktadanie betonu
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5/KNR-W 2-02 |Stupy fundamentowe zelbetowe prostokatne o wysokosci 0,75 m - reczne ms3
d.1/0208-01 uktadanie betonu - analogia
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
6/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1]0259-02 browane
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
7/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |mz2
d.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
8|KNR 2-31 Obramowanie zasypki zwirowej pod pawilonem i tarasem - z obrzezy betono- |m
d.1]0407-01 wych o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej - analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
9|KNR-W 2-02 |Utozenie agrowtékniny ogrodniczej pod kontenerami i pod tarasem - analogia |m2
d.1/0606-01
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
10/KNR 2-31 Zasypka z kruszywa naturalnego pod kontenerem i pod tarasem - zwir ptuka- |[m2
d.1/0115-01 ny 8/16mm grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10 cm - analogia
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
2|Fundamenty stupow zadaszenia tarasu
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$¢ do 10 m (kat. grun- |ms3
d.2/0304-02 tu 1)
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
12|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie beto- |[m3
d.2|0203-01 nu
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
3|Taras zadaszony
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych stupkéw z papy termoz- m?2
d.3/0604-05 grzewalnej - analogia
3.7 m2 3.700
RAZEM 3.700
14/ KNR 0-21 Legary z drewna modrzewiowego K-24 impregnowane cisnieniowo, - mb
d.3/4002-24 120x160mm na stupkach fundamentowych - analogia
22.5 mb 22.500
RAZEM 22.500
15/KNR 0-21 Kontrlegary z drewna modrzewiowego K24 - impregnowane cisnieniowo - mb
d.3/4002-17 80x120mm na legarach gtéwnych - analogia
57 mb 57.000
RAZEM 57.000
16|KNR 0-21 Nawierzchnia tarasu z desek modrzewiowych 32x120 mm , impregnowanych |m2
d.3/4007-01 cisnieniowo, ryflowanych , mocowanych na wkrety ze stali nierdzewnej wraz z
pionowg opaska z desek 32x120mm - analogia
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
17| KNR-W 2-02 |Olejowanie nawierzchni tarasu - analogia m2
d.3/1514-01
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
18/ KNR-W 2-02 |Wiegzba dachowa tarasu z drewna sosnowego impregnowanego C24 - analo- |m?2
d.3|0401-01 gia
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32 m2 32.000
RAZEM 32.000
19/KNR 0-15 Pokrycie dachéw ptytami poliweglanu gr.16mm - analogia m2
d.3/0523-01
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
20|KNR-W 2-02 |Malowanie wigzby dachowej lakierobejcg dwukrotnie - analogia m?2
d.3/20203-03
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
21|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej powlekane;j m
d.3/0519-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.3|0526-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-02 |Montaz attyki z blachy stalowej gr. 0,6 mm ocynkowanej i powlekanej w kolo- |m2
d.3/0517-03 rze antracyt - analogia
9.8 m2 9.800
RAZEM 9.800
24|KNP 02 Wykonanie i montaz balustrad tarasu z drewna modrzewiowego C24 impreg- |m
d.3/1501-01.01 |[nowanego,rygle 80x80mm , tralki 50x50mm co 15cm - analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4 Fundamenty pod nawierzchnie tarasu
25/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m - wykopy |m3
d.4|0304-01 pod stupki tarasu
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-02 Stupki fundamentowe betonowe pod legary fi 16cm h=0,8m, ,27 sztuk , recz- |ms3
d.4/0203-01 ne uktadanie betonu - analogia
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
27 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
5|Przylacze kanalizacji deszczowej
28/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.5/0211-05 odkiad w gruncie kat. I-Il -
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
30/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5(0222-01 do 10 m w gruncie kat. -l
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-03
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
6| Przytacze kanalizacji sanitarnej
32/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.6/0212-05 odktad w gruncie kat. I-Il
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - zamknigcie rurg |szt
d.6/0517-02 teleskopowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/0408-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
35|KNR 2-18 Podtgczenie instalacji kontenera do sieci kanalizacyjnej - rury pcv110 - m
d.6/0910-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm - analo- |odc. -1
d.6/0706-02 gia prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
37/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6(0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6/0228-03
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
7 |Przylacze wodociggowe
39 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.7/0212-05 odktad w gruncie kat. I-Il
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
40|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm w gotowym wykopie - analogia m
d.7/0127-03
26 m 26.000
RAZEM 26.000
41|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki woudowane do istnie- |kpl.
d.7/0801-01 jacych rurociggdéw - analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42| KNR-W 2-18 |Studzienka systemowa wodomierzowa d=600mm - analogia szt
d.7/0517-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Odwodnienie rurociggéw sieci wodociggowych - montaz zaworu odwadniajgce-| kpl
d.7/0217-01 go w studzience wodomierzowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNR-W 2-15 |Zawoér przelotowy DN25 w studzience wodomierzowej - analogia szt.
d.7/0132-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne DN25 w studzience wodomierzowej - analogia szt.
d.7/0132-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji kontenera do sieci wodociggowej - analogia kpl.
d.7|0801-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.7/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
26 m 26.000
RAZEM 26.000
48/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7/0128-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
49|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej PE32 - analogia |odc.20
d.7/0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.7/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
39 m3 39.000
RAZEM 39.000
8| Elementy zewnetrzne i mata architektura.
51|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie systemowe z paneli drucianych (drut o $rednicy 5mm) 1=2,5m , h=m
d.8/1803-02 1,5m , stupki 60x40x2mm , L=2,0m wraz z cokotem prefabrykowanym zelbe-
towym - analogia
33 m 33.000
RAZEM 33.000
52| KNR-W 2-02 |Furtka wysokosci 1.5 m wbudowana w istniejgce ogrodzenie , wraz z zamkiem |kpl.
d.8/1808-02 na klucz patentowy - - analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 3993 dla Zaktad Ustug Budowlanych Bogdan Gregor




winoteka - cze$¢ bud.-sanit. -przedmiar.prd KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.8/0101-01 I-1V gtebokosci 20 cm
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
54 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.8/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-Il
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.8/0114-05 cm - analogia
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
56| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20 m 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR 2-23 Nawierzchnie chodnikéw z mieszanki zwirowej o grubosci warstwy 5 cm m?2
d.8/0112-03
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
58/ KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowo-zwirowej chodnika m?2
d.8/0502-03
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
59|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.8/0401-04
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
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