
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45100000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45321000-3 Izolacja cieplna
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

     S 01.01.00. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Niniejsza  Specyfikacja  Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (SWTWiOR)  obejmuje  wykonanie
wewnętrznych instalacji sanitarnych związanych z wykonaniem  instalacji c.o. przy inwestycji.

  S 01.02.00. Przedmiot i zakres robót

Zakres Specyfikacji  Technicznej  obejmuje wykonanie i  odbiór  robót  instalacji  c.o.  stanowiących zbiór  wymagań
technicznych i  organizacyjnych  dotyczących procesu realizacji  i  kontroli  jakości  robót  sanitarnych obejmujących
wewnętrzną:  
a/ Instalację centralnego ogrzewania:

- montaż przewodów centralnego ogrzewania,

S 01.03.00. Wymagania ogólne (wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszące:
a. odtworzenie nawierzchni ścian, sufitów, podłóg do stanu pierwotnego.

     STWiOR zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy 

S 01.04.01. Organizacja robót: prace wewnątrz budynku.
S 01.04.02. Zabezpieczenia interesów osób trzecich: teren niedostępny dla osób trzecich. 
S 01.04.03. Ochrona środowiska: prace nie stanowią zagrożenia dla środowiska.
S 01.04.04. Warunki bezpieczeństwa pracy: prace nie stanowią zagrożenia życia. 
S  01.04.05.  Zaplecze  dla  potrzeb  wykonawcy: istnieje  możliwość:  korzystania  z  instalacji  elektrycznej,
bezpiecznego składowania sprzętu - teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie udostępnić Wykonawcy miejsce
składowania materiałów i urządzeń do wbudowania oraz zorganizować zaplecze socjalne.
S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni: nie dotyczy 

S 01.05.00. Nazwy i kody robót
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem nr 2195/2002 z
5.XI.2002 r. w sprawie Wspólnego słownika zamówień poszczególnych instalacji dotyczą kody:
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania

S 01.06.00. Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu,  stwierdzająca jego przydatność do  stosowania  w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
Bruzda instalacyjna  - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku,  specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i



odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy)  wykazujące,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne
z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi
Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część wewnętrzna
instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła;
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  że  wyrób,
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
Dokumentacja powykonawcza -  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i uzupełnieniami  w
trakcie realizacji robót (budowy); 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący  do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem,  Wykonawcą  i
Projektantem.
Inżynier – funkcja Inspektora Nadzoru  mieści w sobie funkcje Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego,  koordynatora
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie  wyliczeń,  szkiców  i ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych  spraw związanych z prowadzeniem Budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót.
Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdująca się w ogrzewanym budynku.
Odporność  ogniowa  – zdolność  konstrukcji  lub  elementu  budynku  poddanego  działaniu  zminimalizowanych
warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących nośności ogniowej.
Tabliczka znamionowa  – trwale przymocowany do urządzenia element, na którym zamieszcza się podstawowe
informacje dotyczące urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Temperatura dopuszczona – najwyższa temperatura wody na wylocie z kotła, na którą kocioł został dopuszczony
przez właściwy organ Dozoru Technicznego.
Temperatura robocza, trob (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie.
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów

Skróty użyte w opracowaniu:
SWTWiOR - Specyfikacje Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PE - Polietylen
PCW (PCV) - Polichlorek winylu 
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV – pozycja Wspólnego Słownika Zamówień



S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV- 45331100-7
-  Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.
-  Wszelkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.
Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według  wymagań  i  w  sposób  określony  aktualnymi
normami.

S 02.01.01. Przewody
-  Do  montażu  sieci  rurociągów  instalacji  ogrzewania  należy  stosować  systemowe  kształtki   i  rury
wielowarstwowe z powłoką antydyfuzyjną łączone poprzez zaprasowanie.
-  Dostarczone na  budowę rury  powinny być  proste,  czyste od zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  widocznych wżerów i
ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.01.02. Grzejniki
nie dotyczy

S 02.01.03. Urządzenia i armatura 
nie dotyczy

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

S 03.01.00. Wymagania ogólne
     Sprzęt  użyty  przez  Wykonawcę  przy  robotach  sanitarnych  powinien  być  odpowiednio  dobrany  i  uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru, aby nie spowodował uszczerbku na  jakości wykonywanych robót, jak i czynności
pomocniczych, załadunku i rozładunku, a także transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzętu
     Wykonawca przystępujący do budowy dla zagwarantowania właściwej  jakości  robót  powinien wykazać się
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

� ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ф 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogólne
      Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do przewożonych materiałów. Należy stosować jedynie takie środki transportu,  które nie wpłyną na utratę cech
jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

S 04.02.00. Transport materiałów i elementów
      Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących
środków transportu:

� samochodu dostawczego,
� samochodu skrzyniowego,

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę
dla  poszczególnych materiałów i  elementów oraz  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem się  na  środkach
transportu.
      Wywóz, transport odpadów budowlanych leży po stronie Wykonawcy.



S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7

S 05.01.01 Roboty towarzyszące
Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji łącznie z montażem uchwytów i podwieszeń. Prace pomocnicze;
przebicia ścian, stropów, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze wykonać zgodnie z
„Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Tom  I  Budownictwo  Ogólne.
Zakres robót obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejść w budynku. Przewierty przez ściany, stropy. Wykucie
bruzd.  Odtworzenie  nawierzchni  ścian,  podłóg,  sufitów  po  wykonaniu  przebić,  do  stanu  pierwotnego.
Rozebranie zabudów z płyt meblarskich i gipsowo-kartonowych oraz ponowny montaż z naprawą.

S 05.01.02. Montaż rurociągów
Rurociągi  rozprowadzające  wykonać  z  rur  wielowarstwowych  z  powłoką antydyfuzyjną  o  połączeniach
wykonanych  za  pomocą  złączek  z  tworzywa  PPSU  i  tulei  zaciskowych  /do  rur  PE-Xc/  niklowanych
prowadzonych  w  posadzce.  Przewody  prowadzone  z  pomieszczenia  gospodarczego  nr  0.5  do/od
rozdzielaczy  prowadzić  pod  posadzką.  Piony  instalacji  należy  zaizolować  termicznie  i  prowadzić  w
bruzdach  ściennych.  Przejścia  przez   przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Odcinki
przeznaczone  do  zabetonowania  prowadzić  systemem rura  w rurze,  jako  osłonowe stosować izolacje
termiczną typu Ter-max PW prod. Prodmax gr. 9mm.  Jednocześnie dla umożliwienia przejęcia wydłużeń
termicznych na trasie rurociągów na odcinkach prostych długości powyżej 5 m wykonać kompensatory U-
kształtowe lub wykorzystać naturalne załamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy
połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne o długości 0.3 m.

S 05.01.03. Montaż grzejników- Nie dotyczy

S 05.01.04. Montaż armatury i osprzętu- Nie dotyczy
        
S 05.01.05. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.
    Wszystkie przewody instalacji c.o. należy zaizolować otuliną izolacyjną np. z pianki polietylenowej.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robót.
Celem  kontroli  robót  powinno  być  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót.

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i  realizowanych robót  z  Dokumentacją Projektową, Normami oraz
wymaganiami STWiOR.
Przed  przystąpieniem  do  badania  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju  i  terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji  Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  powiadamia  pisemnie  Inspektora  Nadzoru  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
-  Wyniki  przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli  wszystkie wymagania  dla danej  fazy robót
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponowne.



S 07.00.00. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7
Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 szt. urządzenia każdego rodzaju,
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIÓR ROBÓT

S 08.01.00. Odbiór częściowy
W ramach odbiorów częściowych należy skontrolować zgodność zamontowania elementów i  wykonania robót  z
Dokumentacją Projektową i przepisami, jakości robót, które ulegają zakryciu i wpisać wyniki do dziennika budowy. 

S 08.02.00. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Menadżerowi Projektu: 
- aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą
- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą
- protokóły z dokonanych pomiarów
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami
- przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

S 09.00.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S 09.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.01.00
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:           

- koszt materiałów,
- dostarczenie materiałów,
- montaż urządzeń,
- wykonanie izolacji cieplnych,
- dokonanie rozruchu instalacji,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.00.00. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WYKONANIA ROBÓT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty  należy  wykonać  na  podstawie  Projektu  budowlano-wykonawczego  z  uwzględnieniem  części  graficznej
opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robót.
     Przedmiar robót instalacji c.o.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.
     Wykonawca robót powinien otrzymać niniejszą STWiOR i posługiwać się nią w trakcie wykonywania robót.



S 10.02.00. Wykaz przepisów prawnych i Norm.
Zestawienie wybranych przepisów prawnych.
- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563
z późn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powołanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

S 10.02.01. Instalacja centralnego ogrzewania.

PN-93/B-02023           Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynniki strat ciepła przez przenikanie. Metody

obliczania
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.  Obliczanie  zapotrzebowania  na  ciepło  pomieszczeń  o kubaturze  do

600 m3

PN-91/B-02020 Ochrona cieplne budynków -wymagania i obliczenia.
PN-B-02025:2001 Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania  budynków

mieszkalnych i użyteczności publicznej.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia.
PN-90/B-01430 Ciepłownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  ogrzewań  wodnych  systemu

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
PN-64/B-10400              „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i  urządzeń.

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-04607           „ Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”
PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000 odbiorze.
BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90 .
UWAGA:
Ze  względu  na  zmiany  w  prawodawstwie  polskim  wynikającym  z  dostosowywania  do  przepisów  Unii
Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.



INSTALACJA WOD-KAN

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

     S 01.01.00. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Niniejsza  Specyfikacja  Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  (SWTWiOR)  obejmuje  wykonanie
wewnętrznych instalacji sanitarnych.

    S 01.02.00. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem Specyfikacji  Technicznej  jest wykonanie  instalacji  wod-kan wraz z robotami towarzyszącymi  przy
inwestycji.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbiór robót instalacji wod-kan stanowiących zbiór wymagań
technicznych i  organizacyjnych  dotyczących procesu realizacji  i  kontroli  jakości  robót  sanitarnych obejmujących
wewnętrzną:  

Instalację wod-kan: 
- montaż przewodów i urządzeń wraz z uzbrojeniem rozprowadzającym wodę do picia 
- montaż przewodów rozprowadzających ciepłą wodę do armatury czerpalnej,
- montaż  przewodów  i  urządzeń  wraz  z  uzbrojeniem  odprowadzających  ścieki  z  przyborów   sanitarnych

znajdujących się wewnątrz budynku,
- montaż wywiewek,
- montaż tulei ochronnych,
- przebicia.

S 01.03.00. Wymagania ogólne (wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszące:
��wykonanie przewiertów, przebić przez przegrody budowlane,
��demontaż istniejącej instalacji wody
��odtworzenie nawierzchni ścian, sufitów, podłóg do stanu pierwotnego.

STWiOR zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy 

S 01.04.01. Organizacja robót: prace wewnątrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia interesów osób trzecich: teren niedostępny dla osób trzecich. 

S 01.04.03. Ochrona środowiska: prace nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

S 01.04.04. Warunki bezpieczeństwa pracy: prace nie stanowią zagrożenia życia. 

S  01.04.05.  Zaplecze  dla  potrzeb  wykonawcy: istnieje  możliwość:  korzystania  z  instalacji  elektrycznej,
bezpiecznego składowania sprzętu - teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie udostępnić Wykonawcy miejsce
składowania materiałów i urządzeń do wbudowania oraz zorganizować zaplecze socjalne.



S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni: nie dotyczy 

S 01.05.00. Nazwy i kody robót
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem nr 2195/2002 z
5.XI.2002 r. w sprawie Wspólnego słownika zamówień poszczególnych instalacji dotyczą kody:
       45332200-5 – Hydraulika
       45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

S 01.06.00. Definicje i pojęcia

Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena techniczna wyrobu,  stwierdzająca jego przydatność do  stosowania  w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę;
Bruzda instalacyjna  - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku,  specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i
odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy)  wykazujące,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne
z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi
Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Część
wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od części zewnętrznej instalacji lub źródła
ciepła;
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  że  wyrób,
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;
Dokumentacja powykonawcza -  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i uzupełnieniami  w
trakcie realizacji robót (budowy); 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący  do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem,  Wykonawcą  i
Projektantem.
Inżynier – funkcja Inspektora Nadzoru  mieści w sobie funkcje Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego,  koordynatora
czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektanta.
Kanał ściekowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-bytowych i przemysłowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i ewentualnych
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych  spraw związanych z prowadzeniem Budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej;
Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót.
Ciśnienie dopuszczone robocze  – najwyższe nadciśnienie wody na wylocie z kotła w określonej temperaturze
roboczej, na którą kocioł został dopuszczony do ruchu przez właściwy organ dozoru.
Ciśnienie nominalne  – umownie przyjęta (do znakowania armatury, elementów rurociągów i urządzeń) wartość
ciśnienia charakteryzująca wymiar i  wytrzymałość elementu ciśnieniowego w temperaturze odniesienia;  ciśnienie
nominalne jest liczbowo równe wartości dopuszczonego ciśnienia roboczego.
Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy rurociągów i urządzenia
w celu sprawdzenia szczelności.



Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub topr) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji
nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krążenia) w najniższym punkcie instalacji.
Ciśnienie  próbne,  ppróbne  -  ciśnienie w najniższym punkcie instalacji,  przy którym dokonywane jest  badanie jej
szczelności.
Ciśnienie  robocze  urządzenia  -  obliczeniowe  (projektowe)  ciśnienie  w  miejscu  zainstalowania  urządzenia  w
instalacji  (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości  ciśnienia słupa wody instalacyjnej  na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.
Najwyższe ciśnienie robocze – ustalone przez projektanta najwyższe nadciśnienie wody na wylocie z kotła.
Odporność  ogniowa  – zdolność  konstrukcji  lub  elementu  budynku  poddanego  działaniu  zminimalizowanych
warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących nośności ogniowej.
Tabliczka znamionowa  – trwale przymocowany do urządzenia element, na którym zamieszcza się podstawowe
informacje dotyczące urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Temperatura  robocza,  trob (lub  toper)  -  obliczeniowa  (projektowa)  temperatura  pracy  instalacji  przewidziana  w
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym
jej punkcie.
Woda obiegowa – woda krążąca w układzie danego urządzenia, używana wielokrotnie do tego samego celu.
Woda użytkowa – woda naturalna lub uzdatniona nadająca się do zastosowania jako woda pitna.
Woda  sieciowa  -  woda  wypełniająca  sieć  ciepłowniczą  dostarczającą  dla  wody  instalacyjnej  ciepło  poprzez
przetwarzanie parametrów w węźle ciepłowniczym.
Woda instalacyjna -  woda lub wodny roztwór substancji  zapobiegających korozji  lub obniżających  temperaturę
zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.
Skróty - symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów

Skróty użyte w opracowaniu:
SWTWiOR - Specyfikacje Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PE - Polietylen
PCW (PCV) - Polichlorek winylu 
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
CPV – pozycja Wspólnego Słownika Zamówień

S 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, woda ciepła, i kanalizacja sanitarna).

CPV- 45332200-5

 S 02.01.01.  Rury wodociągowe:
� rurociągi poziome wody zimnej w bruzdach ściennych – Rury wielowarstwowe systemu TECEflex.
� rurociągi  wody  zimnej  prowadzone  w  posadzce  do  podłączenia  urządzeń  sanitarnych  –  rury

wielowarstwowe z wkładką aluminiową PE-X/Al/PE-X
� rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji powinny być wykonane z rur wielowarstwowych typu PE-R/Al/ PE-R.
� Główne poziomy rozprowadzające wody zimnej,  ciepłej wody i cyrkulacji  prowadzone będą w bruzdach

ściennych, piony prowadzone w bruzdach ściennych. 

S 02.01.02.  Rury kanalizacyjne: 
- poziomy i  piony instalacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC, łączenia rur  na wcisk z uszczelką
gumową, podejścia do przyborów z kielichowych rur PVC.



S 02.01.03.  Przybory i urządzenia:
nie dotyczy

S 02.01.04. Armatura:
- zawory odcinające gwintowane kulowe,
- zawory napowietrzające,
- czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. Izolacja cieplna
Do izolacji przewodów rurowych układanych w bruzdach ściennych stosować izolację ciepłochłonną  prefabrykowaną
np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.
Do izolacji przewodów wody zimnej i ciepłej prowadzonych w przegrodach budowlanych stosować izolację otulinami
z pianki PE grubości 9mm np. Thermacompact IS.
Przejścia rur w otworach o średnicy większej niż 4 cm przez przegrody o odporności ogniowej EI 60, REI 60 lub
wyższej oraz przejścia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach o
odporności ogniowej równej odporności przegród, np.

� w technologii  HILTI  dla rur  niepalnych z  zastosowaniem ogniochronnej  akrylowej  masy  uszczelniającej
CFS-S ACR,

� w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowaniem obejm CP 644 lub opasek CP 648-S,
� w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastosowaniem przejść instalacyjnych w otulinie CONLIT

ALU z uszczelnieniem szpachlówką FIRELIT BMS lub BMK,
� w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowaniem przejść instalacyjnych w otulinie ROCKLIT

ALU z uszczelnieniem szpachlówką FIRELIT BMS i zabezpieczenie farbą FIRELIT BMA, 
Sposób  montażu  zabezpieczenia  ppoż.  zależy  od  wybranego  systemu.  Dokładny  sposób  montażu  należy
każdorazowo sprawdzić z aktualną aprobatą techniczną danego systemu.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

S 03.01.00. Wymagania ogólne
     Sprzęt  użyty  przez  Wykonawcę  przy  robotach  sanitarnych  powinien  być  odpowiednio  dobrany  i  uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru, aby nie spowodował uszczerbku na  jakości wykonywanych robót, jak i czynności
pomocniczych, załadunku i rozładunku, a także transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzętu
     Wykonawca przystępujący do budowy dla zagwarantowania właściwej  jakości  robót  powinien wykazać się
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu:

� samochodu specjalnego z platformą i balkonem
� zgrzewarki do wykonywania połączeń
� ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ф 15 cm.
�

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogólne
      Wykonawca powinien stosować środki transportu zgodne z nakładami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do przewożonych materiałów. Należy stosować jedynie takie środki transportu,  które nie wpłyną na utratę cech
jakościowych przewożonych materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

S 04.02.00. Transport materiałów i elementów
      Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących
środków transportu: samochodu dostawczego,
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę
dla  poszczególnych materiałów i  elementów oraz  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem się  na  środkach
transportu.
      Wywóz, transport odpadów budowlanych leży po stronie Wykonawcy.



S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepła i kanalizacja sanitarna).

CPV- 45332200-5

S 05.01.01. Roboty demontażowe

Przed  rozpoczęciem demontażu należy  upewnić  się,  że  zasuwy zostały  zamknięte,  a  następnie  spuścić  wodę
z instalacji.  Wykonać  demontaż  wszystkich  rurociągów  i  elementów  instalacji.  Demontaż  wykonać  z  niezwykłą
starannością bez naruszania konstrukcji budynku. W razie wątpliwości konieczny kontakt z konstruktorem budynku.
Rurociągi  należy  pociąć  palnikami  lub  tarczami  na  odcinki  długości  pozwalającej  na  wyniesienie  z budynku  i
transport.  Materiały  uzyskane  z  demontażu  należy  posegregować  i  wywieźć  do  składnicy  lub  na  najbliższe
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. Ewentualny zysk Wykonawcy z tytułu zbycia elementów demontowanych
należy przedstawić Inwestorowi.

S 05.01.02 Roboty towarzyszące
Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji łącznie z montażem uchwytów i podwieszeń. Prace pomocnicze;
przebicia ścian, stropów, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze wykonać zgodnie z
„Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Tom  I  Budownictwo  Ogólne.
Zakres robót obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejść w budynku. Przewierty przez ściany, stropy. Wykucie
bruzd.  Odtworzenie  nawierzchni  ścian,  podłóg,  sufitów  po  wykonaniu  przebić,  do  stanu  pierwotnego.
Rozebranie zabudów z płyt meblarskich i gipsowo-kartonowych oraz ponowny montaż z naprawą.

S 05.01.03. Montaż przewodów wodociągowych
1.  Połączenia  gwintowane  należy  przeprowadzić  z  wielką  starannością,  aby  nie  doprowadzić  do  zmniejszenia
przekroju rurociągów..
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; niedopuszczalne
jest gięcie rur.

S 05.01.04.  Montaż przewodów kanalizacyjnych
1. Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy dostosowanej do
zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć do kielicha przy użyciu
pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić:

� 100 mm - od pojedynczych misek ustępowych,
3. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić:

� 50 mm od pojedynczej umywalki,
 4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy przewodu
wynoszą:

� dla przewodu średnicy  100 mm -2,5%,
5.  Dopuszczalne  odchylenia  od  spadków  przewodów  poziomych,  założonych  w  projekcie  technicznym,  mogą

�wynosić:  10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  zastosowanych  trójników  łączących  podejście
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montażu elementów przewodów.
6.  Odgałęzienia  przewodów  odpływowych  (poziomów)  powinny  być  wykonane  za  pomocą  trójników  o  kącie
rozwarcia nie większym niż 45°.
7.  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i
ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów  w  przewodach  i  przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy
przewodem  a  obejmą  należy  stosować  podkładki  elastyczne.  Obejmy  uchwytów  powinny  mocować  rurę  pod
kielichem.  Na  przewodach  spustowych  (pionach)  należy  stosować  na  każdej  kondygnacji  co  najmniej  jedno
mocowanie  stałe,  zapewniające  przenoszenie  obciążeń  rurociągów i  dodatkowo  co  najmniej  jedno  mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla rur z PVC  średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dla rur z PVC  średnicy powyżej 110 mm -1,25 m.



9. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń rozłącznych powinna być
rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez
właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych.
12. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie: 
- pionowe  przewody  spustowe  powinny  być  wyposażone  w  rewizje  służące  do  czyszczenia  przewodów;
czyszczaki  na  pionach  należy  przewidywać  na  najniższej  kondygnacji  lub  w  miejscach,  w  których  występuje
zagrożenie zatkania przewodów,
- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające dostęp
osobom niepowołanym,
- przewody kanalizacyjne poziome należy również wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, 
13. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi prowadzących
do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny
tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenie przewodów spustowych.
14.  W  uzasadnionych  technicznie  przypadkach  dopuszcza  się  połączenie  nie  więcej  niż  trzech  przewodów
spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną rurę
wentylacyjną.  Pole  powierzchni  przekroju  tej  rury  nie  może być  mniejsze  od  sumy powierzchni  pól  przekrojów
połączonych przewodów wentylacyjnych.
15.  Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylujących  kanalizacyjne  przewody  spustowe  do  przewodów
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.

S 05.01.03. Montaż przyborów i urządzeń
nie dotyczy

 S 05.01.04. Montaż armatury
� Armatura  stosowana  w  instalacjach  wodociągowych  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,

temperatura) danej instalacji.
� Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do grupy przyborów należy w

miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.

S 05.01.10. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.
Do izolacji przewodów rurowych układanych w bruzdach ściennych stosować izolację ciepłochłonną  prefabrykowaną
np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.
Do izolacji przewodów wody zimnej i ciepłej prowadzonych w przegrodach budowlanych stosować izolację otulinami
z pianki PE grubości 9mm np. Thermacompact IS.
1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być
wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia.
2. Wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonywać z rur PVC bezciśnieniowych.
3.Przewody  (podejścia)  odprowadzające  ścieki  od  przyborów  sanitarnych  do  pionów  spustowych  powinny  być
wykonane z tych samych materiałów co piony spustowe.

        Po pozytywnym wyniku prób szczelności i wytrzymałości przewody rurowe oczyścić do II stopnia czystości
za pomocą szczotek ręcznych a następnie pomalować je dwukrotnie farbą antykorozyjną dla temperatury powyżej
1000C. 

S 06.00.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robót.
Celem  kontroli  robót  powinno  być  stwierdzenie  osiągnięcia  założonej  jakości  wykonywanych  robót.

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i  realizowanych robót  z  Dokumentacją Projektową, Normami oraz
wymaganiami STWiOR.
Przed  przystąpieniem  do  badania  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju  i  terminie
badania.



Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji  Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  powiadamia  pisemnie  Inspektora  Nadzoru  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepła i kanalizacja sanitarna).

CPV- 45332200-5
1. Instalację wody ciepłej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność.
Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C.
Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd  i  kanałów,  przed  robotami  malarskimi  i
wykonaniem izolacji  cieplnej.  W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa,  jeżeli  badanie
szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione.
Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, dokładnie
odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną
uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne.
Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej pompki
lub  ruchomego  agregatu  pompowego~  przystosowanego  do  wykonywania  prób  ciśnieniowych.  Instalacja
wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9
MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i połączeniach.
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Badanie instalacji
ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze
55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę
szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom

� podejścia  i  przewody spustowe (piony)  kanalizacji  ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić  na
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

� kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na
szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny.

S 07.00.00. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepła i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5
Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 szt. urządzenia każdego rodzaju,
- 1 m rury każdej średnicy i rodzaju,
- 1 m izolacji każdej średnicy.

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIÓR ROBÓT

S 08.01.00. Odbiór częściowy
W ramach odbiorów częściowych należy skontrolować zgodność zamontowania elementów i  wykonania robót  z
Dokumentacją Projektową i przepisami, jakości robót, które ulegają zakryciu i wpisać wyniki do dziennika budowy. 

S 08.02.00. Odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Menadżerowi Projektu: 
- aktualną Dokumentację Projektową Powykonawczą
- geodezyjną Dokumentację Powykonawczą
- protokóły z dokonanych pomiarów
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami
- przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

S 09.00.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI



S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepła, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.01.00.
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.
Cena wykonania robót obejmuje:

- koszt materiałów,
- dostarczenie materiałów,
- montaż urządzeń,
- montaż przewodów i armatury, 
- płukanie instalacji,
- wykonanie izolacji cieplnych,
- dokonanie rozruchu instalacji,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

S 10.00.00. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ WYKONANIA ROBÓT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty  należy  wykonać  na  podstawie  Projektu  budowlano-wykonawczego  z  uwzględnieniem  części  graficznej
opracowania.

S 10.01.02. Przedmiary robót.
     Przedmiar robót wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan,.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.
     Wykonawca robót powinien otrzymać niniejszą STWiOR i posługiwać się nią w trakcie wykonywania robót.

S 10.02.00. Wykaz przepisów prawnych i Norm.
Zestawienie wybranych przepisów prawnych.
- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563
z późn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powołanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)
S 10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepła, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, technologiczna oraz
kan. deszczowa podciśnieniowa i grawitacyjna, hydrantowa).

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-71/B10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
PN -B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie

w wodę. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
PN 92/B-l0735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-92/B-1707             Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 476:2001 Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji

grawitacyjnej.



PN-EN 1401-1:1995 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy
przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne.  Wykopy otwarte dla  przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-B-10725:1997 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -słownik.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-70/H-97051 Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i  żeliwa  do

malowania. Ogólne wytyczne.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
PN-70/N01270.03 Wytyczne  znakowania  rurociągów.  Kod  barw  rozpoznawczych  dla  przesyłanych

czynników.

UWAGA:

Ze  względu  na  zmiany  w  prawodawstwie  polskim  wynikającym  z  dostosowywania  do  przepisów  Unii
Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizacje wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
45321000-3 Izolacja cieplna
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV45331000-6

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  wspomagania  wentylacji
mechanicznej przy inwestycji.

2. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY.

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania  przedmiotu  zamówienia  w sposób zgodny z dokumentacją
budowlaną, przetargową oraz załączonymi standardami wykonania i obowiązującymi przepisami, w tym EN,
PN i BN, Wymagania Techniczne.

Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji, zakresu robót, sposobu wykonania muszą być zgłoszone przed 
podpisaniem kontraktu i wyjaśnione w sposób nie budzący wątpliwości.
Wykonawca uwzględni w kalkulacji robót wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania instalacji.
Żadne zmiany dotyczące zakresu robót oraz materiałowe po podpisaniu kontraktu nie będą rozpatrywane.
Wykonawca na własny koszt sporządzi dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami.
Dostarczy  także  wszelkie  dokumenty  i  zezwolenia  konieczne  jako  załączniki  do  dokumentacji  koniecznej  do
uzyskania zezwolenia na użytkowanie obiektu.
Wszystkie  zastosowane  maszyny,  urządzenia  i  materiały  muszą  posiadać  wymagane  prawem  dokumenty
uprawniające do stosowania w budownictwie na terenie R.P.
Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych dla określenia trudności związanych z 
wykonaniem swoich prac, a wynikających z usytuowania obiektu i graniczącymi z nim terenami (utrudnienia w 
zaopatrzeniu, wjazdu sprzętu, przepisami i wymaganiami zarządu dróg, policji, konserwatora zbytków, itp.). W 
związku z powyższym, oferta musi brać pod uwagę wszystkie trudności z tego wynikające. Wykonawca nie będzie 
mógł żądać wynagrodzenia dodatkowego pod pretekstem, że jego przewidywania, oparte jedynie na wskazówkach 
naniesionych na rysunkach i dokumentach opisowych, okazałyby się niewystarczające w stosunku do rzeczywistego 
zakresu koniecznych prac lub wymagań wynikających z różnych szczegółów projektu.
Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania prac budowlanych 
uprawnionego kierownika robót do nadzoru nad pracami i kontaktu z Inwestorem.
Wykonawca będzie jednakże całkowicie odpowiedzialny za: 

� zgodność  dostarczonych  i  zainstalowanych  przez  siebie  urządzeń  z  ich  opisem  oraz  zgodność
z charakterystyką techniczną podaną w projekcie oraz za ich poprawne funkcjonowanie i trwałość,

� montaż,
� rezultat wykonania i użytkowania poszczególnych urządzeń i materiałów.

Lista i rodzaj prac związanych z tą branżą nie jest ograniczona. Wykonawca winien zapewnić i zawrzeć w swej cenie
ryczałtowej wszystkie dodatkowe roboty niezbędne do należytego zakończenia swojej usługi a mianowicie:

� dostawę urządzeń i materiałów wchodzących w skład wykonywanego zadania,
� wykonawstwo zgodne z dokumentacją, aktualnymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,
� załadunek,  transport  i  rozładunek  na  placu  remontu  wszystkich  urządzeń  i  materiałów  potrzebnych  lub

niezbędnych,
� ustanowienie i pilnowanie we własnym zakresie stref magazynowania i przygotowania,
� dostawę  i  używanie  wszystkich  sprzętów  niezbędnych  do  wykonania  prac  (rusztowania,  podnośniki,

nagrzewnice, sprzęt BHP...) jak również późniejszy demontaż i usunięcie tych sprzętów,
� ogólne czyszczenie swej budowy i jej otoczenia,



� zabezpieczanie i pilnowanie wykonanych prac, aż do momentu ich odbioru.
Wykonawca powinien wykonać zadania kompletnie. Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z Zasadami Sztuki
Budowlanej.
Oferta wykonawcy obejmie między innymi:
- naprawę lub wymianę wadliwych elementów stwierdzonych w trakcie robót lub w momencie odbioru,
- koszty prób i pomiarów wraz niezbędnymi protokołami.

3. MATERIAŁY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą posiadać zaświadczenia o zgodności z Polską Normą oraz
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kanały  wentylacyjne  wykonywać  wg  PN  –  EN  1505,2001  i  PN  –  EN  1506,2001  z  blachy  ocynkowanej  jako
prostokątne i  kołowe.  Stosować systemy połączeń kanałów okrągłych i  prostokątnych zapewniające wymaganą
sztywność szczelność połączeń wg wytycznych producenta systemu. 
Przed  rozpoczęciem  prac,  wykonawca  dostarczy  Projektantowi  Branżowemu  wszystkie  dane  proponowanych
materiałów  tzn.  strony  katalogowe,  certyfikaty  i  atesty.  Po  zatwierdzeniu  ich  przez  Inwestora  i  Projektanta
Branżowego materiały, których dotyczą w/w dokumenty zostaną dopuszczone lub nie do zastosowania na obiekcie.
Nie  dopuszczalne  jest  na  etapie  wykonawstwa stosowanie  urządzeń i  materiałów innych  niż  podane  w ofercie
kontraktowej bez pisemnej zgody Projektanta Branżowego, który może jako jedyny w porozumieniu z Inwestorem i w
trosce  o  Jego dobro  wydać  opinie  techniczną dotyczącą  zmiany  urządzeń lub  elementów składających się  na
kompletne  wykonanie  instalacji.  Zapytanie  o  wydanie  opinii  musi  być  poparte  uzasadnieniem  technicznym
proponowanej zmiany.

4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

Kanały wentylacyjne przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Składować na płaskim, równym, utwardzonym
podłożu zabezpieczonym przed gromadzeniem wód opadowych oraz przed działaniem słońca i deszczu. Pierwszą
warstwę kanałów układać na podkładach drewnianych.
Kanały  należy  układać  wg  poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunków  w  sposób  umożliwiający  dostęp  do
poszczególnych stosów lub pojedynczych sztuk kanałów.
Armaturę  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami  atmosferycznymi  i
czynnikami powodującymi korozję.

5. SPRZĘT.

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania z właściwego 
sprzętu budowlanego umożliwiającego wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzętu do montażu kanałów, 
instalacji freonowych, podwieszeń i izolacji, rusztowań itp.
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunków wykonywania robót
oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

6. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca niniejszego działu zapewni wykonanie wszystkich elementów opisanych i nie opisanych w niniejszym 
opracowaniu a dotyczących kompletnego wykonania prac związanych z branżą wentylacji mechanicznej, jak i 
również wywóz na bieżąco wszelkich odpadów związanych z wykonywanymi przez niego pracami. 

Materiały:
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów:

1. blacha lub taśma stalowa ocynkowana,
2. blacha ocynkowana

Wykonanie:
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i  wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez
wżerów,  wad  walcowniczych  itp.  Powierzchnie  pokryć  ochronnych  nie  powinny  mieć  ubytków,  pęknięć  i  tym
podobnych wad.
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN – EN 1505 i
PN – EN 1506.



Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B 76001.
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 04343.
Połączenia  przewodów  wentylacyjnych  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN  –  B  –  76002.
Dopuszcza się stosowanie systemowych połączeń kanałów okrągłych i prostokątnych zapewniających wymaganą
szczelność i sztywność połączeń.

Montaż przewodów:
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości  umożliwiającej  szczelne
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej
100 mm.
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 20 do 100
mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów  lub  przewodów  z  izolacją.  Przewody  na  całej  grubości
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem o podobnych właściwościach.
Przejścia  przewodów  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane  w sposób  nie
obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. Do izolacji należy stosować wełnę mineralną o grubości 30mm w płaszczu z folii aluminiowej. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub
wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną, konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.
Podpory  i  podwieszenia  powinny  być  wykonane  jako  elastyczne  z  zastosowaniem  podkładek  z materiałów
elastycznych i wibroizolatorów.

Anemostaty
Elementy  ruchome  anemostatów  wywiewnych  powinny  być  osadzone  bez  luzów,  ale  z  możliwością  ich
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
Kratki wywiewne i okapy powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
Sposób  zamocowania  anemostatów  powinien  zapewnić  dogodną  obsługę,  konserwację  oraz  wymianę  jego
elementów bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być montowane w pozycji całkowicie otwartej.

7. ZABEZPIECZENIE PRAC.

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  zastosowanie  odpowiednich  środków  bezpieczeństwa  koniecznych  do
wykonania znajdujących się w jego zakresie prac jak i innych odnoszących się do zakresu jego robót. Środki te będą
zachowane przez cały czas trwania budowy, tj.  wciągu prac prowadzonych przez wszystkie branże, aż do jego
zakończenia i odebrania prac.
Wykonawca niniejszego działu będzie w pełni odpowiedzialny za zamontowane przez siebie instalacje i urządzenia
aż do czasu ich ostatecznego odbioru. Wykonawca w trosce o swoją pracę powinien przedsięwziąć wszelkie środki
uniemożliwiające jakiekolwiek uszkodzenie wykonanych przez niego prac i zamontowanych urządzeń. 
Wymiana uszkodzonych elementów lub urządzeń przed ich ostatecznym odbiorem wykonana zostanie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca nie może z tytułu nie zachowania ostrożności lub nie zabezpieczenia swej pracy domagać
się pokrycia kosztów związanych z wymianą części składowych instalacji od Inwestora. Do dnia odbioru poprzez
Inwestora, wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie swych prac.

8. BADANIA I PRÓBY.

Próby podzielone są na następujące kategorie:
� Próby przeprowadzane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, z których 

musi dostarczyć protokół,
� Próby funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawcę, na polecenie organów Kontroli Technicznej i jej 

przedstawicieli, 
� Dodatkowe próby na polecenie Inspektora Nadzoru. 



Podczas wykonywania prób Wykonawca musi zapewnić obecność Kierownika Budowy i jeśli istnieje taka potrzeba, 
obecność techników z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym i regulacyjnym.

Procedura pomiarów
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.
Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów  pomiarowych,  uzgodnić  metody
pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach  o  powierzchni  nie  większej  niż  20  m2 należy  przyjąć  co  najmniej  jeden punkt  pomiarowy,
większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie
przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków.
Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne,
chłodnicze  i  wilgotnościowe,  charakterystyki  elektryczne  i  inne  wielkości  projektowe  powinny  być  mierzone  w
warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji.

Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów:
� strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu -  ±  20 %
� strumień objętości powietrza w całej instalacji -                          ±  15 %
� temperatura powietrza nawiewanego -                                         ±  2 ˚C
� wilgotność względna -                                                                  ± 15 %
� prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi                          ±  0,05 m/s  
� temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi                      ±  1,5 ˚C

Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych jak również wszystkie
błędy pomiarowe.
Z wykonanych prób wykonawca sporządzi odpowiednie protokoły.

Kontrola działania 
Celem  kontroli  działania  instalacji  wentylacyjnej  jest  potwierdzenie  możliwości  działania  instalacji  zgodnie  z
wymaganiami.  Badanie to pokazuje czy poszczególne elementy instalacji  takie jak filtry,  wentylatory,  wymienniki
ciepła zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.
Przed rozpoczęciem kontrolo działania instalacji należy wykonać prace wstępne:

� próbny rozruch w warunkach różnych obciążeń (72 godziny )
� regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych
� nastawienie przepustnic regulacyjnych w kanałach
� określenie  strumienia  powietrza  na  każdym  wywiewniku.  Ustawienie  kierunku  wypływu  powietrza  z

nawiewników
� nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
� nastawienie regulatorów regulacji automatycznej
� Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
� Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej
� Przeszkolenie służb eksploatacyjnych

W czasie kontroli należy dokonać weryfikacji dokonanych nastaw i regulacji wstępnej oraz dokonać kontroli pracy
poszczególnych elementów instalacji.

9. INFORMACJA DLA OBSŁUGI TECHNICZNEJ INWESTORA.

Po  dokonaniu  odbioru  robót.  Wykonawca  wprowadzi  obsługę  techniczną  w  zagadnienia  związane  z robotami
leżącymi w zakresie niniejszej branży (obsługa instalacji i jej konserwacja), niezbędne do właściwego funkcjonowania
układów  instalacyjnych.  W/w  wprowadzenie  odbędzie  się  na  bieżąco  i zostanie  poparte  demonstracjami  oraz
symulacjami działania układów.

10. NORMY, PRZEPISY, ATESTY.

Wykonawca będzie  zobowiązany  do  realizacji  prac  zgodnie  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i przepisami
prawa budowlanego, a w szczególności:
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.



Tekst jednolity Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.
– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.
Dz. U. z 1972r. Nr 13, poz. 93.
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie ograniczeń, 

zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych.
Dz. U. Nr 86, poz. 799.
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.
Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji.
Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 250.
– Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji.
Dz. U. z 1993r. Nr 55, poz. 251.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 33, poz. 270.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 109, poz. 1155,1156.
– Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz. U. Nr 80, poz. 718.
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami.
– Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz. U. Nr 80, poz. 717.
– Ustawa z dnia 02.03.2001r o postępowaniu z czynnikami zubożającymi warstwę ozonową 
Dz. U. Nr 52, poz. 537
– Rozporządzenie MG z dnia 22.05.2002r w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz 

minimalnych kwalifikacji, jakie musza spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane 
są czynniki chłodnicze.

Dz. U. Nr 71, poz. 658
�PN – EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary.
�PN – EN 1505:2001 – Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary.
�PN – B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.
�PN – 92/B – 01706 – Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu.
�PN – B – 01706:1999/Az1 – Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).
�PN – 92/B – 01707 - Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu.
�PN – B – 03434:1999 – Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.
�PN – B – 76001:1996 - Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.
�PN – B – 76002:1976 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.
�PN – EN 1751:2001 – Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe –  Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających.
�PN – EN 1886:2001 – Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości 

mechaniczne.
�ENV 12097:1997 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci. 



�PZPN – EN 12599 – Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji i klimatyzacji.

�PrEN – 12236 – Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe.
�Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 2002r.
� I inne wymagane zgodnie z zakresem pracami

11. ODBIÓR.

Odbioru robót należy dokonać na podstawie wymagań Pr PN – EN 12599 wykonując:
� Sprawdzenie kompletności wykonanych robót.
� Badania urządzeń wentylacyjnych
� Badanie sieci przewodów wraz z nawiewnikami i wywiewnikami.
� Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

Wykonawca dostarczy:
� rysunki powykonawcze, pokolorowane,
� schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej,
� schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów
� wyniki prób i pomiarów
� dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów ( w tym

certyfikaty bezpieczeństwa)
� raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).

Również dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji:
� raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi

instalacji wentylacji w budynku
� podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek
� instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji
� zestawienie  części  zamiennych  zawierające  wszystkie  części  podlegające  normalnemu  zużyciu  w

eksploatacji
� wykaz elementów składowych wszystkich elementów urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, styczniki,

regulatory)
� dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między Inwestorem a Wykonawcą instalacji:
� W związku  z  odbiorem instalacji  umowa  między  Inwestorem a  Wykonawcą  instalacji  powinna  zawierać

następujące ustalenia:
� Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz określenie zakresu

procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany,
� Określenie  odpowiedzialności  za  przeprowadzenie  procedur  kontrolnych  i  ewentualnego  nadzoru  z

opracowaniem protokołu z badań.
� Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku),
� Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np.

warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń),
� Niezbędne działania w przypadku  nieodpowiednich wyników badań,
� Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny byś zamontowane.

12. ZAKRES ROBÓT.

Zakres robót instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje:
� zakup i montaż wszystkich urządzeń wentylacyjnych,
� zakup i montaż: szaf sterowniczych, kanałów, elementów regulacyjnych, nawiewników, wywiewników, 
� wykonanie izolacji kanałów, tam gdzie jest to niezbędne,
� wykonanie przejść instalacyjnych w ścianach działowych,
� okablowanie systemu automatyki instalacji wentylacji wg projektu elektrycznego,



� regulacja i rozruch instalacji,
� wykonanie pomiarów kontrolnych,
� wykonanie projektu powykonawczego,
� odbiór końcowy i odbiory częściowe.

Uwaga!
Integralną część niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany zamienny wraz z częścią rysunkową.


