INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45100000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

$ 01.01.00. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (SWTWIOR) obejmuje wykonanie
wewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o. przy inwestyciji.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robot

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbiér robét instalacji c.0. stanowigcych zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t sanitarnych obejmujacych
wewnetrzna;
al Instalacje centralnego ogrzewania:

- montaz przewodow centralnego ogrzewania,

S 01.03.00. Wymagania ogolne (wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:
a . odtworzenie nawierzchni cian, sufitow, podtég do stanu pierwotnego.

STWIOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy

S 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabhezpieczenia intereséw os6b trzecich: teren niedostepny dla oséb trzecich.

S 01.04.03. Ochrona $rodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.

S 01.04.04. Warunki bezpieczeristwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwosé: korzystania z instalacji elektrycznej,
bezpiecznego sktadowania sprzetu - teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
sktadowania materiatow i urzadzen do wbudowania oraz zorganizowa¢ zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni: nie dotyczy

$ 01.05.00. Nazwy i kody roboét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z
5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika zaméwien poszczeg6inych instalacji dotyczg kody:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i



odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)  wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

Czes$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna
instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od czeSci  zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta;
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng ~ odpowiedzialno$¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych
odbioréw Robo6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.
Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, —koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania  Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  stronami  stuzacy do
wpisywania przez \Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacija, projektowa [
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;;
Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i~ wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét.
Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w ogrzewanym budynku.
Odpornosé ogniowa - zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych
warunkdw fizycznych do spetnienia w okre$lonym czasie wymagar dotyczacych nosnosci ogniowe;.
Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktorym zamieszcza sie podstawowe
informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Temperatura dopuszczona — najwyzsza temperatura wody na wylocie z kotta, na ktérg kociot zostat dopuszczony
przez wtasciwy organ Dozoru Technicznego.
Temperatura robocza, t.o, (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.
Skroty - symbole utworzone najcze$ciej z pierwszych liter wyrazéw

Skréty uzyte w opracowaniu:

SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;

CPV - pozycja Wsp6lnego Stownika Zaméwien



$ 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV- 45331100-7

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszelkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

$ 02.01.01. Przewody

- Do montazu sieci rurociggéw instalacji ogrzewania nalezy stosowa systemowe ksztattki i rury
wielowarstwowe z powtokg antydyfuzyjng taczone poprzez zaprasowanie.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

S 02.01.02. Grzejniki
nie dotyczy

$ 02.01.03. Urzadzenia i armatura
nie dotyczy

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

$ 03.01.00. Wymagania ogolne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien byé odpowiednio dobrany i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robét, jak i czynnosci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takZe transportu.

S 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wtasciwej jako$ci robot powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania og6lne

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do przewozonych materiatow. Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wplyng na utrate cech
jakosciowych przewozonych materiatow lub nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkéw transportu:

e samochodu dostawczego,

e samochodu skrzyniowego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegblnych materiatow i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach
transportu.

Wywoz, transport odpadéw budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.



$ 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.
CPV-45331100-7

$ 05.01.01 Roboty towarzyszace

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tacznie z montazem uchwytow i podwieszen. Prace pomocnicze;
przebicia $cian, stropéw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych” Tom | Budownictwo Ogéine.
Zakres robot obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejs¢ w budynku. Przewierty przez $ciany, stropy. Wykucie
bruzd. Odtworzenie nawierzchni $cian, podtég, sufitbw po wykonaniu przebi¢, do stanu pierwotnego.
Rozebranie zabudéw z ptyt meblarskich i gipsowo-kartonowych oraz ponowny montaz z naprawa.

S 05.01.02. Montaz rurociagow

Rurociggi rozprowadzajace wykona¢ z rur wielowarstwowych z powtokq antydyfuzyjng o potaczeniach
wykonanych za pomocq ztaczek z tworzywa PPSU i tulei zaciskowych /do rur PE-Xc/ niklowanych
prowadzonych w posadzce. Przewody prowadzone z pomieszczenia gospodarczego nr 0.5 do/od
rozdzielaczy prowadzi¢ pod posadzka. Piony instalacji nalezy zaizolowa¢ termicznie i prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Odcinki
przeznaczone do zabetonowania prowadziC systemem rura w rurze, jako ostonowe stosowac izolacje
termiczng typu Ter-max PW prod. Prodmax gr. 9mm. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen
termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykonaé kompensatory U-
ksztattowe lub wykorzystac naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy
potgczeniach piondw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

S 05.01.03. Montaz grzejnikow- Nie dotyczy
S 05.01.04. Montaz armatury i osprzetu- Nie dotyczy

S 05.01.05. Izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.
Wszystkie przewody instalacji c.o. nalezy zaizolowaé otuling izolacyjng np. z pianki polietylenowe;.

$ 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z Dokumentacjq Projektowa, Normami oraz
wymaganiami STWIOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badar do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7

- Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz roboét zgodnie z wymogami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponowne.



$ 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.

$ 07.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.

CPV-45331100-7
Jednostkami obmiarowymi sg;
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

$ 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbior czesciowy
W ramach odbiorow czesciowych nalezy skontrolowaé zgodnos¢ zamontowania elementéw i wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i przepisami, jakosci robot, ktore ulegajg zakryciu i wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

S 08.02.00. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- protokdty z dokonanych pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

$ 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S 09.01.00. Instalacja centralnego ogrzewania.
Placi sig za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.01.00
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuie:
- koszt materiatow,
- dostarczenie materiatow,
- montaz urzadzen,
- wykonanie izolacji cieplnych,
- dokonanie rozruchu instalacii,
- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

$ 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego z uwzglednieniem czesci graficznej
opracowania.

$10.01.02. Przedmiary robot.
Przedmiar robot instalacji c.o.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca rob6t powinien otrzymaé niniejszg STWIOR i postugiwaé sie nig w trakcie wykonywania robét.



$ 10.02.00. Wykaz przepisow prawnych i Norm.
Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563

zpbzn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

$ 10.02.01. Instalacja centralnego ogrzewania.

PN-93/B-02023
PN-EN 215:2002

PN-EN ISO 13789:2001

PN-B-03406:1994

PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420
PN-64/B-10400

PN-B-02421:2000

PN-93/C-04607
PN-B-02423:1999
BN-66/2215-01
UWAGA:

Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow -stownik
Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynniki strat ciepta przez przenikanie. Metody
obliczania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m*

Ochrona cieplne budynkéw -wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw
mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieptownictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze”.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”

Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy + Ap1:2000 odbiorze.
Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90€—.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.



INSTALACJA WOD-KAN

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

$ 01.01.00. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Niniejsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (SWTWIOR) obejmuje wykonanie
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie instalacji wod-kan wraz z robotami towarzyszacymi przy
inwestycji.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbiér robét instalacji wod-kan stanowiacych zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt sanitarnych obejmujacych
wewnetrzna;

Instalacje wod-kan:

- montaz przewodéw i urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgcym wode do picia

- montaz przewodéw rozprowadzajacych ciepta wode do armatury czerpalnej,

- montaz przewodow i urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych $cieki z przyboréw sanitarnych
znajdujacych sie wewnatrz budynku,

- montaz wywiewek,

- montaz tulei ochronnych,

- przebicia.

$ 01.03.00. Wymagania ogélne (wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych).

S 01.03.01. Prace towarzyszace:

¢ wykonanie przewiertéw, przebi¢ przez przegrody budowlane,

» demontaz istniejacej instalacji wody

e odtworzenie nawierzchni scian, sufitow, podtog do stanu pierwotnego.

STWIOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia intereséw osdb trzecich: teren niedostepny dla osdb trzecich.

S 01.04.03. Ochrona Srodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska.

S 01.04.04. Warunki bezpieczeristwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.

S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwosé: korzystania z instalacji elektrycznej,
bezpiecznego sktadowania sprzetu - teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
sktadowania materiatow i urzadzen do wbudowania oraz zorganizowa¢ zaplecze socjalne.



S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni: nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody roboét
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z
5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika zaméwien poszczegéinych instalacji dotyczg kody:

45332200-5 — Hydraulika

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢ niewypetnione i
odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami

wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)  wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

Cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Czest
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgacymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta
ciepta;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng ~ odpowiedzialnosé, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen iinnej  korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcy, i
Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania  Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  stronami  stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow iewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacija, projektowa [
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej;

Rysunki -cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta w okreslonej temperaturze
roboczej, na ktorg kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wtadciwy organ dozoru.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociggdw i urzadzen) warto$¢
cidnienia charakteryzujgca wymiar i wytrzymato$¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze odniesienia; ci$nienie
nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego cisnienia roboczego.

Cisnienie prébne - ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggéw i urzadzenia
w celu sprawdzenia szczelnosci.



Cisnienie robocze instalacji, pr» (lub to) - obliczeniowe (projektowe) ciénienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji
nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne, ppewne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktdrym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w
instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokoSci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.
Najwyzsze ci$nienie robocze - ustalone przez projektanta najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta.
Odpornosé ogniowa - zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych
warunkoéw fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczacych no$nosci ogniowe;.
Tabliczka znamionowa - trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sie podstawowe
informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Temperatura robocza, t., (lub t.e) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym
jej punkcie.
Woda obiegowa — woda krgzaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego celu.
Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca sie do zastosowania jako woda pitna.
Woda sieciowa - woda wypetniajaca sie€ cieptowniczg dostarczajacq dla wody instalacyjnej ciepto poprzez
przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.
Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature
zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.
Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skréty uzyte w opracowaniu:

SWTWIOR - Specyfikacje Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

CPV - pozycja Wspoinego Stownika Zamdwien

$ 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

$ 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, woda ciepta, i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5

$ 02.01.01. Rury wodociagowe:
— rurociggi poziome wody zimnej w bruzdach $ciennych — Rury wielowarstwowe systemu TECEflex.
— rurociggi wody zimnej prowadzone w posadzce do podigczenia urzadzen sanitarnych — rury
wielowarstwowe z wkfadka aluminiowg PE-X/AI/PE-X
— rurociggi wody cieptej i cyrkulacji powinny by¢ wykonane z rur wielowarstwowych typu PE-R/Al/ PE-R.
— Gtéwne poziomy rozprowadzajace wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji prowadzone bedg w bruzdach
Sciennych, piony prowadzone w bruzdach $ciennych.

$ 02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- poziomy i piony instalacji wewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, taczenia rur na wcisk z uszczelkg
gumowa, podejscia do przyboréw z kielichowych rur PVC.



$ 02.01.03. Przybory i urzadzenia:
nie dotyczy

S 02.01.04. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe,
- zawory napowietrzajace,

- czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. Izolacja cieplna
Do izolacji przewodow rurowych uktadanych w bruzdach $ciennych stosowac izolacje cieptochtonng prefabrykowang
np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.
Do izolacji przewodéw wody zimnej i cieptej prowadzonych w przegrodach budowlanych stosowaé izolacje otulinami
z pianki PE grubo$ci 9mm np. Thermacompact IS.
Przej$cia rur w otworach o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej EI 60, REI 60 lub
wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o
odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci przegrod, np.
— w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowaniem ogniochronnej akrylowej masy uszczelniajace;
CFS-S ACR,
— w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowaniem obejm CP 644 lub opasek CP 648-S,
— w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastosowaniem przejs¢ instalacyjnych w otulinie CONLIT
ALU z uszczelnieniem szpachléwkg FIRELIT BMS lub BMK,
— w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowaniem przej$¢ instalacyjnych w otulinie ROCKLIT
ALU z uszczelnieniem szpachléwkg FIRELIT BMS i zabezpieczenie farbg FIRELIT BMA,
Sposoéb montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny sposob montazu nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

$ 03.01.00. Wymagania ogéine

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakoSci wykonywanych robot, jak i czynnosci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

$ 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wtasciwej jakosci rob6t powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
— samochodu specjalnego z platforma i balkonem
— zgrzewarki do wykonywania potaczen
— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.

S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

S 04.01.00. Wymagania ogéine

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do przewozonych materiatow. Nalezy stosowac jedynie takie $rodki transportu, ktére nie wplyng na utrate cech
jako$ciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

S 04.02.00. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkéw transportu: samochodu dostawczego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegblnych materiatow i elementdw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach
transportu.

Wywoz, transport odpadéw budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.



S 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5

$ 05.01.01. Roboty demontazowe

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy upewni¢ sig, ze zasuwy zostaly zamkniete, a nastepnie spusci¢ wode
zinstalacji. Wykona¢ demontaz wszystkich rurociggdw i elementow instalacji. Demontaz wykona¢ z niezwyktg
starannos$cig bez naruszania konstrukcji budynku. W razie watpliwo$ci konieczny kontakt z konstruktorem budynku.
Rurociagi nalezy pocig¢ palnikami lub tarczami na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaC i wywiez¢ do skiadnicy lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. Ewentualny zysk Wykonawcy z tytutu zbycia elementéw demontowanych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi.

$ 05.01.02 Roboty towarzyszace

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tacznie z montazem uchwytow i podwieszen. Prace pomocnicze;
przebicia $cian, stropéw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom | Budownictwo Ogoine.
Zakres robot obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejs¢ w budynku. Przewierty przez $ciany, stropy. Wykucie
bruzd. Odtworzenie nawierzchni $cian, podtég, sufitbw po wykonaniu przebi¢, do stanu pierwotnego.
Rozebranie zabudéw z ptyt meblarskich i gipsowo-kartonowych oraz ponowny montaz z naprawa.

S 05.01.03. Montaz przewodéw wodociagowych

1. Potaczenia gwintowane nalezy przeprowadzi¢ z wielkg starannoscia, aby nie doprowadzi¢ do zmniejszenia
przekroju rurociggéw..

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé¢ wytacznie przy uzyciu tacznikéw; niedopuszczalne
jest giecie rur.

S 05.01.04. Montaz przewodéw kanalizacyjnych
1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:
— 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych,
3. Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic:
— 50 mm od pojedynczej umywalki,
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zalezno$ci od Srednicy przewodu
Wynosza;
— dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,
5. Dopuszczalne odchylenia od spadkoéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢: +10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
6. Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocq tréjnikdw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowa¢ rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.
8. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wynosza;
- dla rur zPVC $érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dla rur zPVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.



9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddw z PVC taczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna byé
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewoddw;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodéw,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz trzech przewodow
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspoing rure
wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pol przekrojow
potgczonych przewoddw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

$ 05.01.03. Montaz przybordéw i urzadzen
nie dotyczy

S 05.01.04. Montaz armatury
— Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacii.
— Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do grupy przyboréw nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawér przelotowy.

S 05.01.10. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.
Do izolacji przewodow rurowych uktadanych w bruzdach $ciennych stosowac izolacje cieptochtonng prefabrykowang
np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.
Do izolacji przewodéw wody zimnej i cieptej prowadzonych w przegrodach budowlanych stosowac izolacje otulinami
z pianki PE grubo$ci 9mm np. Thermacompact IS.
1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktdre moga stykac sie bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢
wykonane z materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ z rur PVC bezci$nieniowych.
3.Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przybordw sanitarnych do pionéw spustowych powinny byé
wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe.

Po pozytywnym wyniku prob szczelno$ci i wytrzymatosci przewody rurowe oczyscic¢ do Il stopnia czystosci
za pomocq szczotek recznych a nastepnie pomalowaé je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla temperatury powyze;
100°C.

$ 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Normami oraz
wymaganiami STWIOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania.



Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badar do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta i kanalizacja sanitarna).

CPV- 45332200-5
1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnos¢.
Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba cze$ciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie préby koricowej bytoby niemoZliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego Zrédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegoing
uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac¢ probie podwyzszonego ciSnienia za pomoca recznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania prob ciSnieniowych. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekoéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potgczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacii
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacie wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze
55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe
szczelno$ci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na

szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

$ 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.

$ 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5
Jednostkami obmiarowymi sa;
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m izolacji kazdej $rednicy.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

$ 08.00.00. ODBIOR ROBOT

$ 08.01.00. Odbior czesciowy
W ramach odbiorow czesciowych nalezy skontrolowaé zgodnos¢é zamontowania elementéw i wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i przepisami, jako$ci robot, ktére ulegajg zakryciu i wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

$ 08.02.00. Odbioér koricowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:

- aktualng Dokumentacje Projektowag Powykonawczg

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- protokdty z dokonanych pomiaréw

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

$ 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI



S 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.01.00.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robét obejmuie:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- ptukanie instalaciji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

$ 10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

S 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego z uwzglednieniem czesci graficznej
opracowania.

$10.01.02. Przedmiary robot.
Przedmiar robot wewnetrznych instalaciji sanitarnych wod-kan,.

S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca rob6t powinien otrzymaé niniejszg STWIOR i postugiwaé sie nig w trakcie wykonywania robét.

$ 10.02.00. Wykaz przepisow prawnych i Norm.

Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563
zpbzn.zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)
S 10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, technologiczna oraz
kan. deszczowa podci$nieniowa i grawitacyjna, hydrantowa).

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN -B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.



PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-70/H-97051

PN-76/B-02440
PN-70/N01270.03

UWAGA:

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

Wodociggi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[zolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wtadciwo$ci materiatow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45331000-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV45331000-6

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wspomagania wentylacji
mechanicznej przy inwestycji.

2. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia w sposdb zgodny z dokumentacja
budowlana, przetargowa oraz zataczonymi standardami wykonania i obowiazujacymi przepisami, w tym EN,
PN i BN, Wymagania Techniczne.

Wszelkie uwagi dotyczace dokumentacii, zakresu robdt, sposobu wykonania musza by¢ zgtoszone przed
podpisaniem kontraktu i wyjadnione w sposob nie budzacy watpliwosci.
Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robdt wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacii.
Zadne zmiany dotyczace zakresu robét oraz materiatowe po podpisaniu kontraktu nie beda rozpatrywane.
Wykonawca na wiasny koszt sporzadzi dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami.
Dostarczy takze wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jako zataczniki do dokumentacji koniecznej do
uzyskania zezwolenia na uzytkowanie obiektu.
Wszystkie zastosowane maszyny, urzadzenia i materialy muszg posiada¢ wymagane prawem dokumenty
uprawniajgce do stosowania w budownictwie na terenie R.P.
Wykonawca jest zobowigzany do zebrania wszystkich informaciji potrzebnych dla okreslenia trudnosci zwigzanych z
wykonaniem swoich prac, a wynikajacych z usytuowania obiektu i graniczacymi z nim terenami (utrudnienia w
zaopatrzeniu, wjazdu sprzetu, przepisami i wymaganiami zarzadu drog, policji, konserwatora zbytkéw, itp.). W
zwigzku z powyzszym, oferta musi bra¢ pod uwage wszystkie trudnosci z tego wynikajace. Wykonawca nie bedzie
mogt zada¢ wynagrodzenia dodatkowego pod pretekstem, ze jego przewidywania, oparte jedynie na wskazéwkach
naniesionych na rysunkach i dokumentach opisowych, okazatyby sie niewystarczajace w stosunku do rzeczywistego
zakresu koniecznych prac lub wymagan wynikajgcych z réznych szczegotow projektu.
Wykonawca niniejszego zakresu jest zobowigzany do wyznaczenia na caty okres trwania prac budowlanych
uprawnionego kierownika robét do nadzoru nad pracami i kontaktu z Inwestorem.
Wykonawca bedzie jednakze catkowicie odpowiedzialny za:

— zgodnos¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzadzen z ich opisem oraz zgodnos¢

z charakterystyka techniczng podang w projekcie oraz za ich poprawne funkcjonowanie i trwatos¢,

— montaz,

— rezultat wykonania i uzytkowania poszczegdlnych urzadzen i materiatow.
Lista i rodzaj prac zwigzanych z tg branza nie jest ograniczona. Wykonawca winien zapewnic i zawrze¢ w swej cenie
ryczattowe]j wszystkie dodatkowe roboty niezbedne do nalezytego zakonczenia swojej ustugi a mianowicie:

— dostawe urzadzen i materiatéw wchodzacych w skfad wykonywanego zadania,

— wykonawstwo zgodne z dokumentacjg, aktualnymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,

— zatadunek, transport i roztadunek na placu remontu wszystkich urzadzern i materiatdw potrzebnych lub

niezbednych,
— ustanowienie i pilnowanie we wtasnym zakresie stref magazynowania i przygotowania,
— dostawe i uzywanie wszystkich sprzetow niezbednych do wykonania prac (rusztowania, podnosniki,
nagrzewnice, sprzet BHP...) jak réwniez pozniejszy demontaz i usuniecie tych sprzetéw,
— 0gélne czyszczenie swej budowy i jej otoczenia,



— zabezpieczanie i pilnowanie wykonanych prac, az do momentu ich odbioru.
Wykonawca powinien wykonaé zadania kompletnie. Wszystkie prace majg by¢ wykonane zgodnie z Zasadami Sztuki
Budowlane;j.
Oferta wykonawcy obejmie migdzy innymi:
- naprawe lub wymiang wadliwych elementow stwierdzonych w trakcie robot lub w momencie odbioru,
- koszty préb i pomiaréw wraz niezbednymi protokotami.

3. MATERIALY.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg posiada¢ zaswiadczenia o zgodnosci z Polskg Normg oraz
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kanaty wentylacyjne wykonywa¢ wg PN — EN 1505,2001 i PN — EN 1506,2001 z blachy ocynkowanej jako
prostokatne i kotowe. Stosowaé systemy potaczen kanatéw okragtych i prostokatnych zapewniajgce wymagang
sztywnos$¢ szczelnosé potaczen wg wytycznych producenta systemu.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca dostarczy Projektantowi Branzowemu wszystkie dane proponowanych
materiatow tzn. strony katalogowe, certyfikaty i atesty. Po zatwierdzeniu ich przez Inwestora i Projektanta
Branzowego materiaty, ktérych dotycza wiw dokumenty zostang dopuszczone lub nie do zastosowania na obiekcie.
Nie dopuszczalne jest na etapie wykonawstwa stosowanie urzadzen i materiatéw innych niz podane w ofercie
kontraktowej bez pisemnej zgody Projektanta Branzowego, ktory moze jako jedyny w porozumieniu z Inwestorem i w
trosce o Jego dobro wyda¢ opinie techniczng dotyczacg zmiany urzadzen lub elementéw sktadajacych sie na
kompletne wykonanie instalacji. Zapytanie o wydanie opinii musi byé poparte uzasadnieniem technicznym
proponowanej zmiany.

4. SKLADOWANIE MATERIALOW.

Kanaty wentylacyjne przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach. Sktadowac¢ na ptaskim, rownym, utwardzonym
podtozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wdd opadowych oraz przed dziataniem storca i deszczu. Pierwszg
warstwe kanatow uktada¢ na podktadach drewnianych.

Kanaly nalezy uktada¢é wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb umozliwiajacy dostep do
poszczegoinych stosow lub pojedynczych sztuk kanatéw.

Armature nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje.

5. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z wiasciwego
sprzetu budowlanego umozliwiajgcego wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu kanatéw,
instalacji freonowych, podwieszen i izolacji, rusztowan itp.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robé6t
oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca niniejszego dziatu zapewni wykonanie wszystkich elementow opisanych i nie opisanych w niniejszym
opracowaniu a dotyczacych kompletnego wykonania prac zwigzanych z branzg wentylacji mechanicznej, jak i
rowniez wywoz na biezaco wszelkich odpadow zwigzanych z wykonywanymi przez niego pracami.

Materialy:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

1.blacha lub tasma stalowa ocynkowana,
2.blacha ocynkowana

Wykonanie:
Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez

wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, peknig€ i tym
podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN — EN 1505 i
PN — EN 1506.



Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B 76001.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 04343.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 76002.
Dopuszcza sie stosowanie systemowych potaczen kanatdw okragtych i prostokatnych zapewniajacych wymagang
szczelno$¢ i sztywno$¢ potaczen.

Montaz przewoddw:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosic, co najmniej
100 mm.

Przej$cia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktdrych wymiary sg od 20 do 100
mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem o podobnych wfasciwosciach.

PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacje ciepine przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci. Do izolacji nalezy stosowaé wetne mineralng o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplna, konstrukcja podpor lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia powinny by¢é wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatéw
elastycznych i wibroizolatordw.

Anemostaty
Elementy ruchome anemostatow wywiewnych powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich

przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Kratki wywiewne i okapy powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Sposdéb zamocowania anemostatéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementow bez uszkodzenia przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢é montowane w pozyciji catkowicie otwarte;.

7. ZABEZPIECZENIE PRAC.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za zastosowanie odpowiednich Srodkow bezpieczenstwa koniecznych do
wykonania znajdujacych sie w jego zakresie prac jak i innych odnoszacych sie do zakresu jego robét. Srodki te beda
zachowane przez caty czas trwania budowy, tj. wciggu prac prowadzonych przez wszystkie branze, az do jego
zakonczenia i odebrania prac.

Wykonawca niniejszego dziatu bedzie w petni odpowiedzialny za zamontowane przez siebie instalacje i urzadzenia
az do czasu ich ostatecznego odbioru. Wykonawca w trosce o swojg prace powinien przedsiewzigé wszelkie srodki
uniemozliwiajgce jakiekolwiek uszkodzenie wykonanych przez niego prac i zamontowanych urzadzen.

Wymiana uszkodzonych elementow lub urzadzen przed ich ostatecznym odbiorem wykonana zostanie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca nie moze z tytutu nie zachowania ostroznosci lub nie zabezpieczenia swej pracy domagaé
sie pokrycia kosztow zwigzanych z wymiang czesci sktadowych instalacji od Inwestora. Do dnia odbioru poprzez
Inwestora, wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie swych prac.

8. BADANIA | PROBY.

Préby podzielone sg na nastepujace kategorie:
—  Proby przeprowadzane przez Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢, z ktorych
musi dostarczy¢ protokot,
—  Proby funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organdéw Kontroli Technicznej i jej
przedstawicieli,
— Dodatkowe proby na polecenie Inspektora Nadzoru.



.....

obecno$¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do$wiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 m? nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy,
wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie
przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje si¢ wystepowania najgorszych warunkow.

Czynniki wptywajace na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki ciepine,
chtodnicze i wilgotnosciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w
warunkach projektowanej wielkosci strumienia objetosci powietrza instalacii.

Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametrow:

— strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu - + 20 %

— strumien objetosci powietrza w catej instalacji - +15%

— temperatura powietrza nawiewanego - +2°C

—  wilgotno$¢ wzgledna - £15%

—  predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s
— temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +15°C

Wartosci niepewno$ci pomiaréw zawierajg dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak réwniez wszystkie
btedy pomiarowe.
Z wykonanych préb wykonawca sporzadzi odpowiednie protokoty.

Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki
ciepta zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontrolo dziatania instalacji nalezy wykona¢ prace wstepne:
—  prébny rozruch w warunkach réznych obcigzen (72 godziny )
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkdw eksploatacyjnych
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w kanatach
— okreSlenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku. Ustawienie kierunku wyptywu powietrza z
nawiewnikow
— nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych
— nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej
— Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
—  Przediozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;
—  Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

W czasie kontroli nalezy dokona¢ weryfikacji dokonanych nastaw i regulacji wstepnej oraz dokona¢ kontroli pracy
poszczegoinych elementdw instalacii.

9. INFORMACJA DLA OBSLUGI TECHNICZNEJ INWESTORA.

Po dokonaniu odbioru robét. Wykonawca wprowadzi obstuge techniczng w zagadnienia zwigzane z robotami
lezacymi w zakresie niniejszej branzy (obstuga instalacji i jej konserwacja), niezbedne do wtasciwego funkcjonowania
uktadow instalacyjnych. W/w wprowadzenie odbedzie sie na biezaco izostanie poparte demonstracjami oraz
symulacjami dziatania uktadéw.

10. NORMY, PRZEPISY, ATESTY.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami
prawa budowlanego, a w szczegolnosci:
—  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.



Tekst jednolity Dz. U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p6zniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U.z1972r. Nr 13, poz. 93.

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie ograniczen,
zakazow i warunkdw obrotu lub stosowania substancji i preparatow niebezpiecznych.

Dz. U. Nr 86, poz. 799.

—Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym.

Dz. U. z2000r. Nr 122, poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji.

Dz. U. z1993r. Nr 55, poz. 250.

— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacii.

Dz. U. z1993r. Nr 55, poz. 251.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 33, poz. 270.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 109, poz. 1155,1156.

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw.

Dz. U. Nr 80, poz. 718.

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. 2 1994r. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. Nr 80, poz. 717.

— Ustawa z dnia 02.03.2001r o postepowaniu z czynnikami zubozajacymi warstwe ozonowg,

Dz. U. Nr 52, poz. 537

—Rozporzadzenie MG z dnia 22.05.2002r w sprawie wymagan dotyczacych wyposazenia technicznego oraz
minimalnych kwalifikacji, jakie musza spetnia¢ przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢, w ktorej wykorzystywane
sq czynniki chtodnicze.

Dz. U. Nr 71, poz. 658

—PN - EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

—PN - EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

—PN - B -01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

—PN -92/B - 01706 - Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

—PN - B -01706:1999/Az1 - Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

—PN -92/B - 01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

—PN - B - 03434:1999 — Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

—PN - B -76001:1996 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

—PN - B - 76002:1976 — Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

—PN - EN 1751:2001 — Wentylacja budynkdw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

—PN - EN 1886:2001 — Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne.

—ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktladowych sieci.



—PZPN - EN 12599 - Wentylacja budynkdw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji i klimatyzaciji.

—PreN - 12236 — Wentylacja budynkdw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 2002r.

—| inne wymagane zgodnie z zakresem pracami

11. ODBIOR.

Odbioru robét nalezy dokona¢ na podstawie wymagan Pr PN — EN 12599 wykonujac:
—  Sprawdzenie kompletnosci wykonanych robét.
— Badania urzadzen wentylacyjnych
— Badanie sieci przewodoéw wraz z nawiewnikami i wywiewnikami.
— Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

Wykonawca dostarczy:
—  rysunki powykonawcze, pokolorowane,
— schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej,
— schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggdw
—  wyniki prob i pomiaréw

— dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw ( w tym

certyfikaty bezpieczenstwa)
— raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Rowniez dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacii:

— raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi

instalacji wentylacji w budynku
— podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek
— instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji

— zestawienie czeSci zamiennych zawierajace wszystkie cze$ci podlegajace normalnemu zuzyciu w

eksploatacji

— wykaz elementoéw sktadowych wszystkich elementow urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, styczniki,

regulatory)
— dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawca instalacji:

— W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy Inwestorem a Wykonawcy instalacji powinna zawiera¢

nastepujace ustalenia:

— Odniesienie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz okre$lenie zakresu

procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany,

— Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z

opracowaniem protokotu z badan.
— Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku),

— Warunki pdzniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢é zakoriczone z uzasadnionych przyczyn (np.

warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen),
— Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan,
— Umowa na wykonanie instalacji powinna okre$la¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by$ zamontowane.

12. ZAKRES ROBOT.

Zakres robét instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje:
— zakup i montaz wszystkich urzadzen wentylacyjnych,
— zakup i montaz: szaf sterowniczych, kanatéw, elementow regulacyjnych, nawiewnikéw, wywiewnikéw,
— wykonanie izolacji kanatow, tam gdzie jest to niezbedne,
— wykonanie przejé¢ instalacyjnych w $cianach dziatowych,
— okablowanie systemu automatyki instalacji wentylacji wg projektu elektrycznego,




— regulacja i rozruch instalacjj,

— wykonanie pomiarow kontrolnych,

— wykonanie projektu powykonawczego,
— odbiér koricowy i odbiory czesciowe.

Uwaga!
Integralng czes¢ niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany zamienny wraz z czescig rysunkowa.



