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I CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej (szkoleniowy, przeznaczony do szkolen w zakresie
rolnictwa). Jest to budynek parterowy wolnostojgcy zlokalizowany na dz. nr 99/7

w Roszkach — Wodzkach, gm. tapy.

Kategoria obiektu budowlanego:

XVI - budynki biurowe i konferencyjne

VIl —inne budowle

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
2.1. Zamierzony sposoéb uzytkowania budynku

Projektuje sie parterowy budynek uzytecznosci publicznej, wolnostojgcy. Obiekt bedzie
przeznaczony do prowadzenia szkolen w zakresie rolnictwa. W budynku moze
jednoczesnego przebywac do 20 osdb.

2.2. Program uzytkowy budynku.

Budynek zaprojektowano wydzielajgc w nim pomieszczenie szkoleniowe i pomieszczenia
pomocnicze, funkcjonalnie z nim powigzane, tj. przedsionek z wydzielonym miejscem na
przechowanie odziezy wierzchniej, dwie toalety (damska i meskg przystosowang do potrzeb
0soOb niepetnosprawnych), pomieszczenie socjalne i gospodarcze.

Od strony wschodniej budynku zaplanowano zadaszony taras.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Jednokondygnacyjna bryta budynku zostata przykryta dachami dwuspadowym, o kacie
nachylenia potaci dachowych wynoszacym 30°. Jest ona oparta na rzucie prostokata z
przylegajacymi dwoma prostokatnymi wykuszami (od strony zachodniej i pétnocnej).
Tradycyjna forma budynku nawigzuje do otaczajgcej go zabudowy. Planowana zabudowa
harmonizuje z otoczeniem, do wykonczenia elewacji budynku wykorzystano materiaty w
kolorystyce stonowane;.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy — 210,81 m?
Powierzchnia uzytkowa — 177,17 m?
Powierzchnia catkowita — 210,81 m?
Dtugos¢ budynku — 23,63 m
Szeroko$¢ budynku — 14,05 m
Kubatura — 1142,22 m?2

Wysokos¢ budynku - 7,04 m



Wykaz pomieszczen parteru

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
[m?]
0.1 | PRZEDSIONEK 17,20
0.2 | TOALETA DAMSKA 3,22
0.3 | WC MESKI ( DLA OSOB NP.) 4,56
0.3a | PRZEDSIONEK DO WC 3,35
0.4 | SALA SZKOLENIOWA 125,65
0.5 | POM. GOSPODARCZE 7,26
0.6 | POM. SOCJALNE 16,26
RAZEM 177,50

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w wprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463), okre$la sie pierwszg kategorie geotechnicznag
obiektu budowlanego. Przyjmuj sie proste warunki gruntowe, zwierciadto wody gruntowe;j
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie obiektu na tawach i stopach fundamentowych
o wysokosci 40 cm. Fundamenty bedg posadowione na warstwie chudego betonu, grubosci
10 cm.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych - 1

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Budynek zostat zaprojektowany w sposéb umozliwiajacy swobodne poruszanie sie w nim
osobom niepetnosprawnym, w tym w szczegdlnosci na wozkach inwalidzkich.

Caly obiekt dostepny jest z poziomu parteru, przed gtdwnym wejsciem do budynku
zaplanowano wyprofilowany podjazd dla os6b poruszajgcych sie na wozkach.

W budynku zaplanowano drzwi bezprogowe, ktérych szerokos¢ umozliwia przejazd wozkéw,
a takze toalete przystosowang do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych (petnigcg réwniez
funkcje toalety meskiej).

Na terenie dziatki przewidziano 1 miejsce postojowe przeznaczone dla o0s6b
niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na higiene i zdrowie ich przysztych
uzytkownikéw, nie stworzy zagrozenia dla czystosci powietrza. Planowany budynek zostat
zaprojektowany  z materiatdw niewytwarzajgcych potencjalnego  zagrozenia



promieniowaniem jonizujgcym i polami elektromagnetycznymi, zostat zaprojektowany w
sposéb chronigcy przysztych uzytkownikdw przed negatywnym wptywem wilgoci i korozji
biologicznej. Zapewniono takze ochrone przed hatasem i drganiami. Realizacja i
eksploatacja inwestycji nie stworzg zagrozenia srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow,
ich otoczenia, nie ograniczg istniejgcego zagospodarowania dziatki i nie zagrozg obiektom
istniejgcym. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na wiasny teren
nieutwardzony. Woda nie bedzie kierowana na teren sasiednich dziatek.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Budynek posiada mozliwosé doposazania w instalacje fotowoltaiczng jako dodatkowe zrodto
zaopatrzenia w energie.

ANALIZA EKONOMICZNA
NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKL SZKOLENIOWEGO mar inz. Marta Frori-Kopczewska
ADRES

dz. nr 9%/7 |

ROSZKI-WODZKI, GM, LAPY

INFORMACIE O BUDYMKU DLA WARIANTL BAZOWEGD

POWIERZCHNIL, PRIESTRZENI GGERIENANE]D By [m] 1775
ZAPOTRZESOWANIE HA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWAMIA T WENTYLACTD [ [ 6748
ZAPOTAZESOWAMNIE HA ENERGIE UZYTHOWA Did SYSTEML OGRZEWANIA [ WENTYLACT rine [kwh/rok] 6635
mﬁmms HAL ENERGLE KONCOWA, DLA URZADEEH POFOCHICZHYCH SYSTEU O GREEWANLA T Eemmer  [KWAfroK] 410
POWIERZCHNIA PRISSTRZSNI CHODROHE A [m3] 0,0
ZAPOTRZESOWANIE HA MOC DLA SYSTEMU CHEQDESHIA e [wi 1)
ZAPOTRISSOWANLE NA ENERGIE LEYTROWS, DLA SYSTEMU CHEOTEENIA Qe [kwhfrok] o
ZAPOTAZES OWANIE NA ENERGIE KOSICOW LA URZADZEN POMOCMICTYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eemome  [KWhfrok] ]
TAPOTATEROWANIE HA MOC DLA SYSTEMU PRTYGOTOWANIA CTSE] WODY LIZYTEOWE] 9 [wi

TAPOTAIESOWANIE HA ENERGIE LEYTROWA DA SYSTEMU PAZYGOTOWANIA CISPHE] WODY LIYTKOWE Qe [kwh/rok] 1493
ZAPOTAZESD WANIE A ENERGIS XORICOWA DLA URZADZEN POMOCMICZYCH SYSTEMU CIERLE] WODY Esmomn  [kWhfrok] 12
POWIER ZCHAIA OESHLIGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m3] 0,00
ZAPOTRIESOWANIE HA MOC DLA, TNSTALACT OSWIETLENIOWE] Y [ Q
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGLE XOACOWS DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Eer [ewh/frok] 6656
ZAPOTAZESOWANIE A ENERGIE KONCOWA DLA URZADPEN PO MOCAICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eepeme  [KiWh/rok] ]

DOSTEPNE WARIANTY PRZYLACTENIA DO ZEWNETRZNY(H SIECL

Eestzwiene sporzgdone 2 pomocs programy Auior B0 10 stone 12 7



Pordvnanie waranidi

ZUZYCIE PALTW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
00000 -
10000 +
1000+
100~
10+
1+
0,1 4= ' ; ;
DREWNO - BRZOZA EMERGIA ELEKTRYCZMA GAZ CIEKLY GAZ MIEISK
PALTNG | WARTANT 0821078 AEYCIE
" DREWNO - BRZOZA
ELETRYKA+BIOMASA 3,13 m*
FALTWD WARTANT OBLICZEH AEYCIE
EMER.GIA ELEKTRYCZNA
ELETRYKA+BIOMASA 352438 kWh
OLE] 410,03 kWh
GAZ PLYNNY 410,03 kWh
PALTNG WARTANT OELTCTEN ARYCIE
GAZ CIEKELY
GAZ PEYNNY 755,68 |
PALTWD WARLANT OSLICTEN ARYCIE
GAZ MIEJSKI
[ OLEJ | 17/m,52 m?

CIEPLAWODA

.00 000 =
10000+
1000=---
100~
10 =
14
0,1 - T v I ,|_|
EMERGIA ELEKTRYCZMNA GAZ CIEKLY OLEJ CPALOWY LEKK]
PALING [ WARIANT CaLICEE zevaE
EMERGIA ELEKTRYCZMNA
ELETRYKA+4BIOMASA 223,75 kWwh
OLE] 11,98 kwh
GAZ PEYNNY 11,98 kwh
PALTAO WARTANT D8LICZEN ALYCIE
GAZ CIEKEY
GAZ PEYNNY 769,85 |
PALTND WARIANT OBLICZEN TUEYCIE
OLE] OPAROWY LEKKI

Baclmaiene sporzgdrones e pomocy progremy Audyior S0 10

stone 2z 7



Pordivnsnie warianida
[ oe | 0,24 m* |
OSWIETLENIE
10000 -
1000+
100 - 1
EMER/GIA ELEETRYCZNGA
ATV WARTANT O8iICzel ARYCIE
EMERGIA ELEKTRYCZMNA
ELETRYKA4HBICMASA 66%,25 kwh
OLE] 665,25 kivh
GAZ PEYNNY 665,25 kwh
ZUZYCIE PALTW WE WSZYSTEICH 5 ACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
000 000 -
100 000 = -
10000 =
1000 -
0,1~ ' , , ‘ ' - ’ . " : . . ; . . —
DREWMO - BRZOZA EMERGLA ELERTRYCZMA GAZ CIEKLY GAZ MIEJSKI OLE] OPALOWY LEKK]
PALTVWO [ WARLANT 08LICZEN | TEYCE
DREWNO - BRZOZA
ELETRYKA+BICMASA 313 m?
PALTWND WARIANT OELICZEN ZEYCIE
EMERGIA ELEKTRYCZMNA
ELETRYKA+BIOMASA 12834,38 kwh
OLE] 707,26 kWwh
GAZ PEYMNY 707,26 kWh
PALTWO WARTANT OSLICTEN TLLYCTE
GAZ CJEKLEY
GAZ PEYMNY 33%,53 |
PALTWG WARTANT OSLICZER ALFYCE
GAZ MIEJSKI
OLE] 178,52 m?
PALTWD WARLANT O8LICzEl AEYCIE
OLET OPAHOWY LEKKI
OLE3 0,24 m?
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Pordvnanie waranidi

PALTW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
7000 4

6000+
EDnu-f-
4000::-
3000-32
2000—5-
1000

Ak

DREWMNO - BRZOZA EMERGIA ELEKTRYCZMA

GAZ CIEKLY

GAZ MIEJSKIT

OLEJ CPALOWY LEKK]

PALTWO

[ WARIANT OBLICZEN

ARYCIE

ﬁ DREWMNO - BRZOZA

322,16 zifrok

ELETRYKA+BIOMASA
WARTANT OSLICZE

ATYCIE

SALTWG
EMERGIA ELEKTRYCZNA

ELETRYKA4BIOMASA 239,63 zhrok
OLE] 246,02 zhrok
GAZ PEYNNY 246,02 zhfrok
ATV WARTANT OBLICEH ARYCIE
b GAZ CIEKEY
F GAZ PEYNNY 5624,70 zhrok
PALTVG WARIANT OSLICZEN AURYCIE
GAZ MIEISKI
OLE] 283284 zhirok
PALTWG WARTANT OELICZEN ARYCIE
h OLEY OPALOWY LEKKI
| OLE] | zhrok

CIEPLAWODA

2000+
1 800 -

- - : - ;
EMERGIA ELEKTRYCZMA

GAZCIEKLY

- ' -
GAZ MIEJSKT

- ' -
OLEJ CPALOWY LEKK]

bj PALTWO [ WARLANT OBLICZEN | ALYCE
| DREWNO - BRZOZA
ELETRYKA+4BIOMASA zhrok
F WARTANT OSLICZE ARYCIE

salD
EMERGIA ELEKTRYCZNA

ELETRYKA+BIOMASA 1340,25 zhfrok
OLE] 719 zhrok
GAZ PEYNNY 7,19 zhrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ARYCIE
b GAZ CIEKEY
Baclmaiene sporzgdrones e pomocy progremy Audyior S0 10 st fz 7



Pordvnanie waranidi

F GAZ PLYNNY 1693,68 zhrok
PALTO WARTANT DBLICZEN ALYCIE
GAZ MIEJSKI
OLE] zhirok
PALING WARLANT OELICZEN UEvCE
h OLE] OPALOWY LEKKI
[ o\ | 0,76 zhrok
OSWIETLENIE
5000+
4500+ -
4000
3500+
25007
20007
1500+
1000+
500 -+
0= - 2 ; 2 . : g : ; g g ’ , .
EMERGLA ELEKTRYCZMA GAZ CIEKEY GAZ MIEISKI OLE] OPALOWY LEKK]
b PALTWD [ WARLANT OSLICZEN | ABYCE
DREWNO - BRZOZA
F ELETRYKA+BIOMASA zhrok
PALTWG WARIANT DELICZEN ALYCE
h EMERGIA ELEKTRYCZMA
ELETRYKA+BIOMASA 3993,75 zhrok
OLE 3993,75 zhrok
GAZ PEYMNY 3993,75 zhrok
PALING WARLANT DELICZEN Ve
h GAZ CIEKLEY
F GAZ PEYNNY zhrok
PALTO WARTANT OBLICEE ALYCIE
GAZ MIEJSKT
OLE] zhirok
PALTWG WARIANT OSLICZEN ALEYCIE
h OLE] OPAKOWY LEKKI
OLE] zhirok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARTANTY OBLICZEN

& i

5000 -

7 000 -

& 000

5000+

4000~

3000 -

2 000 -

1000+

i} i : I ; ; . : | ! i = I .
DREWNO - BRZOZA  EMERGIA ELEKTRYCZNA GAZ CIEKLY GAZ MIEISKI OLE] OPALOWY LEKK]

PALTWO [ WARIANT. OBLICZEN [ ARYCE

h DREWNO - BRZOZA

. ELETRYKA+BIOMASA [ 323,16 zhrok

Baclmaiene sporzgdrones e pomocy progremy Audyior S0 10 stone 5z 7
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Pordivnanie waranide

h PALTVG [ WARLANT OBLICZE ARYCE
EMERGLA ELEKTRYCZMA
ELETRYKA4+BICMASA 770,63 zhrak
OLE] 4245,96 zhrok
GAZ PEYMNY 424,96 zhrok
PALTND WARTANT O811cze ARYCIE
i GAZ CIEKLY
F GAZ PEYNNY 7318,38 zhfrok
PALTWD WARTANT OBLICEEH ALYCIE
GAZ MIEJSKI
OLE] 2832,84 zhrok
PALTWD WARLANT OSLICZEN ALY
h OLE] OPAKOWY LEKKI
OLE] 0,76 zhrok

KOSZTY INWE

KOSZTY INMWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZAFOZENIA DO ANALIZY

OXRES OELICTDNIONY

[lata]

30

STORA DYSKONTOWA

(%]

4

KOSET CAFKOWITY

240000 -
220000 -
200 000 -
180 000 -
160 000 -
140 000 -
1200007
100 000 =
50000 -
B0000+ - --
40 000 -
20000 -
0- y
ELETRYKA+BIOMASA

CLE]

GAZ PLYNMY

Baclmaiene sporzgdrones e pomocy progremy Audyior S0 10

stons 8z 7



Pordivnanie waranide

HAZiNA WARTANTL IR A OLE GAZ PEVNNY
OBECHA WARTOSC XOSTTU CALKOWITESD 2] 189361 122437 199938
PROSTY CZAS ZWROTU SpET Jata] - 0,0 R
PRZTROST ROSZTOW THWEST TCTINTCH

W STOSUNIL D0 WARLANTU BATOWEGD [l o 0
POCENE OSZCFeD oA

w _'rm;_mm DO WARIANTL BAROWEGD [H] 3870 515

PODSUMOWANIE AMALIZY EKONOMICZNED

Majrizszym kosztem calkowitym charakteryzuje sis wariant "OLEI",

|UEJCZEHIEKCISZ]1JC&KWHEHEI

Koszt catkowity uwzdednia poczatkowe koszty inwestydi, koszty energi, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunieda,
0d powyzszych kosztdw ocdejmuie sie wartost rezyduahg na koniec okresu obliczeniowsago, Przy czym mogg zostad pominiete koszty,
ktére =3 takie same dia wezystkich wariantdw, Dla koszdw ponoszonydh w rdznych latach obliczana jest ich wartose bisggea
zwykorzystanem przyjete] stopy dyskontowe].

Stopa dyskontowa, stosowana wniniejsze] analzie, jest stopa realng, czyli z wylazeniem inflagi.

Wspdtczynnik dyskontowy Raobliczany jestdia kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umodiwia on obliczenie wartosd
biezgcej kosztu ponoszorego w danym roku (przelizenie wartosci na rok zerowy),

|MJCZEMIEPRI:ETE|M CZASUZWROTU

tacme koszty inwestycji oznaczaig poczatkowe koszty inwestycj, koszty odbworzenia oraz koszty usunieda, pomnigjszone o warinsd
rezyduzaing na koniec okresu obliczeniowean.

Rocme koszty eksploatacyjne uwagledniaig koszty energi | utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza rdénice kosztow inwestycyinydh darego wariantu i warianiu bazowego,
Roczne oszczednosci oznaczaly zmniejszenie kosztow eksploatacyinych w stosunku do wariantu bazowege,

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszezednosd w stosuntu do wariantu bazowego wyrdwnaig przyrost kosztow
inwestycyinych. Prosty czas zwrotu abliczany jest przez podziglenie przyrostu koszidw inwestycyinyd przez roczne cezczednosd.

Baclapienie sporzgdrone e pomocy programy Aodylior 8K L0 stone Fr 7
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11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjny kociot
indukcyjny mocy 10 kW..

Zaprojektowano ogrzewanie wodne-pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym. Ogrzewanie
poszczegblnych pomieszczen zaprojektowano w uktadzie petli poziomej z przewodami
prowadzonymi w posadzce.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe. Rurociggi rozprowadzajgce
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z powtokg antydyfuzyjng o potgczeniach
wykonanych za pomocg ztgczek z tworzywa PPSU i tulei zaciskowych /do rur PE-Xc/
niklowanych prowadzonych w posadzce. Przewody prowadzone 2z pomieszczenia
gospodarczego nr 0.5 do/od rozdzielaczy prowadzi¢ pod posadzka. Piony instalacji nalezy
zaizolowaé termicznie i prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Odcinki przeznaczone do zabetonowania
prowadzi¢ systemem rura w rurze, jako ostonowe stosowac izolacje termiczng typu Ter-max
PW prod. Prodmax gr. 9mm. Jednoczes$nie dla umozliwienia przejecia wydtuzen
termicznych na trasie rurociggébw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykonac
kompensatory U-ksztattowe lub wykorzystaé naturalne zatamania trasy jako potencjalne
punkty samokompensacyjne. Przy potgczeniach piondw z poziomami wykonaé ramiona
kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Doprowadzenie wody do budynku projektuje sie przez przytacze wodociggowe /wg.
Oddzielnego opracowania/.

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych przyborow projektuje sie w ukladzie
mieszkaniowym z rur polietylenowych TECE PE-Xc wg DIN 16892/93, tagczonych za pomoca
ztgcz zaciskowych praska.

Przejscia przewoddéw przez Sciany konstrukcyjne wykonaé nalezy w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci scian . Przestrzeh pomiedzy tuleja a
przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym.
Przewody PE w posadzce nalezy uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami, w celu
zmniejszenia naprezen w czasie pracy. Rury PE nalezy tak uktadaé w posadzce, by byly
przykryte co najmniej 3 cm warstwg szlichty .

Podejscia do baterii umywalkowych, wannowych, prysznicowych i zlewozmywakowych oraz
zaworow ptuczek ustepowych i zaworéw do podigczenia pralek automatycznych
zaprojektowano w bruzdach wykutych w scianach. Jako punkty czerpalne wody projektuje
sie :

- baterie umywalkowe stojgce

- baterie zlewozmywakowe stojgce

- zawory do ptuczek ustepowych niklowane

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy przeptuka¢ i podda¢ probie cisnieniowej.
Cisnienie proby 0,6 MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PE powinny
pozostac pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie ewentualnych uszkodzen powstatych
podczas zalewania posadzki.

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pomieszczeniu gospodarczym nr 0.5 przez
kociot indukcyjny /na prad/.

Doprowadzenie wody do poszczegblnych przyboréw projektuje sie w ukladzie
mieszkaniowym z rur polietylenowych TECE PE-Xc wg DIN 16892/93, taczonych za pomocg
ztgcz zaciskowych praska. Przewody z PE prowadzic w posadzce w ostonach
termoizolacyjnych gr 9 mm typu Thermocompact S.
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Przejscia przewodow przez sciany konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych o dtugosci
co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci scian. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem
nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym. Po zakonczeniu
montazu i wykonaniu prob szczelnosci zaizolowaé nalezy cieptochronnie przewody w
pomieszczeniu kottowni. Do izolacji przewodoéw zastosowaé oktadziny termoizolacyjne z
pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm, z ptaszczem PCV typu Thermaflex FRZ.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z budynku poprzez instalacje doziemng kanalizacji
sanitarnej do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PCV, nisko
szumowych, tgczonych na kielich i uszczelke gumowa. Lezaki kanalizacyjne zaprojektowano
pod posadzkg parteru. Wyjscia z budynku dostosowano do pozioméw posadowienia taw
fundamentowych. Spos6b miejscowego obnizenia taw fundamentowych oraz szczegoty
dotyczace przejscia lezakiem pod ftawg stanowi przedmiot opracowania projektu
konstrukcyjnego. Piony kanalizacyjne zaprojektowano w bruzdach z mozliwoscig ich
obudowy. Obudowa pionéw stanowi przedmiot opracowania projektu architektonicznego. Na
poziomie parteru kazdy z piondéw nalezy wyposazy¢ w czyszczak rewizyjny zamykany
hermetycznie. Odpowietrzenie pionéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie za pomocg rur
wywiewnych @ 75 mm PCV, wyprowadzonych ponad dach, oraz zaworow
napowietrzajgcych.

Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowig :
1. miski ustepowe,
2. zlewozmywaki przystosowane do montazu baterii stojgcej,
3. umywalki przystosowane do montazu baterii stojgcej,
Srednice podej$é do poszczegdlnych przyboréw wynoszg:
1. miska ustepowa @ 110 mm,
2. zlewozmywak @ 50 mm,
3. umywalka @ 50 mm,
Podejscia do przyboréow sanitarnych prowadzi¢ nalezy tak, aby istniata mozliwos¢ ich
catkowitego zabudowania.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku bedzie zaprojektowana wentylacja mechaniczna. Uwzgledniajgc funkcje
poszczegdblnych pomieszczen oraz majgc na uwadze mozliwosci regulacyjne instalacji
zaprojektowano 1 uktad wentylacyjny.

W budynku zapewniono kierunek przeptywu powietrza od pomieszczenia o mniejszym do
pomieszczenia 0 wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Przyjeto nawiew powietrza
w sali szkoleniowej, przedsionku, kuchn, a wywiew w kuchni, sanitariatach i
pomieszczeniach gospodarczych.

llosci powietrza wyliczono wg zalecanych krotnosci wymian oraz ilosci oséb i wskazano w
czesci graficznej opracowania.

Przewidziano nawiew i wywiew gbérg. Zaprojektowano nawiew i wywiew anemostatami
wmontowanymi w kanaty wentylacyjne (rozprowadzenie kanatbw po poddaszu
nieuzytkowym). Do nawiewu zastosowane bedg anemostaty SR-S, do wywiewu SR-E.
Powietrze prowadzone bedzie kanatami wentylacyjnymi blaszanymi ocynkowanymi typu
Spiro.
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Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w filtr, nagrzewnice elektryczng oraz
przeciwprgdowy wymiennik ciepta.

Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej nalezy
zamontowac akustyczne ttumiki szumu.

Czerpnia i wyrzutnia scienne @315 zamontowane w $cianach pomieszczenia gospodarczego
0.5..

Lokalizacja centrali w pomieszczeniu gospodarczym 0.5.

W sanitariatach zaprojektowano wentylatory tazienkowe zatgczane wraz ze Swiattem.
Wentylatory wyposazone w czujnik wilgotnosci oraz opdznienie czasowe.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéow
terenu wystepujace wzdiuz trasy obiektu: elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej.

Instalacje elektryczne opracowano na podstawie:

- zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem,

- projekt architektoniczny, oraz wytyczne i uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia.
Podstawa opracowania:
Dokumentacja zawiera nastepujace elementy :

- Wz, tablice;

- Instalacje o$wietleniows;

- Instalacje gniazd wtykowych;

- Ochrona przed przepigciami;

- Ochrona przeciwporazeniowa;

- Uwagi koncowe.
Instalacja elekiryczna:
Projektowane rozdzielnie RG zaprojektowano jako podtynkowg. W tablicy przewidzie¢
zabezpieczenia obwod6w odbiorczych. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w roztgcznik
izolacyjny, wytaczniki r6znicowoprgdowe, wytaczniki nadpragdowe oraz ograniczniki przepiec.
WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonach z rur RB. Pozostate przewody uktada¢ pod
tynkiem. Prowadzac instalacje elektryczne zachowac¢ od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w
przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych przewodoéw telekomunikacyjnych
oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, tgcznikdw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 ,Os$wietlenie wnetrz
Swiattem elektrycznym”. W pomieszczeniu o zwiekszonej wilgotnosci (z natryskiem),
dobrano  oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne stopien ochrony IP — 44, lub inne
odpowiadajgce wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702.

W budynku zostang zastosowane dedykowane oprawy awaryjne LED. Oswietlenie
ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podtoga.
Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Natomiast
w pomieszczeniach natezenie oswietlenia bedzie nie mniejsze niz 0,5 Ix na podtodze.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

. przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

. w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,
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. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego,
. w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od hydrantéw wewnetrznych.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie parteru.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wtasnym zrédtom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg sSwiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie. Szczegoty z
opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznej. Instalacje oswietleniowg
wykona¢ przewodem YDYp 3i4x1,5 mm2 pod tynkiem. Przewody stosowac o napieciu
izolacji 750 V. Zatgczanie lamp odbywacé sie bedzie wytgcznikami klawiszowymi
zainstalowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Natomiast zatgczanie opraw oswietlenia zewnetrznego zrealizowa¢ za pomocag opraw z
czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Osprzet stosowac¢ wtynkowy w wiekszosci pomieszczen oraz bryzgoszczelny w
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, pomieszczenia gospodarcze itp.
oraz na zewnatrz budynku.

Cafos¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych projektuje sie przewodami
kabelkowymi typu YDY. Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek
rozgateznych, a osprzet elektryczny instalowac tak, aby w odlegtosci 60 [cm] od obrysu
zewnetrznego prysznica oraz wanny nie znajdowato sie zadne urzgdzenie. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny przynajmniej IP44. Instalacja
elekiryczng adaptowana do wymagan stawianym przysztym uzytkownikom tj. dobo6r opraw
oswietlenia, lokalizacje urzgdzen instalacji specjalnych wraz z bilansem mocy.

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej przewidziano z rozdzielnicy TR:

obwody oswietleniowe - przewodem YDY(p)(t) 3(4)(5)x1,5 [mm2],
obwody gniazd wtyczkowych 230 [V] - przewodem YDY (p)(t) 3x2,5 [mm2],
obwody kuchenek elektrycznych - przewodem YDY(p)(t) 5x2,5 [mm2],

obwody gniazd przemystowych 400 [V] 16[A] - przewodem YDY (p)(t) 5x2,5 [mm2].

Osprzet elektryczny zaleca sie montowaé na wysokosci:

taczniki oswietlenia w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokosci +1,05 [m],
taczniki oswietlenia w pomieszczeniach niemieszkalnych na wysokosci +1,30 [m],
gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych na wysokosci +0,30 [m],

gniazda wtykowe w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci +1,30 [m].

Urzadzenia, ktére nie mogg byé podigczone do gniazd wtykowych nalezy zasili¢ przez
wypusty kablowe. Przewody zaleca sie uktada¢ w ciggach, w wigzkach, a ich tgczenia
wykonywaé za pomocg zaciskow WAGO. Przewody nalezy prowadzi¢ roéwnolegle do
powierzchni $cian i sufitow.

W zaleznosci od decyzji i ewentualnej koordynacji robét elektrycznych wykonawcy, instalacje
mozna wykonac jako: podtynkowa, wtynkowa, natynkows.

Strefy ochronne zostaty wyznaczone zgodnie z norma.

Strefa Opis strefy Dopuszczalne urzgdzenia
STREFAO Obejmuje wnetrze wanny lub | Urzadzenia fabrycznie przystosowane
basenu natryskowego do instalowania w tej strefie i zasilane

napieciem nie wyzszym niz 12 [V]
(Zrédto zasilania poza strefa) o stopniu
ochrony nie mniejszym niz |PX7
(odporne na krotko trwate zanurzenie w
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wodzie)

STREFA 1

jest ograniczona ptaszczyzng
przebiegajaca wzdtuz
zewnetrznej krawedzi wanny lub
basenu natryskowego, a w
pionie siega do wysokosci 225
[cm], liczac od poziomu podtogi

Urzadzenia zainstalowane na stale
zgodnie z instrukcja a, zasilane
napieciem nie wyzszym niz 25 [V]
zasilania poza strefa) o stopniu ochrony
nie mniejszym niz IPX4.

STREF
A2

to przestrzen o szerokosci 0,6
[m]  wokét strefy 1w
ptaszczyznie poziomej oraz o tej
samej wysokosci w pionie

Urzgdzenia w Il klasie ochronnosci w
obudowie 0 stopniu ochrony nie
mniejszym niz IPX4, np. elekiryczne
podgrzewacze wody.

Gtéwna szyna wyrownawcza znajdowac sie bedzie przy tablicy rozdzielczej TM. Podtgczone
do niej zostang poprzez przewdd LgYzo 6mm2:

. pomocnicze szyny wyrbwnawcze,
instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodoéw metalowych,
metalowe elementy instalacji gazowej,
metalowe elementy przewoddw i wktaddéw kominowych,
metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzaciji,

. metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j.
Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego Iub ochronno-
funkcjonalnego oraz potaczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg
zielono-zétta.

2. Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do obliczen instalaciji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen:

Zasilanie projektowanego budynku wykonac ze ztgcza kablowo-pomiarowego (wg.
opracowania PGE). OD ZK do rozdzielni WG PPOZ wykonac¢ kablem YKY 4x25mm2 w rurze
ostonowej DVR50 wg. projektu zagospodarowania terenu.

Moc szczytowa ztgcza kablowego ZK (proponowana)
Ps=40kW

RG= 40 kW

Ps=40kW

Ps = 40kW

Wspotczynnik mocy:

cos¢ = 0,92

Maksymalny prad ptyngcy w przewodzie zasilajgcym projektowang rozdzielnie
gtéwng TM:

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przewodu zasilajgcego projektowang rozdzielnie
gtéwna RG:
Ib = 62,15A
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In= 63A
Iz = 89A (4xLgY25mm2/DVR)
2= 1,6 x 63A=100,8A
1,45 x 1Z =1,45 x 89A = 129,05A
b In<lz
2< 1,45x 1z
62,15A < 63A <89A
100,8A < 129,05A
Oba warunki sa spetnione.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
12.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy budynku: 210,81 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 179,90 m2
Wysokos$¢ budynku: 7,04 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Liczba lokali: 1

Budynek zakwalifikowano do grupy budynkéw niskich (N).

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie skfadowania i przechowywania materiatbw pozarowo
niebezpiecznych.

W budynku przewiduje sie wystepowania niewielkiej ilosci materiatow i cieczy palnych tj.:
wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych, wyroby ze skéry i tworzysz sztucznych, sprzet
AGD i RTV, artykuty spozywcze, alkohole, meble i artykuty biurowe, ksigzki, ptyty CD, gazety
i inne podobne elementy.

12.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej zakwalifikowanym jako ZL.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W budynku moze jednoczesnie przebywac do 20 osob.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen dla ponad 50 oséb, z kidérych drzwi powinny
otwierac sie na zewnatrz.
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12.5. Podziat budynku na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano jako jedng strefe pozarowa.
Powierzchnia strefy pozarowej: 179,90 m2.
Dopuszczalna maksymalna powierzchnia strefy dla budynkéw niskich ZL to 8000 m2.

12.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W budynku nie projektuje sie strefy pozarowej PM

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéow oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowe;j.
Poszczegdlne elementy budynku zaprojektowano spetniajgc nastepujgce wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci ) o .
gtéwna _ Sciana Sciana _
pozarowej .| konstrukcja . przekrycie
konstrukcja strop” | zewnetrzna | wewnetrzna
budynku dachu dachu®
nosna 0.2 R
»D” R 30* (=) REI 30 ElI 30 (=) (=)
Oznaczenia w tabelach:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukciji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowe;
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
8 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, Ilukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania
ognia (NRO).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach (wodociggowej, kanalizacyjnej,
ogrzewczej, wentylacyjnej) wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

12.8. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
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W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatbw wybuchowych ani wystepowania
stref zagrozonych wybuchem.

12.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

W budynku zapewniono przejscia ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku o dtugosci
nieprzekraczajacej 40 m. Od najdalszego miejsca, w kiérym moze przebywac cztowiek do
wyjscia na zewnatrz prowadzi przejscie ewakuacyjne o maksymalnej dtugosci wynoszace;j

15 m. Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

W budynku przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi
nie mniej niz 90 cm w sSwietle. Przyjmuje sie, ze tgcznie w budynku moze przebywac nie
wiecej niz 20 0sob.

12.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu (z przyciskiem umieszczonym
w poblizu wejscia gtéwnego do budynku), odcinajgcy doptyw pradu do budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w dwie gasnice (po 1 jednostce masy srodka gasniczego 2kg lub
3dm?® na kazde 100 m?2 powierzchni budynku). Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w
ktérym moze przebywacé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30m.

Do gasnic zapewniono dostep o szerokosci min. 1m.

12.11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona z istniejgcego hydrantu @80 o
wydajnosci 10 dm?®/s. Hydrant zlokalizowany jest na dz. nr 99/12 w odlegtosci 30,71 m od
projektowanego budynku.

Projektowany budynek nie wymaga zapewniania drogi pozarowej.
Dojazd do budynku umozliwiony jest od dz. drogowej nr 24. Dostep do budynku mozliwy jest
takze od strony drogi (dz. nr 212/4).

12.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry
wptywajace na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek zlokalizowano w nastepujgcych odlegtosciach od istniejgcych
budynkéw zlokalizowanych na dz. nr 98/1:

- 13,83 m od budynku mieszkalnego, wykonanego w konstrukcji murowanej,

- 8,00 m od budynku gospodarczego, wykonanego w konstrukcji murowanej,

- 25,13 m od budynku gospodarczego, wykonanego w konstrukcji drewnianej,

Od strony zachodniej dziatka, na ktorej projektuje sie budynek graniczy z pasem drogowym —
dz. nr 24, od strony potudniowej z pasem drogowym (dz. nr 212/4).
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Budynek projektowany od strony pétnocnej posiada klase E odpornosci ogniowej na ponad
65% powierzchni scian zewnetrznych. Budynek posiada dach i Sciany zewnetrzne wykonane

z materiatow NRO.

12.13. Rozwigzania zamienne
Nie wprowadzono rozwigzan zamiennych

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o

ochronie przeciwpozarowej

Nie dotyczy

Il | CZESC RYSUNKOWA NR RYS. | SKALA
Rzut parteru A-01 1:100
Rzut dachu A-02 1:100
Przekroj A-A A-03 1:50
Przekroj B-B A-04 1:50
Przekroj C-C A-05 1:50
Przekréj D-D i E-E A-06 1:50
Opis przegroéd budowlanych A-07 -
Elewacja zachodnia i wschodnia A-08 1:100
Elewacja potudniowa i pétnocna A-09 1:100
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej A-10 1:100




(s

1040

960

1405

365

N7

%5

5

340

| | 2363 ; f — SKALA 1:100
295 — 1908 i ; - 160
: 295 L 1400 4 : 508 160 \
295 1525 1320 % | 483 2515 160
} 25 275 1345 } : 508 25 180
% 210 T 180 215 180 215 180 25 |, 508 1% B
ol @ w @ 1o o
r [=1Ty) [=31%) [=3Ts) 1 : :
\ L e/ o\ o3 4 | \ ; “
YT | - T : : e
g T I e ey B i fv;fffﬂ-”ff_f_@_f_}% _______________ TER = S ®
1 ‘ hp=0,90m p=0,9Dm hp=0,90m i | | : >
\ I E T
2 @l d 1320 =1 1" | ;
~— : (=1 (=1
|10 3\745_ \ : Cgns
L S IO B E | o B
— } v 10 540
o | R | i 1 T =
N : M~ 4 - 41
| 25L 270 | Wyjécle E L I L S S v 1 — § 1 g} N 4@
} : 295 } ewakuacyjne )
T : | ;i -
| : | , w
x5 o ! 7200
§§ﬁ§§**@ ***** j%**** — 1
|
L ‘ | T L —1
\ | LT , B
| | 9839 . 555% [
! | \ 8 e8Il 3
& | T | ‘ | \\ ~
| B ‘ I T
| = ‘ { E |
)rLiiiiiAiiiiiil‘ = : ‘/8‘13{( j | ;r \
| m‘jg N 2|2 200 Joza A
I~ 150 | 8 412 -2 gl Il 150 ¢ =
= 0145 T ) Ne s> | ST 145 \. =
B gt S | g [
| L i = ENES \3 y
| g Pe>) : [T |
S - 2 N S N I ——— - B —AN—— I . | W | 4©
\ s } B
3 T 3 T : a
,,,,,,,,,,,, ‘( ~ - 4
| b2, L =
[Te | EL‘L : wn o
‘ ‘ : ‘ %9;
| 215 | L S
irffffffff:ffffff u; iiiiiii :{{iii ....... @
O L e
25 : 295 75 400 | | 201 | 507 a5 1 25
\ - 205 19 2‘5 315 %5 2 175 ZF 483 ZF 15 160
} - 295 o 400 . . 708 L, 160
‘L 2% | | | | L, 160
‘L : \ \ 2363 \ \ \
< A WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
LP § :
1. CZQSC rySUnkOWa i OpiS dO prOjektU StanOWiq Cak)éé. NAZWA POMlESZCZENlA POW|ERZCHN|A/[m ] WYK PODLOGl /\/WDPROJEKTV Magda Dorosz. 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/36
2. Wymiary otworéw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy. 0.1 PRZEDSIONEK 17,20 | gres PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
3. Wymiary otworéw okiennych podano w $wietle muru. . 02 | TOALETA DAMSKA 322 | gres NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
4. \g\g;sa%kzci(sic parapetéw podano w metrach, mierzong od poziomu wykonczonej 0 . 458 | oros BUD%?IIVEL}:\LUE o 0 POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
' | WC MESKI (DLA OSOB NP.) 19 NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GMAAPY
0.3a PRZEDSIONEK (do WC) 3,35 | gres DATA | TYTUL | SKALA
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RZUT DACHU
SKALA 1:100

Powierzchnia dachu: 328,00m?

Pokrycie dachu: blachodachéwka

Rynny @120mm

Rury sustowe @100mm

Rynny i rury spustowe PCV lub ze stali ocynkowane;
Kat nachylenia potaci dachowych: 30°
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/\1| JPROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/36|

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
O POJ. V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GMLAPY

DATA | TYTUL | SKALA

RYSUNK RZUT DACHU RYS.A-02
20 11 2021 SKALA1:100 [ pows |
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
A, upr. bud. upr. bud. w specj. arch. bez ogr.

nrupr. 7/PDOKK/2017
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| JPROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkow, ul. Krucza 32/36|
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
OBIEKTU 0 POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

BUDOWLANEGO .
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
DATA | TYTUL I SKALA

wano | PRZEKROJ A-A | RYS.A-03
20 11 2021 SKALA 1:50 T poopis |

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
. upr. bud. upr. bud. w specj. arch. bez ogr.
nrupr. 7/PDOKK/2017
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[ [ )PROJEKTY Magda Dorosz. 16-010 Wasilkéw. ul. Krucza 32/36
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
OBIEKTU 0 POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

BUDOWLANEGO .
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.tAPY

" "o | PRZEKROJB-B |RYS.A-04
20 11 2021 SKALA 1:50 FODPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
fr. upr. bud. upr. bud. w spegj. arch. bez ogr.
nr upr. 7/PDOKK/2017
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| JPROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkow, ul. Krucza 32/36|
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

O POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GMLAPY

" "' | PRZEKROJC-C  |RYS.A-05
20 11 2021 SKALA 1:50 T pooris |
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
nr. upr. bud. ) upr. bud. w spec;j. arch. bez ogr.

nrupr. 7/PDOKK/2017
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[ DPROJEKTY Magda Dorosz. 16-010 Wasilkéw. ul. Krucza 32/36]
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
BUD%?,'VEL‘:\LUEG o |OPOJ.V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
DATA | TYTUL I SKALA A .
ey | PRZEKROJ D-D i E-E RYSA-06
20 11 2021 SKALA 1:50  poors. |
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
. upr. bud. upr. bud. w specj. arch. bez ogr.
nrupr. 7/PDOKK/2017




OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH

A |PODLOGA NA GRUNCIE E |SCIANA ZEW. FUNDAMENTOWA
2cm | gres/deski/panele 24cm| $ciana z bloczkéw betonowych
7cm | wylewka betonowa na folii bud. dysperbit/papa termozgrzewalna
15cm | styropian EPS 100-038 12cm | styrodur XPS
- izolacja z folii budowlanej 2x folia kubetkowa
15cm|chudy beton _
20cm piasek ubijany warstwami F | SCIANA WEW. KONSTRUKCYJNA
1,5cm tynk cement.-wap./gisowy
B |STROP NAD PARTEREM 25cm| pustak ceramiczny Porotherm
30cm| wetna minseralna 1,5¢m tynk cemen.-wap./gipsowy
- paroizolacja G |SCIANA WEW. DZIALOWA
1,5cm ptyta GKF - 30min ——
1,5cm tynk cement.-wap./gisowy
C IDACH 12cm| pustak ceramiczny Porotherm
1,5¢m blachodachowka 1,5cm tynk cemen.-wap./gipsowy
‘;‘;”1 :(itrswltr’rat H_[WEJSCIE DO BUDYNKU
— y - 8cm | kostka betonowa brukowa
dzwigar drewniany 5cm | podsypka piaskowo - cementowa
) 25¢m [podbudowa z mieszanki
1 gcm ta:((::h}-c! Jachowka Eiezy\{iqzanej z kruszyvyem.CSO/CSO
’ stabilizowanej mechanicznie
dcm |faty 15cm| warstwa mrozochronna z kruszywa
3cm |kontriaty stabilizowanego cementem
12cm| krokiew 6x12cm
2cm | podbitka
D |SCIANA ZEWNETRZNA
1,5¢m tynk silikonowy
15cm | styropian (A min. 0,031(W/mK))
25cm| pustak ceramiczny Porotherm
1,5¢m tynk cement.-wap./gipsowy
/\1|_)PROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/36
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
BuoonTi o |0 POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
st OPIS PRZEGROD |RYS.A-07
20112021 | BUDOWLANYCH PODPS:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
nr. upr. bud. upr. bud. w specj. arch. bez ogr.
nr upr. 7/PDOKK/2017




ELEWACJA ZACHODNIA

2

ELEWACJA WSCHODNIA

| | TYNKSIIKONOWY W KOLORZE BIALYM - ELEWACJA

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE SZARYM - ELEWACJA
I K 2YWICZNY W KOLORZE GRAFTOWYM - PODMUROWKA
RN 04CH - BLACHODACHOWKA W KOLORZE GRAFTOWYM
[ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE ZLOTY DAB
I o5r o6k BLACHARSKIE W KOLORZE GRAFITOWYM

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100
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/\1DPR0JEKTV Magda Dorosz, 16-010 Wasilkow, ul. Krucza 32/36)

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

0 POJ. V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY

DATA | TYTUL | SKALA

ELEWACJA WSCHODNIA

RYSWNU_ | ELEWACJA ZACHODNIA RYS.A-08
20 11 2021 | SKALA 1:100 PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
nr. upr. bud. . upr. bud. w specj. arch. bez ogr.
nr upr. 7/PDOKK/2017
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA POLUDNIOWA
SKALA 1:100
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S TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIALYM - ELEWACJA

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE SZARYM - ELEWACJA
B TYNK ZYWICZNY W KOLORZE GRAFITOWYM - PODMUROWKA
IRRRERERRR] DACH - BLACHODACHOWKA W KOLORZE GRAFTOWYM

[ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE Z£OTY DAB

OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE GRAFITOWYM

| JPROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/36|

NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

OBIEKTU O POJ. V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GMLAPY

DATA | TYTULISKALA | E| EWACJA POLNOCNA
s | EEwaciapotupNiowa | RYS.A-09
20112021 | SKALA1:100 500P15:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
A upr. bud. upr. bud. w specj. arch. bez ogr.

nrupr. 7/PDOKK/2017




ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

STOLARKA DRZWIOWA
ZEWNETRZE WEWNETRZNE
DRZWI DZ1 DZ2 Dw1 Dw2 ( pom. sanit.) Dw3
SCHEMAT . 160 10, 160
DRZWI : 100 , 60 : 100 , 60 100 100
- WYMIAR S 160 (100+60) 110 160 (100+60) 100 100
WSWIETLEMORU- | 4 235 235 235 210 210
WYMIAR S, 150 (100+50) 100 150 (100+50) 90 90
W SWIETLE OSCIEZNICY Ho 225 295 225 205 205
L P P L
PARTER 1 1 - 1 4 - - 4
STOLARKA OKIENNA UWAGA:
OKNO 01 02 03 1.PRZEQ ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ’
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY WYKONYWANYCH OTWOROW
W SWIETLE MURU | WYMIARY ZAMAWIANYCH OSCIEZNIC.
SCHEMAT —1%0 —8 0. 10 2.Wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych
OKNA i drzwi zewnetrznych nie moga by¢ wieksze niz warto$ci Umax :
L / - okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe o wspétczynniku
o & przenikania ciepta - Umax>0,9W/mK
- okna potaciowe - Umax>1,1 W/m?K
- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi o wspétczynniku przenikania ciepta- Umax>1,3 W/m2K
W SWV\II;(T’\TEATAURU S 150 180 200 3. W dolnej cze$ci drzwi do tazienek nalezy wykona¢ otwory nawiewne
H 145 145 235 (szczelina lub kratka) o pow. netto 220 cm*
PARTER 6 3 1

[ I PROJEKTY Maqde Dorosz. 16-010 Wasilkéw. ul. Krucza 32/36|
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
OBIEKTU 0 POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

BUDOWLANEGO .
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY

DATA | TYIULSkA |~ ZESTAWIENIE STOLARKI
e | oEnNES IDRzwiowe) | RYS-A-10)
20112021 | SKALA 1:100 PODPIS:

mgr inz. arch. Magda Dorosz
upr. bud. w spec;j. arch. bez ogr.
nrupr. 7/PDOKK/2017

PROJEKTANT:
nr. upr. bud.




