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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

| STR.

I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych 4-7
w odpowiedniej specjalnosci
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do 8-11
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego
Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z 12
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
A | Architektura 13-17
1 | Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych
2 | Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i

wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
3 | Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
B | Konstrukcja 17-40
1 | Dane og6ine
2 | Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego
3 | Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
4 | Wytyczne techniczne
5 | Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji i podstawowe wyniki obliczen
C | Instalacje sanitarne 42-46
D | Instalacje elektryczne 47-52
1] CZESC GRAFICZNA PROJEKTU TECHNICZNEGO
NR TYTUL RYSUNKU BRANZA SKALA | STR.
RYSUNKU

ARCHITEKTURA
A-01 Rzut parteru 1:100 53
A-02 Rzut dachu 1:100 54
A-04 Przekréj A-A 1:50 55
A-05 Przekréj B-B 1:50 56
A-06 Przekréj C-C 1:50 57
A-07 Przekréj D-D, E-E 1:50 58
A-08 Opis przegroéd budowlanych - 59
A-09 Elewacja wschodnia i zachodnia 1:100 60
A-10 Elewacja pétnocna i potudniowa 1:100 61
A-11 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100 62
KONSTRUKCJA

K-01 Rzut fundamentéw 1:100 63
K-02 Schemat konstrukcyjny parteru 1:100 64
K-03 Schemat konstrukcyjny wiezby dachowej 1:100 65
K-04 Przekroje wiezby dachowej 1:100 66
K-05 Ktady $cian 1:100 67
K-06 tawy i stopy fundamentowe, Wience 1:50 68
K-07 Rdzenie RB 1:50 69
K-08 Nadproza NW 1:20 70
K-09 Dzwigar kratowy drewniany DzK-1 1:20 71
K-10 Dzwigar kratowy drewniany DzK-2 1:20 72
K-11 Dzwigar kratowy drewniany DzK-3 1:20 73




INSTALACJE
SANITARNE
S-01 Rzut parteru-in instalacja wod-kan 1:100 74
S-02 Rzut poddasza- instalacja ks 1:100 75
S-03 Rzut parteru — instalacja centralnego 1:100 76
ogrzewania
S-04 Rzut parteru — instalacja wentylacji 1:100 77
mechanicznej
S-05 Rzut poddasza — instalacja wentylacji 1:100 78
mechanicznej
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
E-01 Rzut parteru — instalacje elektryczne 1:100 79
E-02 Rzut dachu — instalacja odgromowa 1:100 80
E-03 Schemat zasilania - 81
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU INSTALACJE 82-85

SANITARNE
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I ZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magda Dorosz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/PDOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0475.

Cztonek czynny od: 03-08-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0475-Y479-F575-45F9-19FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-KYG-F5E-X9F *

Pani Judyta Bajno-Androsiuk o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0121/17

adres zamieszkania tyski tyski 79 A, 16-070 Choroszcz

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-30 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-AYC-XXH-XD3 *

Pani Marta Fron-Kopczewska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0145/12

adres zamieszkania Hryniewicze Hryniewicze 32 E, 15-378 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayiidiowy
i A
Lorn Buesk o
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LWA-XV2-VZ8 *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994 r.
PRAWO BUDOWLANE

oswiadczam, ze

projekt budowlany budynku szkoleniowego,
zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte o poj. V=10m3
wraz z zagospodarowaniem terenu, na dz. nr 99/7
w Roszkach — Wodzkach, gm. Lapy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

PROJEKTANT BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. arch. ARCHITEKTURA 7/PDOKK/2017
Magda Dorosz upr. bud. w spec. architektoniczne;
do proj. bez ograniczen

mgr inz. KONSTRUKCJA PDL/0002/PWBKb/1
Judyta Bajno- upr. bud. w spec. konstrukcyjnej 7
Androsiuk do proj. bez ograniczen
mgr inz. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PDL/0069/PBE/16
Tomasz upr. bud. do proj. bez ogr. w spec.
Supranowicz inst. w zak. sieci, instalacji i

urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

INSTALACJE PDL/0113/POOS11
mgr inz. Marta SANITARNE | CIEPLNE
Fron — Kopczewska | upr. bud.bez ogr. w spec.inst., w
zak. sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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A  CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

LAWY | STOPY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane na mokro na placu budowy. tawy
fundamentowe nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, na warstwie wyrownawczej z
chudego betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm. Zbrojenie fundamentéw (taw i stép
fundamentowych) wg projektu konstrukcyjnego. Na tawach fundamentowych nalezy
utozy¢ poziomg izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej.

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe grubosci 25 cm nalezy wykonaé jako murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej. lzolacje pionowg przeciwwilgociowg scian
zewnetrznych projektuje sie typu lekkiego. |zolacje nalezy wyprowadzi¢ co najmniej 30
cm powyzej terenu. Projektuje sie ocieplenie zewnetrznych s$cian fundamentowych
styrodurem XPS (z rowkami drenazowymi) o grubosci 12 cm na catej ich wysokosci.
Sciany fundamentowe zwiefnczone wiericem zelbetowym wylewanym. W celu ochrony
styroduru przed uszkodzeniami mechanicznymi zaleca sie wykonanie warstwy
ochronnej z folii kubetkowej. W przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych nalezy wykonaé izolacje typu ciezkiego oraz drenaz odwadniajacy
wokot budynku.

SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano $ciany dwuwarstwowe murowane o grubosci 25 cm z pustaka
ceramicznego, ocieplone styropianem 15 cm. Warstwa licowa z tynku strukturalnego
cienkowarstwowego silikonowego ktadzionego na siatce z wtdkna szklanego.

SCIANY WEWNETRZNE

Zaprojektowano sciany wewnetrzne nosne z pustaka ceramicznego gr. 25 cm i Sciany
wewnetrzne dziatowe, wykonane z pustaka ceramicznego gr. 12 cm.

Sciany obustronnie wykonczone tynkiem cementowo — wapiennym lub gipsowym.

SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA — wg projektu konstrukcyjnego

WIENCE - wg projektu konstrukcyjnego

WIEZBA DACHOWA | SUFIT NAD PARTEREM

Strop nad parterem budynku zostat zaprojektowany z dzwigaréw drewnianych (wg
projektu konstrukcyjnego). Pas dolny dzwigara stanowi konstrukcje wsporczg do sufitu
podwieszanego. Sufit podwieszany nalezy wykonac¢ z ptyt GKF 30 min, montowanych
na wieszakach do dolnego pasa dzwigara drewnianego. Miedzy dzwigarami i ponizej
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ich nalezy utozy¢ tgcznie 30 cm wetny mineralnej. Bezposrednio nad ptyta GKF nalezy
utozy¢ folie paroizolacyjna.

KOMINY | WENTYLACJA BUDYNKU

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczna.

Kanaty wentylacyjne — zgodnie z rysunkiem (rzut parteru A-01 i S-01) i czescig opisowa
projektu wentylacji ( czes¢ opisowa ,,C” niniejszego opracowania).

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego w tazience powinien wynosi¢ 50 m%h na
jedng mise ustepowg i 30 m3h na pisuar, w pom. gospodarczym 15 m%h, a w sali
szkoleniowej 20 m3/h/osobe.

W sali szkoleniowej zaprojektowano komin (systemowy) z pionem wentylacyjny.

Komin w czesci nieogrzewanej budynku nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 5cm

TARAS | WEJSCIE DO BUDYNKU
Wejscie do budynku i taras po stronie wschodniej budynku zaprojektowano z kostki
brukowej.

POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu zaprojektowano z zastosowaniem blachodachéwki (wg zalecen
producenta). Przewiduje sie zastosowanie kompletnego systemu pokry¢ dachowych z
obrébkami, elementami brzegowymi, zapewniajacymi odpowiednig wentylacje potaci
dachowej. Warstwy dachu wraz z ociepleniem i izolacjami parochronnymi wykonac
wedtug danych na rysunkach. Dopuszcza sie zastosowanie obrébek dachowych
wykonanych indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej lub miedzianej.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna

- stolarka okienna do wykonania na zamdwienie indywidualne

- ramy okienne drewniane/ PCV/ aluminiowe

- okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki wentylacyjne

(wspodtczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN83/B03430)

- wspétczynnik przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych: Umax>0,9W/m2K
Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne drewniane lub metalowe antywtamaniowe, ocieplone; wspotczynnik
przenikania ciepta U drzwi zewnetrznych: Umax>1,3 W/m2K

- drzwi wewnetrzne drewniane

- drzwi do tazienek nalezy wyposazy¢ w otwory nawiewne o pow. netto 0,022 m?2

Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sporzadzi¢ pomiary kontrolne otworéw na
budowie.

PARAPETY

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;

- parapety wewnetrzne: drewniane /z materiatu drewnopochodnego lub z konglomeratu
marmurowego
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IZOLACJA

TERMICZNA
- fundamenty: styrodur XPS grubosci 12cm (A 0,35 [W/mK]),

- podtoga na gruncie: styropian gr. 15 cm styropian EPS 100-038 (A min. 0,038 [W/mK]),
- Sciana zewnetrzna: styropian gr. 15 cm, (A min. 0,031 [W/mK]),

- strop : wetna mineralna 30 cm uktadana w dwéch warstwach

miedzy dzwigarami i ponizej ich,

PAROSZCZELNA

- folia gr. 2 mm bezposrednio nad ptytami GKF sufitu poddasza

PRZECIWWILGOCIOWA
- dysperbit na scianach fundamentowych

Izolacja scian fundamentowych od taw do minimum 30 cm ponad teren przylegty do
budynku (preparatem np. ABIZOL R) ktadziona w dwéch warstwach, potgczona z
izolacjg pozioma $cian i fundamentéw. Izolacje nalezy wykona¢ na suchym podiozu.
Elementy drewniane nalezy oddzieli¢ od muru papg. Izolacje nalezy dostosowac do
lokalnych warunkéw gruntowo—wodnych i do uksztattowania terenu.

W styku ze styropianem stosowaé wytacznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

W razie potrzeby, adekwatnie do warunkéw gruntowych nalezy zabezpieczy¢ budynek
za pomocg drenazu zewnetrznego przed zawilgoceniem lub infiltracjg wody do wnetrza
budynku.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
WYKONCZENIE WNETRZ

PODLOGI | POSADZKI:

- gres antyposlizgowy

- posadzka w pasie 50 cm wokdt kominka powinna by¢ wykonana z materiatow
niepalnych

TYNKI | OKLADZINY:

- tynki cementowo-wapienne lub gipsowe: $ciany w pomieszczeniach suchych

- ptytki ceramiczne klejone klejem wodoodpornym, z wykonczeniem spoin materiatem
wodoodpornym do wysokosci min. 200 cm: tazienki i pomieszczenia sanitarne
MALOWANIE:

pomieszczenia suche: farby emulsyjne, silikonowe

pomieszczenia mokre: farby hydrofobowe

WYKONCZENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

TYNKI | OKLADZINY

- §ciany zewnetrzne: tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze biatym i jasnoszarym
— zgodnie rysunkami elewaciji

- cokét budynku: tynk zywiczny w kolorze grafitowym
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POZOSTALE ELEMENTY
wejscie do budynku — kostka betonowa
taras — kostka betonowa

2. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCJONALNY BUDYNKU
Budynek przeznaczony do prowadzenia szkolen w zakresie rolnictwa, zaprojektowany
do jednoczesnego przebywania do 20 oséb.

PLANOWANE ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW
Nie planuje sie zatrudnienia pracownikow w budynku.

SZATNIE
Odziez wierzchnia uzytkownikéw budynku bedzie przechowywana w wydzielonej
w przedsionku szatni.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE

LAZIENKI OGOLNODOSTEPNE

W budynku projektuje sie dwie tazienki: damskg i meskg (przystosowang takze do
potrzeb os6b niepetnosprawnych).

tazienki sg dostepne z przedsionka.

Drzwi do ustepédw majg wymiary 0,9 x 2,05 m w swietle oscieznicy i sg wyposazone w
otwory (w ich dolnej czesci) o sumarycznym przekroju 0, 022 m2. W tazienkach
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie, sprzezong

z wigcznikiem swiatta. Wysokos$¢ tazienek — 3,05 m. Podiogi w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych nalezy wykonaé z gresu antyposlizgowego (powierzchnia
zmywalna, nienasigkliwa, niesliska). Sciany tazienek nalezy wykonczyé glazurg — do
wysokosci min. 2 m. ]

TOALETA MESKA (PRZYSTOSOWANA DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH)

Zaprojektowano tazienke meskg, spetniajgcg réwniez funkcje tazienki przystosowane;j
do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Posiada przestrzen manewrowg 1,5x1,5m, mise
ustepowg i umywalke z uchwytami utatwiajgcymi korzystanie z niej. W fazience
przewidziano tez 1 pisuar i kratke $ciekowa. Do tazienki prowadzi przedsionek
wyposazony w umywalke. W tazience powinna by¢ zapewniona temp. 24°C.

TOALETA DAMSKA

Na parterze zaplanowano toalete damskg z wydzielonym ustepem.

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Pomieszczenie gospodarcze zostato wyposazone w jednokomorowy zlew zawieszony
na wysokosci 50 cm nad posadzkg oraz w kratke sSciekowg. W pomieszczeniu
gospodarczym przewidziano szafke na sprzet czyszczacy.

POMIESZCZENIA SOCJALNE
Pomieszczenie socjalne przeznaczone dla oséb korzystajgcych z budynku zostato
wyposazone w umywalke i zlew jednokomorowy.
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OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

We  wszystkich pomieszczeniach  zapewniono odpowiednie  oswietlenie i
nastonecznienie.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zachowano wymagany przepisami
stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi - 1:8. Zapewniono takze oswietlenie
sztuczne: w pomieszczeniach stuzgcych komunikacji: 150 Ix, w biurze 200Ix. W
pomieszczeniach niewymagajgcych swiatta naturalnego zapewniono $wiatto sztuczne
o natezeniu 200Ix (pomieszczenie socjalne, tazienki, pomieszczenie gospodarcze,
szatnie).

WENTYLACJA

W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniach sanitarnych
przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechaniczne.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ zapewniong poéttorakrotng
wymiane powietrza na godzine. Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego w
lazience powinien wynosi¢ 50 mdh, w pom. gospodarczym 15 mdh, zas w
pomieszczeniu szkoleniowym 20 m3/h.

WYKAZ POMIESZCZEN

L.P. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
[m?]

0.1 PRZEDSIONEK 17,20
0.2 TOALETA DAMSKA 3,22
0.3 | WC MESKI (DLA OSOB NP.) 4,56
0.3a | PRZEDSIONEK DO WC 3,35
0.4 SALA SZKOLENIOWA 125,65
0.5 POM. GOSPODARCZE 7,26
0.6 POM. SOCJALNE 16,26
RAZEM 177,50
3. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku zostaty ujete w czesci
opisowej projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego.
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B CZESC KONSTRUKCYJNA

1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku szkoleniowego
na dz. nr 99/7 w Roszkach-Wodzkach, gm. tapy.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
= Projekt architektoniczny,
= Uzgodnienia z inwestorem,
= Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa oraz literatura techniczna,

1.3 OPIS OGOLNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie inwestycyjne sprowadza sie do budowy budynku szkoleniowego. Obiekt
projektowany w technologii tradycyjnej. Gtdownymi elementami noSnymi sg zewnetrzne
i wewnetrzne sciany murowane. Posadowienie na zelbetowych fawach i stopach
fundamentowych. Sztywnos¢ budynku uzyskuje sie przez uktad zelbetowych wiencéw
na sScianach zewnetrznych iwewnetrznych nosnych na poziomie dzwigarow
drewnianych kratowych. Dach nad budynkiem wielospadowy o konstrukcji drewniane;.

2 GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

21 ZALOZENIA PRZYJETE DO POSADOWIENIA FUNDAMENTOW

= w podiozu wystepujg proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw
gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdéw organicznych
i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

= woda gruntowa nie wykazuje agresywnosci chemicznej w stosunku do stali
zbrojeniowej i betonu,

= w poziomie posadowienia fundamentéw wystepujg grunty rodzime,

= w obliczeniach zatozono, ze ponizej oraz w poziomie posadowienia wystepujg grunty
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Dla potrzeb projektowych przyjeto
piasek drobny sredniozageszczony Id = 0,45, lub grunt o nie mniejszej nosnosci,

= strefa przemarzania gruntu: 1.2m ponizej poziomu projektowanego terenu,

2.2 USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012r. w wprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463), okresla sie pierwsza
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego. Przyjete warunki gruntowo-wodne
uznaje sie jako proste.
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23 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przewiduje sie posadowienie bezposrednie obiektu na tawach fundamentowych
i stopach fundamentowych.

24 UWAGI DODATKOWE | WYTYCZNE WYKONAWCZE

» w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw niebudowlanych, wody
gruntowej bgdz tez innej sytuacji obliczeniowej niz zatozona w opracowaniu zaleca
sie kontakt z autorem opracowania w celu ustalenia dalszego toku postepowania,

= |okalnie w dnie wykopow w poziomie posadowienia mogg zalega¢ wktadki gruntow
spoistych i organicznych (namutow, torfow, itp.) oraz gruntow nasypowych.
W przypadku napotkania takich gruntéw lub gruntéw stabonosnych, nienadajgcych
sie do bezposredniego posadowienia, nalezy je bezwzglednie wymieni¢ i zastgpic
piaskiem srednim lub drobnym. W takim przypadku grunt nalezy uktada¢ warstwami
okoto 20 - 30 cm i zageszczacC do stopnia Is 2 0,95. Kazda warstwa musi zostac
zageszczona oddzielnie oraz kazda z warstw powinna by¢ z jednorodnego materiatu.
W czasie ewentualnego zageszczenia grunt powinien mie¢ wilgotnos¢ rowng
optymalnej wilgotnosci z tolerancjg +/- 20%. Stan wilgotnosci nalezy sprawdzac
laboratoryjnie. Podtoze nalezy wymieni¢ az do gtebokosci zalegania gruntu nosnego
bez domieszki materiatu organicznego,

= dno wykopu nalezy chroni¢é przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(przemarzanie, opady deszczu lub $niegu). W trakcie wykonywania wykopdw nie
wolno dopusci¢ do rozluznienia lub naruszenia rodzimego dna wykopu. Prace
sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé ok. 15 — 20 cm powyzej poziomu
posadowienia, a niedobrang czes$¢ gruntu usungc¢ bezposrednio przed wykonaniem
fundamentdéw sposobem recznym,

= grunty spoiste sg gruntami, ktére po ich odkryciu wykopem nalezy chroni¢ przed
uplastycznieniem, rozmakaniem i oddziatywaniem czynnikéw mechanicznych (w tym
wibracji), celem zabezpieczeniem przed spadkiem nosnosci. Grunty spoiste sg
gruntami wrazliwymi na przemarzanie (grunty wysadzinowe) i nie mogg byc¢
wystawione na bezposrednie oddziatywanie temperatur ujemnych,

» w przypadku posadowienia fundamentéw na warstwie gruntu luznego (ID do 0,33)
lub w bliskiej jego okolicy (do 0,8 m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagescic
warstwami maksymalnie co 30 cm, bgdz alternatywng metodg gwarantujgcg nie
gorsze parametry zageszczenia do Is = 0,95. Niewykonanie tej czynnosci moze
spowodowa¢ znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje
w stan awaryjny,

= w przypadku odstoniecia gruntow spoistych wykopem - grunty te nalezy niezwtocznie
zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego klasy C8/10 uktadanego bez podsypki
piaskowej i bez pozostawiania wolnych przestrzeni. W przypadku uplastycznienia —
grunty uplastycznione bgdz rozmoczone nalezy z wykopu usungc i zastgpi¢ chudym
betonem,

*» nie nalezy pozostawia¢ otwartego wykopu fundamentowego na okres jesienno-
zimowy,

» zasypki piaskowe $cian fundamentowych nalezy uktada¢ warstwami okoto 20 —
30 cm i zageszczaé do stopnia Is = 0,95,

BAJ PROJEKT

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH



19

= prace fundamentowe i roboty ziemne powinny by¢ wykonane w mozliwie jak
najkrétszym czasie i w okresie suchego poétrocza, przy jak najmniejszej ilosci opadow
i przy jak najnizszym stanie wod gruntowych,

= prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, a szczegdlnosci
bezpiecznego pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego
obcigzenia skarp wykopu fundamentowego,

= odbior wykopdw i stan zageszczenia nasypow budowlanych przed wykonaniem
fundamentow powinien zostaé odebrany przez uprawnionego geologa Iub
geotechnika z odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

* powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tgcznie z postanowieniami aktualnych
norm i instrukcjami branzowymi,

3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1 FUNDAMENTY

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach fundamentowych

o wysokosci 40 cm i stopach fundamentowych o wysokosci 40 cm, zelbetowych,

wylewanych z betonu C16/20. Fundamenty bedg wykonane na warstwie chudego

betonu klasy C8/10, grubosci 10 cm. Z taw fundamentowych nalezy wypusci¢ prety

pionowe w miejscu wystepowania stupow i rdzeni.

UWAGI:

= minimalna otulina zbrojenia 5 cm

= zbrojenie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 50 cm

= zaleca sie zabezpieczenie taw fundamentowych przed wilgocig poprzez wykonanie
skutecznej izolacji poziomej i pionowej

3.2 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych klasy
15 MPa gr. 25 cm na zaprawie cementowej klasy M10 z dodatkiem plastyfikatora.
Na gérze Scian fundamentowych wykonac¢ wieniec zelbetowy. |zolacje przeciwwodng
i przeciwwilgociowg wg projektu architektonicznego. W przypadku stwierdzenia wody
gruntowej w wykopie, sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe gr. 25cm
z betonu wodoszczelnego C20/25 — W8.

3.3 SCIANY NOSNE NADZIEMIA

Sciany nosne konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 25 cm, nalezy
wykona¢ z pustakdédw ceramicznych Porotherm na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy M10.

3.4 SLUPY/RDZENIE

Stupy zaprojektowano, jako monolityczne zelbetowe, ktére nalezy wykona¢ z betonu
klasy C20/25 zbrojonego podtuznie stalg zebrowang klasy A-IIIN i strzemiona ze stali
klasy A-l. W Scianach wykonac jako rdzenie wewnagtrz uprzednio wymurowanych scian.
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3.5 BELKIIWIENCE

Belki i wiehce zaprojektowano, jako monolityczne zelbetowe o przekrojach
prostokatnych, ktére nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg
zebrowang klasy A-IIIN.

3.6 NADPROZA
Zaprojektowano nadproza, jako monolityczne zelbetowe, ktore nalezy wykonac
z betonu klasy C20/25 zbrojonego stalg zebrowang klasy A-IIIN.

3.7  SCIANKI DZIALOWE
Sciany dziatowe zgodnie z opisem architektonicznym.

3.8  WIEZBA DACHOWA
Konstrukcje drewniang dachu zaprojektowano, jako dzwigary kratowe drewniane
zdrewna klasy C24. Dach wielospadowy, o nachyleniu potaci 30°, pokryty
blachodachdéwka. Kratownce mocowac do wienca za pomocg kotew mechanicznych do
betonu WA10/120, oraz gwozdzi pierscieniowych CNA4x40mm 2z zastosowaniem
katownikow ciesielskich stalowych np. SIMPSON. Elementy drewniane izolowac¢ od
muru za pmocg przekfadki z papy termozgrzewalnej Podstawowe przekroje konstrukcji
wiezby dachowej:
DzK -dzwigar kratowy

-pas dolny 2x(4x10cm)

-pas gorny 2x(4x10cm)

-skratowanie 3,2x10cm
DASZKI:
K -krokiew 6x12cm
P1 -ptatew 15x20cm
P2  -ptatew 15x15cm
PS1 -ptatew stezajgca
PS2 -ptatew stezajgca 15x15cm
S -stup 25x25cm

Stezenia wiatrowe (nie pokazane na rysunkach) nalezy wykonywacC z elementéw
38x100 mm lub z ptaskownikéw stalowych ocynkowanych, przymocowanych pod katem
45° tak, aby kazda krokiew byta tgczona do dwoch wiatrownic.

Potgczenia elementow dachu nalezy wykonacC przy pomocy tgcznikow metalowych.
Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnych elementéw wiezby
dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ poprzeczne i podiuzne wymiary budynku
w poziomie oparcia dachu. Wyznaczenie elementow wiezby dachowej wykonac
w nastepujgcy sposoéb:

- wykresli¢ w naturalnej wielkosci poszczegoélne elementy,

- wykonac potrzebne zaciosy, wreby, czopy oraz otwory.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycie¢ i elementdw potgczen w powtarzalnych
elementach konstrukcji wiezby dachowej, nalezy wykonaé¢ prébny montaz w celu
sprawdzenia dokfadnosci potgczen. Majgc sprawdzony w prébnym montazu,
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powtarzajgcy sie segment wiezby dachowej, mozna przystgpi¢c do wyznaczania
pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i innych potgczen.
Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu elementow
papg w styku z murem lub stropem.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych wykonaé przez
zaimpregnowanie $rodkiem grzybobdjczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcjg zatgczong
przez producenta, a nastepnie powlec "PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie
przeciwogniowe.

Potgczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykonaé zgodnie z zasadami
sztuki ciesielskiej.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Konstrukcja znajduje sie wewnatrz obiektu, nie jest wiec narazona na bezposrednie
wpltywy atmosferyczne i bedzie malowana nastepujgco :

a) przygotowanie powierzchni wg PN ISO 8501-1:1996

b) warstwa podktadowa i warstwa wierzchniego krycia minimum 130 mikrometréw
suchej masy firmy Tikkurila TEMACOAT GPL-S PRIMER/TEMATHANE 50.

3.9 PRZEPUSTY, OTWORY | WNEKI DLA PRZYSZLYCH INSTALACJI; KOTWY
| ELEMENTY OSADZENIA W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach stanu
surowego, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od
10 x 10 cm lub @10 cm sg wykonywane przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegodlnych przypadkdéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy
dylatacyjne i przerwy robocze itp.) sg dostarczane i osadzane przez Wykonawce
zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi producentow.

4 WYTYCZNE TECHNICZNE

4.1 SPRAWDZENIE WYMIAROW

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci plandéw zbiorczych ze szczegdtowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzajg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiarow
i rzednych, sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Projektantowi,
ktorzy w razie potrzeby dokonujg uscislen lub wykonujg niezbedne modyfikacje.
Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie
robét lub innych wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem
niniejszej klauzuli.

4.2 TOLERANCJE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno rob6t wykonanych przez
poszczegolnych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformaciji
szalunkéw, zmiennosci wymiarow w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miescic¢ sie w granicach normowych.
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4.3 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie préb i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno
pobranie przypadajg 3 probki.

44 BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla
wymaganych klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywac¢ w betoniarkach
samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po
wyprodukowaniu betonu jest zakazane.

4.5 BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna
ale nie zmoczone. Beton nie moze spadac¢ z wysokosci wiekszej od 3,0 m. Musi by¢
uktadany warstwami nieduzej grubosci (20 -30cm). Przerwa w betonowaniu
2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15 min. Wibrowanie za posrednictwem
zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetniania kart betonowania, z podaniem: daty,
godziny i warunkéw atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania. Beton jest utrzymywany siatkg metalowg
o drobnych oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania,
powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczana i zwilzana do nasycenia przed
wylaniem $wiezego betonu.

4.6 BETONOWANIE W NISKICH | WYSOKICH TEMPERATURACH
Betonowanie, gdy temperatura na placu budowy jest nizsza od -5° C jest zabronione,
chyba ze Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +/- 5° C, wylewanie betonu jest dozwolone pod
warunkiem zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajgcych szkodliwym skutkom
zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25° C,
Wykonawca przekaze Inwestorowi i Projektantowi, w ramach programu betonowania,
proponowane dziatania.

47 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi posiada¢ atest. Zbrojenie w momencie montowania
i betonowania, nie moze nosi¢ sladu rdzy kruchej, smaru lub bfota. Uformowanie
zbrojenia powinno by¢ zgodnie z normami.

4.8 SZALOWANIE /| ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé¢ bez wyraznego odksztatcenia,
obcigzenie i nacisk, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie
wykonywania robot. Muszg by¢ dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by
unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszg byc¢
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oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by
moc przenie$¢ naprezenia, ktorym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia
oraz przy zapewnianiu dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

49 WYTYCZNE MONTAZU

A) Osie modularne na fundamentach powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny
i potwierdzone przez uprawnionego geodete w Dzienniku Budowy.

B) Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie
dopuszcza sie do montazu elementow, ktérych jako$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Elementy uzyte do montazu
muszg posiadac atest.

C)Przed przystgpieniem do wykonywania elementow danej kondygnacji, nalezy
kazdorazowo na stropie zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny
osie modularne wszystkich elementow pionowych budynku. Wyznaczenie osi
powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

D)Przy montazu deskowan nalezy kontrolowa¢ doktadnos¢ sprawdzajgc:

= osiowe ustawienie elementu;

= pionowe ustawienia elementu;

= wielkos¢ przesunie¢ w pionie i poziomie;

= wielkos¢ przesuniecia w stosunku do elementow nizszej kondygnaciji;

E)Jezeli przy montazu bezposrednio ze Srodkéw transportowych elementy sg
zatadowane w pozycji innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed
podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na podktadach obok srodka
transportowego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

F) Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotow, jak narzedzi, srodkbw mocujgcych
itp. tgcznie z elementami montazowymi.

G)Zabrania sie pozostawania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po
zakonczeniu pracy.
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5 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI | PODSTAWOWE
WYNIKI OBLICZEN

5.1 ZEBRANIE OBCIAZEN
5.1.1 OBCIAZENIA STALE — DACH (pas gorny dzwigara kratowego)

Lp. Obcigzenie Wartosc¢ chaI:/anl:tZ]erystyczna
1 | Blachodachowka 0,35
2 | taty i kontriaty 0,10
SUMA: 0,45 kN/m?
5.1.2 OBCIAZENIA STALE — DACH (pas dolny dzwigara kratowego)
Lp. Obcigzenie Wartos¢ chz?\lr/anl:t;]arystyczna
1 | Wetna mineralna 30cm 0,30
2 | Paroizolacja 0,02
3 | Konstrukcja pod ptyty GKF 0,10
4 | Piyty GKF 0,15
SUMA: 0,57 kN/m?

5.1.3 OBCIAZENIA ZMIENNE — DACH (pas dolny dzwigara kratowego)

. Wartosc¢ charakterystyczna
L.p. Obcigzenie (KN/m?]
Kategoria H — Dachu bez dostepu, z
1 o L 0,50
wyjatkiem zwyktego utrzymania i napraw
SUMA: 0,50 kN/m?

5.1.4 OBCIAZENIA ZMIENNE — SNIEGIEM - DACH

Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3)
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) Bs [kN/m2]

20

CITNILNN ety s S

30,0° 30,0° 30,0° 30,0° 30,0° 30,0°
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- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- granica stref obcigzenia sniegiem 3i4; A= 128 m n.p.m.
- dla strefy obcigzenia $niegiem 3:
sks = 0,006-A - 0,6 = 0,168 kN/m? < 1,2 kN/m? — s3 = 1,2 KN/m?
- dla strefy obcigzenia $niegiem 4 — sy4 = 1,6 KN/m?
— Sk = (Sk3 + Sk4)/2 = (1,2+1,6)/2 = 1,400 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjgtkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny - C. = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — C;=1,0

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a. = 30,0°

W= 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = uCeCrsc=0,8-1,0:1,0-1,400 = 1,120 kN/m?

Mniej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 30,0°

p=05p,=0508=0,4
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u'Ce'Crsc = 0,4:1,0:1,0:1,400 = 0,560 kN/m?

Bardziej obcigzona pota¢ dachu obcigzonego nieré6wnomiernie - przypadek (ii)/(iii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie pofaci o = 30,0°

w = 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u'Ce'Crsc=0,8:1,0:1,0:1,400 = 1,120 kN/m?

5.1.5 OBCIAZENIA ZMIENNE — WIATREM - DACH

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5)

b {Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

/

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 15,2 m, d = 11,6 m, kat nachylenia potaci o = 30,0°
- Budynek o wysokoscih =7,0 m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 14,0 m

- Wiatr wiejgcy na Sciane boczng, 6 =0°
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- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =122 m n.p.m. — vpo = 22 m/s

- Wspotczynnik kierunkowy: cqgr = 1,0

- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vp = Cair Cseason* Voo = 22,00 m/s

- Wysokosc¢ odniesienia: ze=h=7,00m

- Kategoria terenu Il — wspdtczynnik chropowatosci: c(z.) = 1,0+(7,0/10)*' = 0,94 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)

- Wspotczynnik rzezby terenu (orografii): c.(z.) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = €(Ze) Co(Zo) Vo = 20,71 m/s

- Intensywnos¢ turbulencji: 1.(z.) = 0,202

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®

- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(Ze) = [1+7-1(2e)] (1/2) p-Vm?(Z) = 647,5 Pa = 0,648 kPa

- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

Pota¢ - pole F - parcie:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego Cue = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,648:0,7 = 0,453 KN/m?

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnegtrznego Cpe = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnig zewnetrzng:
Fue = CsCa*0p(Ze) Coe = 1,000-0,648+(-0,5) = -0,324 kN/m?

Pota¢ - pole G - parcie:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego Cue = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,648-0,7 = 0,453 kKN/m?

Potac¢ - pole G - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cye = Cpe,10 = -0,5
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,648:(-0,5) = -0,324 kKN/m?

Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego Cue = Cpe,10 = 0,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,648-0,4 = 0,259 kN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa"Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,648-(-0,2) = -0,130 kN/m?

Pota¢ - pole | - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cye = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,648-0,0 = 0,000 kN/m?

Pota¢ - pole | - ssanie:
- Wspétczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,4
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,648-(-0,4) = -0,259 kN/m?

Potac¢ - pole J - parcie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cye = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu,e = CsCa"Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,648-0,0 = 0,000 kN/m?
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Pota¢ - pole J - ssanie:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,5

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCap(Ze) Cpe = 1,000-0,648:(-0,5) = -0,324 kN/m?

5.1.6 OBCIAZENIA ZMIENNE — WIATREM - SCIANY

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata (p.7.2.2)

0777 I {Fw,e [kN/m2]
) 2, -0,518
kierunek
wiatru o - *
g
:; A B =
[ gl
=) 1
=) 1
=) 1
=) =
o & BC!
2r=lp Ellgla I
o3 =} I
[ ] 5= -]
[ =] 1
=) 1
=) 1
o] =
[ =] 1
o] 1
L= A B =1
= [ +
0,777 -0,518

£/5=28,  d-e/5=7,6 L
:V T d=104 i

- Budynek o wymiarach: d =10,4 m,b=14,0m,h=7,0m

- Wymiar e = min(b,2-h) = 14,0 m

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A =122 m n.p.m. — vyo = 22 m/s

- Wspotczynnik kierunkowy: cqr = 1,0

- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vy = Cgir Cseason* Voo = 22,00 m/s

- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=7,00 m

- Kategoria terenu Il — wspdtczynnik chropowatosci: c¢«(z.) = 1,0-(7,0/10)*'" = 0,94 (wg Zatgcznika

krajowego NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c.(z.) = 1,00

- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = G(Ze) Co(Ze) Vo = 20,71 m/s

- Intensywnos¢ turbulencji: I.(z.) = 0,202

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qp(2e) = [1+71(26)] (1/2) p-Vm?(ze) = 647,5 Pa = 0,648 kPa

- Wspétczynnik konstrukcyjny: c¢scq = 1,000

Elewacja nawietrzna - pole D:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = +0,756
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:

Fu,e = CsCaqp(Ze) Cpe = 1,000-0,648:0,756 = 0,490 kN/m?

Elewacja zawietrzna - pole E:
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,413
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa p(Ze)-Cpe = 1,000-0,648-(-0,413) = -0,267 kN/m?

Elewacja boczna - pole A:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -1,2
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu,e = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,648:(-1,2) = -0,777 KN/m?

Elewacja boczna - pole B:
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- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe 10 = -0,8

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuwe = CsCa"Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,648-(-0,8) = -0,518 kN/m?

5.2 SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE) | PODSTAWOWE WYNIKI
OBLICZEN STATYCZNYCH
5.2.1 ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ — DZWIGAR KRATOWY DzK-1

\%

/N

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET: 48 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA:  x = 1.00 L =2.95m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5*1.50

MATERIAL
C24

i

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x(4x10)

ht=10.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=66.67 cm2 Ax=80.00 cm2
bf=4.0 cm Iy=666.67 cm4 1z=1386.67 cm4 1x=319.19 cm4
d=4.0 cm Wely=133.33 cm3 Welz=231.11 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-9.45kN My =-0.95 kN*m
Vz=-1.56 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-1.18 MPa Sig m,y,d = 7.13 MPa
Tau z,d = -0.29 MPa

WYTRZYMALOSCI
£,0,d = 8.40 MPa fm,y,d=12.01 MPa fv,d=1.15 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 kht =1.30 khy =1.08
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju ><| wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f1,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.18/8.40 + 7.13/12.01 = 0.73 <1.00 [4.1.6]

Tau z,d/f v,d =0.29/1.15=0.25<1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: | PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:  x=0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5%1.50

MATERIAL
C24

Y

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x(4x10)

ht=10.0 cm Ay=66.67 cm?2 Az=66.67 cm2 Ax=80.00 cm2
bf=4.0 cm Iy=666.67 cm4 1z=1386.67 cm4 1x=319.19 cm4
d=4.0 cm Wely=133.33 cm3 Welz=231.11 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-4.47kN My =-0.95 kN*m
Vz=224kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-0.56 MPa Sig m,y,d =7.13 MPa
Tau z,d = 0.42 MPa

WYTRZYMALOSCI
£,0,d = 8.40 MPa fm,y,d=12.01 MPa fv,d=1.15MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 kht=1.30 khy =1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju Xl wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.56/8.40 + 7.13/12.01 = 0.66 <1.00 [4.1.6]

Tau z,d/fv,d=0.42/1.15=036<1.00 [4.1.8.1(1)]
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Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 47 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:  x = 0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5*1.50

MATERIAL
C24

i

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x(4x10)

ht=10.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=66.67 cm2 Ax=80.00 cm2
bf=4.0 cm Iy=666.67 cm4 1z=1386.67 cm4 1x=319.19 cm4
d=4.0 cm Wely=133.33 cm3 Welz=231.11 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =23.57TkN My = 0.87 kN*m
Vz=0.56 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =2.95 MPa Sig m,y,d = 6.56 MPa
Tau z,d=0.11 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=9.69 MPa fm,y,d=12.01 MPa fv,d=1.15MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60 khy =1.08

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju ><I wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)*2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (2.95/9.69)*2 + 6.56/12.01 = 0.64 <1.00 [4.1.7(1)]

Tauzd/fv,d=0.11/1.15=0.09 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 53 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:  x = 0.00 L =0.00 m
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OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8§ KOMBI1  1*#1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5*1.50

MATERIAL
C24

¥

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x(4x10)

ht=10.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=66.67 cm2 Ax=80.00 cm2
bf=4.0 cm Iy=666.67 cm4 1z=1386.67 cm4 1x=319.19 cm4
d=4.0 cm Wely=133.33 ¢cm3 Welz=231.11 cm3

SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=23.89 kN My =-0.77 kN*m
Vz=2.11kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =2.99 MPa Sig m,y,d =5.75 MPa
Tau z,d = 0.40 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =9.69 MPa fm,y,d=12.01 MPa fv,d=1.15 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60 khy =1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju Xl wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (2.99/9.69)"2 +5.75/12.01 = 0.57 <1.00 [4.1.7(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.40/1.15 = 0.34 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET: 12 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA:  x=0.50 L=0.75 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5*1.50

MATERIAL
C24

¥

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 3,2x10

ht=10.0 cm Ay=7.76 cm2 Az=24.24 cm2 Ax=32.00 cm2
bf=3.2 cm Iy=266.67 cm4 1z=27.31 cm4 Ix=87.20 cm4
Wely=53.33 cm3 Welz=17.07 cm3
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SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N=-1478 kN My = 0.00 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -4.62 MPa Sig m,y,d = 0.06 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 8.40 MPa fm,y,d=12.01 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60 kht=1.30 khy = 1.08

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X] wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d =4.62/8.40 + 0.06/12.01 = 0.55 <1.00 [4.1.6]

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 52 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:  x = 0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5%1.50

MATERIAL
C24

=

“ PARAMETRY PRZEKROJU: 2x(4x10)

ht=10.0 cm Ay=66.67 cm2 Az=66.67 cm2 Ax=80.00 cm2
bf=4.0 cm [y=666.67 cm4 1z=1386.67 cm4 [x=319.19 cm4
d=4.0 cm Wely=133.33 cm3 Welz=231.11 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =24.05 kN My = -0.64 kN*m
Vz=238kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =3.01 MPa Sig m,y,d =4.78 MPa
Tau z,d = 0.45 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d=9.69 MPa fm,y,d=12.01 MPa fv,d=1.15MPa
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WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60 khy =1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju XI wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c.0,d/f ¢,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (3.01/9.69)*2 +4.78/12.01 = 049 <1.00 [4.1.7(1)]

Tau z,d/f v,d = 0.45/1.15=0.39 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCIJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 7 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L= 1.85m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5%1.50

MATERIAL
C24

i

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 3,2x10

ht=10.0 cm Ay=7.76 cm2 Az=24.24 cm2 Ax=32.00 cm2
bf=3.2 cm Iy=266.67 cm4 1z=27.31 cm4 Ix=87.20 cm4
Wely=53.33 cm3 Welz=17.07 cm3

SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-10.38 kN My = 0.01 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d =-3.24 MPa Sig m,y,d = 0.17 MPa

WYTRZYMALOSCI
£1,0,d = 8.40 MPa fm,y,d=12.01 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60 kht=1.30 khy =1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju XI wzgledem osi z przekroju
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f t,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d =3.24/8.40 + 0.17/12.01= 0.40 <1.00 [4.1.6]

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 13 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:  x = 0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5*1.50

MATERIAL
C24

!

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 3,2x10

ht=10.0 cm Ay=7.76 cm2 Az=24.24 cm2 Ax=32.00 cm2
bf=3.2 cm Iy=266.67 cm4 1z=27.31 cm4 Ix=87.20 cm4
Wely=53.33 cm3 Welz=17.07 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =7.69 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =2.40 MPa

WYTRZYMALOSCI
f¢,0,d =9.69 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju ><I wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/f ¢,0,d =2.40/9.69 =0.25<1.00 [4.1.3]

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 5 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x-1.00L=2.42m
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OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8§ KOMBI1  1*#1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5*1.50

MATERIAL
C24

¥

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 3,2x10

ht=10.0 cm Ay=7.76 cm2 Az=24.24 cm2 Ax=32.00 cm2
bf=3.2 cm Iy=266.67 cm4 1z=27.31 cm4 Ix=87.20 cm4
Wely=53.33 cm3 Welz=17.07 cm3

SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =5.06 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =1.58 MPa

WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =9.69 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju Xl wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/f¢,0,d =1.58/9.69 =0.16<1.00 [4.1.3]

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 6 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.49m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5%1.50

MATERIAL
C24

=

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: 3,2x10

ht=10.0 cm Ay=7.76 cm2 Az=24.24 cm2 Ax=32.00 cm2
bf=3.2 cm Iy=266.67 cm4 1z=27.31 cm4 1x=87.20 cm4
Wely=53.33 cm3 Welz=17.07 cm3

SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
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N=4.90kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d =1.53 MPa

WYTRZYMALOSCI
f¢,0,d =9.69 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km=0.70 kmod = 0.60

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X] wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/fc,0,d =1.53/9.69 =0.16<1.00 [4.1.3]

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 14 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA:  x = 0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+4*1.30+5%1.50

MATERIAL
C24

=

* PARAMETRY PRZEKROJU: 3,2x10

ht=10.0 cm Ay=7.76 cm2 Az=24.24 cm2 Ax=32.00 cm2
bf=3.2 cm [y=266.67 cm4 1z=27.31 cm4 [x=87.20 cm4
Wely=53.33 cm3 Welz=17.07 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =0.68 kN
Vz=0.01kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d=0.21 MPa
Tau z,d = 0.00 MPa

WYTRZYMALOSCI
f¢,0,d=9.69 MPa fv,d=1.15 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi y przekroju X] wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/f¢,0,d =0.21/9.69 =0.02<1.00 [4.1.3]

Tau z,d/f v,d = 0.00/1.15=0.00 < 1.00  [4.1.8.1(1)]

Profil poprawny !!!

5.2.2 tAWA FUNDAMENTOWA

2 m Skala 1
0,00
0 X
z
Ps
o
1 <
o
1,20
I
0,55
1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzglgdny poziom terenu: z, = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: $ciana
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Szerokos¢: b=0,25m, dlugosé: 1=1,00 m,
Wspdtrzedne koncow osi Sciany:

x=945m, y;=980m, x=1045m, y,=9,80m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,00°.

3. Posadzki

3.1. Posadzka 1
Wzgledny poziom posadzki: p, =-0,32 m,
Grubo$¢: h=0,39 m, charakt. cigzar objetoSCiowy: Ypi char = 22,00 KN/m’,
Obcigzenie posadzki: g, = 0,00 kN/m®,  wspolcz. obcigzenia: vy = 1,20,
Wymiar posadzki: d, = 2,00 m.

4. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zo,. = 0,80 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia’ [KN/m] [kKN/m] | [kNm/m] -]
1 D 50,0 0,0 0,00 1,20

" D - obcigzenia stale, zmienne dlugotrwale,
D+K - obcigzenia state, zmienne dlugotrwate i krotkotrwale.

5. Material
Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dy=6,0 mm, na kierunkuy: d,= 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: vy,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
Dopuszcza si¢ zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.

6. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: z;= 1,20 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Wymiary podstawy: B=0,55m, L =1,00m,
Wysokosé: H=0,40 m, mimosrod: E = 0,00 m.

7. Stan graniczny I

7.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw

Nrobe. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. nos$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 1,20 0,24 0,05

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,55m, L =1,00m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,20 m.
Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukeji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 50,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
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sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimos$roéd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: M, = 0,00 kNm/m.
Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugosci
fundamentu:
sita pionowa: G = 12,20 kN/m, moment: Mg, = -0,29 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikow obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

N, =N+ G)-L=(50,00+ 12,20 | 8,95)-1,00 = 62,20 | 58,95 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M; = (-N-E + Hy'E, + My + Mg,)-L = (-50,00-0,00 + -0,29 | -0,18)-1,00 = -0,29 | -0,18 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:

e: = [M/N{ = 0,29/62,20 = 0,00 m.

e:= 0,00 m <0,09 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-¢=0,55-2-0,00=0,54m, L'=L=1,00m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. Srednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: ppr = 1,53 t/m’,  min. wysoko$¢: D, = 1,20 m,
obcigzenie: Ppr)'g Dmin = 1,53:9,81:1,20 = 18,01 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®up) = Py Ym = 32,40:0,90 = 29,16°,
SpOJNoOSE: Cyry = CumYm = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng=6,59 Nc=2821, Np=16,74.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 6 = |H,-L/N, = 0,00-1,00/62,20 = 0,0000, tg d/tg Oyy = 0,0000/0,5580 = 0,000,
ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentows:
Prm Ym'g = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m’.
Wspdtczynniki ksztattu:
mp=1-0,25-B/L'=0,86, mc=1+0,3-B/L'=1,16, mp=1+1,5B/L'=1,81.
Odpér graniczny podioza:
Qs = B'L'(mc"Ne-Cyry'ic + mp*Np pog) € Dimin1p + M Npppe g B’ 1) = 320,15 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 62,20 kN <m-Qmng = 0,81-320,15 = 259,32 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

8. Stan graniczny I1

8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:

Osiadanie pierwotne: s’ =0,05 cm.

Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s’ +A-s”" =0,05+0-0,00=0,05 cm,
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Sprawdzenie warunku osiadania:
Dopuszczalne osiadanie: sq40 = 5,00 cm.
s = 0,05 cm < s40p = 5,00 cm
Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

Biatystok, 20.11.2021r. PROJEKTANT:
mgr inz. Judyta Bajno-Androsiuk
PDL/0002/PWBKb/17
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C INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE | GRZEWCZE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych w
przebudowywanym budynku.

W zakres opracowania wchodzi :

- instalacja wody zimnej

- instalacja C.W.U.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechaniczne;

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania

Przy opracowaniu projektu wykorzystano n/w materiaty wyjsciowe:

- projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku

- obowigzujgce przepisy i normy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru:
instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, 2003 r.
instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, 2003 r.
instalacji kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, Zeszyt 12, 2006 r.

— Katalogi techniczne urzadzen.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nhawigzujgce do warunkow
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu: ogrzewczych, chtodniczych,
klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych.

OPIS INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Doprowadzenie wody do budynku projektuje sie przez przytgcze wodociggowe /wg.
Oddzielnego opracowania/.
Doprowadzenie wody do poszczegblnych przyboréw projektuje sie w uktadzie

mieszkaniowym z rur polietylenowych TECE PE-Xc wg DIN 16892/93, tgczonych za
pomoca ztgcz zaciskowych praska.

PrzejScia przewodow przez $ciany konstrukcyjne wykonac¢ nalezy w tulejach
ochronnych o dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci scian . Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem
trwale elastycznym. Przewody PE w posadzce nalezy uktadaé z lekkimi poziomymi
falowaniami, w celu zmniejszenia naprezeh w czasie pracy. Rury PE nalezy tak
uktada¢ w posadzce, by byty przykryte co najmniej 3 cm warstwg szlichty .

Podejscia do  baterii  umywalkowych,  wannowych,  prysznicowych i
zlewozmywakowych oraz zawordw ptuczek ustepowych i zaworéw do podtgczenia
pralek automatycznych zaprojektowano w bruzdach wykutych w $cianach. Jako punkty
czerpalne wody projektuje sie :
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- baterie umywalkowe stojgce

- baterie zlewozmywakowe stojgce

- zawory do ptuczek ustepowych niklowane
- Zawory do podtgczenia pralek niklowane.

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy przeptukaé i poddac prébie cisnieniowe;.
Cisnienie préby 0,6 MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PE
powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie ewentualnych
uszkodzen powstatych podczas zalewania posadzk

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pomieszczeniu gospodarczym nr
0.5 przez kociot indukcyjny /na prad/.

Doprowadzenie wody do poszczegdlnych przyboréw projektuje sie w uktadzie
mieszkaniowym z rur polietylenowych TECE PE-Xc wg DIN 16892/93, taczonych za
pomocgy ztgcz zaciskowych praska. Przewody z PE prowadzi¢ w posadzce w ostonach
termoizolacyjnych gr 9 mm typu Thermocompact S.

Przejscia przewoddéw przez $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Przestrzen pomiedzy tulejg
a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym.
Po zakonczeniu montazu i wykonaniu prob szczelnosci zaizolowa¢ nalezy
cieptochronnie przewody w pomieszczeniu kottowni. Do izolacji przewoddéw
zastosowac¢ oktadziny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej o grubosci 25 mm, z
ptaszczem PCV typu Thermaflex FRZ.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z budynku poprzez instalacje doziemng
kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ciekte.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych z
PCV, nisko szumowych, taczonych na Kkielich i uszczelke gumowag. Lezaki
kanalizacyjne zaprojektowano pod posadzka parteru. Wyjscia z budynku dostosowano
do poziomow posadowienia taw fundamentowych. Sposéb miejscowego obnizenia taw
fundamentowych oraz szczegbty dotyczace przejscia lezakiem pod tawg stanowi
przedmiot  opracowania projektu  konstrukcyjnego.  Piony  kanalizacyjne
zaprojektowano w bruzdach z mozliwoscig ich obudowy. Obudowa pionéw stanowi
przedmiot opracowania projektu architektonicznego. Na poziomie parteru kazdy z
piondw nalezy wyposazy¢ w czyszczak rewizyjny zamykany hermetycznie.
Odpowietrzenie pionéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie za pomocg rur
wywiewnych @ 75 mm PCV, wyprowadzonych ponad dach, oraz zaworéw
napowietrzajgcych.

Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowig :
1. miski ustepowe,
2. zlewozmywaki przystosowane do montazu baterii stojgce;j,
3. umywalki przystosowane do montazu baterii stojgce;,
Srednice podeij$¢ do poszczegdlnych przyboréw wynosza:
1. miska ustepowa @ 110 mm,
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2. zlewozmywak & 50 mm,

3. umywalka @ 50 mm,
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ nalezy tak, aby istniata mozliwos¢ ich
catkowitego zabudowania.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodtem ciepta dla potrzeb c.o. i cieptej wody uzytkowej bedzie dwufunkcyjny kociot
indukcyjny mocy 10 kW..

Zaprojektowano ogrzewanie wodne-pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym.
Ogrzewanie poszczegblnych pomieszczen zaprojektowano w uktadzie petli poziomej
z przewodami prowadzonymi w posadzce.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe. Rurociggi rozprowadzajgce
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z powtokg antydyfuzyjng o potaczeniach
wykonanych za pomocg ztgczek z tworzywa PPSU i tulei zaciskowych /do rur PE-Xc/
niklowanych prowadzonych w posadzce. Przewody prowadzone z pomieszczenia
gospodarczego nr 0.5 do/od rozdzielaczy prowadzi¢ pod posadzka. Piony instalacii
nalezy zaizolowac termicznie i prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Odcinki przeznaczone do
zabetonowania prowadzi¢ systemem rura w rurze, jako ostonowe stosowac izolacje
termiczng typu Ter-max PW prod. Prodmax gr. 9mm. Jednoczesnie dla umozliwienia
przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw na odcinkach prostych diugosci
powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne
zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Przy potgczeniach
piondw z poziomami wykonac¢ ramiona kompensacyjne o dtugosci 0.3 m.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku bedzie zaprojektowana wentylacja mechaniczna. Uwzgledniajgc funkcje
poszczegoblnych pomieszczen oraz majgc na uwadze mozliwosci regulacyjne instalaciji
zaprojektowano 1 uktad wentylacyjny.

W budynku zapewniono kierunek przeptywu powietrza od pomieszczenia 0 mniejszym
do pomieszczenia o wiekszym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Przyjeto nawiew
powietrza w sali szkoleniowej, przedsionku, pom. socjalnym, a wywiew w pom.
socjalnym, sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych.

lloSci powietrza wyliczono wg zalecanych krotnosci wymian oraz ilosci os6b i
wskazano w czesci graficznej opracowania.

Przewidziano nawiew i wywiew gdrg. Zaprojektowano nawiew i wywiew anemostatami
wmontowanymi w kanaty wentylacyjne (rozprowadzenie kanatdbw po poddaszu
nieuzytkowym).

Do nawiewu zastosowane bedg anemostaty SR-S, do wywiewu SR-E.

Powietrze prowadzone bedzie kanatami wentylacyjnymi blaszanymi ocynkowanymi
typu Spiro.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w filtr, nagrzewnice elektryczng oraz
przeciwpragdowy wymiennik ciepta.

Do wyttumienia hatasu powstajgcego podczas pracy centrali wentylacyjnej nalezy
zamontowac akustyczne ttumiki szumu.
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Czerpnia i wyrzutnia Scienne @315 zamontowane w $cianach pomieszczenia
gospodarczego 0.5..

Lokalizacja centrali w pomieszczeniu gospodarczym 0.5.

W sanitariatach zaprojektowano wentylatory tazienkowe zatgczane wraz ze swiattem.
Wentylatory wyposazone w czujnik wilgotnosci oraz op6znienie czasowe.

4. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci
urzadzen

Miejsce odprowadzenia sciekdw sanitarnych
Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku do zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m3.

Doprowadzenie wody do budynku

Doprowadzenie wody zimnej do budynku przez projektowane przytgcze wodociggowe
/wg oddzielnego opracowania/.

Miejsce odprowadzenia wéd deszczowych

Wody opadowe z chodnikéw, dachu bedag rozsgczane powierzchniowo na terenie
Inwestycji. Projektowane rozwigzanie techniczne jest korzystne z punktu widzenia
ochrony srodowiska.

Zrodlo dostawy ciepta dla potrzeb c.o. i cieptej wody uzytkowej
Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i cieptej wody uzytkowej kociot elektryczny indukcyjny.

5. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa

Nie dotyczy.
6. WSKAZOWKI DOTYCZACE MONTAZU INSTALACJI

Przed zabetonowaniem rur polipropylenowych oraz polietylenowych PEX-c nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa trwajagcg 24 h. Podczas
betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodzen powstatych podczas wykonywania posadzki. Uruchomienie
instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wigzania betonu, tj. po 21-23 dniach.
Poczatkowa temperatura wody nie powinna przekracza¢ 30°C, a nastepnie kazdego
dnia nalezy jg zwiekszac o 5°C, az do osiggniecia wartosci zaprojektowane;.
Wszelkie prace montazowe i odbiory rob6t wykonaé zgodnie z opracowaniem
Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano-montazowych cz.Il." " Instalacje
sanitarne i przemystowe".
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Wytyczne dla branz wspétpracujacych
Roboty budowlane
W zakres podstawowych prac budowlanych zwigzanych z instalacjami sanitarnymi
wchodzg:
1. wykonanie otworéw w przegrodach budowlanych dla instalacji sanitarnych

Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadac¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji. Roboty budowlano — montazowe wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poz., ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Cobrti-Instal.
Roboty instalacyjne powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
umiejetnosci i uprawnienia niezbedne do prawidlowego wykonania robot
budowlanych.

Projektant:
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
PDL/0113/POOS
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wnetrzowych.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- tablic rozdzielczych,

- instalacji WLZ -y,

- instalacji oswietleniowe;,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

3. Przeznaczenie obiektu:

- Budynek szkoleniowy

4. Zasilanie obiektu:
Zasilanie projektowanego budynku wykona¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego (wg.
opracowania PGE). OD ZK do rozdzielni WG PPOZ wykonac¢ kablem YKY 4x25mm2

w rurze ostonowej DVR50 wg. projektu zagospodarowania terenu.

5. Tablice rozdzielcze:
Projektowane rozdzielnie RG zaprojektowano jako podtynkowsg. Projektowang
rozdzielnie nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczony schemat zasilania. W tablicy
przewidziano zabezpieczenia obwoddw odbiorczych. Schematy zasilania
przedstawiono na rys E-03.
Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - § 183. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw zaprojektowany jest w w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu. Wytgczniki nalezy odpowiednio oznakowac¢. Gtéwny
wytgcznik spetnia réwniez role wytacznika p. pozar. Przewody do wytgcznika
pozarowych sg podtgczone do gtdwnego wytgcznika z wyzwalaczem wzrostowym
w rozdzielni gtéwnej RG. Przewdd ognioodporny PH90 HDGS 2x1,5 300/500V

uktadaé pod tynkiem na uchwytach ognioodpornych.

6. Uktadanie przewodow:

WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonach z rur RB pod tynkiem.Pozostate
przewody uktada¢ rurkach ostonowych na tynku. Prowadzac instalacje
elektryczne zachowacé od innych instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek
rozgateznych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, tgcznikdw, przyciskow,

gniazdek wtykowych itp.

7. Montaz osprzetu:

Osprzet montowaé na wysokosci:
1,4m dla tacznikdw, przyciskow

- 1,4m gniazda wtykowe w tazienach i salach zaje¢ dla dzieci
- 1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynach

- 0,3m gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach lub wedtug

wytycznych technologii

W pozostatych przypadkach rodzaj oraz wysoko$s¢ montazu osprzetu - wg

wytycznych Inwestora.

8. Instalacja oswietleniowa:

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie
wnetrz swiattem elektrycznym”. W pomieszczeniu o zwiekszonej wilgotnosci
(z natryskiem), dobrano oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne stopieh ochrony
IP — 44, lub inne odpowiadajgce wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC
60364-7-702.
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W budynku zostang zastosowane dedykowane oprawy awaryjne LED. O$wietlenie
ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.
Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad
podtogg. Natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz $Srodkowej linii drég
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drdg,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Natomiast w pomieszczeniach
natezenie oswietlenia bedzie nie mniejsze niz 0,5 Ix na podtodze.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

 przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,
* w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,
* przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od hydrantéw wewnetrznych.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie parteru.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wtasnym zrodtom
zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w J6zefowie.
Szczegoty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznej.
Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem YDYp 3 i4x1,5 mm? pod
tynkiem. Przewody stosowac¢ o napieciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp
odbywac sie bedzie wytgcznikami klawiszowymi  zainstalowanymi w
poszczegblnych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Natomiast zatgczanie opraw o$wietlenia zewnetrznego zrealizowa¢ za pomocg
opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.

Osprzet stosowac¢ wtynkowy w wiekszosci pomieszczen oraz bryzgoszczelny
w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci jak: fazienki, pomieszczenia

gospodarcze itp. oraz na zewnatrz budynku.
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9. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?
0 napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez
wytgcznik przeciwporazeniowy, réznicowopragdowy o czutosci cztonu
réznicowego 30 mA. W wiekszosci pomieszczen stosowaé osprzet wtynkowy
montowany na wysokosci 1,4m od posadzki, natomiast w pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, WC, pomieszczenie gospodarcze, itp.
osprzet hermetyczny na wysokosci 1,4m od posadzki. Wszystkie gniazda
stosowac¢ ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielnym przewodem do
szyny PE w rozdzielni zasilajgce;j.

W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy

PN - IEC 60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa:

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w
projektowanym budynku przewidziano sztuczny uziom fundamentowy w postaci
bednarki FeZn25x4.

Od sztucznego uziomu fundamentowego za pomocg bednarki FeZn24x5.
wyprowadzi¢ przewody do podtgczenia instalacji wyréwnania potencjatow
wewnatrz budynku i przewody do podtgczenia instalacji odgromowej na zewnatrz
budynku. Wewnatrz budynku nalezy za pomocg ztgcz kontrolnych potgczy¢ szyne
wyréwnania potencjatbw. Na zewnatrz nalezy za pomoca ztgcz kontrolnych
potgczy¢ instalacje odgromowg. Wszystkie przewody uziemiajgce powinny by¢
zakonczone ztgczami kontrolnymi, w celu tatwego odtgczenia podtgczonych
elementéw podczas wykonywania pomiardw.

Na dachach budynkéw przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody
poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym & 8mm jako nie naprezone na
wspornikach obsadzanych. Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu FeZn
@ 8mm potgczy¢ z instalacjg odgromowg kominy i wystajgce metalowe czesci

dachu.
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Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany @ 8mm) prowadzi¢ w rurze

grubosciennej nie palnej (gr. $cianek 5mm) pod elewacjg. Ztagcza kontrolne

montowac w p/t szafkach rewizyjnych z drzwiczkami lub pokrywami na wysokosci

1,5m od powierzchni ziemi.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg

antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do

gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Wartos¢ rezystancji poszczegolnych uzioméw nie moze przekracza¢ 10 omow
Jako ochrone od przepie¢ (I i Il stopien) zastosowano ochronniki

przeciwprzepieciowe B+C.

11. Ochrona od porazen, pofgczenia wyrownawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna by¢ wyposazona
w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych oraz z zaciskani ochronnymi opraw. Przewdd PE ma mie¢ izolacje w
kolorze z6to-zielonym natomiast N w niebieskim. Szyne wyréwnawczg, ptaskownik
uziemiajgcy (od uziomu fundamentowego), przewody PE i N WLZ-tu potgczy¢ z

zaciskami wielokrotnymi w ztgczu energetycznym.

12. Uwagi koncowe:
- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i

PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

- Opis stanowi integralng czes$é projektu wykonawczego

- Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci. mgr in2. Tomasz Supranowicz
upr. do proj. bez ograniczefi

w spec. inst. w zakresie sieci,
inst. | urzqdz. elektr. i elektroenerg.
PDL/0069/PBE/16
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wnetrzowych.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia

2. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- tablic rozdzielczych,

- instalacji WLZ -y,

- instalacji oswietleniowej,

- instalacji gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

3. Przeznaczenie obiektu:

- Budynek szkoleniowy

4. Zasilanie obiektu:
Zasilanie projektowanego budynku wykona¢ ze ztgcza kablowo-pomiarowego (wg.
opracowania PGE). OD ZK do rozdzielni WG PPOZ wykona¢ kablem YKY 4x25mm2

w rurze ostonowej DVR50 wg. projektu zagospodarowania terenu.

5. Tablice rozdzielcze:
Projektowane rozdzielnie RG zaprojektowano jako podtynkowsg. Projektowang
rozdzielnie nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczony schemat zasilania. W tablicy
przewidziano zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych. Schematy zasilania
przedstawiono na rys E-03.
Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny



43
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - § 183. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw zaprojektowany jest w w poblizu
gtébwnego wejscia do obiektu. Wytgczniki nalezy odpowiednio oznakowac. Gtowny
wytgcznik spetnia réwniez role wytgcznika p. pozar. Przewody do wytgcznika
pozarowych sg podtgczone do gtdwnego wytgcznika z wyzwalaczem wzrostowym w
rozdzielni gtéwnej RG. Przewod ognioodporny PH90 HDGS 2x1,5 300/500V uktadaé

pod tynkiem na uchwytach ognioodpornych.

6. Uktadanie przewodow:
WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonach z rur RB pod tynkiem.Pozostate
przewody uktadac rurkach ostonowych na tynku. Prowadzgc instalacje elektryczne
zachowac¢ od innych instalacji odlegtos$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych
oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tgcznikdw, przyciskéw, gniazdek wtykowych
itp.

7. Montaz osprzetu:

Osprzet montowac na wysokosci:
1,4m dla tgcznikdw, przyciskéw

- 1,4m gniazda wtykowe w tazienach i salach zaje¢ dla dzieci
- 1,1m gniazda w pomieszczeniach socjalnych, magazynach

- 0,3m gniazda wtykowe w pozostatych pomieszczeniach lub wedtug

wytycznych technologii

W pozostatych przypadkach rodzaj oraz wysokos¢ montazu osprzetu - wg

wytycznych Inwestora.

8. Instalacja oswietleniowa:

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie
whnetrz swiattem elektrycznym”. W pomieszczeniu o zwigkszonej wilgotnosci
(z natryskiem), dobrano oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne stopien ochrony
IP — 44, lub inne odpowiadajgce wymagania norm IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC
60364-7-702.
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W budynku zostang zastosowane dedykowane oprawy awaryjne LED. Oswietlenie
ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
.Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad
podtogg. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drog
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia stanowié
bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Natomiast w pomieszczeniach natezenie
o$wietlenia bedzie nie mniejsze niz 0,5 Ix na podtodze.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,

* w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

» przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

* nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

* w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od hydrantéw wewnetrznych.
Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie parteru.
Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy witasnym zrdédiom
zasilania.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.
Szczegdty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektryczne.
Instalacje o$wietleniowg wykonaé¢ przewodem YDYp 3 i4x1,5 mm? pod
tynkiem. Przewody stosowaé o napieciu izolacji 750 V. Zatgczanie lamp
odbywac sie bedzie wytgcznikami klawiszowymi  zainstalowanymi w
poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Natomiast zatgczanie opraw oswietlenia zewnetrznego zrealizowaé¢ za pomoca
opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu.
Osprzet stosowac¢ wtynkowy w wiekszosci pomieszczen oraz bryzgoszczelny
w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci jak: tazienki, pomieszczenia

gospodarcze itp. oraz na zewnatrz budynku.



43

9. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?
0 napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez
wytgcznik przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy o czutosci cztonu
réznicowego 30 mA. W wiekszos$ci pomieszczen stosowaé osprzet wtynkowy
montowany na wysokosci 1,4m od posadzki, natomiast w pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci jak: tazienki, WC, pomieszczenie gospodarcze, itp.
osprzet hermetyczny na wysokosci 1,4m od posadzki. Wszystkie gniazda
stosowaé¢ ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielnym przewodem do
szyny PE w rozdzielni zasilajgcej.

W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spetnia¢ wymagania normy

PN - IEC 60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa:

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym
budynku przewidziano sztuczny uziom fundamentowy w postaci bednarki
FeZn25x4.

Od sztucznego wuziomu fundamentowego za pomocg bednarki FeZn24x5.
wyprowadzi¢ przewody do podigczenia instalacji wyrownania potencjatéw wewnatrz
budynku i przewody do podfgczenia instalacji odgromowej na zewnatrz budynku.
Wewnatrz budynku nalezy za pomocg ztgcz kontrolnych potaczyé szyne
wyréwnania potencjatow. Na zewnatrz nalezy za pomocg ztgcz kontrolnych potaczy¢
instalacje odgromowg. Wszystkie przewody uziemiajgce powinny byé zakonczone
ztgczami kontrolnymi, w celu fatwego odtgczenia poditgczonych elementéw podczas
wykonywania pomiarow.

Na dachach budynkéw przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody
poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm jako nie naprezone na
wspornikach obsadzanych. Na dachu przy pomocy metalowych obejm i drutu FeZn
@ 8mm potagczy¢ z instalacja odgromowg kominy i wystajgce metalowe czesci
dachu.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany @ 8mm) prowadzi¢ w rurze
grubosciennej nie palnej (gr. scianek 5mm) pod elewacjg. Ztgcza kontrolne
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montowaé¢ w p/t szafkach rewizyjnych z drzwiczkami lub pokrywami na wysokosci
1,5m od powierzchni ziemi.
Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do
gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie farbg antykorozyjna.
Wartos¢ rezystanciji poszczegdlnych uzioméw nie moze przekracza¢ 10 oméw

Jako ochrone od przepie¢ (I i |l stopien) zastosowano ochronniki
przeciwprzepieciowe B+C.

11.Ochrona od porazen, potaczenia wyrownawcze:

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Projektowana tablica elektryczne winna by¢é wyposazona
w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych oraz z zaciskani ochronnymi opraw. Przewdéd PE ma miec¢ izolacje w
kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim. Szyne wyréwnawczg, ptaskownik
uziemiajgcy (od uziomu fundamentowego), przewody PE i N WLZ-tu potgczy¢ z

zaciskami wielokrotnymi w ztgczu energetycznym.

12. Uwagi koncowe:

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

Opis stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego

Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci. mgr int. Tomasz Supranowicz
upr. do proj. bez ograniczeri

w spec. inst. w zakresie sieci,
inst. | urzadz. elektr. i elektroenerg.
PDL/0069/PBE/16
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RZUT DACHU
SKALA 1:100

Powierzchnia dachu: 328,00m?

Pokrycie dachu: blachodachéwka

Rynny @120mm

Rury sustowe @100mm

Rynny i rury spustowe PCV lub ze stali ocynkowane;
Kat nachylenia potaci dachowych: 30°
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ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
O POJ. V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GMLAPY
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OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH

A |PODLOGA NA GRUNCIE E |SCIANA ZEW. FUNDAMENTOWA
2cm | gres/deski/panele 24cm| $ciana z bloczkéw betonowych
7cm | wylewka betonowa na folii bud. dysperbit/papa termozgrzewalna
15cm | styropian EPS 100-038 12cm | styrodur XPS
- izolacja z folii budowlanej 2x folia kubetkowa
15cm|chudy beton _
20cm piasek ubijany warstwami F | SCIANA WEW. KONSTRUKCYJNA
1,5cm tynk cement.-wap./gisowy
B |STROP NAD PARTEREM 25cm| pustak ceramiczny Porotherm
30cm| wetna minseralna 1,5¢m tynk cemen.-wap./gipsowy
- paroizolacja G |SCIANA WEW. DZIALOWA
1,5cm ptyta GKF - 30min ——
1,5cm tynk cement.-wap./gisowy
C IDACH 12cm| pustak ceramiczny Porotherm
1,5¢m blachodachowka 1,5cm tynk cemen.-wap./gipsowy
‘;‘;”1 :(itrswltr’rat H_[WEJSCIE DO BUDYNKU
— y - 8cm | kostka betonowa brukowa
dzwigar drewniany 5cm | podsypka piaskowo - cementowa
) 25¢m [podbudowa z mieszanki
1 gcm ta:((::h}-c! Jachowka Eiezy\{iqzanej z kruszyvyem.CSO/CSO
’ stabilizowanej mechanicznie
dcm |faty 15cm| warstwa mrozochronna z kruszywa
3cm |kontriaty stabilizowanego cementem
12cm| krokiew 6x12cm
2cm | podbitka
D |SCIANA ZEWNETRZNA
1,5¢m tynk silikonowy
15cm | styropian (A min. 0,031(W/mK))
25cm| pustak ceramiczny Porotherm
1,5¢m tynk cement.-wap./gipsowy
/\1|_)PROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/36
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
BuoonTi o |0 POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
st OPIS PRZEGROD |RYS.A-07
20112021 | BUDOWLANYCH PODPS:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
nr. upr. bud. upr. bud. w specj. arch. bez ogr.
nr upr. 7/PDOKK/2017
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA
ELEWACJA POLUDNIOWA
SKALA 1:100
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S TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIALYM - ELEWACJA

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE SZARYM - ELEWACJA
B TYNK ZYWICZNY W KOLORZE GRAFITOWYM - PODMUROWKA
IRRRERERRR] DACH - BLACHODACHOWKA W KOLORZE GRAFTOWYM

[ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE Z£OTY DAB

OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE GRAFITOWYM

| JPROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/36|

NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

OBIEKTU O POJ. V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GMLAPY

DATA | TYTULISKALA | E| EWACJA POLNOCNA
s | EEwaciapotupNiowa | RYS.A-09
20112021 | SKALA1:100 500P15:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
A upr. bud. upr. bud. w specj. arch. bez ogr.

nrupr. 7/PDOKK/2017




ELEWACJA ZACHODNIA

2

ELEWACJA WSCHODNIA

| | TYNKSIIKONOWY W KOLORZE BIALYM - ELEWACJA

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE SZARYM - ELEWACJA
I K 2YWICZNY W KOLORZE GRAFTOWYM - PODMUROWKA
RN 04CH - BLACHODACHOWKA W KOLORZE GRAFTOWYM
[ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE ZLOTY DAB
I o5r o6k BLACHARSKIE W KOLORZE GRAFITOWYM

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:100

\ ~
‘A\\\\\\\\\W‘ \::;\\\\\

-

NN\

/\1DPR0JEKTV Magda Dorosz, 16-010 Wasilkow, ul. Krucza 32/36)

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE

0 POJ. V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY

DATA | TYTUL | SKALA

ELEWACJA WSCHODNIA

RYSWNU_ | ELEWACJA ZACHODNIA RYS.A-08
20 11 2021 | SKALA 1:100 PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Magda Dorosz
nr. upr. bud. . upr. bud. w specj. arch. bez ogr.
nr upr. 7/PDOKK/2017




ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

STOLARKA DRZWIOWA
ZEWNETRZE WEWNETRZNE
DRZWI DZ1 DZ2 Dw1 Dw2 ( pom. sanit.) Dw3
SCHEMAT . 160 10, 160
DRZWI : 100 , 60 : 100 , 60 100 100
- WYMIAR S 160 (100+60) 110 160 (100+60) 100 100
WSWIETLEMORU- | 4 235 235 235 210 210
WYMIAR S, 150 (100+50) 100 150 (100+50) 90 90
W SWIETLE OSCIEZNICY Ho 225 295 225 205 205
L P P L
PARTER 1 1 - 1 4 - - 4
STOLARKA OKIENNA UWAGA:
OKNO 01 02 03 1.PRZEQ ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ’
NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY WYKONYWANYCH OTWOROW
W SWIETLE MURU | WYMIARY ZAMAWIANYCH OSCIEZNIC.
SCHEMAT —1%0 —8 0. 10 2.Wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych
OKNA i drzwi zewnetrznych nie moga by¢ wieksze niz warto$ci Umax :
L / - okna (z wyjatkiem okien potaciowych), drzwi balkonowe o wspétczynniku
o & przenikania ciepta - Umax>0,9W/mK
- okna potaciowe - Umax>1,1 W/m?K
- drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi o wspétczynniku przenikania ciepta- Umax>1,3 W/m2K
W SWV\II;(T’\TEATAURU S 150 180 200 3. W dolnej cze$ci drzwi do tazienek nalezy wykona¢ otwory nawiewne
H 145 145 235 (szczelina lub kratka) o pow. netto 220 cm*
PARTER 6 3 1

[ I PROJEKTY Maqde Dorosz. 16-010 Wasilkéw. ul. Krucza 32/36|
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
OBIEKTU 0 POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

BUDOWLANEGO .
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY

DATA | TYIULSkA |~ ZESTAWIENIE STOLARKI
e | oEnNES IDRzwiowe) | RYS-A-10)
20112021 | SKALA 1:100 PODPIS:

mgr inz. arch. Magda Dorosz
upr. bud. w spec;j. arch. bez ogr.
nrupr. 7/PDOKK/2017

PROJEKTANT:
nr. upr. bud.
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RZUT FUNDAMENTOW

NASLONECZNIENIEM LUB MROZEM.

1853
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| 1145 200 , 508 ,
1853 1 T BAJd PROJEKT
@ @ é) PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH
@ @ tel. kom. +48 691 047 177 biuro@bajprojekt.pl www.bajprojekt.pl
UWAGI: 7. FUNDAVENTY POSADOWIC WYPACZNIE NA GRUNTACH NOSNYCH, TEMAT: - pROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
1. WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m. W PRZYPADKU PODLOZA NIENOSNEGO NALEZY WYKONAC WYMIANE, NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.tAPY
2. ROZPATRYWAC [ACZNIE 7 PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM | GRUNTU NA ZACESZCZONA PODSYPKE, PIASKOWA STABILIZOWANA STADIOM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZOWYM. CEMENTEM DO POZIOMU WARSTWY NOSNEL. SRANIA KONSTRUKCYINA RS
3. WYKOPY ODEBRAC PROTOKOLARNIE PRZEZ UPRAWNIONEGO 8. IZO0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE WG PROJEKTU PROJEKTANT: — . drosiuk
GEOLOGA (IN SITU) ARCHITEKTONICZNEGO. : mgr inz. Judyta Bajno-Androsiu
a 9. W FUNDAMENTACH OSADZIC PRETY DLA INSTALACU PDL/0002/PWBKb/17
4. NIE DOPUSZCZAC DO ZALANIA WYKOPU. : -
5. PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTOW ULOZYE CIAG UZIEMIAJACEJ WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO. RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTOW
ANALIZACYINE. 10. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZ'M
¢ % BETONOWANIEM 0CZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAC DO
6. PRZEJSCIA WYKONAC JAKO SZCZELNE. » : : : :
DALSZEGO BETONOWANIA pATA SkaLA NRRYSUNKU
1. BETON PIELEGNOWAG, WIBROWAC, CHRONIC PRZED NADMIERN'YM 20.11.2021r.| 1:100 KO1

Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu -

zabronione.
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY

PARTERU

1853 .
1345 ] 508 f skala 1:100
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1853 BAJd PROJEKT
@ @ 5 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH
S7CZEGOL Q tel. kom. +48 691 047 177 biuro@bajprojekt.pl www.bajprojekt.pl
~polqezenia. plotui ze sciang TEVAT: pROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
g it ooy 10 K 55 UWAGI: OZNACZENIA ELEMENTOW 7ELBETOWYCH: NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.tAPY
+ zywica AT-HP BLUE Simpson 1. WYMIARY POD/ANO Wem, POZIOMY W m. STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
(glebokosc kotwienia — 80mm) 2. ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM | W/ *Wieniec . ' ' BRANZA: KONSTRUKCYJNA PODPIS:
BRANZOWYMI. ) WP/... ~wieniec poprzeczny, ukosny wieniec Sciany szczytowej PROJEKTANT: mer inz. Judyta Bajno-Androsiuk
> SETONOWANEM DCPYSE, TWLIYE 1004, PRETGOTOMAE 00 ' e PDL/0002/PUBKS/ 17
:i;szs%kgsig\/oévg DALSZEGO BETONOWAN\AY , RB —rdzen gé?lljvl/\qlKU SCHEMAT KONSTRU KCYJNY
Simpson Strong-Tie 4. BETON PIELEGNOWAC, WIBROWAC, CHRONIC PRZED NADMIERNYM NW/... =nadproze PARTERU
NASEONECZNIENIEM LUB MROZEM. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
20.11.2021r.| 1:100 K02
Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu- zabronione.
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
WIE/ZBY DACHOWE!

1853
1345 | 508 i skala 1:100
\ \ \
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| 1145
1853 BAJd PROJEKT
@ PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH
@ @ tel. kom. +48 691 047 177 biuro@bajprojekt.pl www.bajprojekt.pl
B - B TEMAT:
UWAG: 4. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC OZNACZENIA PRZEKROJOW: OZNACZENIA PRZEKROJOW: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
T.WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m. LAKIEREM OGNIOCHRONNYM WODOROZCIENCZALNYM np: NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.tAPY
2. WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE  NALEZY UNIEPAL DREW AQUA KOLOR. DzK_ —dzwigar kratow NADBUDOWA NAD D/WIGARAMI DzK: STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
KOORDYNOWAC Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA | 5. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE KOMINOW —pas dolny 2x(4x10cm) K —krokiew ©x12cm BRANZA: KONSTRUKCYJNA PODPIS:
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTII NALEZY BEDACE W ODLEGLOSCI MNIEJSZEJ NIZ 30cm 0D -pas qorny 2x(4x10cm) DKo -deska koszowa 3,2x24cm PROJEKTANT. — - -
~ . : : .Judyta B -And k
ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU. ELEMENTOW DREWNIANYCH WIEZBY, NALEZY OBLOZYC gy, etovanie 50 Qo Toesko Kdrieons O/ PDL/0002/PWEKb/17
A < : n —sfupek nadbudowy ©x1Z2cm
WSZTSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE (POMIARY TYNKIEM O GRUBOSCI 25MM NA SIATCE o K krokiew Bx17em NAZWA SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
NA BUDOWIE) ) 6. POD MURLATE/StUPKI DREWNIANE PODrOZYC PASEK P1 —platew 15x20cm RYSUNKU: 7
3. KONSTRUKCJE DREWNIANE ZABIEZPIECZYC PRZECIWKO PAPY. P2 —platew 15¢15cm WIEZBY DACHOWE)
KOROZJ BIOLOGICZNEJI. PS1  —platew stezajgea DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PS2  —platew stezajgca 15x15em .
S hen 20.11.2021r.| 1:100 KO3
Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu- zabronione.




PRZEKROJE WIEZBY DACHOWEJ

PRZEKROJ |-

o680 skala 1:50

DREWNO KLASY C24

OZNACZENIA PRZEKROJOW:

—pas dolny 2x(4x10cm)
—pas qorny 2x(4x10cm)
—skratowanie 3,2x10cm

DASZKI:
K —krokiew Bx12cm
\ Pl —platew 15x20cm

‘ P2 —platew 15x15cm

PST  —platew stezajgca 15x20cm
\ PS2  —platew stezajgca 15x15em
S —sfup 25x25¢cm

[
\
\T DzK  —=dzwiqar kratow
\
\
\
\
\
\
\
\

\
!
\
/H/H DzK-1

polqczenie nr 1 +3 : polgczenie nr 2

PRZEKROJ 11l +5.91

N A N A
& polgezenie nr | ﬁT,OS +13.155 polqczenie nr 2 SN % polqczenie nr 1 +13.05 H3.155 polqczenie nr 2 -

PRZEKROJ V-V

H4.77
PRZEKRCJ V-1V -

BAJ PROJEKT

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH | INZYNIERSKICH

tel. kom. +48 691 047 177 biuro@bajprojekt.pl www.bajprojekt.pl

TEMAT:  pROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.tAPY

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCYJNA PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Judyta Bajno-Androsiuk

- - _ - — PDL/0002/PWBKb/17

nawa ~ | PRZEKROJE WIEZBY DACHOWEJ

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

20.11.2021r.| 1:50 K04

Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu- zabronione.
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STOPA FUND. SF-1 Podstawa stupa SIMPSON PIG. STOPA FUND. SF-2
LAWA t-55 W stupie wykonywacé naqeqe, w ktore
jest wprowadzana blacha pionowa zigcza.
—_— — — Mocowanie nastepuje za pomocg sworzni STD @8. - — —
25 Pret zebrowany 250 mm zatapiany w $wiezej
M mieszance betonowej .
iﬂ)s _ lub kotwiony chemicznie kotwg AT-HP. Jﬂ)s _
19 ] .
6 c0 25 3) T ] STARTERY 1
Q Al o) 19 2 Z taw fundamentowych nalezy wypusci¢ startery
4412 1 i w miejscu wystepowania stupdw i rdzeni w ilosci
4 _ odpowiadajgcej liczbie pretéw w danym elemencie.
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= - #12 L=40 A-IIIN . Lo . .
(5) #12 L=50 A-TIN Wymiary pretdw i strzemion po obrysie zewnetrznym.
BETON C16/20 (B20)
STAL ZBROJENIOWA:
WIENIEC W/25 WIENIEC WP/24 A-IIIN: gatunek RB500W - oznaczenie #
4#12 A-I: gatunek St3SX - oznaczenie @
:EZN A-ITIN © OTULINY:  min. 25mm, dét od gruntu 50mm
" 26 c0 25 S ﬁ6c025
o~ AT &) ! TEMAT: pROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.tAPY
25 25 STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
1T 1 _ T BRANZA: KONSTRUKCYIJNA PODPIS:
20 PROJEKTANT: mgr inz. Judyta Bajno-Androsiuk
20 2 PDL/0002/PWBKb/17
[ n
- S m% 20 | P A tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE,
=y : .
20 WIENCE
@ o 26 L=79 A-I DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
6 L=89 A-I
20.11.2021r.| 1:20 K06
Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu- zabronione.
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STARTERY 2 BETON C20/25 (B25)
Z wienca nalezy wypusci¢ startery w miejscu STAL ZBROJENIOWA:
wystepowania rdzeni w iloéci odpowiadajgcej A-IIIN: gatunek RB500W - oznaczenie #
N liczbie pretéw w danym elemencie. A-I: gatunek St3SX - ozhaczenie ¢
OTULINY:  min. 25mm
S #12 o
& AN g TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
_ _ < NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.tAPY
n
-11.120 O B STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
A: ] o] ~ BRANZA: KONSTRUKCYJNA PODPIS:
8#12 3 PROJEKTANT: mgr inz. Judyta Bajno-Androsiuk
A-TIIN <f§ PDL/0002/PWBKb/17
\ ) NAZWA
| WIENIEC RYSUNKU: RDZENIE RB
" 2556
< 4‘44+4“;3“() 15
‘ DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
\ L 20.11.2021r.| 1:20 KO7

Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu -
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(27) 2#8 L=153 A-TIIN °§ 20 [|¥ 248 L= 143 A-TIIN 3\ Q BETON C20/25 (B25)
153 143 STAL ZBROJENIOWA:
2#12 L=153 A-ITIN so6L-89 A1 @ 7.0'6 L=89 A1 A-TIIN: gatunek RB500W - oznaczenie #
2#12 L=143 A-TIIN A-T: gatunek St3SX - oznaczenie ¢
OTULINY:  min. 25mm

TEMAT: pROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCYJNA PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Judyta Bajno-Androsiuk
PDL/0002/PWBKb/17
NAZWA y
nazwa | 'NADPROZA NW
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
20.11.2021r.| 1:20 KO8

Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu- zabronione.
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| _ | 12x(3.2x10cm) X * PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
‘ ﬁg P I E Q EI % NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
;t =] 2(410cm) 3.2 417.6 STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
— = 11.27 BRANZA: KONSTRUKCYINA PODPIS:
| = | PROJEKTANT: mgr inz. Judyta Bajno-Androsiuk
. R PDL/0002/PWBKb/17
P A DZWIGAR KRATOWY DREWNIANY
DzK-1
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
20.11.2021r.| 1:20 K09

Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu- zabronione.




DZWIGR KRATOWY DREWNIANY DzK-2
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TEMAT: pROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.tAPY
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCYJNA PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Judyta Bajno-Androsiuk
PDL/0002/PWBKb/17
NAZWA DZWIGAR KRATOWY DREWNIANY
DzK-2
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
20.11.2021r.| 1:20 K10
Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.24,p02.83 z dn.4.02.1994r./
projekt chroniony prawem autorskim. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu- zabronione.
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TEMAT: pROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: KONSTRUKCYJNA PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Judyta Bajno-Androsiuk
PDL/0002/PWBKb/17
vzwa | DZ\WIGAR KRATOWY DREWNIANY
DzK-3
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
20.11.2021r.| 1:20 K11
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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1. Czes¢ rysunkowa i opis do projektu stanowig catosc. sz, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/34
2. Wymiary otworéw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy. 0.1 PRZEDSIONEK 17,20 | gres PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
3. Wymiary otworow okiennych podano w $wietle muru. 02 | TOALETA DAMSKA 3,22 NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
» . . . . . . 22 | gres
4. V\éyssa%l;i?c parapetéw podano w metrach, mierzong od poziomu wykonczonej o . o0 oo BUD((J)B\IlvELE\LLIJEGO 0 POJ. V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
posaczit | WC MESKI (DLA OSOB NP.) 019 NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
0.3a  |PRZEDSIONEK (do WC) 3,35 | gres DATA | TYTUL | SKALA RZUT PARTERU RYS S 01
RYSUNKU -
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 210,81 m? 0.4 SALA SZKOLENIOWA 125,65 | gres INSTALACJA WOD-KAN .
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 177,50m? 05 | POM.GOSPODARCZE 7,26 | gres 20 11 2021 SKALA 1:100 PODPIS:
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
. POM. SOCJALNE PROJEKTANT: : X
POWIERZCHNIA GALKOWITA - 210,81 m? 06 O soe 16.26 | gres nr. upr. bud. upr. bud. w specj. sanit. bez ogr.
KUBATURA - 1142,22 m® RAZEM 177,50 nrupr. PDL/0113/PO0S/11




RURA SPUSTOWA - @100 mm RYNNA - @120 mm

RZUT DACHU
SKALA 1:100
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OZNACZENIA:

- proj. ji PVC
Iprzewody prowadzone po poddaszu/

@ © - proj. pion kanalizacji sanitarnej

Powierzchnia dachu: 328,00m?
Pokrycie dachu: blachodachowka

Rynny @120mm
Rury sustowe @100mm

Rynny i rury spustowe PCV lub ze stali ocynkowanej
Kat nachylenia potaci dachowych: 30°
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Y. 5z,16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/34¢
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
O POJ. V=10m*® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

BUDOWLANEGO
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
DATA RZUT DACHU
INSTALACJA WOD-KAN M
20 11 2021 SKALA 1:100 PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inz. Marta Fron-Kopczewska

upr. bud. w specj. sanit. bez ogr.
nr upr. PDL/0113/PO0OS/11
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Rozdzielacz
Ozaczenia pomieszczen: WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
Pwym: 587 W | Temperatura obliczeniowa LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA/[m?  WYK. PODLOGI 4
Zapotrzebowanie ciepta o PRZEDSIONEK 1720 Y 52, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/36
. : <V | gres PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
[ pion instalacji centralnego ogrzewania 0.2 TOALETA DAMSKA 3,22 | gres NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
OBIEKTU —10me
E== Pprojektowany grzejnik stalowy ptytowy 03 WC MESKI (DLA OSOB NP.) 4,56 | gres suoowtangco | O POJ- V=10m* WRAZ 2 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
0.3a  |PRZEDSIONEK (do WC) 3,35 | gres DATA | TYTUL | SKALA RZUT PARTERU RYS S 03
RYSUNKU -
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 210,81 m? 0.4 SALA SZKOLENIOWA 125,65 | gres INSTALACJA C.O. .
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 177,50m? 05 |POM.GOSPODARCZE 7,26 | gres 20 11 2021 SKALA 1:100 PODPIS:
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
B POM. JALNE PROJEKTANT: ) X
POWIERZCHINIA CALKOWITA - 21081 o0 ol 5o 16,20 |gres nr. upr. bud. upr. bud. w specj. sanit. bez ogr.
KUBATURA - 1142,22 m? RAZEM 177,50 nr upr. PDL/0113/POOS/11
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kanat wywiewny /izolacja term. 100mm/ K520
‘ | ‘ ‘ kanat nawiewny prowadzony po poddaszu /izolacjo term. 100mm/ % .
A fL A\ )\ kanat wywiewny prowadzony po poddaszu /izolacja term. 100mm/ /o\ anemostat wywiewny
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UWAGI ™~ WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
» -~ . . » LP NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA/m?] ~ WYK. PODLOGI :
1. Czes¢ rysunkowa i opis do projektu stanowig catosc. sz, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/34
2. Wymiary otworéw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy. 0.1 PRZEDSIONEK 17,20 | gres PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
3. Wymiary otwor6w okiennych podano w Swietle muru. 02 | TOALETA DAMSKA 3,22 NAZWAIADRES |  ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
> ! ! ) , . . 22 | gres
4. V\éyssaczjl;i?c parapetéw podano w metrach, mierzong od poziomu wykonczonej o ' I BUD%?,{,EIZL%GO 0 POJ. V=10m® WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
posacEt ~_ |WCMESKI (DLA OSOB NP.) 19 NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
0.3a PRZEDSIONEK (do WC 3,35 | gres DATA | TYTUL | SKALA
( ) 9 g RZUT PARTERU RYS S'O 4
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 210,81 m? 04 SALA SZKOLENIOWA 125,65 | gres INSTALACJA WENT. MECH. .
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 177,50m? 05 |POM. GOSPODARCZE 7,26 | gres 20 112021 SKALA 1:100 PODPIS:
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
B POM. SOCJALNE PROJEKTANT: : :
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 210,81 m? 0.6 OM. SOC 16,26 | gres o, bud. upr. bud. w specj. sanit. bez ogr.
KUBATURA - 1142,22 m? RAZEM 177,50 nrupr. PDL/0113/PO0OS/11




RZUT DACHU
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i izolaci DATA | TYTULISKALA
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F Y WYPUST 3F, 400V
*********** © GNIAZDO WTYKOWE, 230V, 16A, IP44,
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PODPIS:

&7 - MINI'LED ED 3000Im/740 P65 as szeroki szary
UWAG WYKAZ POMIESZCZEN PARTERU
1_ CZQSC rysunkowa | OpiS do projektu stanowiq catosé. LP NAZWA POMIESZCZENIA POW'ERZCHN'N[mZ] WYK. PODLOG /\/H_)PROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkow, ul. Krucza 32/36
2. Wymiary otworéw drzwiowych podano w $wietle oscieznicy. 0.1 PRZEDSIONEK 17,20 | gres PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
3. Wymiary otworow okiennych podano w $wietle muru. 02 | TOALETA DAMSKA 322 | gres NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
4. Wysoko$¢ parapetow podano w metrach, mierzong od poziomu wykonczonej : 19 OBIEKTU 3
posadzki 03 | WG MESKI (OLA OSOB \P) 456 gres suowiaso  |©O POJ- V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
: : NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY
0.3a PRZEDSIONEK (do WC 3,35 |gres DATA | TYTUL I SKALA
e : sewo | RZUT PARTERU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 210,81 m? 04  |SALA SZKOLENIOWA 12565 gres SKALA 1:100
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 177 50m? 05  |POM. GOSPODARCZE 7,26 | gres 20 112021 .
) mgr inz. elektr. Tomasz Supranowicz
} POM. SOCJALNE PROJEKTANT: DHIESZ S
POWIERZCHNIA CALKOWITA - 210,81 m? 06 1626 | gres A, upr bud. upr. bud. w specj. sieci i inst. elektr.
KUBATURA - 1142,22 m? RAZEM 177,50 bez ogr. nr upr. PDL/0069/PBE/16




RYNNA - @120 mm

RZUT DACHU
SKALA 1:100

Powierzchnia dachu: 328,00m?
Pokrycie dachu: blachodachdwka

Rynny @120mm

Rury sustowe @100mm

Rynny i rury spustowe PCV lub ze stali ocynkowanej
Kat nachylenia potaci dachowych: 30°

LEGENDA

PROJEKTOWANE ZtACZE KONTROLNE
POtACZENIE SKRECANE LUB SPAWANE

POLACZENIE METALICZNE ELEMENTOW METALOWYCH

MASZT ODGROMOWY 1M

| DPROJEKTY Magda Dorosz, 16-010 Wasilkéw, ul. Krucza 32/36

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,
ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
O POJ. V=10m®* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM.LAPY

RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA

SKALA 1:100
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BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO,

NAZWA | ADRES ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
OBIEKTY 0 POJ. V=10m* WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,

NA DZ. NR 99/7 W ROSZKACH-WODZKACH, GM LAPY

DATA | TYTUL | SKALA

Szybkie samoczynne
wytqczenie zasilania

rsuvks | SCHEMAT ZASILANIA
20 11 2021

Ukltad sieci TN=S 400/230V

RYS.E-03

PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inz. elektr. Tomasz Supranowicz

nr. upr. bud. upr. bud. w specj. sieci i inst. elektr.
bez ogr. nr upr. PDL/0069/PBE/16
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

ROSZKI-WODZKI, GM. ¥APY, dz. nr 99/7
NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZKOLENIOWEGO
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 177,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 177,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 177,50
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 177,50
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 177,50
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 177,50
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 177,50
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 177,50
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 544,9
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 544,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,021
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 56,3
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -22,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9

STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 3 946,5

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 2801,4

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 6747,8

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 6 747,8
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 38,0
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 12,4

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB e
LUB ENERGII ST (m?rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 20,194 | kWh
Drewno opatowe - brzoza, wilgotno$¢ wzgledna = 0 %. 0,018 | m*
BIOGAZ - warto$¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w ramach 0,173 |m?
wspoéinotowego handlu uprawnien
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 12,517 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
BIOGAZ - warto$¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w ramach 0,005 | m?
wspolnotowego handlu uprawnien
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB L
LUB ENERGII ENERGIL (m2-rok)
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | BIOGAZ - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 2,802 | m?

OSWIETLENIA

wspdlnotowego handlu uprawnien

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

] U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m2K] [Wek] STAN | WT 2021 (2]
1 |A Podtoga na gruncie 39,0 cm Podtoga na gruncie 0,170 0,300 P v 163,91
2 | B Strop nad parterem Strop ciepto do gory 0,126 0,250 P v 177,50
3 |D Sciana zewnetrzna 43,0 cm Sciana zewnetrzna 0,197 0,200 P v 213,23

OKNA T DRZWI
47

u Vo POWIERZCHNIA
L SYMBOL OPIS g [W/maK] [WieK] STAN | WT 2021 [m?]
1 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,300 P v 5,63
2 | OK Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 15,66
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B e o DOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Kominki z zamknietg komorg spalania (70%) 0,68
KOCIOL NA BIOMASE (drewno: polana, brykiety, palety, zrebki)
wrzutowy z obstugg reczng o mocy do 100 kW (30%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE POWIETRZNE (70%) 0,95
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (30%)
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w 0,85
SERs pomieszczeniu (70%)
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa -
regulator dwustawny lub P (30%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
; OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 4 604,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 8 326,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 303,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8630,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 898,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qon [kWh/rok] 4944,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 25,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 46,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [KWh/m?rok] 48,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 27,6
JPE)DMN(S)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 03
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 27,9

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 2031,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 3673,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 106,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3779,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2160,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 2176,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 11,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 20,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 21,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,2
_;I(E)DI\4N§CS'\"I'II(CC;\¢V§HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,1
i}%DMNC(")CS'\'lI'Ilg\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 12,3

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 1493,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2221,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 12,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2 233,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 665,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 6 667,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?Zrok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 37,6
;%DMNC())CS'\;I’IKC(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 37,6

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 6 656,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 998,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?Zrok] 5,6

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 81284
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 20 877,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 422,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 21 299,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 723,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 63,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 14 786,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 117,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 82,9
;E)DMN(;)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 45,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 120,0
;I(E)DMN(?CS’\"I'IKCC;\yMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 83,3
ngl;I;lOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 200t [KWh/m2rok] 95,0
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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