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owiercenia geologiczne do 20 m w celu rozpoznania warunk 6w gruntowo-wodnych ©projekty geologiczno-inzynierskie
odokumentacje geologiczno - mzynierskie ©dokumentacje badan podloza gruntowego © opinie geotechniczie

osondowania DPL/DPM, plyta dynamiczna-badanie stopnia zageszczenia gruntéw  © badania pod przydomowe oczyszezalnie Sciek 6w



W dniu 15.08.2021 r. w Gdansku na dz. 809/8 (obreb 031) przy al. Grunwaldzkiej i
ul. Karola Szymanowskiego, gmina M. Gdansk, powiat Gdansk, wojewddztwo pomorskie
wykonano 1 otwor ciagly o glebokosci 2,5 m p.p.t. $widrem S$limakowym @ 73 mm
oraz 1 sondowanie dynamiczne DPL, celem ustalenia rodzaju i migzszo$ci gruntéw oraz
okreslenia ich parametréw geotechnicznych, a takze okreslenia poziomu wéd gruntowych dla
potrzeb projektowanego obiektu matej architektury. Lokalizacje wykonanych badan
przedstawiono na zat. nr 2.

W trakcie wiercen pobrano probki gruntu o naruszonej strukturze, ktére zbadano
makroskopowo zgodnie z normg PN-EN 1997-2: Eurokod 7.

W ramach prowadzonych badan nie byty wykonywane prace geologiczne w rozumieniu
ustawy Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2020 poz. 1064 - tekst jednolity) i w zwigzku
Z tym nie stosuje si¢ do tej dokumentacji postanowien powyzszej ustawy - dokumentacja nie
podlega zatwierdzeniu przez organ panstwowej administracji geologiczne;.

Teren dokumentowany jest ptaski. Rzedne terenu w rejonie dokumentowanym wynosza
okoto 20,9 m n.p.m.. Podloze do glebokosci 2,5 m p.p.t. pod warstwa gleby stanowiag grunty
rodzime wyksztatcone w postaci:

- sypkich: piaskéw drobnych.
Budowe geologiczng w sposéb graficzny przedstawiono na karcie profilowania (zat. nr 4).

Woda gruntowa nie wystepuje do glebokosci wykonanego wiercenia.

Warunki wodne odnosza si¢ do okresu badan terenowych tj. II dekady sierpnia 2021r.
i moga one ulega¢ zmianom w zaleznos$ci od opaddéw atmosferycznych.

W podtozu badanego terenu ponizej warstwy gleby zalegaja grunty réznigce si¢ litologia
oraz parametrami geotechnicznymi, w zwigzku z czym podzielono je na warstwy
geotechniczne. Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach
geotechnicznych. Charakterystyczne wartoSci parametréw geotechnicznych ustalono w
oparciu o przeprowadzone badania polowe, wyniki badan makroskopowych pobranych préb
gruntu, oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-EN 1997-2: Eurokod 7.

Wartosci charakterystyczne dla poszczegdlnych warstw podano w tabeli stanowiacej

zaltacznik nr 6.
Ponizej podaje si¢ charakterystyke poszczegdlnych warstw geotechnicznych :
Warstwa I — tu zaliczono piaski drobne, piaski drobne z domieszkami piaskdéw $rednich,

Sredniozageszczone, wilgotne, dla ktérych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia

zageszezenia Ip™ = 0,45



Na powierzchni dziatki wystgpuje $redni charakter przepuszczalnosci gruntéw dla
rozsaczania wod opadowych - zdolno$¢ filtracyjna gruntu mozna oszacowaé przyjmujac
wspolczynnik filtracji jak dla:

- dla piaskéw drobnych k = (0,12-0,023)*107 [m/s],
Dec T. 1975. Mechanika gruntéw. Wtasciwosci fizyczne. WAT. Warszawa

Mielcarzewicz E. 1971. Melioracje terenéw miejskich i przemystowych. Arkady. Warszawa

Gleba jest gruntem nienosnym - nalezy j3a usunaé. Pozostale warstwy gruntu sa nos$ne,
nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia obiektu. Podloze gruntowe nalezy traktowac
jako uwarstwione. W miejscu wykonanych badan gruntu stwierdzono wyst¢powanie

prostych warunkéw gruntowych. Zakres badan geotechnicznych gruntu uzgodniono z

projektantem obiektu budowlanego. Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz.463)
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okre$la projektant obiektu budowlanego w
opinii geotechnicznej. Normowa gleboko$¢ przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi

h,= 1,0 m p.p.t.



OPINIA GEOTECHNICZNA
USTALAJACA PRZYDATNOSC GRUNTOW
NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Nazwa i adres obiektu: Obiekt matej architektury
Gdansk, dz. 809/8 (obreb 031) przy al. Grunwaldzkiej i ul. Karola Szymanowskiego,

gmina M. Gdansk, powiat Gdansk, wojewoédztwo pomorskie

Wedtug § 8 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), opinia geotechniczna powinna ustala¢
przydatno$¢ gruntu na potrzeby budownictwa oraz wskazywal kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego. Przydatno$¢ gruntu na potrzeby budownictwa ustalono na podstawie
badan gruntu przeprowadzonych w Gdansku na dz. 809/8 (obreb 031) przy al. Grunwaldzkiej
1 ul. Karola Szymanowskiego, gmina M. Gdansk, powiat Gdansk, wojewodztwo pomorskie
w dniu 15.08.2021r. przez firm¢ Ustugi Geologiczne GEOTIERRA z Gdanska.
Wyniki badan gruntu zawarto w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Podloze do gtebokosci 2,5 m p.p.t. pod warstwa gleby stanowia grunty rodzime
wyksztatcone w postaci:
- sypkich: piaskéw drobnych.

Woda gruntowa nie wystepuje do giebokosci wykonanych wiercen.
Warunki wodne odnosza si¢ do okresu badan terenowych tj. II dekady sierpnia 2021r.

i moga one ulega¢ zmianom w zaleznos$ci od opaddéw atmosferycznych.

Ponizej podaje si¢ charakterystyke poszczegdlnych warstw geotechnicznych :
Warstwa I — tu zaliczono piaski drobne, piaski drobne z domieszkami piaskdéw $rednich,
$redniozageszczone, wilgotne, dla ktérych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia

zageszezenia Ip™ = 0,35

Na powierzchni dziatki wystgpuje $redni charakter przepuszczalno$ci gruntéw dla
rozsgczania wod opadowych - zdolno$¢ filtracyjna gruntu mozna oszacowac przyjmujac
wspotczynnik filtracji jak dla:

- dla piaskéw drobnych k = (0,12—0,023)*10'3 [m/s],
Dec T. 1975. Mechanika gruntéw. Wtasciwosci fizyczne. WAT. Warszawa

Mielcarzewicz E. 1971. Melioracje terenéw miejskich i przemystowych. Arkady. Warszawa



Na postawie § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), w miejscu wykonanych badan

gruntu stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 4 w/w

rozporzadzenia kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego okresla projektant obiektu

budowlanego.
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MAPA ORIENTACYJNA
skala 1:25000

. Miejscowos¢ : Gdansk, dz. 809/8 (obreb 031) przy al. Grunwaldzkiej i ul. Karola
Szymanowskiego, gmina M.Gdansk, powiat Gdansk, wojewoddztwo pomorskie

Obiekt : Obiekt matej architektury
OBJASNIENIA :

@ - teren dokumentowany

Zal. nr 1
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MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1: 1000

Miejscowos¢ : Gdansk, dz. 809/8 (obrgb 031) przy al. Grunwaldzkiej i ul. Karola
| Szymanowskiego, gmina M.Gdansk, powiat Gdansk, wojewddztwo pomorskie

Obiekt : Obiekt matej architektury
f OBJASNIENIA :

. - numer otworu

v - numer sondowania dynamicznego

I I - obszar dziatki nr 809/8
Zal. nr 2
- - -




SYMBOLE I ZNAKI

(wg normy PN-86/B02480)

GRUNTY NASYPOWE

1 NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

[ H - grunt prochniczy : 2% < lom < 5%
B Nm - namut : 5% < Iom < 30%
B T -torf: 30% < Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW - zwietrzelina

Kwg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

Krg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

KAMIENISTE

P

SR

E0E]
EEE

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospotka gliniasta

GRUBOZIARNISTE

Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pn - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
Ip - pyt piaszczysty
IT - pyt

DROBNOZIARNISTE

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwig¢zta

Gnz - glina pylasta zwigzla

Ip - it piaszczysty

I-it

In - it pylasty

SPOISTE

GRUNTY NASYPOWE

ST - skata twarda
SM - skata migkka

OZNACZANIE WILGOTNOSCI

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m -mokry

nw - nawodniony

INNE GRUNTY NIETYPOWE

1 Gb - gleba

E== Kr - kreda jeziorna
EEH Gy - gytia

[ WB - wegiel brunatny
Bl WK - wegiel kamienny
E= BW - burowegiel

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

+ - domieszki

// - przewarstwienia (wktadki)

A - muszle

D - drewno

/ - na pograniczu

() - w nawiasie uzupetnienia dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, pertrografii skat itp.

OPROBOWANIE WIERCENIA

B - probka o naturalnej strukturze (NNS)
@® - probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
V¥ - probka wody gruntowej (WQ)

OZNACZENIE WODY

PAYAYAY

MR - sgczenie wody

XSV - poziom swobodnego zw. wody gruntowej

v

557 - poziom ustabilizowanego zw. wody gruntowej

ri poziom nawierconego zw. wody gruntowe;j
>

- warstwa nawodniona

OZNACZENIE STANU
< - luzny (In)
® - $redniozaggszczony (Szg)
@ - zageszczony (zg)
@ - mickkoplastyczny
-@ - plastyczny
® - twardoplastyczny
O - polzwarty
& - zwarty

INNE OZNACZENIA

Ia numer warstwy geotechnicznej
— — — linia podzialu geotechnicznego
— granica litologiczna warstwy

Qp oznaczenie stratygraficzne

Zal.nr 3



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Otwor nr: 1
Obiekt: Obiekt matej architektury
Gdansk, dz. 809/8 (obregb 031) przy al. Grunwaldzkiej i ul. Karola Szymanowskiego,

gmina M. Gdansk, powiat Gdansk, wojewodztwo pomorskie

Badanie dozorowatl: mgr Mateusz Targosz
Profil opracowal: mgr Mateusz Targosz
Data wykonania otworu: 15.08.2021r.
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Zal. nr 4



WYNIKI BADANIA ZAGESZCZENIA GRUNTOW

SONDA UDAROWA TYPU DPL

TEMAT :Obiekt malej architektury - Gdansk, dz. 809/8 (obreb 031) przy al. Grunwaldzkiej i ul. Karola Szymanowskiego,
gmina M. Gdansk, powiat Gdansk, wojewddztwo pomorskie

Badanie dozorowat : mgr Mateusz Targosz
Profil opracowat : mgr Mateusz Targosz

Data wykonania  : 15.08.2021r.
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Zal. nr 5




WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

OBIEKT : Obiekt malej architektury
Gdansk, dz. 809/8 (obreb 031) przy al. Grunwaldzkiej i ul. Karola Szymanowskiego, gmina M. Gdansk, powiat Gdansk, wojewddztwo pomorskie

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

METODY OZNACZANIA PARAMETROW WG 3.2 PN - 81/ B - 03020
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Zal. nr 6



