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LEGENDA:

kanat okrqgty/prostokgqtny
nawiewny

e=———— kanal okrqgly/prostokgtny

wywiewny

przepustnica regulacyjna

kratka transferowa
zZlokalizowana 5c¢cm pod sufitem

kratka w drzwiach o powierzchni min. 220cm?

anemostat nawiewny/wywiewny

ttumik powietrza

6-45m3/h

6-45m3/h

Wentylator np. TD-350/125 Silent firmy Venture
Industries

- wydajnos¢ 100m3/h

- P.el. 0,027kW/230V

- cigzar - 5,0kg

- poziom cinienia akustycznego - 23dB(A)

6-45m3/h

kanat grawitacyjny

0 wymiarach 170x120mm

Wentylator np. TD-350/125 Silent firmy Venture

Industries Nagrrzewnica elektryczna
- wydajnosc 125m3/h typ. DH-200-45-T firmy Venture Industries
-P.el. 0,027kw/230V P.el. 4,5kW/3~400V
- cigzar- 5,0kg - wyrzutnia @125mm ponad dach + regulator + czujnik temperatury

- poziom ci$nienia akustycznego - 23dB(A)

Nagrrzewnica elektryczna

typ. DH-200-45-T firmy Venture Industries
P.¢l. 4,5kW/3~400V

+ regulator + czujnik temperatury

grawitacyjny
iarach 160x120mm

kanat
0

Vn=50 m3/h

Vw=15 m3/h
Vw=35 m3/h

Wentylator np. TD-500/150-160 Silent 3V
- wydajnosc 250m3/h

- P.el. 0,059kW/230V

- ciezar - 6,0kg

- poziom ci$nienia akustycznego - 27dB(A)

ittr powietrza EU3

W=125 m3/ Czerpnia $cienna @200

Vn=100 m3/h

2125

Wentylator np. TD-500/150-160 Silent 3V
- wydajno$¢ 300m3/h

- P.el. 0,059kW/230V

- cigzar - 6,0kg

- poziom ci$nienia akustycznego - 27dB(A)

o125 @150 &
V=50 m3/h

wyrzutnia @125mm ponad dach g

- Vw=50 m3/h
Vw=50 m3/h

Vn=150 m3/h

Wentylator np. TD-350/125 Silent firmy-Venture
Industries

- wydajno$é 150m3/h

- P.el. 0,027kwW/230V

- cigzar - 5,0kg

- poziom ci$nienia akustycznego - 23dB(A)

2200
: Czerpnia $cienna @250

iltr powietrza EU3

Wentylator np. TD-350/125 Silent firmy Venture
Industries

- wydajnos¢ 125m3/h

- P.el. 0,027kwW/230V

- ciezar - 5,0kg

- poziom ci$nienia akustycznego - 23dB(A)

kanat grawitacyjny
0 wymbsach 168x120mm

Wentylator np. 200CHZ Silent firmy Venture Industrigs
- wydajno$é 50m3/h

- P.el. 0,016kwW/230V

- cigzar- 0,77kg

- poziom ci$nienia akustycznego - 33dB(A)
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