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.1. Oswiadczenie projektantéw.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. — prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji wewnetrznych: grzewczej, wody
uzytkowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji, chtodzenia
dla inwestycji polegajagcej na budowie budynku swietlicy w Pomarzanowicach,
gm. Pobiedziska, dz. nr 26/1, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze jestem wpisany do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane i zgodnie z art. 34 ust. 3da nie jest
wymagane dotgczanie odpisu uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
inzynieréw.

Autor opracowania ‘ nr uprawnien ‘ data podpis

PROJEKT INSTALACII SANITARNYCH

Projektowat: mgr inz. Ryszard Kazmierczak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 7131/169/P/2002 28.10.2022

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Sprawdzit mgr inz. Dariusz Zdunek

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen WKP/0169/PWOS/16 28.10.2022

cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociggowych i

kanalizacyjnych




OPISTECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji wewnetrznych: grzewczej, wody uzytkowej, hydrantowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wentylacji dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku swietlicy
w Pomarzanowicach, gm. Pobiedziska, dz. nr 26/1.

2. Podstawa opracowania

Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytaczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.

2.1.Dane ogdlne
Podstawag formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem

architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu S$ciekéw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw,
—  Polskie Normy.

2.2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

2.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: grzewczej, wody uzytkowej, hydrantowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wentylacji dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku swietlicy w Pomarzanowicach, gm.
Pobiedziska, dz. nr 26/1.

3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkdéw terenu, wystepujace wzdtuz
trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o

szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

7. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

7.1. Instalacja grzewcza
Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 45/40°C,
w uktadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym.
Zrédto ciepta —kompaktowa pompa ciepta typu split z grzatka elektryczng 9,0kW. Pompa ciepta wspétpracowaé
bedzie ze zbiornikiem buforowym C.0. BW100L o pojemnosci 100l. Dodatkowo przewidziano zasobnik CWU 300.

7.1.1 Ogrzewanie podtogowe
Projektuje sie ogrzewanie podtogowe jako podstawowe zrédto ciepta w wybranych pomieszczeniach.



Obliczeniowa temperatura instalacji: 40/30°C. Rozdzielacze umieszczono w szafkach oraz doposazono w termiczne
zawory odcinajgce. Rozdzielacze nalezy umiesci¢ w szafkach podtynkowych/natynkowych. Szczegétowa lokalizacje
szafek z rozdzielaczami pokazano w czesci graficznej opracowania. W pomieszczeniach gdzie przewidziano
ogrzewanie podtogowe rury petli grzewczych nalezy uktadac¢ na podktadowej warstwie posadzki z zastosowaniem
klipsow mocowanych do izolacji rolowanej lub ptyt systemowych. Ptyty grzejne oddzielone muszg by¢ od sgsiednich
powierzchni oraz od konstrukcji budowlanych tasmg brzegowg. Stosowaé beton klasy minimum B20 o minimalnej
grubosci wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewke anhydrytowg o grubosci minimalnej 3,5cm. Do ukfadania rur
stosowac odpowiednio profilowane ptyty styropianowe. Przewody nie bedace czescig grzejnikéw podtogowych oraz
w przejsciach przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej (peszel) lub izolacji
termicznej. Instalacje podtogowa wykonac z rur PE-RT. Temperatura podfogi wg tablic wynosi ~30°C. Potaczenia rur
ogrzewania podtogowego wykonac z zastosowaniem elementéw z katalogu Producenta. Petle grzewcze nalezy
taczy¢ elementami z tulejg zaciskowa. Sposéb regulacji ogrzewania za pomoca termostatéw Sciennych dla uktadu
ogrzewania podfogowego umieszczonych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

7.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

7.2.1. Instalacja wewnetrzna
Opomiarowanie wody zimnej dla potrzeb planowanej inwestycji nastepuje w pomieszczeniu technicznym
(magazynku). Zestaw wodomierzowy bedzie sktadat sie z: zaworu odcinajgcego DN32 przed i za wodomierzem,
zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA DN32, wodomierza jednostrumieniowego DN20.
Ciepta woda dostarczana bedzie przy pomocy zasobnika CWU — lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono, po $cianach, w $ciankach dziatowych, w bruzdach sciennych oraz
pod posadzka. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm a
przy ptuczce ustepowej odpowiedni zawér katowy @ 15 mm.
Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem i pod posadzka nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PCW wiekszych
o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i miedzianych lub tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowaé¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przyborow sanitarnych.

7.2.2. Préby i odbidr instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero
po przeptukaniu instalacji.

7.2.3. Préba szczelnosci i dezynfekcja
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg podda¢ ptukaniu wodg wodociggowg przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg CI/de)
w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢ wodg i dokonac analizy
bakteriologicznej.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy j3 odpompowac.
Zasuwe wodomierzowa oznaczy¢ w terenie za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub
metalowym stupku.

7.3. Instalacja hydrantowa
W obiekcie zaprojektowano hydrant pozarowy wewnetrzny HP25 zlokalizowany wedtug czesci rysunkowe] projektu.
Instalacje p.poz. wykonaé nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych
lub rowkowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna
zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolacji. Szafka hydrantowa HP25 wyposazona zostanie w pragdownice i waz pétsztywny o dtugosci 30m.
Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.



Minimalne ci$nienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa.

Wydajnos¢ jednego hydrantu HP25 —1,0 dm?’/s.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. Od przewodu wody
uzytkowej zamontowano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN32 oraz zawdr odcinajacy.

Instalacje hydrantowa nalezy zaizolowac izolacjg przeciwroszeniows izolacjg kauczukowg o grubosci 13 mm.

Mocowanie rurociggdw za pomoca typowych uchwytdéw. Rurociggi instalacji hydrantowej nalezy mocowaé do
$cian/stropu.

7.4. Kanalizacja sanitarna
Scieki socjalno — bytowe z budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda do istniejacej studni kanalizagji
sanitarnej o rzednych 114,70/112,90 zlokalizowanej w dz. nr 33/3.

74.1. Wewnetrzna
U nasady piondw w pomieszczeniach technicznych montowaé rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone s3
w $ciennych bruzdach lub do zabudowy. Podejscia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach $ciennych lub na
powierzchni $cian. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np.
PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur
i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 o litej strukturze Scianki stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykona¢ w
tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych
odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej El 120. Trasy
projektowanych kanatdw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

7.4.2. Zewnetrzna - rurociagi grawitacyjne
Scieki socjalno — bytowe z budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda do istniejacej studni kanalizacji

sanitarnej o rzednych 114,70/112,90 zlokalizowanej w dz. nr 33/3.

Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur PVC @ 160 o grubosci $cianki 4,7 klasy SN8
o litej strukturze Scianki tagczonych uszczelke zgodnie z PN EN — 1451. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999. Przejscie przewodu przez
studzienke betonowg z zastosowanie ksztattek oraz taricuchow uszczelniajacych (stosowanych przy wiaczeniu nie
w kinete tylko w pobocznice Scianki studzienki).

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 30 cm ponad gérng krawedz
rurociggu zageszczana warstwowo. W przypadku, gdy przykrycie przewodu jest mniejsze od gtebokosci
przemarzania (dla Il strefy 0,8 m + 0,2m na grubos¢ rury kanalizacyjnej) obsypke nalezy wykona¢ z keramzytu, ktéry
nalezy przykry¢ warstwg papy lub rure ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej. Pozostatg czes¢ wykopu mozna
zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami, o ile grunt jest odpowiedni do zageszczania. W miejscach
spodziewanych skrzyzowar z innym uzbrojeniem — wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem
sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdér pomalowanych na jaskrawe kolory.
Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem itp. W przypadku rur
utozonych ptyciej — zastosowa¢ dodatkowsg izolacje.

Studzienki przeptywowe wykonaé z rur karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy Kinete
lokalizowac na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowanej
@ 425 mm (40T) z betonowym pierscieniem odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do wtazéw w terenie
utwardzonym oraz B125 — w terenie zielonym.

7.5. Instalacja wentylac;ji
Bilans powietrza.

Nr pom Nazwa pomieszczenia A h ) n Vn Vw
Parter mq | [m]| [m% [[1/h]| [mdh] [m3/h]
0/01 |Sala 132,7012,80|371,56 | 1,5 | 540,00 | 540,00
0/02 | Pom.gospodarcze 21,65 |2,80| 60,62 | 0,8 | 50,00 35,00
0/03 | Korytarz+komunikacja 48,80 |2,80|136,64| 0,4 | 50,00 |posrednio
0/04 | Toaleta damska 865 (2,80| 2422 | 4,1 | 100,00 100,00
0/05 | Pom.magazynowe 7,55 (2,80 21,14 | 0,7 | posrednio| 15,00
0/06 | Szatnia damska 8,30 (2,80 23,24 | 54 | 125,00 |posSrednio




0/07 | Toaleta damska z natryskiem 8,50 [2,80| 23,80 | 5,3 |posrednio| 125,00

0/08 | Szatnia meska 535 [2,80| 14,98 | 8,3 | 125,00 |posrednio

0/09 | Toaleta meska z natryskiem 8,50 |2,80| 23,80 | 5,3 |posrednio| 125,00

0/10 | WC dla NPS 55 |280| 15,40 | 3,2 | posrednio| 50,00

0/11 | Pomieszczenie techniczne/magazynek | 73 |280| 2044 | 0,7 posrednio | 15,00

0/12 | WC zewn. dla NPS 435 12,80| 12,18 | 4,1 | posrednio | 50,00

0/13 | Toaleta meska 11,95 12,80 | 33,46 | 45 | 150,00 | 150,00
1) Sala

Nawiew powietrza do pomieszczenia Sali odbywa sie poprzez nawiewniki zlokalizowane w stolarce okiennej.
Wywiew realizowany jest za pomocg kratek wentylacyjnych o wymiarach 170x120mm, wyprowadzonych ponad
dach.

2) Pomieszczenia socjalne, sanitariaty.

Nawiew do pomieszczen odbywa sie poprzez dwie linie nawiewne, na ktérych zlokalizowana jest nagrzewnica
elektryczna oraz wentylator nawiewny.

Nawiew do pomieszczen odbywa sie poprzez anemostaty zlokalizowane w stropie, kratki transferowe zlokalizowane
pod sufitem oraz poprzez kratki w drzwiach. Wywiew z pomieszczen odbywa sie czesciowo poprzez kanaty
grawitacyjne, a w wiekszosci poprzez linie wywiewng z wentylatorem kanatowym. Anemostaty wywiewne
zlokalizowane sg w stropie. Wyrzutnie powietrza wyprowadzone sg ponad dach. Powietrze rozprowadzane jest po
pomieszczeniach poprzez kanaty okragte typu Spiro wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane
termicznie wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej. Wymiary kanatéw podano w czesci graficznej projektu. Do
regulacji strumienia powietrza i wywiewanego stuzg przepustnice zamontowane przy rozgatezieniach przewodow
prowadzgcych do poszczegdlnych elementéw wywiewnych. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowaé na
odpowiednie wielkosci przeptywu.

7.6. Instalacja chtodzenia

Chtodzenie sali odbywac sie bedzie za pomocg jednostek typu split. Wewnatrz przewiduje sie jednostki
podstropowe. Jednostki zewnetrzne zlokalizowane bedg na scianie budynku. Lokalizacja jednostek zgodnie z czescig
graficzng opracowania Ze wzgledu na lokalizacje jednostek zewnetrznych — zaleca sie umiejscowienie ich na cokole o
grubosci 30-40cm.

Do chtodzenia pomieszczen zastosowano nascienne jednostki wewnetrzne np. firmy Daikin.

Planowany system zapewnia:

- przyjecie catkowitego obliczeniowego strumienia ciepta wystepujgcego w analizowanych pomieszczeniach,

- utrzymanie statych parametréw powietrza w okresie letnim.

Instalacje chtodnicza wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do czynnika chtodniczego R32. Ztaczki lutowane
i specjalne rozgatezniki typu Y dostarczane przez dostawce systemu klimatyzacji.

Uwaga: montaz rozgateznikéw typu Y tylko w dwoéch mozliwych pozycjach: pionowa lub pozioma; lut twardy;
pofaczenia typu ,miedz-miedz”.

Po zamontowaniu instalacje nalezy przedmuchac azotem. Prébe szczelnosci wykonac azotem na czas 24h. Instalacje
napetni¢ czynnikiem chtodniczym R32. lzolacja instalacji z kauczuku syntetycznego gr. 9mm. Izolacja nie moze
posiadac przerw w przejsciach przez ostony; zwtaszcza w przejsciach przez sciane lub ptyty. Kazda rura powinna by¢
izolowana osobno.

Przy wewnetrznych jednostkach klimatyzacji nalezy zamontowac¢ podejscie do kanalizacji zakoriczone syfonem do
odprowadzenia skroplin. Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pompe skroplin.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektéw

Woda doprowadzona zostanie do budynku z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w dz. nr 33/3. Wpiecie do
istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonac przed istniejgcym hydrantem.



Scieki socjalno — bytowe z budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej o rzednych 114,70/112,90 zlokalizowanej w dz. nr 33/3. Wody opadowe z budynku zostang
odprowadzone na wiasny, nieutwardzony teren dziatki.

8.1. Parametry obliczeniowe klimatu

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z
pdZzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+32°C, @ 45%. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosi: -18°C, ¢ 100%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

Pomieszczenia WC +20°C,
Pomieszczenia socjalne, sanitarne +20°C.
Pomieszczenie z natryskiem, szatnie +249C

8.2. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
Urzadzenia zasilane w energie elektryczna

Nazwa urzadzenia llodd Qg Qent Qulekir Napiecie |Emisja hatasu
Pompa cyrkulacyjna 1 0,05kW 230V
Nagrzewnica elektryczna 2 4,5kW 400V
Wentylator TD-500/150-160 ) 0,059kW 230V 27dB(A)
Silent 3V
Wentylator TD-350/125 Silent | 4 0,027kW 230V 23dB(A)
53dB(A)
Jednostka chfodzenia 4 | 40kW | 3,4kW [0,90/0,54kW | 220-240V (’egfavée(x)”')
(jedn.zewn.)
230V 48dB(A)
. 9kw (jedn.wewn.) | (jedn.wewn.)
Pompa ciepta 1 | 14,19kW | 14,46kW 3,32/3,96KW 400V 69dB(A)
(jedn.zewn.) | (jedn.zewn.)

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j

Instalacja hydrantowa.

W obiekcie zaprojektowano hydrant pozarowy DN 25mm. Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur ze stali
ocynkowanej. Szafka hydrantowa HP25 wyposazona zostanie w pragdownice i waz pétsztywny o dtugosci 30m.
Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa.

Wydajnos¢ jednego hydrantu HP25—-1,0 dm?’/s.

Sprawdzenie skutecznosci hydrantu — minimum raz w roku.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.

11. Charakterystyka energetyczna

W dalszej czesci opracowania.

12. Materiat, wykonanie instalacji

12.1.Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej

Rurociggi wody uzytkowej w pomieszczeniach nalezy wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-
HD PN12 tgczonych przez zaciskanie w petnym zakresie Srednic przy uzyciu ztgczek metalowych. W miejscach zmiany
kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowac¢ wykonane fabrycznie z brazu lub
mosigdzu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncowkami gwintowanymi — dla przewoddw z tworzywa.
Potgczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem. Potaczenia z armaturg, wykonac jako skrecane.
Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.



Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw i gotowych kolan i tréjnikow.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, c¢wiercobrotowe
gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel tacznikowy @ 15 mm
a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach
ochronnych z PCW o srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociagu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

12.2. |Instalacje wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym i prostokatnym nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej z
potgczeniami z profili zimnogietych. Kanaty prowadzone pomiedzy przegroda zewnetrzng a centralkg wentylacyjna
izolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubosci 10 cm. Wszystkie widoczne kanaty nalezy pomalowaé
zgodnie z opracowaniem architektury.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci minimum A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996,
PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Kanaty prowadzone w szachtach zaleca sie wykona¢ o potgczeniach na uszczelke (z uwagi na
ograniczony montaz).
Minimalne zalecane grubosci kanatow:
Kanaty okragte:
e (J100+J125-0,50 mm,
o J160 +J250-0,60 mm,
e (J280+ J710-0,75 mm.
Kanaty prostokatne (decyduje dtugosc¢ dtuzszego boku):
e do500 mm—-0,70 mm,
e powyzej 500 do 900 mm — 0,9 mm,
e powyzej 900 mm do 2000 mm —1,1 mm.
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przejéciowe majg mie¢ kat minimalnie 90° w celu unikniecia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promiern wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztattki musza mieé¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji
lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé¢ oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci  przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementow trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewngatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych
elementow, ktére mogg powodowacd zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza
sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordéw
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewoddéw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej sSrednicy 200mm, lub otwory
rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych pod stropem.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
a)przepustnice;
b) ttumiki hatasu
c) wentylatory kanatowe;
d) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtoéé¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.



12.3.1zolacje termiczne

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie
izolacja odporna na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci ciepinej A= 0,035 W/mxK. Grubo$¢ izolagji
wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)l)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany N2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 7] wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W przypadku
przewoddw uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawa itp. oraz umozliwia swobodne ruchy
termiczne przewoddw.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej
PUR lub FRZ — dla srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z
foli aluminiowej dla Srednic pozostatych.

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling prefabrykowang z pianki PE z wierzchnig warstwa z folii
PCW o gr. 9mm.

12.4.Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m —dla srednic 15 =20 mm, 2,0 m —dla
$rednic 25 <+ 32 mm, 2,5 m —dla srednic 40 = 50 mm.

12.5.Préby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen
lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie biorgcych udziatu w probie,
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym préobom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzac préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptyngé
na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym préobom bedzie nizsza
niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore zostanie utrzymane przez
okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa.
Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzagdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostac¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtagczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod ciSnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm
i warunkdéw technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie
innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowac z instalacji poddanej probie.
Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem prob.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu rury,
powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.
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13. Wytyczne branzowe

13.1.Budowlano-konstrukcyjne

e wykonac¢ otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac
kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

e zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej
regulacji, przegladu itp.;

e przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych.

13.2.Elektryczne
e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykonac instalacje uziemiajgcg urzadzenia, np. centrala wentylacyjna, pompa ciepta

14. Uwagi kofncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robot prowadzic:
—  zgodnie z niniejszym projektem
— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
— zzachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z projektantem.

Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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