Jednostka zewnetrzna powieszona na $cianie
(na wysokosci min.2,5m nad poziomem terenu)
np. FHA35R firmy Daikin
- czynnik R32 —— N
- zasilanie - 1~/50/220-240V
- wymiary (wys/szer/gf) - 50x765x285mm
- cigzar - 32kg

ziom mocy akustycznej - 61dB(A

np. FHA35A9 firmy Daikin
- wydajnos¢ chiodnicza - 3, 4kW

- pobdr mocy przy chiodzeniu - 0,54kW

- zasilanie - 1~/50/220-240V

- wymiary (wys/szer/gf) - 235x960x690mm

Jednostka wewngtrzna podstropowa

np. FHA35A9 firmy Daikin

- wydajnos¢ chtodnicza - 3, 4kW

- pobdr mocy przy chiodzeniu - 0,54kW

- zasilanie - 1~/50/220-240V

- wymiary (wys/szer/gf) - 235x960x690mm
- cigzar - 24kg
- poziom mo

Jednostka zewnetrzna powieszona na $cianie
(na wysokosci min.2,5m nad poziomem terenu)
np. FHA35R firmy Dakin

- czynnik R32

- zasilanie - 1~/50/220-240V

- wymiary (wys/szer/gf) - 550x765x285mm
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Data: Skala: Nr rysunku: Strona:

2022-10-28 1:100 S-04




