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Roboty budowlane
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Remont laboratoriéw nr 0.106 i 0.107 w segmencie I11
1 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi glgboko penetrujacymi powierzchni pionowych
1134/02
2,90%2%0,6%2 m2 6,96
6,95%2%0,6*2 m2 16,68
razem | m2 23,64
2 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi gltgboko penetrujacymi powierzchni poziomych
1134/01
19,70+20,30 m2 40
razem | m2 40
3 |KNR-W 2-02 Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/03
23,64 m2 23,64
razem | m2 23,64
4 |KNR-W 2-02 Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/05
40 m2 40
razem | m2 40
5 |KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - $cian
1510/03
23,65 m2 23,65
razem | m2 23,65
6 |KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - stropow
1510/03
40 m2 40
razem | m2 40!
7 Kalkulacja Demontaz, umycie, wyczyszczenie z nalotow korozji i ponowny montaz sufitu podwieszanego plyt
indywidualna perforowanych ze stali nierdzewnej 6 elementy 0.86x 5.30 m
0,86*5,30*3*2 m2 27,35
razem | m2 27,35
8 |KNR-W 4-03 Demontaz opraw LED
1134/01 kpl 6
9 |KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw LED zwieszanych- istniejace
0511/03 kpl 6
10 | KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farba olejna rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy do SOmm
1212/27 m 8
11 | Kalkulacja Zabezpieczenie urzadzen laboratoryjnych folig
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
2. Malowanie dwoch klatek schodowych w budynku gléwnym
12 | KNR 2-02 Rusztowania wewngetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do Sm do robot wykonywanych na sufitach
1605/02
4,63%4,90%2 m2 45,37
razem | m2 45,37
13 | KNR 2-02 Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do Sm - pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na $cianach
1605/06
4,63*%4,90%2 m2 45,37
razem | m2 45,37
14 | Kalkulacja Dzierzawa rusztowania
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
15 | KNR 2-02 Ulozenie siatki na pgknigciach $cian - analogia
2601/05
80 m2 80
razem | m2 80
16 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi glgboko penetrujacymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany (4,63+4,62)*10,50%4+4,80%3,60%2 m2 | 423,06
trzon (2,80%2+0,40%2)*10,50*2 m2 1344
czota biegdéw i podestow  (3,25+1,60+3,00+1,60+3,25)*0,30%2*2 m2 15,24




Rodos 7.0.17 [10191]

Tabela przedmiaru robot

Strona 3/7

Roboty budowlane
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
razem | m2 572,7
17 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi gltgboko penetrujacymi powierzchni poziomych
1134/01
strop  6,63%4,62%2 m2 61,26
podesty 1,60%3*2%*2 m2 19,2
biegi 1,30%3,25%4%*2 m2 33,8
razem m2 | 114,26
18 |[KNR-W 2-02 Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/03
(4,63+4,62)*10,50%2 m2| 194,25
4,80%*3,60%2 m2 34,56
razem m2 | 228,81
19 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, kolory petne -
1510/03 stropy
114,26 m2| 114,26
razem | m2 | 114,26
20 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, kolory
1510/03 pastelowe - §ciany
572,70 m2 572,7
razem | m2 572,7
3. Dostawa i montaz drzwi aluminiowych w korytarzu segmentu I i III na pierwszym pietrze
21 |[KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, RAL 1020, szkto bezpieczne, samozamykacz - w
1040/02 korytarzu segmentu nr I i IIl pigtro oraz w korytarzu parter I i I
Ipigtro segment 113 2,1%2,2*2 m2 9,24
Parter segment 1 12 2,1%2,2%2 m2 9,24
razem | m2 18,48
22 | Kalkulacja Dostawa i montaz samozamtkacza do drzwi aluminiowych w segmencie II pigtro I
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
4. Remont pokrycja dachowego przy wpustach dachowych typu PLUWIA na segmencie I do IV i budynku
glownym
23 | Kalkulacja Remont pokrycja dachowego przy wpustach dachowych typu "PLUVIA"
indywidualna usunigcie kamienia grugoscei 5 cm na powierzchni 2 m x 2 m
usunigcie geowtokniny o powierzchni 2 m x 2m
demontaz ocieplenia ze styroduru grubosci 10 cm o powierzchni 2 m x 2 m
usunig¢eie dwoch warst papy termozgrzewalnej 1 x 1 m pokrycie
wpustéw pluvi papa termozgrzewalng 1.2 x 1.2 m - wykona¢ gruntowanie przedutozeniem pokrycje drugiej
warstwa papy 2,0 x 2,0 m - przed utozeniem wykona¢ gruntowanie utozenie styroduru 2,0 X
2,0 m ( 90% materiat z odzysku, 10 % nalezyprzyja¢ nowego styroduru) ulozenie geowtokniny 2,0 x 2,0 m
( materiat w catosci nowy) utozenie kamienia grubosci 5 cm (
materiat z odzysku)
33 kpl 33
razem | kpl 33
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
1. Remont laboratoriéw nr 0.106 i 0.107 w segmencie 111
1 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi gigboko penetrujacymi powierzchni
1134/02  |pionowych
23,64 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy gteboko penetrujacy dm3 0,22
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
2 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi gigboko penetrujacymi powierzchni
1134/01  |poziomych
40 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy gieboko penetrujacy dm3 0,21
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
3 | KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i
0830/03  betondéw wylewanych
23,64 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,415
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Woda m3 | 0,00175
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0018
Srodek transportowy m-g | 0,0028
4 | KNR-W 2-02 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i
0830/05  |betonéw wylewanych
40 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,438
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Woda m3 | 0,00175
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0018
Srodek transportowy m-g | 0,0024
5 |KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewngtrznych podtozy gipsowych z
1510/03  |gruntowaniem - $cian
23,65 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176
Materialy
Farba emulsyjna dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1.5

Sprzet
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jedn. | jednostkowa
Srodek transportowy m-g | 0,0003
6 |KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1510/03  |gruntowaniem - stropow
40 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176
Materialy
Farba emulsyjna dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0003
7 | Kalkulacja |Demontaz, umycie, wyczyszczenie z nalotéw korozji i ponowny montaz sufitu
indywidualna |podwieszanego plyt perforowanych ze stali nierdzewnej 6 elementy 0.86x 5.30 m
27,35 m2
8 |KNR-W 4-03 |Demontaz opraw LED
1134/01
6 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,555
9 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED zwieszanych- istniejace
0511/03
6 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,53
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5
10 | KNR 4-01 |Malowanie jednokrotne farba olejna rur wodociaggowych i gazowych o $rednicy
1212/27  |do 50mm
8m
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,07
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,015
Benzyna do lakierow dm3 0,003
Papier $cierny ark 0,2
Materiaty pomocnicze % 2
11 | Kalkulacja |Zabezpieczenie urzadzen laboratoryjnych folia
indywidualna
1 kpl
2. Malowanie dwéch klatek schodowych w budynku gléwnym
12 | KNR 2-02 |Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do Sm do robot
1605/02  |wykonywanych na sufitach
45,37 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g | 0,4947
Robotnicy gr.I r-g | 0,3896
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 | 0,0338
Plyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 | 0,0004
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 | 0,0002
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 | 0,00011
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Rusztowanie rurowe wewnetrzne m-g 0,263
13 | KNR 2-02 Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do S5m - pomosty dodatkowe do
1605/06  |robot wykonywanych na $cianach
45,37 m2
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. | jednostkowa
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g | 0,0793
Robotnicy gr.I r-g | 0,0439
Materialy
Ptyty pomostowe robocze m2 | 0,0071
Deski iglaste obrzynane k1.1 25mm m3 | 0,00002
Materialy pomocnicze % 1.5
14 | Kalkulacja |Dzierzawa rusztowania
indywidualna
1 kpl
15 | KNR 2-02 |Utozenie siatki na pgknigciach $cian - analogia
2601/05
80 m2
Robocizna
Dekarze gr.I11 r-g | 0,4221
Dekarze gr.Il r-g | 0,1203
Robotnicy gr.I r-g | 0,0688
Materialy
Masa klejaca m3 | 0,00295
Siatka z wiokna szklanego St-17/1,1m m2 1,096
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g | 0,0108
Srodek transportowy m-g | 0,0037
16 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi gleboko penetrujacymi powierzchni
1134/02  |pionowych
572,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materialy
Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
17 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi gleboko penetrujacymi powierzchni
1134/01  |poziomych
114,26 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06
Materialy
Preparat gruntujacy gteboko penetrujacy dm3 0,21
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002
Srodek transportowy m-g 0,003
18 |[KNR-W 2-02 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i
0830/03  |betonéw wylewanych
228,81 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,415
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5
Woda m3 | 0,00175
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0018
Srodek transportowy m-g | 0,0028
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma | Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos¢

19

KNR-W 2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, kolory petne - stropy

114,26 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba emulsyjna
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g

dm3
%

0,176

0,276
1.5

0,0003

20

KNR-W 2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi wewngtrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, kolory pastelowe - §ciany

572,7 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba emulsyjna
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,176

0,276
1.5

0,0003

3. Dostawa i montaz drzwi aluminiowych w korytarzu segmentu I i III na
pierwszym pietrze

21

KNR-W 2-02
1040/02

Dostawa i montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, RAL 1020, szkto
bezpieczne, samozamykacz - w korytarzu segmentu nr I i Il pigtro oraz w
korytarzu parter I i I

18,48 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
Silikon
Pianka poliuretanowa
Kotki rozporowe
Listwy maskujace aluminiowe
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2
kg
kg
szt

%

m-g

m-g

3,31

0,1
0,32
4,3
1,84
15

0,05
0,06

22

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz samozamtkacza do drzwi aluminiowych w segmencie II pigtro I

1 kpl

4. Remont pokrycja dachowego przy wpustach dachowych typu PLUWIA na
segmencie I do IV i budynku gléwnym

23

Kalkulacja
indywidualna

Remont pokrycja dachowego przy wpustach dachowych typu "PLUVIA"
usunigcie kamienia grugosci 5 cm na

powierzchni 2 mx 2 m usunigcie
geowltdkniny o powierzchni 2 m x 2m

demontaz ocieplenia ze styroduru grubosci 10 cm o powierzchni 2
mx2m usunigcie dwoch warst papy
termozgrzewalnej 1 x 1 m
pokrycie wpustow pluvi papa termozgrzewalng 1.2 x 1.2 m - wykonaé
gruntowanie przedutozeniem pokrycje drugiej warstwa papy 2,0 x 2,0 m -
przed utozeniem wykona¢ gruntowanie ulozenie styroduru 2,0
X 2,0 m ( 90% materiat z odzysku, 10 % nalezyprzyja¢ nowego styroduru)
ulozenie geowlokniny 2,0 x 2,0 m ( materiat w catosci nowy)

ulozenie kamienia grubosci 5 cm ( material z odzysku)

33 kpl

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




