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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, 45-231

Opole ul. Oleska 127, a firmag: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m.

Ztobizna”.

Kilometracja drogi wojewodzkiej nr 401 rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg
krajowg nr 94 — poczatek drogi wojewodzkiej — km 0+000. Zakres opracowania
rozpoczyna sie od km 0+000, a kohczy w km 1+552,11.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej

przebudowy gazociggu w ramach zadania bedgcego przedmiotem umowy.

4. Stan istniejacy - Informacje ogodlne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie

brzeskim, gminie Skarbimierz w miejscowos$ci Ztobizna. Teren przez ktéry przebiega
przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o charakterze rolniczym z zabudowg
jednorodzinng (gospodarstwa rolne). Teren, na ktérym planowana jest inwestycja
przebiega przez teren ptaski, rowninny.

Rozbudowywane drogi beda przebiegac po istniejgcych sladach oraz sg zgodne z
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.

W stanie istniejgcym w ciggu drogi zlokalizowana jest sie¢ gazociggowa niskiego i
Sredniego cisnienia Dn150, Dn100 mm stal, wybudowana w 1984r., sie¢ gazociggowa z
rur PE Dz90, 63, 40 mm z lat 2007-2018r oraz przytgcza gazociggowe.

W stanie istniejgcym sie¢ gazociggowa zlokalizowana jest pod pasem jezdni.

5. Stan projektowany

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Obiektem objetym opracowaniem jest przebudowa sieci gazociggowe;.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci gazociggowej z projektowanym ukfadem
drogowym i nowg infrastrukturg drogowg projektuje sie przebudowe sieci gazociggowe;j
w zakres km 0+000 do 0+845 tj. na odcinku sieci niskiego cisnienia.
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Nowg sie¢ gazociggowg nalezy zlokalizowac¢ pod jezdnig, istniejgce przytacza
gazociggowe przebudowaé do granicy opracowania (pasa drogowego) i przepigé do

nowej sieci gazociggowe;j.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
Rury przewodowe i ostonowe
Dla przebudowywanych:

- sieci gazowych projektuje sie przewody PERC SDR 17 PN10 typu 2 o srednicach
oznaczonych na planach sytuacyjnych i profilach, tj. Dz160 mm i Dz110 mm

- przytaczy gazociggowych. projektuje sie przewody PERC SDR 11 PN16 typu 2 o
Srednicy Dz50 mm.

Jako rury do przebudowy gazociggéw nalezy stosowac fabrycznie nowe rury, koloru

pomaranczowego lub czarnego z pomaranczowg powtokg zewnetrzna.

Nalezy zastosowaé rury zgodne z normg PN-EN-1555, PN-EN 1555-2 i warunkami
zawartymi w PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”,
posiadajgcych certyfikat uprawniajacy do oznaczania znakiem bezpieczenstwa.

Projektowana sie¢ winna by¢ uktadana z zachowaniem strefy kontrolowane;

0 szerokosci 1,0m.

W miejscu wyptycenia gazociggu (W zwigzku ze skrzyzowaniem z kanalizacjg
deszczowg) pod pasem drogowym nalezy zastosowacé zabezpieczenie gazociggu w
postaci zabudowy stalowej rury ostonowej wraz z kompletem ptéz.

Lokalizacje rur ostonowych wskazano na planie i profilach.

Wiaczenia do istn. sieci i przylaczy
Wiaczenia do istniejgcej sieci gazowej nalezy wykona¢ metodg nie powodujgcej

ograniczenia przeptywu gazu.

W tym celu wigczenia do gazociggébw zrédtowych nalezy wykonywac przy uzyciu
dwustronnego zamkniecia rurociggu z tymczasowym obiegiem (bypassem). Metoda ta
polega¢ bedzie na zabudowie (przyspawaniu) dwdch krdéccédw (dla kazdej ze stron
wigczenia do gazociggu): jeden do prowadzenia gtdbwnych robdt zwigzanych z
wykonaniem obejscia oraz drugi do odpowietrzania wytgczanego odcinka gazociggu.
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Na gtdbwnym kréécu nalezy zabudowac¢ zamkniecie typu Ministop z mozliwoscig
wykonania bypassu. Po wykonaniu wigczenia wykonane w istniejagcym gazociggu
otwory trwale zaslepic.

Zaleca sie tak organizowac prace gazoniebezpieczne, aby balony pozostawaty pod
cisnieniem nie diuzej niz 24 godz. Po zakonczonych pracach oprozni¢ balony w
odwrotnej kolejnosci.

Szczegotowy projekt technologii projektowanego wigczenia hermetycznego wykona i
uzgodni z Gestorem sieci Wykonawca robét.

Wigczenie do sieci gazowej powinna wykonac¢ firma zewnetrzna posiadajgca
uprawnienia do prac gazoniebezpiecznych pod nadzorem Polskiej Spétce Gazownictwa
po odbiorze technicznym i sporzgdzeniu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z
obowigzujgcymi wewnetrznymi procedurami przez uprawnionego geodete.

Wigczenia do istn. sieci gazociggowej wykona¢ w weztach: G1; G56; Zt14; Z¢28; Z£35
— kazdorazowo nalezy dokona¢ przekopdéw kontrolnych w celu zweryfikowania

zagtebienia, srednicy oraz materiatu istn. sieci.

Ksztattki i armatura
Przewiduje sie zabudowe nizej wymienionych ksztattek i armatury:

- kolana, tréjniki, redukcje

- odejscie siodtowe z nawiertkg

- zasuwa wraz ze zigczami PE/STAL kotnierzowymi Dn110/100 mm (Kréciec z
kotnierzem muszg stanowic¢ fabrycznie jeden element. Nie dopuszcza sie do stosowania
tulei kotnierzowych PE z tzw. ,Juznym” kotnierzem.)

- potgczenia rurowe PE/stal

Na przetaczeniach sieci tj. odejsciach od weztébw G17; G33; G40 nalezy zabudowaé
zasuwy kotnierzowe Dn100 mm, na odejsciach do przytgczy nalezy wykorzystac

nawiertki z odejs¢ siodtowych jako zasuwy (nalezy zabudowac trzpien).

Dla rurociggéw zastosowaé ksztattki tego samego producenta co rury przewodowe
o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi. Nalezy stosowaé fabrycznie nowe
ksztattki SDR17 na sieci i SDR11 na przytgczach do zgrzewania doczotowego i
elektrooporowe koloru pomaranczowego lub czarnego. Czas, jaki uptyngt od daty

produkcji do momentu montazu rury nie moze by¢ dtuzszy niz 12 miesiecy. Ksztattki
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muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3. Nie dopuszcza sie
stosowania ksztattek segmentowych.

Potaczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spotki
Gazownictwa muszg spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101
Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do witagczenh oraz
elementami do przytaczen. Z uwagi na brak normy dla potgczen PE/stal, dokumentem
wymaganym jest Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych wystawiona w oparciu o
Krajowg Ocene Techniczng lub Aprobate Techniczng wydang zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Potgczenia PE/stal muszg by¢ trwale
oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST-IGG-1101.
Armatura gazowa stalowa do zabudowy podziemnej powinna by¢ zabezpieczona
powtokami fabrycznymi na bazie zywic poliuretanowych, podziemna preferowana
ochrona wg PN-EN 10290. Podziemng armature izolowa¢ za pomocg mas plastycznych
stuzgcych do wypetnien przestrzeni pustych, mas miedzykotnierzowych oraz systemu
tasmowego w klasie A30 zgodny z normg PN-EN 12068.

Oznakowanie trasy sieci gazowej
Oznakowanie trasy sieci gazowej wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-

IGG-1001+1004 z 2015r. Na wysokosci 5 cm nad gazociggiem nalezy utozy¢ przewod
lokalizacyjny DY 2,5 mm2 (nie stosowac tasmy lokalizacyjnej z wktadkg metalows),
tasme ostrzegawczg (kolor zétty, z napisem GAZ) o szerokosci 0,3 m utozyé na
wysokosci 0,4 m nad gazociggiem.

Likwidacja istniejacych sieci

Odcinki gazociggu przeznaczone do likwidacji kolidujgce z inwestycjg nalezy
zdemontowac i zutylizowaé. Pozostate odcinki nie kolidujgce bezposrednio z nowg

infrastrukturg mozna zamuli¢ pianobetonem (kohce obetnowowac).

5.4 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami

nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia gtebokosci ich posadowienia.

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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5.5 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale

oznaczy je w terenie za pomoca kotkédw osiowych, kotkow sSwiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy
wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikdw.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem

uzytkownikow, stosujagc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

5.6 Warunki wykonania robot ziemnych
Przewody uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych

umocnionych. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane bedg poziomo uktadanymi
wypraskami stalowymi. W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia wykopy
wykonywane bedg recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez

Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

5.7 Konstrukcja podtoza
Na projektowanym gazociggu wystepujg tagodne zmiany kierunku trasy, ktére

zaleca sie wykonac przez wygiecie rurociggu bez stosowania kolan. Promienh giecia nie
moze by¢é mniejszy niz dopuszczalny przez producenta zaleznie od temperatury i
Srednicy rury.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm a
nastepnie przykry¢ warstwg piasku o grubosci min. 20 cm nad najwyzszy punkt
zewnetrznej powierzchni rury. Obsypke wykonac z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia stabego gruntu organicznego o
duzej migzszosci nalezy dokona¢ wymiany grunty na gtebokosci min 0,35 m. W takim
przypadku nalezy wykonac tawe zwirowg o grubosci 0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na

niej podsypke grubosci min 0,15 m o uziarnieniu do 16 mm.

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
Tadeusz Hoszowski 8



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

Pod projektowanymi drogami/ zjazdami zasypke wykona¢ jako piaskowg do
podbudowy o grupie nosnosci G1 charakteryzujgcym sie wtérnym modutem
odksztatcenia E22120MPa oraz wskaznikiem zageszczenia 1S=1,00. Poza tymi
terenami wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Miejsca potgczen pozostawi¢ nieobsypane do wykonania préby szczelnosci. Gorng
czes¢ zasypki wykopu wykona¢ warstwami gruntem rodzimym z zageszczaniem
recznym lub mechanicznym i rownoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopdw.
Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-86/B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 %
jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci.
Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ obsypke i zasypke w miejscach zmiany
kierunkdw gazociggu, na odgatezieniach i woko6t armatury.nalezy zagesci¢ obsypke i

zasypke w miejscach zmiany kierunkéw gazociagu, na odgatezieniach i wokot armatury.

5.8 Proby szczelnosci
Czyszczenie nalezy wykona¢ bezposrednio przed probg wytrzymatosci i

szczelnosci i podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela
przysztego uzytkownika. Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac
prébie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z 2013
r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327:2013-02 Infrastruktura gazowa. Proby
cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. oraz
standard ST-1GG:0301:2012 Proby cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie.

Probe szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej wykonac¢ pod cisnieniem 0,75 MPa
przez okres 24h. Do wykonania préby szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej jako
urzgdzenie pomiarowe stosowa¢ manometr tarczowy precyzyjny i manometr
samorejestrujgcy z zapisem tasmowym lub elektrycznym o zakresie pomiaru 0+1,0 MPa
i klasie doktadnosci odpowiednio 0,61 1,0.
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Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ jego odpowietrzenie. Jakos¢ powietrza
nalezy kontrolowaé stosujgc analize zawartosci tlenu w gazie. Dopuszczalna zawarto$é

tlenu w gazie ziemnym wynosi 2,0 %.

5.9 Warunki wykonania i odbioru robot
Catos¢ prac realizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa

Sp. zo.o.

Zgodnie z Prawem Budowlanym Wykonawca (kierownik budowy) powiadamia
pisemnie Inwestora o zakohczeniu budowy sieci gazowej (gazociggu) gotowej do
odbioru koncowego. Odbiér ten odbywa sie komisyjnie. W skiad komisji odbioru
wchodzg: przedstawiciel przysztego uzytkownika gazociggu, przedstawiciel Inwestora
(inspektor nadzoru w przypadku jego powotania) oraz kierownik budowy, ktdry powinien
przedstawi¢ komisji kompletng dokumentacje budowy wraz 2z oswiadczeniem
(deklaracjg zgodnosci) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

O zakonczeniu budowy sieci gazowej (gazociggu) Inwestor jest zobowigzany
zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego.

Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego (wynikajgcy z wymagan podanych w pozwoleniu na
budowe), powinien zawiadomié, zgodnie z wiasciwoscig wynikajgcg z przepiséw
szczegoblnych, organy:

« Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,

« Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

+ Panstwowej Inspekcji Pracy,

» Panstwowej Strazy Pozarnej.

W wypadku zmian dokonanych w toku wykonywania robét w stosunku do projektu
lub warunkéw pozwolenia na budowe, zatgczone oswiadczenie kierownika budowy

powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.10 Roboty gazoniebezpieczne
Prace gazoniebezpieczne nalezy wykonac¢ w oparciu o Zarzadzenie nr 15/2018 Prezesa

Zarzgdu PSG sp. z 0.0. z dnia 02.02.2018r. ,Zasady organizacji, wykonywania i
dokumentowania prac gazoniebezpiecznych”

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osobe posiadajgca
kwalifikacje dozoru urzgdzen energetycznych i wykonania na podstawie pisemnego
polecenia kierownika zaktadu dla osoby przez niego upowaznionej, okreslajgcego
miejsce wykonania robdét, sktad imienny brygady i warunki bezpiecznego wykonywania
pracy niezbedne dla zapewnienia bezpieczehstwa wykonania prac.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezeh gazéw trujgcych w
powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej ilosci tlenu, powinien by¢ stosowany sprzet
ochrony indywidualne;j.

Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni by¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym takze w zakresie eksploatacji urzgdzen
energetycznych. Spawacze powinni mie¢ ponadto uprawnienia do spawania rurociggéw
gazu.

Pracownicy wykonujgcy roboty gazoniebezpieczne powinni by¢é wyposazeni w odziez
trudno zapalng, kaptury ochronne na gtowe z tkaniny zaroodpornej lub trudnopalnej,
rekawice ochronne, sprzet ochronny drég oddechowych i szelki bezpieczehnstwa z
linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

Brygady wykonujgce roboty gazoniebezpieczne powinny mie¢ zapewnione Srodki
tacznosci, odpowiednie ilosci $rodkéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe,
przyrzady do pomiaru stezen i ciSnienia gazu oraz apteczke wyposazong w
odpowiednie srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Roboty gazoniebezpieczne i niebezpieczne powinny byé wykonywane co najmniej
przez dwie osoby.

W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania rob6t gazo-
niebezpiecznych i niebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy
wycofani do strefy zapewniajgcej bezpieczenstwo a miejsce pracy zabezpieczone.

5.11 Skrzyzowania i przekroczenia
Przed wykonaniem wykopow nalezy oznaczy¢ potozenie miejsc skrzyzowan i

zblizen z istniejgcy infrastrukturg podziemng. W przypadku braku pewnosci co do
lokalizacji miejsc skrzyzowan i zblizen nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W strefach
przewidywanych skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg podziemng wykopy nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem

przedstawiciela wtasciwej jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
Tadeusz Hoszowski 11



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

infrastruktura. Zasieg stref wyznacza kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostkg i umieszcza informacje na ich temat w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Strefy te nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu nalezy zawiadomic
zarzgdce lub uzytkownika tych sieci i uzgodni¢ spos6b prowadzenia rob6t w ich poblizu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu

zawiadomi¢ wtasciciela sieci i uzgodni¢ sposdb prowadzenia roboét w rejonie kolizji.

5.12 Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe

odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno
postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robdét ziemnych nalezy
zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wod z  wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopdéw opracuje Wykonawca.

5.13 Zabezpieczenie przejsé¢ dla ruchu pieszego
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie ktadek w miejscach

przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych
odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejs¢
nalezy zwroci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkdéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na koniecznosc¢ zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o
wys. 1,1 m. Przejécia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych

zabezpieczone przed gotoledzia.

6. Dostosowanie obiektu dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy

7. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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8. Informacje uzupetniajace
. Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

. Wszelkie prace budowalne prowadzi¢ zgodnie z wewnetrznymi przepisami

PSG sp. z 0.0. stanowiacymi zarzadzenie nr 56 Prezesa Zarzadu PSG sp. z

0.0. W Tarnowie z dn. 27.06.2019r. ,Zbiér zasad projektowania i budowy

gazociggdéw oraz technologii spajania i napraw gazowych”, a w szczegdolnosci

zatacznikiem nr 3 tj. .Zasadami budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych” przedstawiajacej szczegdtowe wymagania

dot. m.in. technologii zgrzewania, préb szczelnosci, wymagan dot. materiatow

wykorzystywanych do budowy sieci.

9. Zestawienie materiatlow

L.p. | Nazwa Jednostka llos¢ | Uwagi
Rury przewodowe PEHD100RC
1 SDR17
' - Dz160 mm 843,0 m
- Dz110 mm 29,0 m
Rury przewodowe PEHD100RC
2. | SDR11 Dz50 mm 247,0 m
. Rura st_allowa ps’ronowa z . Wraz kompletem
: zabezpieczeniem przed korozja 167
- D250 mm 4,0 m |P
Trojnik Dz160/110 mm 3 kpl.
Obejma siodtowa z nawiertkg 44 szt
(jako zasuwa) Dz160/50 mm )
Wigczenie do istn. gazociggu za
6. pomocg potgczenia rurowego 1 kpl. G1
PE/stal 160/150 mm
, Wiaczenie do istn_. gazociggu za G56, ZL14, ZL28,
: pomoca potgczenia rurowego 4 kpl. 7t 34
PE/stal 110/100 mm
8. Redukcja Dz160/110 mm 1 szt.
9. Potaczenie proj. przytgcza z istn.: Dobor ztgczek
- potgczenie rurowe Dz50/40 mm | 19 kpl. nalezy
- potaczenie rurowe Dz50/32 mm | 11 kpl. zweryfikowaé na
- potgczenie rurowe Dz50/50 mm | 13 kpl. budowie w
- potgczenie rurowe Dz50/63 mm | 1 kpl. zaleznosci od
*do wszystkich ztgczek nalezy dodac materiatu i $rednicy
redukcje jesli wymagane istn. przylacza
10. | Zasuwa Dn100 mm wraz 3 kpl.
ztagczami PE/STAL kotnierzowymi
Dn110/100 mm
P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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L.p. | Nazwa Jednostka llos¢ | Uwagi
11. | Przetgczenia sieci i przytgczy 5 przepie¢
metodg hermetyczng z sieci (Dz160-
zastosowaniem ciggtosci dostaw | 110 mm)
gazu 44 przepiecia
przytaczy
Dz50 mm
12. | Oznakowanie gazociggu ~1110 m
13. | Likwidacja istn. sieci ~1110 m
gazociggowej
14. | Préba szczelnosci 1 kpl.

P.H.U. ARCUS 2
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lIzby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA SANITARNA
1. mgrinz. Krzysztof Nawrocki ~ SLK/1930/POOS/07
2. mgrinz. Przemystaw Swieciak SLK/3980/POOS/12

P.H.U. ARCUS 2 ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna” Str.
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2. Uzgodnienia i warunki techniczne
Wywiad branzowy PSGOP.ZMDZ.763.198.20 z dn. 05.05.2020r.

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTHA

Poleka Spalka Gazownictwa sp. 2 0.,
Oielzial Zakiad Gazawniczy w QOpaly
ul: Armdi Krajoeej 2, £5-071 Cpaie

Lel, 77443 52 30, laxg 44 443 52 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieclowym
Sekcja Ewidencji Majgtku | Uzgodnien P.H.U. , ARCUS-2"
tel 77 44 35 181

g — Hoszowski Tadeusz

ul, Zeliwna 36
40-599 Katowice

Wasz znak:
Opole, 05.05.2020
Masz znak!  PEGOP ZMDZ 763 10820

Dot: Opracowania projekfu budowlano-wykonawczego dla zadania Rozbudowa drogl
wogewddekia) nr 401 w m, Jabizna

Szanowni Pafstwo,

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Opolu infarmujs,
ie na lerenie objetym przedmiotows Inwestycig preebiega sied garowa niskiego |
sredniego cidnienia DN 150, 100 stal wybudowana w 1584r, sied gazowa wybudowana
Z rur pohketylenowych DZ 90, 63, 40 wybudowana w latach 2007-20M8. Ponadto na
obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie 44 przylacza stalowe i polietylenowe
niskiego cisnienia | 10 preylaczy polietylenowych Sredniego cisnienia. Glebokogd
posadowienia siecl wynosi 0.8 -1,2 m. Szezegolowa charakterystyka poszczegdinych
przewoddw gazowych znajduje sie na zalgczniku mapowym. Minieiszym pismem
podajemy warunkl do opracowania projektu rozbudowy drogi zakresie rozwigzania
kolizji wiw opracowania z istnigjgcy sieciq gazows:

« T uwagi na wyslepujaca kolizje z  zaproponowanz  koncepcig  ukiadu
komunikacyjnege isinielace] sieci garowe| w przypadku realizacji tego zadania
zajdzie koniecznoSt przebudowy istniejace] sieci gazowe] przedslawiong] na
zalgczonych planach sytuacyjriych,

+ speregotowe warunki techniczne przebudowy istniejace| sieci gazowe] z uwagl na

dury skale ogolnosci koncepcji (brak profili, przekrojow rzednych projektowana)
jezdni, ukizdu odwodnienia drogi, itp.) zostang wydane na etapie projekiu

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski
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technicznego uklady komunikacyjnego, nalesy o nie wystapic z Zaproponowang
frasg przebudowywanego preewodu gazowego kiory nie bedzie kolidowst z
projekiowang infrastruktura drogows ukladu komunikacyjnega,

*  proponowana trasg przebudowy cdoinkdw sieci gazowa] nalezy uzgodnic pisemnie
z Shuzbami Technicznymi Gazowni w Brzegu,

» Inwestor Y. Zarzad Drog Wojewadzkich w Opolu whasnym kosztem | staraniem
wykona projekl, dokona przebudowy | zabezpleczenia istniejgce) sieci gazowe]
zgodnie ¥ warunkaml technicznymi o kldrych mowa powyis),

+ przed przystapieniem do prac nalezy wykonad wykopy kontrolne w poblizu siec
gazowe] celem okreslenia reeceywiste] glebokosc jel ulodenia, prace te winny byd
wykonane pod nadzorem siuzb technicznych Gazowni w Brzegu

=  koniecznoss wykanywania wykopdw kontralnych wynika z przeprowadzonych prac
mamnych przez rainych invastordw w tym obszarze od czasu wybudowania sieci
gazowa] 1 od roku 1984 | zmiany niwelet nawlerzehni nad istnigjaca siecia gazows,

+  rozwiazania techniczne zblizen | skrzyzowan z siecig gazowq nalezy dostosowad do
wymogiw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. = w sprawie
warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ.U. 2013 poz. 540),

= prace zigmne w poblizu czynne| siecl gazowe| naledy prowadzié recznie | winne byé
realizowana pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

s« naleiy zachowad odieglogci normatywne od sieci gazowe] do projektowanege ukiadu
komunikacyjnego | nawierzchni jezdni, ukltadu odwodniznia itp.),

« strafo kontrolowang dia preedmictowe| siecl gazows|] Rozporzgdzenis Ministra
Gospodarki 2 dria 26,04 20131, — w sprawie warunkaw technicznych, jakim powinny
ocdpowiadad sieci gazowe | jch usytluowanie (DF. U, 2013 poz, 640),

Wykonany projekt | preebudowa odeinka sieci gazowej bedzie traktowana przez Zaklad
Gazowniczy w Opolu jako naprawienia szkody wyrzgdzone) dziafainoscia Inwestora,
Flanowany do przebudowy odcinak sieci gazowej nie zwieksza wartodci uzytkowe] sieci
Qazowe] w Zwigzku z tym przekazanie oraz wigczenie wykonanego w ramach
pizebudowy odcinka sieci gazowej do czynnego gazociagu nastapi na podstawie
Protokolu Weaczenia do Eksploatacii Przebudowane] Sieci Gazowe].

Czynng sied dysirybucying gredniego i niskiego cidnienia zaznaczono kolarem zdtym

na zalgozone] mapis,

P.H.U. ARCUS 2
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Jednoczesnie informujemy 7 w obrebie opracowania znajduje sie réwnie czynna sied
garowa wic ktorej operatorem jest OGP GAZ SYSTEM Oddziat w Swierklanach.

Za wydanie powy2szego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie
z cennikiem usiug pozstaryfowych,

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od

JAdministratorem  danych osobowych jest PSG sp. z oo z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw. Szczegdtowa informacia nt
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zakiadce o nas™

Z powazaniam

Ll i
[ralad h-l.]drgg ETTTIY, B TR R

et

1. Adresat + mapa
2 @azownia w Brzegu
31 MDE as
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Warunki techniczne PSGOP.ZMDZ.763.252.2021 SAP z dn. 08.06.2021r.

WARUNKI TECHNICZNE

\ Budewy/Przebudowy/Rementu-gazociagu ifub ZMSH3TI2HEMN
\s POLSKA istn. przylaczy srednisga/niskiego cisnienia
SPEKA BEMRICTI Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych

data wydania: 08.06.2021

Crddzial Zaktad Gazowniczy w Opolu
Dizial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
pleczet jednosad wydalaes] Warnnkl Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
BudowyPrzebudowyEementy garociggu ilul-istnisjgeych prrytaczy—eredriagainizkiego

cisnienia*

MNr PSGOP.ZMDZ 763252 2021 SAP

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Migjscowost! gminal dzielnica:* Ziobizna
Ulica! nr dziafki/ inne okreslenia misjsca* droga nr 405 ul. Brzeska w m. Zlobizna
Jednostka eksploatujgea; Gazownia w Brzegu

Fodzaj paliwa gazowego (wg grupy PHN-C 04750, PN- C—D4?53}
=HE O Lw O LS O imrmy: .

Informacja dodatkowa™

. STAN ISTHNIEJACY OBIEKTU (dot. presbudowyiremsntu)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 5 kPa

4. Gazociag® odcinek G1-G56 DM 150 stal, dt. ok. 840m, rok budowy 1984

Odcinki DN 100 stal w pasie drogowym di 30m
Przylacza:* DN 40, 50 stal o di. ok 240mb =2zt 42 rok budowy 1984-2018

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cignienie (MOP): 10 kPa
a. Gazocigg:®

= Odcinek G1 - G56 DZ 160 PEHDM00RC SDRAT, diugosci okolo 850 mb
Qdcinki DZ 110 PEHD 100 RC SDR 17 o dt. ok 30m

Przytacza:* OZ 50 PEHD100ORC SDR11 o df. ok 230mb szt 42

b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przefaczeniowych:*

PSG sp. z 0.0 Akbualizacia z dnia 11 marca 2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grednia 2018 r. Strona1z5
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WARUNEI TECHNICZNE

BudewrPrzebudowy/Rementa-gazociagu ilub ZMSHITIZ018HN
\q‘ POLSKA istn. przylaczy srednisga/niskiego cisnienia
SRS GATDHCTIN Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkdw

Technicznych budowy, przebudowy | remontu siec
gazowrych

* W punkcie G1 projektowang siet gazows niskiego cisnienia DZ 160 PE polgczyt z
istnigjacy siecia gazowa niskiego cisnienia DN 150 stal w ul. Brzeskie] w Flobiznie,

* w punkcie GS56 pofgczyt projektowany gazocigg DZ 160 PE niskiego cignienia z
istnigjgcym gazociggiem DN 150 stal niskiego ciénienia w ulicy Brzeskisj w Ziobiznie,

s w punkcie G17 poprzez trojnik d160/110 PE 1 zasuwe DM100 stal pofgczyc
projektowany gazocigg DZ 160 PE z istnigjgcym gazociggiem DM 100 stal w ulicy
Malinowej,

* w punkcie G33 poprzez trdjnik d160/M110 i zasuwe stalowg DN 100 polgczye
projekiowany gazocigg DN 160 = istniejgcym gazociggiemn DN 100 stal zasilajacym
miedzy innymi budynki nr 1, 2 | 3 przy ul. Forsycji,

s+ w punkcie G40 poprzez trojnik d160/110 | zasuwe stalowa DN 100 stal polaczyc
projektowany garociag Z istniejgca siecig stalows DN 100 stal w ul. Jasminowsj,

* przelgczenia projektowane] sieci gazowe] do iztniejace] sieci gazowe] dokonajg stuzby
techniczne Gazowni w Brzegu na zlecenie wykonawcy, matenaty niezbedne do
wykonania przelgczenia po stromie wykonawcy,

* przylacza do budynkow zaznaczonych na planie w ilosci 42 szt nalezy wykonat jako
DZ 50 PE

C. Zalecenia dot. armatury:* Zgodnie z regulacig PSG Zasady budowy, technologii
Zgrzewania | napraw  polietylenowych sieci gazowych® oraz Fasady projektowania
garociggow stalowych nizkiego i sredniego cisnienia oraz garociggow polietylenowych®

d. Informacja dodatkowa:*

* siet gazowsq nalezy zaprojektowad z rur PEHD PE100RC SDRA17,

* preylgcza garowe nalefy zaprojektowat z rur PEHD PE100RC SDR11,

+ siet gazowsq nalezy zaprojektowad w | klasie lokalizaci,

+ opdcinek G1-G56 i odcinki sieci DM 110PE faczace projektowansg siet gazowa
istniejgcymi gazociggami w obrebie pasa drogowego zaprojektowad jako siet
Qazowsg,

* srczegolowy zakres przebudowy sieci gazowsj, misjsce wilgczenia, lokalizacje
Zasuwy, oraz przebieg gazociggu, misjsca wiaczenia projektowanego gazociagu,
migjsca wigezen preylaczy gazu dla poszezegdinych budynkow jak rowniez ich
ilosé, sposdb polgczenia przebudowywanych przylaczy, koniecznodé zastosowania
rasuw odcinajgcych na przylgczach budynkow wielorodzinnych | uzytecznosci

P5Gsp. zoo. Akbualizacia z dnia 11 marca 2021 r. do wydania 2 z dnia 12 gradnia 2018 1. Stona2z s
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WARUNEI TECHNICZNE

EBudowyPrzebudowy/Rementu-garociagu ilub ZMSH3TI2MaNN
ps' POLSKA istn. przylaczy £rednisgo/niskiego cisnienia
SPOEEA GATOARICTAN Zatgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, preebudowy | remontu siec
gazownych

publicznej nalezy pisemnie uzgodnié w Gazowni w Brzegu a uzgodnienie dotaczyt
do opracowania projektowego,

* prace nalezy wykonat z zachowaniem ciaglosci dostaw paliwa gazowego do
odbiorcow,

» diugosé przebudowywanego odcinka sieci jak rowniez ilosé przylgczy moze sie

Fmienié z uwagi na brak uzyskania zgody na korzystnie 2 nieruchomosei.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogdlne
Sieci gafowe nalefry projektowad  zgodnie z wymaganiami o okreslonymi
w Rozporzadzeniv Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz
B640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. L.
z 2019 r. poz. 1065).
Sieci garows powinny byt budowans 7 zastosowaniem  wyrobdw  budowlanmych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na nynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (tj. Dz U. z 2019 . poz. 266 =
pan. zm.).
FPunkty gazowe powinny speiniaé wymagania ST-1GG-0502 Falgeznik B Wymagania dla
Punkiu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Zgodnie z regulacjami P5G sp. z o.0. Zasady budowy, technologii zgrzewania | napraw
polistylenowych sieci garowych” oraz  Fasady projektowania garociagow stalowych niskisgo
i sredniego cignienia oraz gazociggow polistylenowych®.

3. Gazociagi i preytacza z PE*

Gazociagi | preyiaeza z PE nalefy projektowad | wykomywatd zgodnie 7 regulacjami PSG sp.
zo.0. ZFasady projektowania gazociggow stalowych niskiego | Sredniego cisnmienia oraz
garociggow  polistylenowych® | _Fasady budowy, ftechnologii zgrzewania | napraw
polistylenowych sieci gazowych®.

4. Garociagi i przylacza stalowe. Wymagania 7z zakresu spawalnictwa®™;
Gazociagi | preyiacza stalowe nalezy projektowat i wykonywad zgodnie z regulacjami PSG sp.
oo, Zasady projektowania gazociggiw stalowych niskiego | Sredniego cisnmienia oraz
garociggdw polistylenowych®™ | Zasady budowy, technologii spajania | napraw stalowych sieci
gazowych™.

5. Ochrona przeciwkorozyjna™

a. Ochrona bierna®

PSGsp zoo  Akiualizacia z dnia 11 marca 2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grednia 2018 r. Strona3dzb
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POLSKA istn. przylaczy sredniega/niskiego cisnienia

WARUNKI TECHHICZME
Budowy/Przebudowy/Rementu-gazociagu illub ZMSH3TIZN 8NN

SROLEA GATGARIET Zatzcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdow
Technicznych budowy, preebudoesy | remontu siec
gazowysch

Cchrone biermng nalesy projektowac i wykomywad zgodnie z regulacja PSG sp.  0.0.
Lazady projektowania | budowy ochrony przeciwkorozyjne] stalowych  sieci
gazowych”.

oo rery s S 2l s =t el Fy s lemyr =g

Rodza) powicki izolacyjnej na amaturze (typlrodzaj) Amatura gazowa stalowa do
rabudowy podzieminej powinna byd zaberpieczona powlokami fabrycznymi na bazie
Zywic poliurstanowych, podziemna preferowana ochrona wg PM-EN  10290.
Podziemng armature izolowad za pomocg mas plastycznych sluzacych do wypelnien
przestrzeni pustych, mas miedzykotnierzowych oraz systemu tagmowego w klasie A30
zgodny z norma PM-EN 12068,

= keocarz odbicrowe powdboll o gy el

6.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdw

Wyroby budowlane powinny byé oznakowans ornakowaniem CE lub znakiem
budowiarmym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tj. Dz, U. z 2019
poz. 266 z poZn. zm.) i posiadac deklaracie wlasciwosci uzytkowych sporzadzone
przez producenta lubk jege upowaZnionego przedstawiciela.

Wiasnosci materialowe | wytrzymalosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny byt potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PM-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Wymagania dia dokumentacji projekiowe]

Dokumentacja musi speiniad wymagania:

Ustawy prawo budowlane (tj. Dz. Uz 2019 r. poz. 1186 z pdZn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskisj z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu budowianego (t].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury = dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
srczegolowego zakresu i formy dokumentacdii projektowe], specyfikadji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalino-uzytkowego (t].
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Wymagana wersja elekironiczna dokumentacii winna byé zgodna z regulacia PSG Zasady
projektowania, budowy 1 napraw polietbylenowych sieci gazowych®™, oraz zgodna z

dokumentacjy papierowa.

P5G sp. zo.00 Akiualizacia z dnia 11 marca 2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grednia 2018 1. Stronad4z 5
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WARUNEI TECHMICZNE

BudowyPrzebudowy/Remeontu gazociagu ilub ZMSHITIZ0M 8N
.s‘ POLSKA istn. przylaczy srednisga/niskiego cisnienia
SOCEA GAZORRICTIN Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budonwy, przebudowy | remoniu siec
gazmerych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacia projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym
w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

SRODKI WEASNE IWESTORA

VI. UWAGI KONCOWE

= MNiniejsze warunki techniczne =3 wazne 24 miesigee od daty wydania.

« Przywotane insfrukcje cbowiazujgce w P5G sp. z oo, dostepne =3 na sironie
intemetowsj https:fwww. psgaz plregulacje-wewnetzne

« Przywotane standardy techniczne IGG =33 do nabycia w Izbie Gospodarczej
Garownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warsrawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Opolu

»  Wazelkie zmiany w Warunkach Technicznych mozZe dokonad tylko jednostka wydajgca
niniejzzy dokument na pisemny wnicsek strony Zainteresowane).

Zalgeznin:
1. Mapa pogladowa z Zakresem zadania
Sporzadzi:
VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI
Mazwa fimyljednosthifDZIBISEREI. . oo

*} nigpotrzebne skresht ub wyDE& pozosiawit wiaiivy opis

P5G sp. z oo Aktualizacja z dnia 11 marca 2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 1. Strona Sz 5
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Uzgodnienie PSGOP.ZMDZ.763.521.21 z dn. 16.11.2021r.

' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Palska Spolha Gazownictwa sp. 7 0.0
Duldzlat Zaklad Gazowniczy w Opodu

il A K .jqn-.'..ﬂ!.? 45071 Ceoala

T T4 BA Teks 4 4435 42

Dziat Zarradzania Majatkiem Sleciowym P.H.U. , ARCUS-2"
tal. 77 44 35 194 Hoszowski Tadeusz

fyszard gwozdek@pagaz ol

ul. Zeltwna 36
40-599 Katowice

Wilasz znak. Opale, 16.11.2021
Masz znak: PSGOP ZMDZ TE2.521.21

Dot.; Projekiu budowlano-wykonawczeqo  Rozbudowa drogl wojewodzkie) nr 401w m.

Zhobizna”

Szanowni Panstwo,

Polzka Spotka Gazownictwa sp. 2 o.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Opolu uzgadnia

przediozony projeki budowlano-wykonawczy. £ uwagi na lokalizacie elementdw

infrestruktury drogowsj w strefie kontrolowane) sieci gazowe| projeklowsns| oraz

istniejace] sieci gazowe], zblitenia do sieci gazowej podajemy warunki jakie nalezy

uwzglednic przy realizaci projekiu budowlano-wykonawczego przebudowy odoinka

sieci gazowej | realizac)i przebudowy drogi nr401 w m. Ziobizna;

przed rozpoczeciem prac nalezy wykonad wykopy kontrolne pod nadzorem Siuzb
Technicznych Gazowni w Brzegu w miegjscach kolizyjnych celem doldadnego
ziokalizowania istnigjace] sieci gazowej | miejgc wilaczenia przebudowanego
odcinka sieci gazowe],

rozwigzania techniczne zblizen | skizyzowan z siecig gazowg nalezy dostosowad
do wymogdow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. - w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad siecli gazowe i ich
usytuowane (DZ, U 2013 poz, 640),

w przypadku nie zachowania normatywnych odleglosci od  projekiowana
nawierzchni  jezdmi  oraz infrastruktury  drogows], sposdb  ewentualnego
zabezpieczenia istmigjgcych siecl gazowych nalezy uzgodnié ze Studbami
Technicznymi Gazowni w Brzegu

Polka Spdka Garownciws 50 500 Oddaial Zarkad Gazowrecsy w Opoly Sart Rmonowy dlg Knskows - 5 ddeod o w Kiakosie
ul. Wejckcha Bandrovwsimge 18 ul Armi Krajowe 2 Wi Wydsial Geapadariey KRS
35100 Tarndw A5-071 Dpoke MIF S2E2R5e1 1 REGDN 142735519 KRS 0D003T4004
Wapiial zakindowy: 10 808 417 050 2 WL PR T P

P.H.U. ARCUS 2
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s prace ziemnea w poblizu czynne| sieci gazowe] winne byt realizowanes pod platnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,

= awentualne uszkodzenia sieci gazowej powstale w trakcie prowadzenia robdt
usuwane beds staraniem | na koszt Inwestara,

* 0 terminie prowadzenia rob&t w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomic
pisemniz Gazownie w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

» zakres rzeczowy eweniualnego zabezpieczenia istniejace] sieci gazowej
wynikajace] poza zakres uzgadnianego projekiu {w przypadku wystapienia
koniecznosci} nalezy uzgodnic ze sluzbami technicznymi Gazowni w Brzegu |
nalezy zlecic do wykonania firmie posiadajgcej edpowiednie uprawnienia,

» wykonanie przebudowy odcinkow sieci gazowe] oraz  wykonania
zabezpieczenia Istnigsjace] sleci gazowe) nie podiegajgcs] preebudowe nig
moze sie wigzacd sie z przerws w dostawie gazu do odbiercow. Ewentualine
koszty zwigzane z zagazowaniem i odpowistrzeniem sieci gazowe| | instalacji u
odbiorcow  spowodowane  wykonamem przebudowy  lub  zabezpieczenia
odoinkdw istnigjace) seci ponosi Inwesior,

« dysponent sieci zastrzega sobie mozliwoic occeny istnigjgoych elementow
infrastruktury gazowes) podezas prowadzonych prac budowlanych a w przypadiu
ich ztego stanu technicznego mozliwoss ich prrebudewy bad? wymiany podozas
prowadzonych prac budowlanych zwigzanych z przedmictows inwestycig

Wykonane zabezpieczena cdoinkdw siscl gazowej oraz preebudowy odoinkéw siech
gazrowej bedzie traktowana przez Zaklad Gazowniczy w Opolu jako naprawienie
szkody wyrzgdzone] dzislalnoscia Inwestora. Planowane do preebudowy  lub
zabezpieczenia odoinki sieci gazowe| nig zwiekszajg wartosci uzytkows] sieci garowej
w zwiazku z tym przekazanie oraz wlaczenie wykonanych w ramach przebudowy lub
zabezpiaczenia odcinkdw sieci gazowej do czynne] sikeci nastapi na podstawie

Protokotu Wiltgczenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowej.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona fakiura, zgodnie

z cennikiem uslug pozataryfowych

Polska Spdfia Gaoownichwa spo2 0.0, Oxkdzial Zakkan Gapmeniczy w Ooolu S3d Reponosy dia Krakowa - Srddmistcia w Kakoate,
ul. Wajclecha Bandrowskingo 16 ul Armi Krajoss 2 Il Whrdzind Goapodarzy KRS
33-100 Tarntw 45071 Dpoie NIF B262456411 REGON 1462738518 KRS 0000374001
Kapial rakfadowy. 10400 817 060 ol A, i gl
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dnienie waZne jest 2 lata liczac od daty w a igjszego pisma,

Sdministratorem danych osobowych jest PSG sp, 2z o0 z sledziba proy
ul, Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw. Szczegdowa informacia nt
przetwarzania danych osabowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakladce o nas”.

£ powazaniem

; K ik
Dnriat Tarziuda thinm Sincicaym
1. Adresat
2. (Gazownsa w Brzegu i rniec
3 ZIMOZ afa + projekt
Polska Spdtka Gacownicten sp zoa  Oddzial Zakiad Gezoenicy w Opola Sqi Rejoncwy da Krakows - Snodmedcia w Krakowe
. Winjecha Bandiowskisgo 14 ul frmmi Krsjoensg 3 Rl Wyelzial Geapokerey KRE
23100 Toirdw #5071 Clpaie NP 5252408411 REGOMN 142718519 KRS 0000074001
Hapssf sakiadowy 10 400 517 Q50 z) W, pegaz.pd
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1. Spis rysunkow:

G-01 Plan sytuacyjny

G-02 Plan sytuacyjny

G-3.01-.02 Profil podtuzny

G-04 Schemat montazowy

G-05 Schemat posadowienia rury w wykopie
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