LEGENDA :

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z catq dokumentacjq

2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt

3. Kostke integracyjnq nalezy uktada¢ réwnolegle do osi drogi

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100

wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni \

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
NA Dt. 1.0 m

0S DROGI

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +2cm ponad poziom jezdni
kraweznik nalezy oznaczyé¢ kolorem zditym

S
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KOSTKA BRUKOWA INTEGRACYJNA
koloru biafego

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
NADL. 1.0 m

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni

HODNIK |[PAS RUCHU

P.H.U. "ARCUS 2" i

Tadeusz Hoszowski

INWESTOR: Zarzad Wojewodztwa Opolskiego
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401 w m. Ztobizna
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