Starogard Gdanski, dnia 2019.11.06
PZD.4206.194.2019.MCh

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 8 w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068
z pozn. zm.), § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw 2 dnia 01 czerwcea 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1264), § 1 Uchwaly Nr 29/179/2011 Zarzadu Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 wrzesnia
2011 r. w sprawie udzielenia upowaznien oraz pelnomocnictwa dla Pana Dariusza
Kurzyfiskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Starogardzie Gd. oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2018 1., poz. 2096 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Bobowo, ul. Gdafska 12;
83 — 212 Bobowo, reprezentowanej przez Pana Adama Szymborskiego, dzialajacego
ha mocy upowaznienia o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2709G — ulica Rzeczna w miejscowoséci Bobowo odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylgczami

zezwalam

na zlokalizowaniec w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2709G (dzialka nr 527

w obrebie ewidencyjnym Bobowo, w jednestce ewidencyijnej gmina Bobowo)

— ulica Rzeczna w miejscowoéci Bobowo odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przylaczami

przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Lokalizacja odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami nie moze zmniejszaé
statecznosci i no$noéci podfoza oraz nawierzchni jezdni.

2. W miejscu zlokalizowania robét w pasie chodnika nalezy wykonaé¢ nowsy
nawierzchni¢ na calej szeroko$ci chodnika — zgodnie z zalaczonym przekrojem
poprzecznym dla remontowanych drég typu ,,KR3”.

3. W miejscu zlokalizowania rebét w pasie jezdni nalezy dokonaé odtworzenia

nawierzchni — zgodnie z zalgczonym przekrojem poprzecznym dla remontowanych

drog typu ,,KR3”,

Zarzgdca drogi zastrzega sobic uczestnictwo w odbiorach robét zanikajgeych.

5. Wnioskodawca zobowigzany jest do dostarczenia przy koricowym odbiorze pasa

drogowego wskaznika zageszezenia gruntu,

Nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé przy sprzyjajgcych warunkach

atmosferycznych tj. poza sezonem zimowym.

8. Inne szczegdly techniczne wykonawstwa okreéli zarzadca drogi na etapie wydawania
decyzji na zajgcie pasa drogowego.

9. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym Inwestor
winien wystapi¢ do zarzadcy drogi po 30 dniach od chwili zgloszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych organowi administracji architektoniczno — budowlane;j
oraz na minimum 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robét.

Do wniosku nalezy dolaczyé:
— szezegolowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego:
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— ogolny plan orientacyjny w skali 1 : 10.000 lub 1 : 25.000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego;

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym
zaopiniowany przez Komende Powiatows Policji — Wydzial Ruchu Drogowego
i Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdanskim oraz zatwierdzony przez
Wydzial Komunikacji, Transportu i Drég Starostwa Powiatowego w Starogardzie
Gdanskim (opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — t.j. Dz. U. 22017 r,,
poz. 784);

— uzgodniony przez zarzgdce¢ drogi egzemplarz projektu budowlanego obicktu
umieszczonego w pasie drogowym (do wgladu) wraz z uzgodnieniem;

— o$wiadczenie o zgloszeniu budowy albo wykonania robét budowlanych organowi
administracji architektoniczno - budowlanej; '

— harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym — w przypadku etapowego
prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

Niniejsze zezwolenie traci waznosc, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska pozwolenia
na budowg lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych. Zezwolenie nie
stanowi pozwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym. Zezwolenie takie w formie
decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
1 czerwca 2004 r. w sprawie okredlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) nalezy uzyska¢ u zarzadcy drogi. W zezwoleniu
tym zostang naliczone oplaty: za zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robét, roczna
1 coroczna za umieszezenie w pasie drogowym urzadzen bedacych przedmiotem niniejszego
zezwolenia. Wysokos¢ stawek oplat ustalita Uchwalg Nr XVI/104/2004 Rada Powiatu
Starogardzkiego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wysokodci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 90 z dnia 27 lipca 2004 t.), Uchwatg Nr XX1V/158/2005
Rada Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwaly
Nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 118 z dnia
28 listopada 2005 r.) oraz Uchwalg Nr XLI1/299/2006 Rada Powiatu Starogardzkiego z dnia
31 sierpnia 2006 r. zmieniajaca uchwale nr XVI/104/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 18.06.2004 roku w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 16 z dnia 25 stycznia 2007 r.).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - utrzymanie
obiektéw budowlanych i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy, Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5
w/w ustawy jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia tego
urzgdzenia lub obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego whasciciel.

Integralng czgs¢ decyzji stanowi opieczgtowany pieczecia Powiatowego Zarzadu Drog
W Starogardzie Gdanskim i zaopatrzony podpisem osoby upowaznionej 1 zalgeznik
rysunkowy.



Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi
na cele budowlane, w zakresie wynikajgcym z uzgodnienia.

Pouczenie:

Przed rozpoczgeiem robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
Wojewédztwa Pomorskiego w Gdanisku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog
w Starogardzie Gdanskim w ciggu 14 dni od daty otrzymania.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie Czgsci III ust. 44 kol. 4 pkt 9
zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1000).

Niezaleznie od obowigzkéw organéw administracji publicznej przewidzianych

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2018 1., poz. 2096 z pézn. zm.) niniejszym realizuj¢ obowigzek informacyjny, o ktérym

mowa W art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”). Informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przystugujgcych Pani/Panu
uprawnieniach:

l. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie
Gdanskim, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski, tel. 58 562 34 61, e-mail:
pzdstg@pzdstg.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@pzdstg.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO
W zwigzku z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg w celu wypelnienia obowiazkéw prawnych
cigzacych na Administratorze.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg byé¢ organy wladzy publicznej oraz
podmioty wykonujace zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organéw wiadzy
publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa oraz inne podmioty, ktére na podstawie stosownych umoéw
podpisanych z Administratorem przetwarzaja dane osobowe.

6. Dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw
okreslonych w pkt. 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowigzujacego prawa.




7. W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu
nastgpujace uprawnienia:
e prawo dost¢pu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

prawo do zadania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,
e prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w zakresie, w jakim zostalo to okreélone w RODO.

8. Przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

9. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowigzkowe w sytuacji gdy
przeslankg przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10. Dane nie bgdg przekazywane do pafistwa trzeciego.

11. Pani/Pana dane osobowe nic bgdg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda
profilowane.

D, dassghe Povisiu Staronardzkisgn

Otrzymuja: e o A
Gmina Bobowo T OYREKTOR
ul. Gdanska 12, 83 — 212 Bobowo Powiatowego Zarzadu Drag
Pelnomocnik:

Adam Szymborski
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PRZEKROJ POPRZECZNY
DLA
REMONTOWANYCH DROG
TYPU
,KR3’

Inz. Adam abek
Uprawnisnia budowlane do projektow.
bez ograniczen w specjalnoscl
konstrukcyina - budowlangj
Nr ewid, POM/0214/PO0OK/04

crionek FPOIIB
MNr ewid. F‘OMIBOIDOTE/DQ

____.‘)
inz. Adam¥

Uprawnisnia do preieki wwania drag
typu (D), (L), (2} araz wawngtrznych
Upe N PN, 225 2P00K/04




Wariant 1

1. Stan projektowany dla drogi typu ,,KR3”
1.1, Parametry techniczne istniejgcej

— szerokos¢ jezdni - istniejaca

-szerokos¢ pobocza — istniejaca

- spadek poprzeczny jezdni — istniejacy

1.2. Rozwigzania sytuacyjne

Jezdnig przewiduje si¢ wyréwna¢ masa bitumiczna i wykonaé nakladke z betonu asfaltowego
uzyskujac spadek poprzeczny lub daszkowy. Nie zmieniano przebiegu trasy jezdni,
zachowujac obecny stan i wykorzystujac istniejace warstwy podbudowy i nawierzchnie drogi.

1.3. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastgpujaca technologie napraw nawierzchni

- nakladka z betonu asfaltowego gr. 5 cm

-warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (5r. ok. 8cm)

- istniejaca nawierzchnia bitumiczna

- istnigjace warstwy podbudowy

Catkowita warstwa przekrojowa jezdni min. 36¢m

1.4. Urzadzenia obce

W trakcie prowadzenia robét nalezy zwroci¢ uwage na polozenie istniejacego uzbrojenia.
1.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”. Zastosowane materialy musza posiada¢ atest i by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i P,Poz.
pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

inz. Adam Zabek
Uprawnisnia de prototiowania drég
typu (D), L3 v owewneirznych
Upr, NrBUniu e Ba0KH0g




Wariant I

2. Stan projektowany dla drogi typu ,,KR3”
2.1. Parametry techniczne istniejacej

— szerokosc jezdni - istniejaca

-szerokosc pobocza — istniejaca

- spadek poprzeczny jezdni — istniejacy

2.2. Rozwigzania sytuacyjne

Jezdnig przewiduje si¢ wykonaé z nowych warstw konstrukcyjnych zgodnie z przekrojem
poprzecznym do uzyskania spadku poprzecznego lub daszkowego. Nie zmieniano przebiegu
trasy jezdni, zachowujac obecny stan i wykorzystujac istniejace warstwy podbudowy i
podioza gruntowege

2.3. Konstrukeja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca technologie nawierzchni

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 11em

- istniejaca podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- istniejace podioze G1 o module sprezystosci wtornym nie mniejszym niz 120MPa.
uziarnienie wg. PN-EN 933-1, GC80/20

2.4. Urzadzenia obce

W trakcie prowadzenia robot nalezy zwrdci¢ uwage na polozenie istniejacego uzbrojenia.

2.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z . Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”. Zastosowane materiaty musza posiadaé atest i by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i P Poz.
pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .
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