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Opis techniczny
do projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami na
terenie dz. nr 785/18, 575/4, 576/2, 527, 552, 551, 550/3, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4,
785/5, 785/6, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16,
785/17, 785/19, 785/20, 575/2, 575/1, 576/3, obreb Bobowo, gm. Bobowo

1. DANE OGOLNE:

INWESTOR : Gmina Bobowo, ul. Gdanska 12, 83-212 Bobowo

TEMAT: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ksDz200PVC o 1acznej
dtugosci 584,00m wraz z 24 przylaczami ksDz160PVC.

LOKALIZACJA: dz. nr 785/18, 575/4, 576/2, 527, 552, 551, 550/3, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4,
785/5, 785/6, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17,
785/19, 785/20, 575/2, 575/1, 576/3, obreb Bobowo, gm. Bobowo.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z Polska Normg nr PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w
projektowaniu obszar oddziatywania inwestycji dotyczy jedynie dzialek przez ktére bedzie
przebiega¢ proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami — dz. nr 785/18, 575/4, 576/2, 527,
552, 551, 550/3, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 785/6, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12,
785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/19, 785/20, 575/2, 575/1, 576/3, obreb Bobowo, gm.
Bobowo i miesci si¢ jedynie w granicach wcze$niej wymienionych dziatek. Dziatki nr 785/18,
575/4, 576/2 — wtasno$¢ gminy Bobowo; dziatka nr 527 — droga powiatowa; dziatki nr 552, 551,
550/3, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 785/6, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13,
785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/19, 785/20, 575/2, 575/1, 576/3 — wtasnos¢ oséb prywatnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.3. Obowigzujace przepisy i normy

2.4. Wizjalokalna i pomiary w terenie

2.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BG.6733.3.2018 z dnia
17.09.2018r wydana przez W¢jta Gminy Bobowo

2.6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BG.6733.4.2018 z dnia
17.09.2018r wydana przez Wéjta Gminy Bobowo

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje odprowadzenie $ciekow sanitarnych poprzez projektowane przytacza
ksDz160PV C do projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ksDz200PVC.

Zagadnienie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dz 200mm o 1acznej
dlugosci ok 585,00m wraz z przytaczami z rur PVC Dz 160 — 24 sztuki. Projektowana sie¢ bedzie
umieszczona na terenie dz. nr 785/18, 575/4, 576/2, 527, 552, 551, 550/3. Projektowane przytacza
beda stuzyty do odprowadzenia $ciekéw z terenéw dziatek nr 551, 550/3, 496, 785/1, 785/2, 785/3,
785/4,785/5, 785/6, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17,
785/19, 785/20, 575/2, 575/1, 576/3.

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
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warunkow posadawiania obiektow budowlanych projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej ww. rozporzadzenia.

5. OPIS OGOLNY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

Odbidr sciekéw projektuje sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 za pomocg istniejace;j
studni potozonej na terenie dz. nr 527 — teren dziatki drogi powiatowej (ul. Rzeczna).

5.1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE - SIEC GRAWITACYJNA

Projektowany jest odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej potozony na terenie dz. nr
785/18, 575/4, 576/2, 527, 552, 551, 550/3. Sie¢ nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC Dz 200mm
rur litych jednorodnych klasy ,,S” lub z rur kamionkowych. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem w
kierunku istniejacej studni o rzgdnych 68,80/67,20 na terenie dz. nr 527.

Do obliczen przyjeto ilo$¢ Sciekow réwng ilosci poboru wody. Laczenie projektowanych rur
nalezy wykona¢ poprzez kielichy z uszczelka wargowg. Polaczenia ze studniami betonowymi
wykona¢ przejsciami szczelnymi dla rur gtadkich o odpowiednich $rednicach, zamontowanych w
scianie studni. Minimalne zaglebienie sieci kanalizacji sanitarnej 1,40m.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Obsypka rurociggdéw
warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanatu piaskiem lub zwirem, zageszczenie lekkim sprzgtem
mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem
rodzimym zageszczonym j.w. Uktadajac rurociggi oraz wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania
producenta rur. Zageszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %.

Potaczenie projektowanej sieci kan. sanitarnej z istniejgca siecig nastapi poprzez istniejaca
studni¢ betonowa potozong na terenie dz. nr 527 (ul. Rzeczna). Wykop na catej dtugosci drogi
zasypac pospotka piaskowa jw. ze stopniem zaggszczenia obsypki wg metody Proctora min. 98 %.

UWAGA:!!!
Nalezy zachowaé szczegolna ostroznos¢ przy skrzyzowaniu projektowanego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej z istn. kablami telekomunikacyjnymi i eNN.

5.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NA SIECI

Projektuje si¢ na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej studzienki z kregéw betonowych
zbrojonych @ 1200 mm z ptyta pokrywowg PP- 100/60 i wtazami zeliwnym typu ciezkiego klasy
D z pokrywami zebrowanymi o dopuszczalnym obcigzeniu 40 T. Sg to studnie oznaczone literami
Sb (wg Planu Zagospodarowania - rys nr 1). Studzienki wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.(6)i(7).
Potaczenia kregéw na zaprawe cementowg z dodatkiem srodkéw uszczelniajacych. Pod wtazami
osadzi¢ stopnie wtazowe na przemian co 30 cm. Wigczenie rur do studzienek wykonac przez tuleje
ochronne krétkie, wlaczenia od strony zewngtrznej obetonowac betonem z dodatkiem $rodkéw
uszczelniajacych. Zewngtrzng powierzchni¢ kregéw betonowych posmarowaé dwukrotnie
abizolem. Wlazy do studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym obetonowa¢ w promieniu
1,5 m.

6. PRZYL.ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Teren objety projektem znajduje si¢ w zlewni projektowanej wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej ¥0,20 PVC prowadzonej na terenie dziatek nr 785/18, 575/4, 576/2, 527, 552, 551, 550/3.
Odbidr sciekoéw projektuje si¢ do ww. kanalizacji poprzez wiaczenie projektowanych przylaczy
kanalizacji sanitarnej 0,16 PVC przez proj. studzienki rewizyjne Dz425PE niewtazowe
oznaczone jako S potozone na terenie dziatek prywatnych do projektowanych studni na sieci
oznaczonych jako Sb. Lokalizacja projektowanych studzienek zgodnie =z Planem



Zagospodarowania Dziatki (rys. nr 1). Zaprojektowano lacznie 24 przylacza grawitacyjne
10,16 PVC do dziatek nr 551, 550/3, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5, 785/6, 785/8, 785/9,
785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/19, 785/20, 575/2, 575/1,
576/3.

Projektowane przylacza nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdego z istniejacych budynkow
mieszkalnych z rur i ksztattek PVC Dz 160 rur litych jednorodnych klasy ,,S” ze spadkiem w
kierunku projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ksDz200PVC. Laczenie projektowanych rur
nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j
gr. min. 10 cm. Obsypka rurociggéw warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanatu piaskiem lub
zwirem, zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do
wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem rodzimym zageszczonym j.w. Uktadajac rurociagi oraz
wykonujgc zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur. Zageszczenie obsypki wg metody
Proctora min. 90 %.

Wilaczenie projektowanych przylaczy kan. sanitarnej do proj. sieci nastapi poprzez
projektowane studni¢ rewizyjne potozone na proj. sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z Planem
zagospodarowania — rys. nr 1).

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z
PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”
Przy wykonywaniu wykopéw w gruncie zwartym, nalezy wykop wykonac o giebokosci 0,20 m
ponizej projektowanej rzgdnej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i
J€j zageszczeniem.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko nos$ne rury kanatowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéw weztowych - studzienek kanalizacyjnych,
rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z projektowanymi rzednymi, przej$ciami szczelnymi dla rur z
PVC zaczynajac od rzednych najnizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Utozony odcinek rury
kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zastabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” i przepisami BHP.

7. WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT:

7.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z
projektowang siecig kanalizacyjng i projektowanymi przytagczami.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono nast¢pujace elementy uzbrojenia:
Istn. sie¢ wodociggowa

Istn. kable eNN i telekomunikacyjne

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac
rgcznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Szczegdélowe rozwigzania wysokosciowe
naniesiono na profilach. W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne,
ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, z kablami energetycznymi nie utozonymi
w kanalizacji kablowej przy odleglosciach pionowych miedzy zewnegtrzng S$cianka sieci
wodociggowej a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronng typu ,,Arot”.
Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla. W poblizu sieci wodociggowej 1 kabli eNN oraz
kopa¢ recznie.



Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegto$¢ min. 1,0 m od stupa.

Przy odlegtosciach $cian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejscia wykona¢ za pomoca
podkop6w lub przeciskiem.

Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lub glebsze posadowienie niz kanal, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowe;]

7.2.WYMAGANIA TECHNICZNE.

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i1 organizacyjny placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokosciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegdlne sieci.

Wszelkie uzasadnione 1 uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

W miejscach , gdzie sieci kanalizacyjna uktadana bedzie w warstwach nasypowych terenu , nalezy
wykona¢ staranne zaggszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodoéw.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

Realizacj¢ kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika $ciekéw, po sprawdzeniu rzednych
istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

7.3.ROBOTY MONTAZOWE.

POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu sieci kanalizacyjnej powinna by¢ trwale 1 widocznie
oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkéw i
swiadkow, a wzdluz trasy powinny znajdowac si¢ stale lub prowizoryczne repery, dla ktérych
rzgdne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wtadze geodezyjne.

Do obowigzkéw kierownictwa budowy naleza pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie trasy
przez wyznaczenie punktow uzbrojenia sieci i odgal¢zien, rozktadanie wykopow. Pomiary
niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okreslonym poziomie tat celowniczych nad wykopem oraz
sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktéw trasy do punktéw stalych w
terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkéw i $§wiadkéw przebiegu osi przewodu osi
przewodu. Wszystkie zalamania trasy muszg by¢ okreslone przez punkt przecigcia osi dwdch
kierunkéw oraz podanie katow zatamania trasy.

WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub ptytami. Przy
glebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy posiadac
powinny pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych
dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne. Ze wzgledu na duzg giebokos¢ i rodzaj gruntu nie
dopuszcza si¢ innego rodzaju zabezpieczenia Scian wykopow. Ziemi¢ z wykopdw nalezy wywiez¢
na teren wskazany przez Inwestora.



> ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac calg tras¢ rurociagu,
wzdtuz wytycznej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowej zabezpieczy¢
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem ziemi.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdéw tzw. jamistych, przeznaczonych na podbudowanie
obiektow specjalnych jak na przyktad od studzienek.

> ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypetni¢ zasypka piaskowo-
zwirowg (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury, z jej zaggszczeniem
min. Wskaznik zageszczenia 0,98. Nastepnie przystapi¢ mozna do wypetniania wykopu zasypka
piaskowo-zwirowa o granulacji do 20 mm, z zageszczaniem jej warstwami min. wskaznik
zageszczenia 0,98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia zageszczenia gruntu,
po ktérych mozna przystgpi¢ do wykonania nawierzchni.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowej.

> ODWODNIENIE WYKOPOW

W gruncie nie przewiduje si¢ wystapienia wod gruntowych. W przypadku ich ewentualnego
pojawienia si¢ nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

> PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci kanalizacji ci$nieniowe] nalezy przed zasypaniem
poddac go ci$nieniowej probie szczelnosci na ci$nienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Szczelno$¢ przewoddéw powinna spelnia¢ wymagania normy PN
81/B-10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru rob6t z udziatem inspektora nadzoru i1 przedstawiciela gestora sieci.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
do projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami na
terenie dz. nr 785/18, 575/4, 576/2, 527, 552, 551, 550/3, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4,
785/5, 785/6, 785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16,
785/17, 785/19, 785/20, 575/2, 575/1, 576/3, obreb Bobowo, gm. Bobowo

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
kanalizacji ciSnieniowej wraz z przytaczami.

1. Zakres robét.

Zakres robét obejmuje budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @200 wraz z 24
przytaczami kanalizacji sanitarnej PVC ©160.

2. Kolejnosc¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postepujaco od miejsca wiaczen. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci
realizacji robot.




3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone w pasie ulic drogi powiatowej (ul. Rzeczna) - o $redniej intensywnosci ruchu
oraz drogi gminnej (ul. Zielona) — o niskiej intensywnosci ruchu.

» Uzbrojenie.
W pasie rob6t wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: istn. sie¢ wodociggowa oraz istn. kable

eNN i telekomunikacyjne.

» Zadrzewienie.
Na poboczach drogi powiatowej wystepuja pojedyncze drzewa. Projektowana trasa sieci kanalizacji
sanitarnej nie powoduje wycinki ani naruszenia istniejgcego drzewostanu.

» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego wystepuja istniejace budynki mieszkalne i gospodarcze.

4. Planowane roboty

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200PVC wraz z 24 przytaczami
Dz160PVC.

5. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych rob6t w miejscach podtaczen zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji robét w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie wystgpowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robdt. W poblizu sieci nalezy wykonac
odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane wykonywane begda sprzetem mechanicznym i r¢cznym. Wykopy na obszarze
dzialek wykonywane beda sprzgtem mechanicznym oraz recznie na odktad. Nalezy zwrdci¢ uwage
na warunki hydrogeologiczne wystgpujace w trakcie prowadzenia rob6t oraz uczestnikéw drogi.
Rodzaj wykonywanych prac wymaga ciaglego zapewnienia bezpieczenstwa 1 nie pozwala na
pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopéw czy tez sktadowania materialéw w miejscach
dostgpnych przez osoby postronne.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprz¢tem mechanicznym. Wykopy
wykonywane na odktad.

7. Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Czynno$ci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio
przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegblnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia reczne i elektronarzedzia
oraz pozostaty sprzet drobny.



2.

3.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowa¢ si¢ na terenie
budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcoéw prowadzi calg niezbedng dokumentacje dotyczaca przeprowadzania
szkolen stanowiskowych podlegltych pracownikéw.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,planem BIOZ” jak réwniez by¢
zapoznani z wyst¢pujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzajg podpisem w ksigzce szkolen.

7.5. Nadzor poszczegbélnych WykonawcOw winien posiada¢ na terenie budowy peing informacje
odnosnie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczeg6lnych

pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikéw uprawnien do
wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowigzkow.

7.6. Nadz6r nad prowadzonymi pracami.

Nadzo6r nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci — kazdy w
zakresie swoich obowigzkow 1 w swoim zakresie dziatania.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane w dzienniku
BHP. Nadzo6r na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisOw 1 zasad przez podlegtych im
pracownikow.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwa¢ roboty , zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHP.

8.1. UWAGI:

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych” czes¢ II ,, Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych”, przepisami BHP i
zatgczonymi rysunkami.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowacé szczegdlna ostroznos¢ na mozliwos$¢ wystapienia
nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.



9. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na
terenie dz. nr 785/18, 575/4, 576/2, 527, 552, 551, 550/3, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 785/5 785/6,
785/8, 785/9, 785/10, 785/11, 785/12, 785/13, 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/19, 785/20,
57512, 575/1, 576/3, obrgb Bobowo, gm. Bobowo stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186 z dnia 21.05.2019) zostal sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
upr. nr POM/0239/POOS/11

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr POM/0227/POOS/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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