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Wejście do pokoju drzwi EI 60

Wg PN-EN 13501-2

E - szczelność ogniowa, 60 min.

I - izolacyjność ogniowa, 60 min

Wg PN-EN 1996-1-2

grubość ściany ceramicznej

120 mm ma REI 120

R -nośność ogniowa , 120 min
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Skala 1:40, drzwi EI 60

Ilość drzwi i okien drewnianych o klasie EI 60

L.p Przedmiot Lewesz
t.

Prawe
szt. Materiał

1 Drzwi 90*200 5 6

Klasa EI 60

2 Okno 88*88 1

Klasa EI 60

4
0

Skala 1:4, wymiary w mm
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16 64

80

Jest to ościeżnica

drewniana z uszczelką

25,36 wykładzina PCV

9/parter pokój

11,83
lastryko

parter wiatrołap

18,46 lastryko

parter korytarz

13,17 wykładzina PCV

6/parter pokój

h =329

14,70 wykładzina PCV

8/parter serwerownia

14,07 wykładzina PCV

7/parter magazyn

h = 328

14,04

lastryko

parter
klatka schodowa

14,07 wykładzina PCV

11/1

pokój

11/1

numer pokoju wg numeracji

użytkownika na I piętrze

14,07

powierzchnia pokoju w m²

LEGENDA

Otwory drzwiowe mają mieć po otynkowaniu szerokość 90 cm, ościeżnica nie może zmniejszać prześwitu.

Do poszerzenia otworów używać piły szablastej lub innej bezpyłowej z odciągiem kurzu, bruzdownicę.

Skucia po jednej stronie otworów są od 2 do 14 cm.
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ścianka działowa g-k
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h =330

16,58 wykładzina PCV

3/parter pokój

h =330

7,58 wykładzina PCV

2/parter portiernia

wnęka pod parapetem

parapet drewniany

okapniki blaszane
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EI 60

10,50
wykładzina PCV

4/parter pokój

h =329

wnęka pod parapetem

parapet drewniany

okapniki blaszane
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h =329

16,18 wykładzina PCV

5/parter pokój

1*15*51

1*17*31
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Okno na portierni EI 60

Wymiary otworu okna w ścianie

okno rozwierane

EIS 60

skucie ściany pod montaż ościeżnic
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7

°

Klatka schodowa, kąt otwarcia skrzydeł okiennych

Czynna powierzchnia nawiewna okna przy rozwarciu skrzydeł pionowo o kąt ∠47 ,

2P = 0,97*1,6+0,97*1,6 *0,4 = 2,17 m² - wymiary skrzydeł okiennych,

0,4 -współczynnik dla kąta rozwarcia ∠47

 2,17 m² > 14,04 ²(pow. klatki schodowej)*0,05 = 0,702 m²
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200

90

200

9
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EI 60

stolarka drzwiowa drewniana o EI 60

E

E

Kolor stolarki okiennej i drzwiowej RAL 8004

9
0

2
0

0

EIS 60

EIS 60

stolarka drzwiowa drewniana dymoszczelna

naroże do ścięcia na wysokości oscieżnicy okiennej

ścianka do wymurowania z pełnej cegły o grubosci 12 cm, zbroić co 4 spoinę

1

1

0

°

  I 100, l  = 210 cm

             l =  176 cm

             l  = 150 cm

1

2

3

o

o

R -nośność ogniowa w min. 60,

S- dymoszczelność ogniowa w min. 60,

 I -izolacyjność ogniowa w min. 60

Drzwi

pozostają

zwykłe

zmiana

zmiana

z
m
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a

n
a

zmiana

Były drzwi EI 60,

maja być EIS 60
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